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1. OBJET

Ce document a pour objet de préciser les dispositions retenues, conformément aux régles de sécurité contre
l'incendie dans les établissements de soins recevant du public et relevant du type U, pour la construction
d'un nouveau batiment sur le site du Centre Hospitalier de Reims, situé dans le département de la Marne.

Ce nouveau batiment s'inscrit dans la Phase 1 du projet de rénovation du site hospitalier.
La présente notice précise au stade APD les dispositions envisagées en configuration finale aprés travaux.

Avant tout projet de dép6t de permis de construire, la configuration finale fera |'objet :

= D’échanges avec la maitrise d'ouvrage et les utilisateurs, afin d'adapter au mieux la fonctionnalité
proposée quant aux services et différents flux, en respect des exigences relatives a la sécurité
incendie.

= De présentations spécifiques aupreés des services instructeurs, notamment le SDIS, afin d'intégrer
leurs éventuelles préconisations spécifiques.

Ont eu lieu les rendez-vous de présentation suivants auprés du SDIS 51 :
= lejeudi 11 mai 2017
= le jeudi 06 juillet 2017
= le mercredi 18 octobre 2017
= |e jeudi 07 décembre 2017
= lejeudi 11 janvier 2018

2. PRECONISATIONS

2.1 REFERENTIELS

= Code de la construction et de 'habitation (articles R 123.1 a 55).
= Code de l'urbanisme.

= Arrété du 25 juin 1980 modifié : dispositions générales du reglement de sécurité contre I'incendie
relatif aux établissements recevant du public et ses instructions techniques.

= Arrété du 10 décembre 2004 : dispositions particulieres du réglement de sécurité contre l'incendie
relatif aux établissements de soins de type U.

= Circulaire DHOS/E4 n°2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques
d‘alimentation électrique des établissements de santé publics et privés.

= Guide de préconisations d'avril 2016 relatif & la protection contre 'incendie des fagades béton ou
magonnerie revétues de systémes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrene expansé
(ETICS-PSE), validé par le ministere de l'intérieur.

2.2 DESCRIPTION DE L’OPERATION

2.2.1 Généralités

Le projet concerne la construction d'un batiment hospitalier comprenant cing étages, un niveau RdC bas, un
niveau RdC haut et un niveau de sous-sol.

Afin de rester en cohérence avec les batiments existants du site, la dénomination des niveaux du nouveau
batiment sera la suivante : Niveau -2, Niveau -1, Niveau 0, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5
et Niveau 6 (toiture).

Au regard de |a sécurité incendie, il s'agit donc d'un batiment de type R+6 avec un niveau de sous-sol avec
les accés suivants :

= niveau d'acces des secours au niveau -1 (acces au PC sécurité depuis la fagade Nord) ;
= niveau d'acces du personnel au niveau -1 en fagade Est ;
= niveau d'acces du public au niveau 0 en facade Sud-Ouest.

i
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Le batiment comprend :
= des passerelles et galeries de liaison avec les batiments tiers ;
= des zones d’hébergement ;
= des zones de consultation et exploration ;
« des zones dédiées aux blocs opératoires et services de soins spécifiques ;
= des services administratifs ;
= une gare logistique au niveau -2 ;
= sept atriums a ['air libre ;
= deux salles avec un possible usage externe (salle de conférence et salle du conseil).

Les escaliers intérieurs desservant les étages depuis le niveau -1 sont considérés comme des issues de
secours, a I'exception des escaliers suivants en fonctionnement normal (public et personnel) dans les deux
sens :

« l'escalier 2, sauf aux niveaux N-1 (débouchant dans une zone dédiée au personnel) et au niveau N1
(débouchant a l'intérieur du service de I'UCA) ;

= les escaliers 1 et 3 sauf aux niveaux N1 et N2 (bloc opératoire et soins intensifs).

Les différents batiments du site sont alimentés par une boucle Haute Tension privée issue d'un poste de
livraison ENEDIS existant.
Le nouveau batiment sera alimenté depuis ce poste de livraison via la boucle Haute Tension privée du site.

Le réseau secours du site est actuellement réalisé par une centrale groupe électrogéne.
Cette centrale permet un secours de la boucle Haute Tension via des transformateurs élévateurs. Le
nouveau batiment sera donc alimenté en réseau secours par cette centrale groupe électrogéne.

Des raccordements secours par groupes mobiles en basse tension sont également prévus pour différents
TGBT (cf. synoptiques HT/BT).

2.2.2 Composition des niveaux

Niveau -2 (+96.60) - Non accessible au public
= Liaison personnel et logistique avec le batiment des Laboratoires
= Services généraux
= Cour logistique couverte
= Gare logistique centrale
= Locaux techniques

Niveau -1 (+100.60)
= Liaison médicale avec HRD
= Hall-bas, PC sécurité, Coordination de site
= Consultations et explorations secteur 1
» Dépose des malades-couchés face a la dépose du batiment Urgences
= Vestiaires du personnel avec acces direct depuis 'extérieur
= Service Biomédical (position privilégiée pour I'éclairement)
= Amphithéatre et Salle de Conseil

Niveau 0 (+104.60)
= Hall général et liaison Public/Consultants avec Maison Blanche (via batiment Urgences) et HRD
= Consultations et explorations des secteurs 2, 3 et 4
= Imagerie de coupe en liaison avec I'imagerie conventionnelle et d'urgence dans le batiment Urgences
= Liaison médicale entre les imageries
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Niveau 1 (+109.52)

Liaison UHCD et urgences dans le batiment Urgences

Liaison médicale avec Maison Blanche

UCA avec acces spécifique et dédié (9 chbs - 9 lits - 16 fauteuils - bureaux)
Plateau interventionnel (6 salles + 1 IRM interventionnel en réserve)

Bloc opératoire central (17 salles)

UMA (5 chbs - 8 lits - 12 fauteuils + bureaux)

Niveau 2 (+114.52)

Liaison médicale avec Maison Blanche

Soins critiques : réanimation polyvalente (15 chbs - 15 lits), réanimation cardiaque (8 chbs - 8 lits),
surveillance continue (16 chbs - 16 lits), USIC (16 chbs - 16 lits) et liaison interne dédiée avec ['unité
de réanimation au sein du batiment Urgences

Foyer de garde (11 chbs - 11 lits) + 1 ch de garde d'1 lit dans le secteur réanimation cardiaque
Siége des équipes secteur D (interventionnel et anesthésie)

Coordination dons et prélevement d'organes

Locaux techniques

Niveau 3 (+119.32)

Hospitalisation conventionnelle 4 unités : Cardiologie, SSR Cardio, Neurologie, Maladies respiratoires
(104 chbs - 118 lits)

Soins intensifs de neurologie (8 chbs - 8 lits)
Siege des équipes ensemble A (non accessible au public)

Centre de réunions/enseignement entre les files 3F et 6H (utilisable par le personnel d'autres sites et
le public)

Niveau 4 (+123.00)

Hospitalisation conventionnelle 4 unités : Chirurgie cardiaque, Chirurgie vasculaire, Urologie,
Chirurgie digestive; Hépato-Gastro-Entérologie (104 chbs - 120 lits)

Unité de Sommeil et d'Epilepsie
Soins intensifs hépato gastro entérologie (8 chbs - 8 lits)
Siege des équipes ensemble B (non accessible au public)

Niveau 5 (+126.68)

Hospitalisation conventionnelle 4 unités : Neurochirurgie, Ortho-Traumatologie, ORL, OPH, Chirurgie
plastique (104 chbs - 120 lits)

Plateau de rééducation fonctionnelle (proche des appareils élévateurs)
Siége des équipes ensemble C (non accessible au public)

Centre de réunions/enseignement entre les files 3F et 6H (utilisable par le personnel d’autres sites et
le public)

Niveau 6 (+130.36) - Toiture-terrasse

Locaux techniques CVCD
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2.4 CLASSEMENT

Par référence :
= Aux articles R 123.18 et R 123.19 du CCH,
= Alarticle GN 1 de l'arrété du 25 juin 1980 modifié,

et compte-tenu d'un effectif global déterminé a 2 544 personnes, il est proposé de retenir un classement
ERP de type U de 1ére catégorie avec activité de type L.

Le plancher bas du dernier niveau accessible au public se situe a une hauteur n'excédant pas 27 m du
niveau accessible par les secours.

Nota : les locaux techniques situés en toiture-terrasse sont accessibles uniquement en toiture-terrasse, sans
communication intérieure avec le niveau inférieur, de superficie n‘excédant pas 50% de la surface d ‘un
niveau moyen.

Conformément a ['article GH1 §3, le niveau de la toiture-terrasse ne constitue pas un niveau au sens
sécurité incendie et I'établissement ne reléve pas de la réglementation IGH.

2.5 DESSERTE
La desserte existante du site hospitalier n'est pas modifiée, a savoir différents acces possibles pour les
secours a partir des axes suivants :

= Au Nord boulevard du Docteur Roux et rue Cognac Jay ;

= AlEst rue Fernand Cerveaux et rue Roger Aubry ;

= AuSud avenue du Général Koenig ;

= A I'Ouest avenue du Maréchal Juin et avenue d’Epernay.

Conformément a l'article CO4 c, le batiment disposera de trois fagades accessibles, chacune desservie par
une voie utilisable en tant que voie échelle :

= fagade accessible au Sud Rue Edouard Dufour avec une voie de 12 m de large ;
= fagade accessible au Nord Voie de 8 m de large entre batiment PH1 et Urgences existantes ;
= fagade accessible a I'Est Voie pompier de 8 m de large devant le batiment Biologie.

Chacune de ces trois fagades dispose d’au moins un acces réglementaire en pied de fagade.

Les facades étant majoritairement dotées de chassis fixes ou de baies non adaptées, ces trois fagades
seront traitées en tant que fagades aveugles, impliquant la présence de baies accessibles :

= ouvrant a la francaise a chaque étage et libérant un passage libre d'au moins 1,80 m de haut
sur 0,90 m de large ;

= équipées d'un ouvrant pompier coté extérieur, ainsi que c6té intérieur en cas de chassis fixes ;

= repérées soit par la matérialisation de la baie entiére, soit par la signalétique réglementaire adaptée
au niveau du dispositif d'ouverture.

Demande dérogatoire n°1 (Voir annexe)

Il est sollicité une demande dérogatoire quant a I'implantation des baies accessibles, dont |a répartition
est localement impactée par la présence a certains niveaux de locaux soumis a des exigences sanitaires et
d'hygiene particuliéres (blocs opératoires, services de soins intensifs...), ainsi que les passerelles de liaison.

Les locaux en fagade dotés des baies accessibles ne seront verrouillés ni c6té intérieur, ni coté extérieur.

Nota : conformément a la demande du SDIS formulée lors de la présentation du jeudi 11 mai 2017, en
complément de la rampe d'acces, un accés a la cour camions du Niveau -2 sera possible via I'escalier 9 par
une porte d'acces au Niveau -1 depuis I'extérieur, devant |'aire de dépose-malades.
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2.6 TIERS

Ce nouveau batiment est congu en tant que batiment isolé des autres établissements du site, avec des
facades distantes d'une longueur supérieure a 8 m des autres batiments assurant une aire d’'isolement.
Les liaisons avec les batiments tiers sont les suivantes :

= cing passerelles aériennes
- niveau 0 deux passerelles avec le batiment Urgences ;
- niveau 1 une passerelle avec le batiment Urgences ;
- niveau 2 deux passerelles avec le batiment Urgences.

= trois galeries de liaison
- niveau 0 une galerie couverte et a |'air libre avec le batiment Robert Debré ;
- niveau -1 une galerie médicale avec le batiment Robert Debré ;
- niveau -2 une galerie enterrée avec le batiment Biologie.

Seule la galerie au niveau -1 avec HRD contribue a desservir un dégagement réglementaire a I'air libre au
sein de la cour Robert Debré.

Les passerelles aériennes sont accessibles au public, sans exigence de stabilité au feu et respecteront les
dispositions de I'article CO10, notamment :

= parois et bloc-portes d’extrémité PF 2 h équipées d'un ferme-porte ;
= chassis ouvrants pour rendre désenfumable cette jonction ;

= ces passerelles et galeries seront protégées en détection incendie reprise sur le SSI du présent
batiment, la détection incendie commandera la fermeture automatique des portes situées a leurs
extrémités (si elles sont maintenues en position « ouverte » en exploitation).

La galerie de liaison au niveau -2 n'est pas accessible au public et respectera les dispositions de I'article
U15, notamment des parois CF 'z h avec portes PF 'z h en extrémité avec ferme-porte. Des raccords ZAG y
seront implantés en partie haute tous les 25 m, avec un minimum de deux.

La galerie de liaison au niveau -1 est accessible au public mais ne reléve pas d'un niveau de sous-sol.
Elle sera désenfumable par des chassis vitrés incorporés au sein de la paroi Nord.
Les parois et portes d'extrémité seront PF V4 h avec ferme-porte.

La galerie de liaison au niveau NO est couverte mais dispose de parois latérales vitrées coté Nord mais a
I'air libre coté Sud.

2.7 STABILITE AU FEU DE LA STRUCTURE
La structure principale du batiment sera :
= du Niveau -2 au N2 :
- en béton armé
= duN3auN5:
- ossature bois ou béton armé aux trois derniers niveaux d’hébergement
- béton armé pour cages d’escalier, gaines d'ascenseur

Les gaines de désenfumage seront réalisées en matériau de type “Promat’.
La stabilite générale de degré SF 1h30 avec des planchers/voiles porteurs CF 1h30.

Concernant les différentes entités CPI relevant du type U10 §4a, tout élément porteur de la structure
principale devra respecter un degré de résistance au feu d'une durée de 2h, a savoir :

= Poteaux et poutres internes ou périphériques au CPI : SF 2h
» Plancher haut du CPI CF 2h, ainsi que tout voile porteur (CF 2h) de ce dernier

Plancher bas du CPI CF 2h ainsi que tout voile porteur (CF 2h) ou poteaux/poutres (SF 2h) de ce dernier
jusqu'au niveau -2.
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Idem pour certains locaux techniques CVC associés aux CPl U10 §4a du niveau N1 quand ils se situent en
excroissance au niveau supérieur N2.

Aire de livraison : plancher haut CF 2h avec traitement CF 2h pour tout réseau traversant, quelle que soit
leur section (clapet, manchons...).

2.8 COUVERTURE

Les différentes couvertures seront constituées de toitures terrasses, ou seront implantés les groupes
d’extraction mécanique de désenfumage.

Elles seront étanchées par bicouche élastomeére (M3 maxi).

Les parties translucides des lanterneaux de désenfumage et dispositifs d'acces (skyddomes) respecteront un
degré de réaction au feu maximal M3.

2.9 FACADES

Les parties pleines des fagades du batiment du niveau -2 au N2 seront en béton armé, et en mur rideau du
N3 au N5.

Certaines fagades seront de type ossature légére :
= murs rideaux avec ossature aluminium ;
= fagade composée d'éléments aluminium avec isolant de type laine de roche.

La Masse Combustible Mobilisable des fagades n'excédera pas une valeur M de 130 MJ / m2.
Les facades respecteront une valeur C+D > 1 m.

Les prescriptions de I'IT 249 §2.3 seront respectés selon les dispositions constructives avec C+D.
Les menuiseries seront majoritairement en aluminium, certaines seront dotées de chéassis acier.

Les vides des systémes isolants par I'extérieur avec présence d'une lame d'air seront recoupés afin de
pallier aux risques liés a un effet de cheminée, conformément aux dispositions de I'lT 249.

Facade du Niveau N2
Cette fagade ponctuelle disposera d'une isolation thermique par I'extérieur (ITE) sur support magonné, de
type enduit mince sur isolant PSE.
La conception et la mise en ceuvre respecteront les dispositions relatives a I'l'T 249, avec application du
guide de préconisations des ETICS en application des paragraphes §5.1 a §5.5, notamment :

= Le complexe sera visé par un DTA ou Avis Technique en cours de validé ;

= Le complexe présentera un degré de réaction au feu minimum B-s3, dO ;

= Une valeur C+D d'au moins 1 métre ;

= Un recoupement par bande filante incombustible en laine minérale de roche de classe A1, sur une
hauteur de 200 mm, sans discontinuité horizontale (solution A du guide pour enduit mince), sera
prévue en partie basse.

Lanterneaux en terrasse pour éclairage zénithal
Des lanterneaux fixes pour éclairage zénithal sont prévus :
= Circulation file H-K / 15 en plancher haut niveau N1 (circulation devant le SSPI le long du hall) ;
= Jonction Hébergement / Siege des équipes en plancher haut du niveau N3
La regle du C+D sera respectée a I'aplomb de ces éclairants, vis a vis des fagades dominantes.
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2.10 ATRIUMS - PATIOS

Le batiment dispose de sept patios a I'air libre, sachant que :
= patios 1, 2, 3, 4, 6 et 7 : considérés en tant qu'atriums & I'air libre selon I'lT 263 ;
= patio 5 : considéré en tant qu'atrium a I'air libre selon I'lI'T 263 en demande dérogatoire.

Ces atriums étant a I'air libre, leurs fagades seront traitées au méme titre que les fagades périphériques de
I'établissement.

Patio 1 : Volume a I'air libre du NO au N5
= Niveau bas NO + 104.60 m
= Plancher bas du N5 +126.68 m
= Hauteur de I'atrium (H) 22.08 m

= Y (7H)= 12.43m
= Plus petite largeur 20.90 m 2y (7H) et 7m
Le patio 1 releve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

Patio 2 : Volume a I'air libre du N1 au N5
= Niveau bas N1+ 109.52 m
= Plancher bas du N5 +126.68 m
= Hauteur de l'atrium (H) 17.18 m

« Y (7H)= 10.97 m
= Plus petite largeur 13.70m 2+ (7H) et 7m
Le patio 2 reléve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

Patio 3 : Volume a l'air libre du N-1 au N2
= Niveau bas N-1 +100.60 m
= Plancher bas du N2 +114.52 m
» Hauteur de I'atrium (H) 13.92m

= v (7H)= 9.87m
= Plus petite largeur 13.70 m 2y (7H) et 7m
Le patio 3 releve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

Patio 4 : Volume a l'air libre du N2 au N5
= Niveaubas N2 +114.52m
= Plancher bas du N5 +126.68 m
= Hauteur de 'atrium (H) 12.16 m

= +(7H)= 9.23m
= Plus petite largeur 16.00 m 2+ (7H) et 7m
Le patio 4 reléve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

Nota : la verriere du patio 4 en partie basse de I'atrium est prévue PF %2 h

Patio 5 : Volume a l'air libre du N-1 au N5

Le patio n°5 respecte les exigences géométriques de I'lT 263 dans le sens Est-Ouest, mais pas dans le sens
Nord-Sud.
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Demande dérogatoire n°7 (Voir annexe)

Il est sollicité une demande dérogatoire pour la configuration du patio n°5 compte tenu de I'élargissement
progressif de la largeur du patio au fil de sa hauteur, dans le sens Nord-Sud.

Patio 6 : Volume a I'air libre du N-1 au N1 (ouvert sur un cété du N2 au N5)
= Niveau bas N-1 + 100.60 m
= Plancher bas du N1 +109.52 m
= Hauteur de l'atrium (H) 8.92m

« (7H)= 7.90 m

= Plus petite largeur 11.70m > V(7H) et 7m
Le patio 6 reléve des dispositions de I'lIT 263 relatives aux atriums.

Patio 7 : Volume a I'air libre du N4 au N5
= Niveaubas N4 +123.00m
= Plancher bas du N5 +126.68 m
= Hauteur de I'atrium (H) 3.68 m

= Plus petite largeur 7.64m 2 7m
Le patio 7 reléve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

2.11 DISTRIBUTION HORIZONTALE

2.11.1 Généralités

Les principes retenus pour le zoning sont précisés ci-apreés.
Les culs de sac des circulations n'excédent pas 10 m.
Les portes de chambre respecteront une largeur minimale de 1,10 m.

2.11.1.1 Zones congues selon le mode Cloisonnement traditionnel (CO 24)

Les parois verticales en cloisonnement traditionnel respecteront les degrés de résistance au feu suivants :
= Entre locaux et dégagements accessibles au public : CF 1 h + porte PF %2 h ;
= Parois entre locaux dont au moins un accessible public et réservé au sommeil : CF 1 h ;
= Parois entre locaux dont au moins un accessible public et non réservé au sommeil : PF Y2 h ;

= Possibilité de regroupement de locaux sans résistance feu interne par bloc de 300 m2 (hors locaux a
risques et locaux a sommeil) ;

= Recoupement des plenums PF V4 h ou MO tous les 300 m2/ 30 m.

Les circulations seront recoupées tous les 25 & 30 m.

Les portes de recoupement ouvertes en permanence ne seront pas obligatoirement dotées d'oculus. Elles
seront a fermeture automatique (U20 §2), en va-et-vient (U20§3) et leur dispositif de fermeture conforme aux
articles CO47 §3 et MS 60.

2.11.1.2 Zones congues selon le mode Compartimentage (CO 25)
Les compartiments au titre de I'article CO25 respecteront les degrés de résistance au feu suivants :
= Parois périphériques intérieurs : CF 1h30 + porte PF 2 h ;
= Portes de communication entre deux compartiments : PF 1 h %z ;
= Communication entre deux compartiments : limitée a deux portes en circulation principale ;
= Superficie maximale d'un compartiment : 1 000 m2 ;
= Portes de communication entre un compartiment et une zone CO 24 : PF Y2 h ;

= Les compartiments dotés de portes de communication uniquement avec d'autres compartiments ne
disposent pas d'un effectif excédant 100 personnes.

.
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2.11.2 Principes du zoning

Chaque niveau d'hébergement du N3 au N5 sera au-moins recoupé par un séparatif U10 de facade a
fagade puisque chacun d'eux comporte des locaux & sommeil, & savoir une paroi CF 1 h (El ou REI 60)
toute hauteur avec porte DAS PF 'z h, ouverte en permanence et a fermeture automatique asservie a la
détection incendie.

Au sein de certaines Zones Protégées, un recoupement en Zones de Mise & I'Abri sera prévu par une
cloison de fagade a fagade CF 1 h ou REI60, et des blocs portes PF 2 h ou E30-c & fermeture automatique
des lors ou leur capacité dépasse 20 lits.

Le batiment comporte 7 niveaux accessibles au public allant du N-1 au N5.
Il est proposé d'adapter le mode de distribution pour chacun d'eux afin d'intégrer :

= Les exigences fonctionnelles

= Les exigences sanitaires et d’hygiéne

= Les exigences de controle et de surveillance
= La mise en place de portes coulissantes.

Certains services seront traités en tant qu'espaces CPI selon I'article U10§4.

2.11.2.1 Niveau -2

Ce niveau est inaccessible au public.
Il sera majoritairement congu sur la base d'un cloisonnement traditionnel.

Lors d'un rendez-vous de présentation du projet aupres du SDIS 51, il a été évoqué la configuration de 'aire
de déchargement au niveau -2 situé au Nord-Ouest, laquelle dispose d'une configuration ouverte sur
I'extérieur en fagade Nord en permanence.

Ne s'agissant pas d'une zone de stationnement et ne concernant pas les véhicules légers, cette aire de
livraison ne reléve donc pas spécifiquement des régles PS.

Il'est proposé la mise en place d'un rideau CF1h entre ['aire de livraison et la zone intérieure logistique.

2.11.2.2 Niveau -1
Ce niveau ne comporte aucun local & sommeil et se compose :

» de compartiments CO25 n'excédant pas une superficie de 1 000 m2 pour les services de consultations
et d'explorations du secteur 01 ;

= de deux compartiments CO25 en partie centrale longitudinale ;

= de zones au titre du cloisonnement traditionnel: Vestiaires, Service Biomédical et Service
coordination de site/PC Sécurité.

Le hall d'accueil au Sud-Ouest sur deux niveaux constitue un compartiment au titre de I'article U10§3 et
d'une demande dérogatoire relative a sa superficie. Voir paragraphe dédié ci-aprés.

2.11.2.3 Niveau NO

Ce niveau ne comporte aucun local @ sommeil et comprend :
= 9 compartiments CO25, chacun d’une superficie n'excédant pas 1 000 m?2
= 3 zones en cloisonnement traditionnel :

- une zone centrale constitué par deux groupements de locaux de superficie < 300 m2 pour les
zones scanners et IRM ;

- la zone Douleur, située entre les deux compartiments CO25-0-7 et CO25-0-9 ;
- la zone Imagerie de coupe, située au nord du compartiment CO25-0-7.
= le hall d’accueil au Sud-Ouest selon U10§3, avec demande dérogatoire relative a sa superficie.

Demande dérogatoire n°4 (Voir annexe)

Il est sollicité une demande dérogatoire pour implantation d’'une porte de communication, réservé au
personnel concerné pour raison fonctionnelle, au niveau de chacune des deux zones d'accueil dédiées aux
consultations TCVN.
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2.11.2.4 Niveau N1

Le niveau est composé de deux zones, la zone Ambulatoires traitée en cloisonnement traditionnel CO24 et
la zone Blocs Opératoires traitée en tant qu'espace CPI U10 §4a.

Cette zone CPI sera recoupée en entités n'excédant pas chacune une superficie de 1 000 m2.

La zone d'entrée de service, située entre les patios 1et 4, sera traitée en compartiment CO 25.

2.11.2.5 Traitement du hall Niveaux N-1/ NO

Il est proposé de considérer I'ensemble Hall d'accueil réparti sur le niveau -1 et NO en tant qu'un seul
compartiment CO25, dans |'esprit de I'article U10 §3, avec présence de locaux ouverts (cafétéria/boutique,
espaces d'accueil).

Le cumul des surfaces du hall sur les deux niveaux représente une surface totale 1 955 m2, supérieure a la
limite réglementaire de 1 000 mz.

Demande dérogatoire n°2 (Voir annexe)

Il est sollicité une demande dérogatoire pour aménagement d'un compartiment avec un hall sur deux
niveaux d'une superficie totale dépassant 1000 m2.

Les parois périphériques internes du compartiment respecteront un degré CF 1h 'z, y compris les chassis
fixes vitrés situés en partie haute en excroissance au sein du niveau N1.

En partie supérieure, la verriere séparative avec 'atrium n°4 a I'air libre respectera un degré de résistance
au feu PF 1/2h, a I'exception des exutoires de fumées situées en partie centrale.

2.11.2.6 Niveau N2

Le niveau est composé de deux zones, la zone de garde et du siége des équipes D traitée en cloisonnement
traditionnel CO24 et la zone composée des services de réanimation polyvalente et cardiaque, de soins
intensifs et de surveillance continue, traitée en tant qu'espace CPl U10 §4b avec une indépendance de
fonctionnement pour les courants forts et les fluides médicaux entre ces quatre services.

Cette zone CPI sera recoupée en entités n'excédant pas chacune une superficie de 600 m2,
L'isolement des locaux charriots en limite CPI sera assurée avec paroi CF 1h et portes CF'z h + FP.

Espace Coordination Prélevements en files E-F-17-19

Il est proposé de considérer cette zone en tant que regroupement de locaux a risques courants n'excédant
pas une superficie de 300 m?, conformément a l'article CO24 §1a.

Zone Foyer de garde

La circulation desservant les chambres de garde dispose d'une issue de secours accessoire en file B-19,
débouchant sur la coursive extérieure réservée au personnel de maintenance en utilisation normale afin de
palier a la notion de cul de sac.

Aprés cette issue, un cheminement balisé conduira les personnes jusqu'a la porte située en file F19,
permettant de rentrer a nouveau a l'intérieur du batiment. Cette porte d’accés permet I'accés a |'escalier n°2.

Un boitier DM Vert étanche cété coursive sera prévu pour déverrouillage manuel le cas échéant, sachant
que le dispositif de verrouillage sera également asservi au SSI.

2.11.2.7 Niveau N3
Il est proposé 6 zones protégées, dont quatre abritant des locaux a sommeil et recoupées chacune en deux
zones de mise a |'abri :

= ZP 3-1(30lits) ZMA 3-1-1 (13 lits) + ZMA 3-1-2 (17 lits)

= ZP 3-2 (30 lits) ZMA 3-2-1 (13 lits) + ZMA 3-2-2 (17 lits)

= ZP 3-3 (28 lits) ZMA 3-3-1 (13 lits) + ZMA 3-3-2 (15 lits)

= 7P 3-4 (38 lits) ZMA 3-4-1 (13 lits) + ZMA 3-4-2 (17 lits) + ZMA 3-4-3 (CPI U10 §4b de 8 lits)

= ZP 3-5 (zone centrale “neutre”) traitée en compartiment CO25

= ZP 3-6 (salles de réunion/enseignement en F3-H6 + Siéges des équipes A du personnel) é&
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2.11.2.8 Niveau N4
Il est proposé 6 zones protégées, dont quatre abritant des locaux a sommeil et recoupées chacune en deux
zones de mise a l'abri :

= ZP 4-1(30lits) ZMA 4-1-1 (13 lits) + ZMA 4-1-2 (17 lits)

= ZP4-2 (30 lits) ZMA 4-2-1 (13 lits) + ZMA 4-2-2 (17 lits)

= ZP4-3(30lits) ZMA 4-3-1 (13 lits) + ZMA 4-3-2 (17 lits)

= ZP 4-4(38lits) ZMA 4-4-1 (13 lits) + ZMA 4-4-2 (17 lits) + ZMA 4-4-3 (CPI U10 §4b de 8 lits)

= ZP 4-5 (zone centrale “neutre”) traitée en compartiment CO25

» ZP 4-6 (bureaux en F3-H6 + Sieges des équipes B du personnel)

2.11.2.9 Niveau N5
Il est proposé 6 zones protégées, dont quatre abritant des locaux & sommeil et recoupées chacune en deux
zones de mise a |'abri :

= ZP 5-1(30lits) ZMA 5-1-1 (13 lits) + ZMA 5-1-2 (17 lits)

= ZP 5-2(30lits) ZMA 5-2-1 (13 lits) + ZMA 5-2-2 (17 lits)

= ZP5-3(30lits) ZMA 5-3-1 (13 lits) + ZMA 5-3-2 (17 lits)

= ZP 5-4 (30 lits) ZMA 5-4-1 (13 lits) + ZMA 5-4-2 (17 lits)

= ZP 5-5 (zone centrale “neutre”) traitée en compartiment CO25

= ZP 5-6 (salles de réunion/enseignement en F3-H6 + Siéges des équipes C du personnel)

2.11.2.10Espaces d'attente ouverts sur les circulations en angle de batiment aux niveaux N3 a N5

Demande dérogatoire n°6 (Voir annexe)

Une demande dérogatoire est formulée pour aménagement d'un espace d'attente, en excroissance de la
circulation commune, a chaque angle du batiment des trois derniers niveaux d'hébergement.

2.11.3 Espaces CPI

2.11.83.1 CPl selon U10 §4a

lls concernent les blocs opératoires et les espaces de chirurgie du niveau N1.

De superficie n'excédant pas 1 000 m?, leurs parois intérieures périphériques seront CF 2h, ainsi que le
plancher haut et bas.

Y compris pour les parois d'encloisonnement des cages d'escalier et d'ascenseur les traversant.

Les accés seront réalisés par des SAS CF 1h avec portes PF 2 h + FP ou a fermeture automatique.

- Monte-malades MMPT1 et MMPTZ2 en file 12

Demande de dérogation n°5

Les monte-malades MMPT1 et MMPT2 débouchent directement au sein d'un volume CPI U10 §4a en partie

centrale du niveau N1, sans présence de SAS spécifique.

= |l est sollicité une demande dérogatoire afin de permettre une facilité d’'usage et de fonctionnement au
quotidien, et de privilégier une rapidité de cheminement en cas d'urgence.

- Monte-personnes MP6 & MP7 + Monte-charges MC4 & MC5 en file 3
Ces ascenseurs débouchent au sein du recoupement CPI 1-3 dédié aux filtres logistiques.

Ce dernier est toutefois isolé des autres recoupements CPI par :
= des parois verticales intérieures périphériques portés CF 2h ;
» des SAS de communication CF 1h avec portes PF %2 h + FP ou a fermeture automatique.

Des contraintes sanitaires et d’hygiéne conduisent a devoir traiter cet espace dédié au méme titre que les
autres recoupements CPI de ce niveau, vis & vis des exigences liées au traitement d'air et du contrdle des
pressions.

Des clapets CF 2h seront mis en ceuvre pour les réseaux CVC en traversée des parois verticales intérieures
CF 2h délimitant le CPI 1-3 en files E1-J3 dédié aux filtres logistiques.

o
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2.11.3.2 CPl selon U10 §4b

Tous les autres CPI relévent de I'article U10 §4b.

De superficie n'excédant pas 600 m2, leurs parois intérieures périphériques seront CF 1h. Ce qui sera
garanti par construction au titre des articles CO12 et CO24.

Y compris pour les parois d'encloisonnement des cages d'escalier et d’ascenseur les traversant.

Les accés au CPI sont congus par des portes PF 1 h dotées de ferme-porte ou a fermeture automatique.

2.11.3.3 Portes coulissantes intérieures motorisées

Conformément a I'article CO 48 §3a, il est sollicité 'avis de la Commission de Sécurité pour la mise en place
de portes coulissantes motorisées sans résistance au feu, au sein de locaux spécifiques intégrés dans des
espaces CP| ou des compartiments CO25 : salles d'examen des services de consultation au niveau -1
(CO25), chambres au sein des services de réanimation et de soins intensifs au niveau 2 (CPI)...

En cas de défaillance, 'ouverture de la porte pourra étre assurée par un déclencheur manuel a fonction
d’interrupteur situé a proximite.

En cas d'absence de la source normale de I'alimentation électrique, la porte se placera en position ouverte
par effacement latéral.

2.12 DISTRIBUTION VERTICALE

Les escaliers sont implantés de fagon que le public puisse, a chaque niveau, évacuer sans transiter par une
zone protégée sinistrée.

Les escaliers intérieurs desservant les étages depuis le niveau -1 sont considérés comme des issues de
secours, a |'exception des escaliers suivants en fonctionnement normal (public et personnel) dans les deux
sens :

= ['escalier 2, sauf aux niveaux N-1 (débouchant dans une zone dédiée au personnel) et au niveau N1
(débouchant a l'intérieur du service de 'UCA)

= |es escaliers 1 et 3 sauf aux niveaux N1 et N2 (bloc opératoire et soins intensifs)

La distance maximale a parcourir pour atteindre un escalier n'excede pas 40 m.
Les cages d'escaliers sont encloisonnées par des parois CF 1h30 avec portes PF 'z h + ferme-porte.

Les portes paliéres des escaliers n°6 et 7 présenteront un degré de résistance au feu CF 1h en tant que
mise a 'abri pour le personnel PMR présentant un handicap moteur au niveau des siéges des équipes A, B
et C des niveaux N3 a N5 (Voir §2.25).

2.13 DEGAGEMENTS

2.13.1 Généralités

Selon les demandes de contréle d'acces de I'exploitant et des utilisateurs, il pourra étre proposé que
certaines issues et portes disposent d’'un verrouillage, en respectant les exigences de l'article CO46 §2 et du
dispositif de déverrouillage selon MS60 ainsi que des dispositions de ['article U21 §1.

2.13.2 Dégagements horizontaux par étage hors niveau -1

Le tableau ci-dessous précise les dégagements de chaque niveau en étage pour évacuation des personnes
du niveau uniqguement.

Ces dégagements sont assurés par des portes d'accés aux escaliers encloisonnés de 1 UP (selon U18 §4),
a I'exception du niveau NO pour lequel s'ajoutent deux dégagements de 3 UP donnant sur |'extérieur (parvis
extérieur depuis le hall et galerie médicale avec le batiment Robert Debré).

Les dégagements par niveau sont suffisants au titre de I'article CO 38.

. Dégagements exigibles : fods
Niveau Effectif (hors distances & parcourir) Dégagements reéalisés
Public + Personnel
Issues UP Issues UP
N5 348 2 5 7% 7"
N4 299 2 4 7 7"
N3 416 2 6 7% 74
N2 179 2 3 7 7
N1 60 2 2 7 7
NO 656 3 7 11 (9 +2) 13 (7 + 2x3)

M. Par sécurité, les escaliers 6 et 7 réservés au personnel en aile Nord-Est ne sont pas comptabilisés

Groupe 6 / Egis / Richez

17/ 44

5C



{ig(j Reconstruction du site principal (Phase 1)

PC 39-40 03 - Notice de sécurité incendie

EaLA [ — — L=

31/01/2018

2.13.3 Dégagements verticaux en cumul

Le tableau ci-dessous précise les dégagements verticaux de chaque niveau en cumulant les effectifs des
niveaux supérieurs.

Ces dégagements sont tous des escaliers de 2 UP, & I'exception du niveau NO pour lequel s'ajoute le
dégagement de 3 UP du hall d'entrée principal depuis le parvis extérieur.

Les dégagements sont suffisants en cumulant les étages au titre de I'article CO 38.

il Effectif Dégagements exigibles Dégagements réalisés
e s

W Public + Personnel lesues UP S Sies Up
N5 348 2 5 6" 12
N4 647 3 7 6 12"
N3 1063 3 11 6 1247
N2 1242 4 13 8 16
N1 1302 4 14 8 16
NO 1958 5 20 11 (9+2) 24 (18+2*3)

(1) : Par sécurité, les escaliers 6 et 7 réservés au personnel en aile Nord-Est ne sont pas comptabilisés.

2.13.4 Dégagements globaux débouchant sur I’extérieur aux niveaux -1 et NO

2.13.4.1 Généralités

Le niveau de référence est le niveau -1, correspondant au niveau extérieur pour l'accés des secours et la
mise en station des camions-échelles. Il correspond donc au niveau de débouché des différents escaliers
intérieurs au batiment.

Les dégagements réglementaires de |'établissement débouchant sur I'extérieur se situent majoritairement au
niveau -1, auquel s'ajoute |'accés public du niveau NO depuis le parvis au Sud.

Les quatre issues sur I'extérieur de largeur 90, situées en fagade Sud et Est au niveau N-1, sont
comptabilisées conformément & I'article CO 36 §3, a savoir :

» Undégagement et 0 UP pour l'issue entre les files 07 et 08 ;

= Zéro dégagement et 1 UP pour chacun des trois autres issues.

Les dégagements débouchant sur I'extérieur sont suffisants vis & vis de I'effectif global de I'établissement
selon ['article CO 38.

2.13.4.2 Décompte des IS débouchant sur I'extérieur accessibles au public
Issues au niveau NO

- Terrasse extérieure deux issues de 3UP en files 118 et E19 2deg 2x3 UP
Issues au niveau N-1
- Liaison HRD une issue de 3UP 1 deg 3 UP
- Hall d'accueil une issue de 6UP en file L16-17 1 deg 6 UP
- Sorties Sud et Sud-Est quatre issues de 1UP (effectif > 200 pers) 1 deg 3 UP
- Accés personnel & Biomédical deux issues de 3UP en G02 2 deg 6 UP
- Service biomédical une issue de 3UP en C02 1 deg 3 UP
- Escalier 7 en C02 une issue de 2UP 1 deg 2 UP
- Escalier 9 (étages) en C14 une issue de 2UP 1 deg 2 UP
==> Total des Issues au N-1 8 deg 25 UP
Total des issues aux niveaux NO & N-1 10deg 31UP
io g . Dégagements ‘exigibles_ Dégagements réalisés
Batiment Effectif Public (hors distances a parcourir)
Issues UP Issues UP
2335 6 24 10(8 +2) 31 (25 +2*3)
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2.13.4.3 Décompte des IS débouchant sur l'extérieur accessibles au public & personnel

En complément des IS accessibles au public, s'ajoutent les deux issues de 2 UP chacune réservées au
personnel, et débouchant directement sur I'extérieur au niveau N-1 :

- I'issue en file B18 au Nord (PC Sécurité) ;
- I'escalier 9 venant du sous-sol situé devant le dépose malades couchés en file C14.

Dégagements exigibles

14 Effectif hors distances & parcourir
Batiment | pyplic + Personnel ( . :

Dégagements réalisés

Issues UP Issues UpP

2544 7 26 12(10 + 2) 35 (29 +273)

2.13.5 Salle de conférence et salle du conseil en utilisation externe

Salle du Conseil
= Superficie de 88 m2 a raison de 1 pers / m2 = Effectif public : 88 personnes ;
= La salle dispose de deux dégagements de 2 UP totalisant 4 UP.

Salle de Conférence
= 138 places dont 4 PMR (3 en haut et 1 en bas) = Effectif public : 138 personnes ;
= La salle dispose de deux dégagements de 1 UP et 3 UP, totalisant 4 UP ;
Nota : Niveau altimétrique en bas de salle -1.80 m par rapport au NMSE = CO39 §3 non exigible.

L'évacuation jusqu'a I'extérieur du batiment pourra étre assurée par trois cheminements différents depuis le
hall du Niveau -1, a savoir :

= une issue de 6 UP chacune au Niveau -1 a I'angle Sud ;
= |'issue de 3 UP au Niveau -1 en direction de la liaison médicale ;
= |le dégagement de 3 UP via I'escalier interne au compartiment du hall.

2.14 LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

2.14.1 Locaux a risques moyens

Les différents locaux de stockage, logistiques, réserves, archives et poubelles seront traités conformément
aux articles U13 et CO28§2, ainsi que I'atelier biomédical et le dépose malades couchés du niveau N-1. De
méme pour le local technique Charge batteries du niveau N-2 (puissance de charge < seuil ICPE).

Les locaux stocks pharma pourront abriter un maximum de 200 L unitaire par local.

lls seront dotés de parois verticales CF 1h, planchers CF 1h et portes intérieures CF %2 h + ferme-porte.

Les quatre locaux techniques TGBT P 1, TGBT NP 1, TGBT P 2 et TGBT NP 2 seront traités selon les
mémes caractéristiques.

2.14.2 Locaux a risques importants

Ces locaux seront traités conformément aux articles U13 et CO28§1.

Aucun local a risque important ne se situe dans un espace comportant des locaux & sommeil.

Les parois verticales et plancher haut seront CF 2h, avec accés soit par une porte CF 1h, soit par SAS
CF 1h avec portes PF %2 h dans les zones accessibles au public.

Niveau -2
= Gare logistique centrale (désenfumée mécaniquement)
= Réserve services généraux
= Les quatre locaux transformateurs 1-1, 1-2, 2-1 et 2-2
Nota 1 : en gare logistique, les portes palieres des monte-charges MC1/MC2/MC3 seront CF 1h.

Nota 2 : la cour camions n'est pas qualifiée en tant que local a risques importants. Toutefois ses
parois périphériques verticales et son plancher haut sont prévues CF 2h.
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Niveau N1
« Arsenal stérile DMS
= Arsenal stérile Instrumentation

2.14.3 Locaux traités en tant que Volume Technique Protégé

Le TGS situé au niveau N-2 sera isolé par des parois et un plancher haut CF 1h avec porte CF % h + FP vis
a vis d'un feu extérieur.
De méme pour le poste de sécurité au niveau N-1 et le local du niveau N-2 comportant les baies SSI et AES.

2.15 CONDUITS ET GAINES

Les réseaux (autres que CVC) seront mis en place dans des gaines afin de restituer le degré coupe-feu de
traversée entre niveaux selon leur nature et leur section conformément aux articles CO30 et CO31.
Les réseaux CVC relatifs a la ventilation de confort seront dotés de clapets CF implantés suivant les
dispositions des articles CH 32 et U27.
Les conduits et gaines traversant les CPI respecteront un degré d'isolement :

= CF 2h vis a vis des CPI U10 §4a ;

» CF 1h vis a vis des CPI U10 §4b.

2.16 AMENAGEMENTS INTERIEURS

Les revétements des parois des locaux respectent les degrés de réaction au feu :
= B-s3,d0 ou M1 en plafond
= (C-s3,d0 ou M2 sur les parois verticales
= Dfl-s2 ou M4 au sol.

Les revétements des circulations avec locaux a sommeil respecteront les degrés de réaction au feu :
= A2-s1,d0 ou MO en plafond
= B-s2,d0 ou M1 sur les parois verticales
= Dfl-s2 ou M4 au sol.

Les revétements des circulations ne comportant pas de locaux a sommeil respecteront les degrés de
réaction au feu :

= B-s2,d0 ou M1 en plafond

= (C-s3,d0 ou M2 sur les parois verticales

= Dfl-s2 ou M4 au sol.

Les revétements des escaliers protégés respecteront les degrés de réaction au feu :
» B-s1,d0 ou M1 en plafond
= B-s2,d0 ou M1 sur les parois verticales
= Cfl-s1 ou M3 au sol.

Le gros mobilier respecte un degré de réaction au feu M3.
L'agencement principal, les éventuelles cloisons de partition et le gros mobilier seront de catégorie M2 ou en
bois de catégorie M3 au sein du compartiment du rez-de-chaussée.

Les matelas respecteront les essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
Les draps, aleses et couvertures non matelassées respecteront les essais non encadrés par la norme NF
EN ISO 12952-1.

2.17 DESENFUMAGE

2.17.1 Escaliers

Les escaliers desservant les étages seront désenfumés par un ouvrant en toiture de surface 1 m2.

La commande d'ouverture sera implantée en partie basse a proximité de la volée d’escalier.

L'amenée d'air neuf de section libre 1 m2 sera assurée, soit par le débouché extérieur du rez-de-chaussée,
soit via des issues extérieures situées a proximité, soit par 'aménagement d'une gaine spécifique CF 1h.
Dans ce dernier cas, le déclenchement d'ouverture de I'exutoire et de la grille d'amenée d'air sera réalisé
simultanément via une commande unique.
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2.17.2 Circulations horizontales

Les circulations horizontales communes de I'ensemble des niveaux -1 au N5 seront désenfumées par
extraction mécanique, associées a des amenées d'air naturelles, a I'exception des zones traitées en CPI
conformément aux dispositions de I'article U26 §6.

Ponctuellement quelques amenées d'air pourront étre de type mécanique pour certaines circulations,
sachant qu'il n'y aura pas mixité d'amenées d'air naturelle et mécanique sur une méme circulation.

Selon les mémes dispositions il est prévu de désenfumer mécaniquement les circulations réservées au
personnel a |'exception des circulations horizontales des sieges des équipes A, B et C des niveaux N3, N4
et N5.

Une alternance VB / VH sera respectée de part et d'autre des portes de recoupement des circulations en
respectant une distance maximale de 15 m entre elles en ligne droite, ou 10 m dans le cas contraire.

De méme une distance maximale limitée a 5 m depuis la porte paliére d'un local accessible au public jusqu'a
une VB ou VH pour les zones en cul de sac.

Les moteurs d'extraction au droit des gaines sont dimensionnés pour assurer les exigences des 0,5 m3/s
par unité de passage dans les circulations, en intégrant les surlargeurs ponctuelles des circulations.

Circulation (n°603) périphérique de I'UCA au niveau N1

En I'absence de locaux a sommeil sur ce niveau et compte tenu de |'aspect contrélé de cette circulation la
MOE, il est envisagé pour cette circulation située en fagade Sud :

= |a création d'une zone ZF de détection spécifique ;
= un désenfumage naturel de la circulation conforme a I'lT246 §6.1.

2.17.3 Hall des Niveaux —1 et NO

Voir demande dérogatoire n°2 en annexe.

2.17.4 Locaux

Salle de réunion/enseignement au niveau N3
La salle sera désenfumée mécaniquement (local aveugle de 130 m2 > 100 m2) avec amenées d'air naturel.

Gare centrale logistique
Il est prévu un désenfumage mécanique de cette zone.

Dépose malades
Il est prévu un désenfumage mécanique de cette zone.

Locaux CTA

Comme convenu lors de la réunion de présentation au SDIS le jeudi 11 mai 2017 il n'est pas prévu de
désenfumage des locaux CTA, indépendamment de leur surface.

Vestiaires
Leur superficie n’'excede pas 100 m2 dans le cas de locaux aveugles. Désenfumage non exigible.

Atelier biomédical au niveau -1
D'une superficie de 171 m2, il dispose d'ouvrants extérieurs en fagcade nord. Désenfumage non exigible.

2.17.5 Cour logistique

Il est proposé un désenfumage basé sur une étude d'ingénierie conformément a l'article DF 4 § 2, menée
par la société Efectis, organisme reconnu compétent par le ministéere.

Des échanges préalables avec les services instructeurs permettront de définir les hypothéses a retenir pour
I'étude des différents scénarios a envisager.

Les dispositions a retenir, conformément aux préconisations et conclusions de I'étude IS, en accord avec le
SDIS 51, seront alors intégrées & la conception du batiment.

2.17.6 Passerelles aériennes et Galerie de liaison

Les quatre galeries aériennes, ainsi que la liaison HDR du niveau —1, seront désenfumables par la mise en
place de chassis vitrés ouvrant directement sur I'extérieur.
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2.18 TRAITEMENT D’AIR ET VENTILATION

Les centrales de traitement d'air seront implantées en locaux techniques.
Elles seront équipées de DAD suivant I'article CH38.

Les conduits aérauliques de ventilation de confort seront munis de clapets CF au droit des planchers entre
niveaux ou en sortie de gaines CF si le tracé I'autorise, au droit des cloisons délimitant les zones protégées
et de mise a l'abri, en limite des zones de compartimentage (ZC) ainsi que dans les locaux a risques
importants. Les installations de traitement d'air seront conformes aux articles CH 29 & 40 du réglement de
securité incendie dans les ERP.

Les clapets seront télécommandés par la détection automatique d'incendie suivant articles U27 §3 et U44.
Les réseaux VMC a pollution spécifique seront raccordés aux réseaux des CTA et respecteront les
dispositions relatives a la ventilation de confort :

= Réseaux sanitaires : raccordées sur les CTA double flux de la zone concernée (selon CH32) ;

 Locaux a pollution spécifique (déchets, linge sale, nettoyage endoscopes, ...) : traités au soufflage par
la CTA de la zone qui les dessert, avec reprise par une extraction spécifique selon CH32.

Conformément a ['article U27 §4, les réseaux des espaces spécifiques tels que les CPI seront indépendants
des réseaux des autres espaces et ne seront pas interrompus par la coupure réglementaire au titre de
I'article CH 34 §2.

Voir demande dérogatoire n°9 en annexe.

Nota : des clapets CF 2h sont également prévus au niveau N1 en limite du recoupement interne du CPI 3-1
dédié au filtres logistiques.

2.19 ELECTRICITE

Le nouveau béatiment sera constitué de deux pdles de distribution HT/BT, chaque péle étant constitué lui-
méme de deux postes de transformation.

L'ensemble, constitué de quatre postes, intégrera la boucle haute tension du site.

Le poste P5 bis situé dans le batiment énergie intégrera de méme la boucle haute tension du site.

2.20 ECLAIRAGE

L'éclairage de sécurité assurera les fonctions d'éclairage d'évacuation (balisage) via des blocs autonomes
BAES de type SATI en respect des articles EC12 et U32.

Il concerne |'ensemble des cheminements, sorties, indications de balisage des obstacles et de changement
de direction.

Le balisage des sorties, dégagements, circulations, escaliers (y compris les escaliers extérieurs et
cheminement en terrasse), sera réalisé par I'éclairage de sécurité répondant aux articles EC7 & EC15. Un
éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par m? de surface, sera installé dans
les locaux accueillant 100 personnes.

La salle de conférence et le hall attenant du Niveau -1 seront dotés d'un éclairage d’ambiance.

2.21 ASCENSEURS

L'établissement dispose de différents types d'ascenseur, a savoir des monte-malades, des monte-charges et
des ascenseurs.
Leurs parois d'encloisonnement respecteront un degré CF 1h30, les portes paliéres un degré PF 2 h.

Nota : les portes des MMPT1 & 2 sont prévues CF 2h dans le cadre de la demande de dérogation n°5.
Ils seront tous équipés de non-arrét dans la zone sinistrée (ZC) de I'étage sinistré.

Au moins un ascenseur sera doté d'un dispositif de commande accompagnée avec clé

Un dispositif d'appel prioritaire sera prévu pour les secours sur au moins une des cabines : il est proposé de
retenir en prioritaire 'ascenseur MM3 situé en file G14.

Il ne sera pas mis en place d'ascenseur de type hydraulique.
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2.22 OFFICES

Les offices disposent de matériel de remise en température dont la puissance n'excéde pas 20 kW par local.
Chaque office disposera d'une coupure électrique a I'entrée du local.

2.23 FLUIDES MEDICAUX

Pour les productions d'oxygéne, d'air a usage médical et de protoxyde d'azote, le projet se raccordera aux
productions actuelles de la plateforme des fluides médicaux.
Resteront a réaliser, au titre des gaz médicaux du projet :

= Une production de vide médical située au niveau -2 ;
= Une production de dioxyde de carbone (mise a disposition de bouteilles par le concessionnaire).

Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux seront conformes aux
dispositions de la norme francaise NF EN 737-3 relative aux réseaux de distribution de gaz médicaux non
inflammables. Cette norme s'applique aux gaz suivants :

= Oxygéne ;

= Air a usage médical ;

= Protoxyde d'azote ;

= Dioxyde de carbone ;

= Aspiration médicale (vide).

Par ailleurs, ces installations devront répondre aux exigences des articles U 52 a U 61.

Conformément aux dispositions de l'article U 56 (§ 1), les installations de distribution des gaz médicaux
seront congues de fagon a permettre, en cas d'incendie survenant dans une zone protégée, la continuité de
la desserte des autres zones de ['établissement.

En application des dispositions de I'article U 57, les canalisations de gaz médicaux ne traverseront pas les
escaliers, y compris ceux a |'air libre, les gaines d'ascenseur, les locaux a risques particuliers, les gaines non
recoupées et les placards non réservés aux fluides médicaux.

Les vannes de sectionnement des fluides médicaux seront disposées selon les prescriptions de I'article U59:
= dans chaque zone protégée ;

= dans les espaces visés par 'article U10 (§4).

Les vannes de sectionnement seront facilement accessibles, protégées contre les manipulations
intempestives et munies d'un repere d'identification.

De plus, conformément aux dispositions de ['article U 62 (§ 3), leur emplacement sera mentionné sur les
plans destinés a faciliter I'intervention des sapeurs-pompiers. Les plans des installations de gaz médicaux
seront tenus a la disposition des services de secours.

Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure a 10 litres,
ceux-ci sont obligatoirement fixés a un chariot pour leur transport & l'intérieur des batiments et maintenus en
position stable pendant leur utilisation.

Nota : dans les zones de consultation aux niveaux -1 et 0, en Radiologie au NO ainsi qu'en attentes au N1 et
N5, des fluides médicaux sont installés dans les attentes pour malades couchés ouvertes sur les
circulations. Ce dispositif permet d'éviter |le stockage de bouteilles sur place ou le transport de réserves avec
les patients.

Le dispositif de coupure se situe dans les détentes de fluides médicaux a proximité des attentes malades
couchés.

2.24 MOYENS DE SECOURS

2.24.1 Moyens d’intervention extérieure

La défense incendie extérieure sera réalisée a partir des poteaux incendie du site, en fonction des besoins
en eau selon étude des services instructeurs. &0
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2.24.2 Moyens d’extinction interne

2.24.2.1 Colonnes seches

Des colonnes séches seront prévues au sein de chacun des escaliers desservant les étages.

Les raccords d'alimentation en facade de batiment respecteront une distance maximale d’éloignement de 60
m avec la bouche ou le poteau d'incendie le plus proche.

Il est proposé trois lieux de regroupement des raccords d'alimentation en fagade Nord, Est et Sud.

2.24.2.2 Robinets d'incendie armés

L'alimentation en incendie du nouveau batiment est assurée a partir d'un branchement depuis le réseau
maillé de I'hopital.

Une installation RIA est prévue, permettant d'atteindre tout point par un jet de lance.

Les locaux a risques importants pourront étre atteints par deux jets de lance.

2.24.2.3 Extincteurs

La défense contre l'incendie sera assurée par des extincteurs portatifs & eau pulvérisée de 6 litres minimum,
placés a proximité de chaque sortie des niveaux, avec au minimum un appareil pour 200 m2 et une distance
maximale de 15 m.

Des extincteurs appropriés aux risques particuliers dans certains espaces (locaux électriques).

2.24.2.4 Communications radioélectriques

Continuité des communications radioélectriques : non concerné, pas de sous-sol -2 sur le projet,
conformément au §1 de I'article MS71, ne concerne que les infrastructures disposant de plus d'un niveau de
sous-sol.

2.24.3 Service de sécurité incendie

Le SSI du batiment sera exploité depuis le nouveau PCS situé au niveau -1 par des agents de sécurité
diment qualifiés et formés.

2.24.4 Systeme de sécurité incendie

Conformément aux articles U44 et U45, |'établissement sera pourvu d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A associé a un équipement d'alarme de type 1.

Les équipements centraux seront implantés au sein du PCS situé au niveau -1.

Une unité d'aide a I'exploitation (effectif > 2 500 pers) sera installée et alimentée par la source de sécurité.

Demande dérogatoire n°3 (Voir annexe)
Il est sollicité une zone d'alarme ZA par niveau pour I'établissement.

Les zones de compartimentage (ZC) correspondront conformément a I'article U44 §2 aux zones protégées
telles que définies a l'article U10§1, la répartition des ZC sera présentée dans le cadre du dépét du PC.

Les zones de désenfumage (ZF) correspondront conformément & larticle U44 §2 aux zones de
compartimentage la répartition des ZC sera présentée dans le cadre du dépét du PC.
La detection automatique incendie des locaux (non désenfumés) mettra en ceuvre, automatiquement :

= La diffusion de I'alarme générale ou alarme générale sélective (selon le cas) et le déverrouillage des
portes + mise en lumiére et I'arrét du programme en cours dans 'auditorium.

= L'ensemble des DAS de compartimentage de |la zone protégée ou de la ZC.
= Le non arrét des cabines d'ascenseur implantées dans la zone sinistrée (ZC).
= L'arrét technique des charriots automatiques (transport logistique).

La détection incendie des circulations horizontales et des locaux désenfumés mettra en ceuvre
automatiquement :

= La diffusion de I'alarme générale ou alarme générale sélective (selon le cas) et le déverrouillage des
portes + mise en lumiére et I'arrét du programme en cours dans I'auditorium.

* L’ensemble des DAS de compartimentage de |la zone protégée ou de la ZC.
= Le non arrét des cabines d'ascenseur implantées dans la zone sinistrée (ZC).
= L’arrét technique des charriots automatiques.

= Le désenfumage de la circulation de la zone protégée ou du local. GO

Groupe 6/ Egis / Richez 24 | 44



< ® > Reconstruction du site principal (Phase 1)
PC 38-40 03 - Notice de sécurité incendie 31/01/2018

EHLDP AR s

Demande dérogatoire n°8 (Voir annexe)

Il est sollicité une adaptation du délai de mise en sécurité de certains équipements DAS de part la
présence de véhicules autonomes AGV au sein de |'établissement.

Le niveau de surveillance sur cet établissement sera partiel. Tous les locaux seront protégés en détection
automatique appropriée aux risques hormis les escaliers, les sanitaires ainsi que les plénums > 80 cm (sauf
pour les grands volumes non recoupés ou comportant des équipements électriques autres que courants
[boites de dérivation, ...]. Ces éventuels volumes seront identifiés et listés dans le cadre du GE2 pour avis
avant réalisation des travaux).

Des indicateurs d'action (voyants positionnés dans les circulations) seront associés aux détecteurs installés
dans les chambres.

Les déclencheurs manuels seront disposés dans les circulations a proximité immédiate des acces aux
escaliers en étage ainsi qu'a proximité des issues au rez-de-chaussée. lls seront placés a une hauteur
d'environ 1,30 m au-dessus du niveau du sol et ne seront pas dissimulés par un vantail d'une porte lorsque
celui-ci sera ouvert.

Un coordinateur SSI est mandaté pour cette opération.

2.24.5 Equipement d’alarme

Conformément aux articles U44 et U45, |'établissement sera pourvu d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A associé a un équipement d'alarme de type 1.

2.24.5.1 Zones traitées en AGS
Seront traités en Alarme Générale Sélective par des dispositifs « DAGS » sonores et lumineux :

= Niveau N5 zones d’hébergement ZP 5.1 a ZP 5.5
= Niveau N4 zones d’hébergement ZP 4.1 a ZP 4.5
= Niveau N3 zones d’hébergement ZP 3.1 a ZP 3.5
= Niveau N2 ensemble du niveau
= Niveau N1 ensemble du niveau

Etant en Alarme Générale Sélective, il n'est pas prévu d'installer des diffuseurs lumineux dans tous les
locaux ou des personnes déficientes auditives peuvent potentiellement se trouver isolées (notamment les
sanitaires publics et déshabilloirs) suivant I'article MS64 §3, dans le respect de I'article U45 §2 qui stipule
gue le signal d'alarme générale sélective ne doit étre identifiable comme signal d'alarme par le seul
personnel auquel il est destiné.

2.24.5.2 Zones traitées en AG

Seront traités en Alarme Générale par des diffuseurs sonores « DSNA » complétés par des diffuseurs
lumineux « DLNA » pour les locaux ayant un environnement bruyant (ex : locaux ventilation, GE etc...) :

= Niveau N5 zone ZP 5.6

= Niveau N4 zone ZP 4.6
= Niveau N3 zone ZP 3.6
= Niveau NO ensemble du niveau
= Niveau N-1 ensemble du niveau
= Niveau N-2 ensemble du niveau

Des diffuseurs lumineux seront prévus dans les locaux publics ol des personnes déficientes auditives
peuvent potentiellement se trouver isolées (sanitaires et déshabilloirs).

2.24.5.3 Salle de Conférence et Salle du conseil aux niveaux -1

Ces deux salles seront traitées en Alarme Générale et répondront aux dispositions de I'article L16 §2.
L'alarme générale sera interrompue par la diffusion d'un message pré enregistré prescrivant clairement
I'ordre d’évacuation, via des dispositifs adaptés et associatifs avec le SSI.

L’alarme générale de l'auditorium sera précédée automatiquement par la remise en éclairage normal de la
salle et I'arrét du programme en cours.
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2.24.5.4 Salles de réunion situées aux niveaux N3 & N5 entre les files 03 et 06

Ces deux salles seront traitées en Alarme Générale.
La coupure d'alimentation du bloc-prises du systéme de projection sera asservie au déclenchement de
I'alarme.

2.24.5.5 Zones relevant exclusivement du code du Travail

Pour les zones non ERP «code du travail », en complément du systéme d'alarme sonore prévu et
conformement a l'article R. 4227-34, ce systéme pourra étre complété par un ou des systémes d'alarme
adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur
information en tous lieux et en toutes circonstances.

Ces dispositifs étant & la charge du chef d'établissement (exemples : bracelet vibrant, dispositif lumineux au
niveau du poste de travail).

Des tableaux répétiteurs d’exploitation seront installés a chaque niveau dans les principaux locaux du
personnel affecté a la surveillance.

2.24.5.6 Définition des zones d’alarme

Demande dérogatoire n°3 (Voir annexe)

Des dispositions particuliéres sont proposées dans le cadre de la demande dérogatoire n°3 relative a la
définition des zones d'alarme.

2.24.6 Systeme d’alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers sera assurée par une ligne téléphonique dédiée selon les prescriptions
de l'article U46a) et MS70 §2 1" tiret.

2.24.7 Signalétique

Les plans d'évacuation avec consignes de sécurité seront affichés prés des escaliers et sorties.
Des plans d'intervention pour les secours seront affichés au sein du hall d’'entrée au niveau NO et du local
PC au niveau -1.

2.25 MISE A L’ABRI DES PERSONNES NE POUVANT EVACUER DE FACON AUTONOME

Niveaux d’hébergement N3-N4 & N5
Zones d’hébergement

Dans I'esprit des solutions équivalentes selon CO57, la conception de cet établissement permet d'assurer
implicitement la mise a I'abri des personnes ne pouvant évacuer de fagon autonome par transfert
horizontal, puisque chaque niveau est doté & minima de deux zones protégées.

Sieges des équipes A, Bet C

Concernant l'aile Est abritant les siéges des équipes A, B et C, réservés exclusivement au personnel et
relevant donc du Code du Travall, il est proposé pour les personnes présentant un handicap moteur de
retenir la solution équivalente de mise a I'abri via les paliers des deux escaliers protégés n°6 et 7, dans
I'esprit de l'article 4 du décret du 07 novembre 2011, avec prise en compte des dispositions suivantes
pour ces paliers :

= installation d'un interphone sur AES en liaison avec le PC

= mise en place d'un bloc d’ambiance

= portes CF 1h

Niveau N2

Un transfert horizontal est possible de part et d'autre du compartiment CO25.
En complément, il est proposé la notion d'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et
formé afin de porter assistance aux personnes dépendantes.
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Niveau N1
Un transfert horizontal est possible entre les deux zones ambulatoires Nord et Sud, délimitées par :

= |a paroi périphérique du compartiment CO25
= |a présence des deux portes de recoupement délimitant la circulation 1_3AMB_602

En complément, il est proposé la notion d’'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et
formé afin de porter assistance aux personnes dépendantes.

Salle de conférence

En présence d'une personne PMR en bas de salle, il est proposé le scénario suivant en cas d’alerte :
= aménagement d'un emplacement PMR situé devant I'appareil élévateur

= installation d'un interphone secouru par une AES et en liaison directe avec le PCS

= renforcement CF 1/2h des portes de ce volume sans nécessité de désenfumage

Niveau NO

Un transfert horizontal est possible entre les différents compartiments constituant le niveau.

Le hall en partie Ouest dispose de deux dégagements de plain-pied débouchant sur I'extérieur.

En complément, il est proposé la notion d’entraide et de prise en charge par le personnel compétent et
formé afin de porter assistance aux personnes dépendantes.

Niveau N-1

Le batiment dispose de nombreux dégagements de plain-pied débouchant sur I'extérieur.

Des transferts horizontaux sont toujours possibles entre les différents compartiments du niveau.

En complément, il est proposé la notion d'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et
formé afin de porter assistance aux personnes dépendantes.

Par ailleurs, I'établissement disposera de personnels qualifiés et formés, présents en permanence sur site,
dans le respect du schéma organisationnel selon I'article U41 et les procédures de formation interne selon
I'article U47.
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3. ANNEXE

3.1 Demande de dérogation n°1 (Baies accessibles)

3.1.1  Objet
Implantation des baies accessibles sur les fagades accessibles.

3.1.2 Exigence réglementaire

Conformément a l'article CO 4, I'établissement doit disposer de trois fagades accessibles (effectif compris
entre 2500 et 3 500 personnes).

La présence de chéassis majoritairement fixes conduit a retenir une conception en fagades aveugles, en
respectant pour les baies accessibles les préconisations suivantes :

= hauteur : 1.80 m au minimum
= largeur : 0.90 m au minimum
= distances entre baies successives situées a un méme niveau :10a20m

= distance minimale de 4 m en projection horizontale entre une baie d’un niveau et celle immédiatement
située au-dessus ou en dessous

= étre aisément repérables depuis |'extérieur par les services de secours
= les chassis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de I'extérieur et de l'intérieur.

3.1.3 Contexte de I'opération

Pour des raisons :
= d'exigence de contrdle sanitaire, d’hygiéne et de traitement d'air (zones blocs, réanimation, Sl)
= d'acces privilégiés sur des circulations plutot que des locaux

L’implantation des baies accessibles est ponctuellement contrainte de par le fonctionnement de certains
services, ne permettant pas une répartition réguliere, ainsi que la présence de la rampe desservant la cour
logistique.

La présence de locaux sensibles en termes de sécurité sanitaire des malades impose un processus de
controle d’hygiéne et de traitement d'air trés spécifique, notamment :

= Niveau N1 : services des blocs opératoires
= Niveau N2 : services des soins critiques et de réanimation

De méme une pénétration en circulation plutét qu'au sein de bureaux a été privilégiée pour I'acces aux
services des équipes des niveaux N3 a N5, ainsi que dans les salons d‘angle des d'hébergement N3 a N5.

Zones concernées :
= |a partie Est de la fagade Nord au niveau NO au-dessus de la rampe
= |a partie Est des fagades Nord et Sud aux niveaux N1 et N2.
= |a fagade Est au niveau N1 avec deux chéssis en file E & |
= un chassis au niveau N2 et deux chéassis au niveau N4 (vis a vis de |'alternance)
C'est pourquoi il est sollicité une demande dérogatoire relative aux baies accessibles en fagade Nord et Sud.

Niveau 3

L'implantation des baies doit intégrer en fagcade Nord la présence des passerelles aériennes de liaison avec

le batiment existant des Urgences, réparties entre les niveaux NO et N2, lesquelles ne doivent pas constituer

une géne pour un acces depuis I'extérieur par les services de secours.

Afin de faciliter leur accés par échelle aérienne, la répartition proposée aux niveaux N3, N4 et N5 respecte

les distances d'espacement de 20 m maxi, avec décalage horizontal de 4 m en superposition directe, a
I'exception de deux baies du niveau N3 espacées de 21.60 m. 6&
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3.1.4 Mesures compensatoires proposées

Le batiment dispose de deux baies accessibles complémentaires en fagade Ouest au niveau N2 :
= en angle de batiment en file B depuis la rue Edouard Dufour cété Nord
= en angle de batiment en file L depuis la rue Edouard Dufour c6té Sud

Le niveau N2 situé en retrait de la fagade dispose d'un cheminement de circulation périphérique a I'air libre
reposant sur une structure porteuse en béton armé. Ce cheminement sera accessible directement depuis
chacune des trois voies échelles situées en bordure du batiment au Nord, au Sud et a I'Est.

L'établissement disposera de I'escalier 9 au Nord et de I'escalier 7 a I'Est desservant I'ensemble des niveaux
situés en étage et accessibles directement depuis I'extérieur au Niveau -1 sans transiter par I'intérieur.
Ainsi que de I'escalier 6 dont le débouché est proche de deux issues de secours en files M3 et K2.
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3.2 Demande de dérogation n°2 (Compartiment du hall d’entrée)

3.2.1 Objet

Le compartiment du hall d’entrée est réparti sur les deux niveaux NO et N1.
Sa superficie de 1955 m2 (679 m? au N-1 et 1276 m2 au NO) est supérieure & 1000 m2, limite définie selon
I'article U10 §3.

Il comporte une trémie de section 75 m? dotée d'un escalier interne au compartiment.

3.2.2 Exigence réglementaire

Conformément & l'article U10 §3, en complément et en aggravation de ['article CO25, un compartiment peut
s'étendre sur deux niveaux en présence d'un hall sous réserve de respecter I'ensemble des dispositions
suivantes :

= espaces sans locaux a sommeil (ou avec surveillance humaine particuliére et permanente)
= superficie limitée a 1000 m2

= portes avec compartiments ou zones CO24 : a fermeture automatique et asservies a la DI
= aucun local a risques importants dans le compartiment

= ameénagement possible d’espaces limités a 100 m2 : boutiques, cafétéria (Pu < 20 kW)...

3.2.3 Contexte de I'opération

Le hall d'accueil constitue I'espace privilégié de I'établissement pour I'accueil du public, au sein d'un volume
intérieur unique, réparti sur deux niveaux et communicant via une trémie de ~70 m?2 avec escalier interne.

Le projet souhaite privilégier une conception d'un hall fonctionnel et convivial, en intégrant les espaces
d'accueil pour le public au sein de box individuels ouverts, afin que le personnel puisse de les orienter vers
les services dédiés de I'établissement.

Un espace boutique/cafétéria ouvert sur le hall (surface de 99 m2) est également prévu au niveau N1.

3.2.4 Mesures compensatoires proposées
Les dispositions proposées concernent principalement :
= Un désenfumage naturel de la trémie en majorant la surface de désenfumage

= Un désenfumage mécanique des espaces ouverts aux niveaux -1 et NO selon le mode de calcul de
désenfumage des locaux selon I'lIT 246

= Un découpage du compartiment en trois zones de désenfumage ZF distinctes

Il est envisagé les mesures d'aménagement suivantes :

« Le local Réserves de la boutique/cafétéria sera isolé en tant que local a risques moyens, méme si la
puissance des équipements de réchauffage n'excede pas 20 kW.

= La verriére située en partie haute, sous le patio n°4 sera PF 1/2 h (a I'exception des exutoires de
désenfumage incorporés).

= La cafétéria disposera d'une VB et VH au sein de son volume avec extraction mécanique, assurant un
balayage interne au local.

= Désenfumage du compartiment :
- Trémie du hall :

* Majoration de la section de désenfumage naturel de la trémie de 75 m2 portée a un taux de
4% en section libre, soit une section de 3 m2 libre.

* Implantation des exutoires en partie centrale de la trémie avec respect de la régle
d'éloignement des fagades de I'atrium selon I'lT 246.

* Amenée d'air réalisée par les issues extérieures du niveau -1 par ouverture manuelle

(e
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- Espaces ouverts :
+ Désenfumage avec extraction mécanique selon I'lT 246
+ Calcul suivant 12 Vol / horaire + respect regle 4H
+ Implantation des VH en partie haute des niveaux -1 et NO
* Implantation des AN en partie basse des niveaux -1 et NO.
- Ecrans de cantonnement :
* En bordure de trémie aux niveaux -1 et NO
+ Ecrans mobiles motorisés de hauteur minimale de 50 cm
+ Certifié DAS NF S 61937-12 ou Avis de chantier.
- Zoning ZF :
+ Création de trois zones ZF : ZF N-1, ZF NO, ZF Trémie
* Les deux ZF aux niveaux N-1 et NO seront asservies a la détection automatique
* ZF Trémie : commande manuelle depuis 'UCMC du SMSI.
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3.3 Demande de dérogation n°3 (Définition d’une zone d’alarme par niveau)

3.3.1 Objet

A la demande du Maitre d'Ouvrage, il a été évoqué lors d’'une présentation au SDIS de disposer d’'une zone
d'alarme ZA par niveau du batiment.

3.3.2 Exigence réglementaire
Les articles MS 64 §1 et U44 §2 imposent une diffusion de 'alarme étendue & I'ensemble de I'établissement.

3.3.3 Contexte de I'opération

Compte tenu de la taille du batiment, et pour des raisons d’exploitation, il est proposé une définition des
zones d'alarme par niveau du batiment, afin de palier au risque de banalisation du signal d'alarme pour les
zones qui seraient éloignées de la zone d’origine du déclenchement du processus.

Il est proposé, en cas de détection d'une alerte depuis un niveau N, que la diffusion de I'alarme soit effective
uniquement sur le niveau N considéré.

3.3.4 Mesures compensatoires proposées

Il est proposé en accord avec le coordinateur SSI :
= Un renforcement du nombre de TRE pour I'ensemble des niveaux par rapport a I'article U45 §4.
= Le matériel de type adressable permettra une localisation rapportée du point de détection.

= Un déverrouillage instantané, quelle que soit la ZA concernée, des portes d'accés aux escaliers
intérieurs au batiment situés au niveau de référence, a savoir le niveau -1, facilitant I'acces aux étages
pour les services de secours.

= Nota 1 : les portes de débouché au R-1 des différents escaliers ne comportent pas de dispositif de
verrouillage coété intérieur et permettront une évacuation des personnes par simple manceuvre.

= Nota 2 : |e processus habituel d'un déverrouillage des issues du niveau N en cas d'alerte au niveau N
est conserve.
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3.4 Demande de dérogation n°4 (Accueil des consultations TCVN au Niveau NO)

3.4.1 Objet
Communication entre deux compartiments CO25 par une porte secondaire.

3.4.2 Exigence réglementaire

Conformément a I'article CO 25 c), le passage d’un compartiment & un autre ne peut se faire que par deux
dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.

3.4.3 Contexte de I'opération

Le niveau NO comporte deux zones d’accueil au sein du compartiment CO25 RH 3 située en partie centrale
du niveau, pour acces aux postes de consultation et d'exploration des services TCVN 1 et TCVN 2.

Le compartiment CO25 RH 3 comporte deux communications avec le compartiment CO25 RH 5 du service
TCVN 1, a savoir :

= Une porte de 2 UP en circulation principale

= Une porte secondaire de 1 UP en accés secondaire, réservé exclusivement au personnel
administratif, situé juste derriére la zone d'accueil du public

Cette communication est souhaitée pour des raisons de fonctionnement vis a vis du personnel administratif,
lequel accueille le public d'une part et assure le controle d'accés pour la zone considérée d'autre part.

Cette porte se situant a proximité immédiate de la porte de communication usuelle en circulation principale,
elle n'a pas vocation a vouloir constituer un cheminement plus rapide pour le personnel mais plutét une
utilisation fonctionnelle et soucieuse du contréle des accés vis a vis du public.

3.4.4 Mesures compensatoires proposées

Il est proposé pour chacune des deux portes concernées de prévoir :
= Un degré de résistance au feu El 1h30
= La mise en place d'un ferme-porte

= La mise en place d'une plaque signalétique “Porte résistance au feu - A maintenir en position
fermée”.
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3.5 Demande de dérogation n°5 (Desserte de Monte-malades en limite d’'un CPI U10 §4a)

3.5.1 Objet

Au niveau N1, les portes paliéres des monte-malades MMPT1 et MMPT2 débouchent directement au sein
d'un recoupement interne d'un espace CPI, sans présence d'un SAS dédié.

3.5.2 Exigence réglementaire

L'article U10 §4a précise que ces cas particuliers d'isolement doivent étre isolés par des parois CF 2h,
El120 ou REI 120 et munis de SAS comportant des blocs-portes PF %2 ou El 30-C & fermeture automatique
ou équipés de ferme-porte.

3.5.3 Contexte de I'opération

Les monte-malades MMPT1 et MMPT2 font partie intégrante du fonctionnement de I'axe rouge privilégiant
un parcours d'urgence depuis I'aire de dépose ou d'un service interne jusqu'a un bloc opératoire du CPI.
L'objectif consiste de minimiser le plus possible le temps de parcours du patient.

C'est pourquoi il est proposé au niveau N1 une desserte des MMTP 1 et MMPT 2 avec un cheminement
rectiligne a travers le SAS de transfert, en minimisant les manceuvres prenant du temps.

3.5.4 Mesures compensatoires proposées
Il est proposé :
= Mise en place de portes palieres des ascenseurs CF 2h pour reconstitution de la paroi CF 2h.

= Non-stop au niveau N1 des monte-malades MMPT1 et MMPT2, systématiquement en cas de ZC
sinistrée aux niveaux N-1 ou NO ou N2.

= Possibilité de poursuite de I'activité du bloc avec utilisation des autres monte-malades du niveau situé
entre les files 14 et 16.
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3.6 Demande de dérogation n°6 (Espaces d’attente ouverts sur circulation du N3 au N5)

3.6.1 Objet

Les trois derniers niveaux d’hébergement disposent, & chaque angle du batiment des zones de chambres,
d’'un espace d'attente ouvert sur la circulation horizontale protégée de la zone protégée.

3.6.2 Exigence réglementaire

L'article CO37 autorise la présence d'espace d'attente au sein des circulations horizontales des lors gu'ils
n'empiétent pas sur la largeur réglementaire de la circulation exigible au titre de I'évacuation selon les
articles CO 36, CO 38 et U16.

La réglementation relative au type U ne précise pas les éventuelles restrictions qui peuvent étre associées a
ce type d'espace au sein d'une zone protégé, vis a vis de la nature du mobilier.

3.6.3 Contexte de I'opération

Ces espaces sont dédiés a une attente ponctuelle des familles : soins d’'un patient, visite d'un patient en
nombre limité, échanges avec le personnel soignant...

Afin que le Maitre d'Ouvrage puisse disposer d'éléments mobiliers pour embellissement, il est sollicité une

demande d’autorisation spécifique pour ces zones en angle de batiment.

3.6.4 Mesures compensatoires proposées
Ces espaces d'attente représentent chacun une surface de 28 mz.

Il est proposé de s'inspirer de |'esprit des dispositions analogues au type J selon I'article J12 §4.
Aucun appareil électrique de puissance supérieur a 3.5 kW n'y sera implanté.
Ces espaces s'integrent au sein des circulations désenfumées mécaniquement des ZP.

Le mobilier devra étre limité a son strict minimum et I'implantation ne devra constituer aucune géne pour
'ouverture de |la baie accessible en fagade pour les zones concernées.
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3.7 Demande de dérogation n°7 (Patio n°5)

3.7.1 Objet
Détermination de la plus petite dimension dans le cas d'un atrium dont la largeur s’accroit sur la hauteur.

3.7.2 Exigence réglementaire
Le paragraphe §2.1 de I'lT 263 précise :
“Conventionnellement, un atrium, qu'il soit a I'air libre ou couvert, est un espace dont la plus petite dimension

(cf. 1.3) doit étre au moins égale a v (7H) (H étant la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par
rapport au niveau bas de |'atrium), sans étre inférieure a 7 metres.

Le patio 5 dispose d'une largeur variable selon la hauteur, aussi bien dans le sens Nord-Sud qu’'Est-Ouest.

Sens Est-Ouest (voir coupe en fin de dérogation)

= Niveau bas N-1 +100.60 m

= Plancher bas du N5 +126.68 m

= Hauteur de I'atrium (H) 26.08 m

« J(7H) = 13.51 m

= Plus petite largeur 13.60m = V(7H) et 7m

Le patio 5 reléve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums dans le sens Est-Ouest.

Sens Nord-Sud (voir coupe en fin de dérogation)

= Niveau bas N-1 +100.60 m

= Plancher bas du N5 +126.68 m

= Hauteur de I'atrium (H) 26.08 m

« (7H) = 13.51m

= Plus petite largeur 11.70m <+ (7H)

Le patio 5 ne respecte pas la valeur limite selon I'application stricte de I'lT 263.

3.7.3 Contexte de I'opération

Sens Est-Ouestle patio 5 dispose d'une géométrie conforme aux exigences géométriques de I'lT 263.
Sens Nord-Sud le patio 5 dispose d'une largeur variable mais croissante avec la hauteur, sans redent ni
rétrécissement, selon le schéma de principe suivant :

Atrium a I'air libre

E > Regle générale pour un atrium
-L = plus petite dimension en largeur de I'atrium
- H* = hauteur de fagade de I'atrium
. c -H = hauteur entre le niveau niveau bas du plancher le plus
F s haut et le niveau bas de I'atrium
- Selon IT 263 §1.3: L>min (N (7H), 7 m) (1)
I X l D* Cas particulier du schéma
B - La distance A respect la formule (1) au sein d'un volume A x B*
\ ‘ - La distance C respect la formule (1) au sein d'un volume C x D*
A - La distance E respect la formule (1) au sein d’'un volume E x F*
- La formule (1) n'est pas respectée au sein d'un volume A x F*
Coupe verticale
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Les dimensions caractéristiques du patio n°5 sont les suivantes :

A =11.70m C =13.60m E =20.80m
B*= 8.15m D*=14.49m F*=30.76 m
B = 4.00m D= 896m F =26.08 m
A > \ (7B) = 5.29 m (ok) C > Y (7D)= 7.92m (ok) E > V (7F) =13.51 m (ok)

mais A=11.70m < v (7F) = 13.51 m.

3.7.4 Analyse
Il est proposé de considérer que :

= Chacun des volumes “emboités” dispose d'une section de base dont la plus petite dimension
respecte la régle de calcul selon I'lT 263.

= L'élargissement en hauteur ne constitue pas une géne pour la diffusion des fumées a I'air libre.

3.7.5 Vues en facade du patio n°5
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3.8 Demande de dérogation n°8 (Parcours des AGV)

3.8.1 Objet

Adaptation du fonctionnement lors de la phase de mise en sécurité de certains équipements DAS, de part la
présence de véhicules autoguidés (AGV) pour les transports logistiques internes.

3.8.2 Exigence réglementaire

L'article MS 60§1 précise en deuxieme alinéa que le déclenchement des DAS doit s'effectuer sans
temporisation lorsqu'ils sont commandés par |la détection automatique d'incendie d'un SSI de catégorie A.

3.8.3 Contexte de I'opération
Le CHU de Reims souhaite doter son service logistique interne au batiment de véhicules autonomes
dénommés Tortues au sein d'un systeme TAL (Transport Automatique Lourd), permettant :

= - 'acheminement direct des repas, produits pharmaceutiques ou déchets, entre le niveau N-2 et les
différents services situés en étage

= - d'éviter au personnel la manipulation de charges lourdes sur de longues distances

Durant leur parcours programmé, ces AGV peuvent emprunter librement :
= des circulations horizontales comportant des portes de recoupement & fermeture automatique
= des circulations verticales de type ascenseurs

Lors d'une alerte, la mise en sécurité d'une partie de ['établissement selon le scénario SSI peut étre
entravée par la présence de ces véhicules autonomes, si leur emplacement & cet instant précis ne permet
pas a certains équipements DAS d'atteindre leur position de sécurité, a savoir :

= |a fermeture compléte des portes a fermeture automatique
= lafermeture compléte des portes palieres des ascenseurs

3.8.4 Mesures compensatoires proposées

Afin de permettre aux portes a fermeture automatique et aux portes paliéres d'ascenseur de se refermer
sans risque d'entrave par un véhicule autonome, il est proposé la matérialisation au sol d'une zone
dénommée “Canton” identifiable par les AGV, de part et d'autre des portes concernées.

En cas de détection incendie, une information sera transmise au systéme de supervision des AGV, lequel
donnera ordre & chaque AGV situé dans la zone de mise en sécurité :

= soit de s'immobiliser s'il se situe hors d'une zone “Canton”
= soit de sortir d'une zone “Canton” dans laquelle il se trouve.

Dans ce dernier cas, 'AGV poursuivra son chemin jusqu’a ce qu'il sorte de la zone " Canton”, temps estimé
ajusqu’'a 5 secondes selon les cas.
=> |l est alors proposé de retarder de 10 secondes |'ordre de commande, exclusivement pour les
portes a fermeture automatique en circulation horizontale ainsi que et les portes paliéres
d’ascenseur, situées au sein de |la zone de mise en sécurité concernée.

Le cahier des charges fonctionnel du coordinateur SSI explicitera cette disposition.
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3.9 Demande de dérogation n°9 (Absence de CCF sur réseaux CTA desservant CPI)

3.9.1 Objet

Assurer la continuité de service des réseaux de ventilation spécifiguement pour les zones abritant une
activité critique pour les patients.

3.9.2 Exigence réglementaire

L'article CH32 §5 impose la présence d'un clapet CF en traversée de plancher restituant le degré CF du
plancher traversé.

L'article U27§4 impose une obligation de continuité de service pour les réseaux CTA desservant les locaux
spécifiques tels que blocs opératoires, locaux de réanimation et services de soins intensifs.

lls doivent étre indépendants du fonctionnement des autres réseaux CTA et ne pas étre interrompus par la
commande d’'arrét d'urgence CH34 §2.

3.9.3 Contexte de I'opération

Les zones concernées par la continuité de service selon I'article U27 §4 correspondent aux zones CPI des
niveaux N1 et N2.

Pour des raisons de fonctionnement, d'agencement des niveaux et de distribution des réseaux de ventilation
desservant ces zones CPI, certaines centrales CTA alimentant ces réseaux se situent a un niveau supérieur
a celui des zones CPI desservies, au sein d’un local technique considéré comme rattaché au CPI concerné.
Ces centrales CTA desservent uniquement les zones CPI. L'enveloppe des locaux techniques les abritant
respectent les mémes exigences que celle des CPI, a savoir parois verticales et plancher haut CF 2h, ainsi
que leurs éventuels acces hors CPI par SAS CF 1h avec portes PF 1/2h + FP.

En conséquence |la desserte des conduits aérauliques des zones CPI traverse le plancher bas du local
technique abritant la CTA, imposant la présence d'un CCF selon I'article CH32 §5.

Il'y a donc contraction entre I'exigence d'un CCF selon I'article CH32 §5 et |'obligation de continuité de
service selon 'article U27 §4.

Afin de satisfaire I'obligation de continuité de service selon U27 §4 des réseaux CTA desservant
spécifiquement et exclusivement les espaces CPl des niveaux N1 et N2, il est sollicitt une demande
dérogatoire quant a I'absence de clapet coupe-feu en traversée de plancher pour ces réseaux.
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3.10 Demande d’autorisation soumise a I’avis de la commission de sécurité
3.10.1 Demande d’autorisation n°1 : Intercommunications avec des tiers au titre de I'article U5

3.10.1.1 Objet
Il est sollicité au titre de I'article U5 'avis de la commission de sécurité pour des intercommunications avec
des batiments tiers.

3.10.1.2 Localisation

= Avec le batiment Robert Debré situé a 'Ouest
- niveau 0 une galerie couverte et & I'air libre latéralement, accessible au public
- niveau -1 une galerie médicale avec la paroi Nord a ['air libre, accessible au public

= Avec le batiment des Urgences situé au Nord
- niveau 0 deux passerelles aériennes accessibles au public
- niveau 1 une passerelle aérienne accessible au public
- niveau 2 deux passerelles aériennes accessibles au public

= Avec le batiment Biologie situé a I'Est
- niveau -2 une galerie enterrée réservée au personnel

Seule la galerie médicale au niveau N-1 avec le batiment Robert Debré est retenue sur sa premiere moitié
en tant que dégagement réglementaire, pour acces & un escalier a 'air libre, en respect de I'article CO10 §2

4°™ glinéa.
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3.10.2 Demande d’autorisation n°2 : Verrouillage des issues selon CO46

3.10.2.1 Objet

Il est sollicité au titre de I'article CO46 §2 I'avis de la commission de sécurité relatif & la mise en place de
dispositifs de verrouillage de portes de secours.

3.10.2.2 Dispositions

Ces dispositifs de verrouillage de certaines portes sont envisagés afin de sécuriser les acces de certains
services, contrdler le flux des personnes en fonctionnement normal et satisfaire aux exigences en matiére de
slreté.

Leurs installations respecteront scrupuleusement les dispositions mentionnées au sein de ['article C046, en
particulier :

= Le respect des normes en vigueur des dispositifs de verrouillage électromagnétique
= La mise en place de dispositif de commande manuelle (boitier vert)

= Le déverrouillage des issues conformément a ['article MS60

= La conformité aux normes SSI
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3.10.3 Demande d’autorisation n°3: Portes automatiques intérieures coulissantes ou battantes
selon CO48

3.10.3.1 Objet

Il est sollicité au titre de I'article CO48 §3a I'avis de la commission de sécurité pour la mise en place de porte
automatique coulissante ou battante a l'intérieur de I'établissement, sachant qu’elles ne font I'objet d’aucune
exigence de résistance au feu, pour des raisons fonctionnelles et sanitaires des différents services
concernés.

Nota : I'article U21§2 autorise les portes coulissantes non motorisées dans les locaux n’excédant pas 10 m2,
sans exigence de résistance au feu, en dérogation a l'article CO48 §4 = cas des portes des salles de bain
au sein des chambres courantes d’hébergement.

3.10.3.2 Cas particulier des passages nécessitant une fermeture résistance au feu

Lorsqu’une porte automatique se situe au sein d'une ouverture nécessitant une obturation résistante au feu,
et que ce cheminement constitue un dégagement pour I'évacuation des personnes, la porte automatique est
alors doublée par une autre porte a fermeture automatique et résistante au feu en conformité avec l'article
CO47 (par exemple le SAS dépose malades couchés).

On distingue alors deux exigences distinctes :

= La porte automatique sans résistance au feu qui répond a un besoin fonctionnel au quotidien en
situation normale

= |a porte a fermeture automatique résistante au feu qui répond a un usage exceptionnel de sécurité en
cas d'alerte incendie

3.10.3.3 Localisation par niveau

Niveau N-2
= Sans objet

Niveau N-1
= Sas dépose malades couchés (doublée par porte CF1/2h type parking coté dépose)
= examen consultations Ophtalmo
= Salle & sas chirurgie plastique
= Locaux logistiques zone centrale (Is/déchets, stock propre), porte battantes

Niveau NO
= Salles d'échographie
= Scanner et liaison scanner / poste d'acquisition
= IRM
= Locaux logistiques zone centrale (office, Is/déchets, stock propre)
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Niveau N1
= Bloc opératoire : salles d'opération

= Bloc interventionnel : rythmologie et postes de commande, radios interventionnelles et postes de
commande, IRM réserve, endoscopie, lithotritie

= Locaux endoscopes et lave-endoscopes
= Portes de recoupement des circulations du bloc non NO

= Entrée zone de transfert BOP. Porte sans résistance au feu doublant le sas, ce dernier étant muni de
2 portes PF 2h NO a fermeture asservie

= Entrée BOI, sas avec portes battante PF '2h : une Auto et une NO
=SSPl : entrée (coulissants) et sortie (sas avec une porte battante PF zh)

= Arsenaux stériles DMS et instrumentation (porte automatique sans résistance au feu doublée d'une
porte battante CF 1h NO a fermeture asservie).

Niveau N2
= Chambres réanimation, soins continus, réanimation cardiaque, soins intensifs de cardiologie

Niveaux N3 & N4
=  Chambres soins intensifs

Niveau N5
= Sans objet
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3.11 Sécurité incendie en phase chantier
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Pendant toute la durée du chantier, les issues de secours nécessaires a I'évacuation des personnes des
batiments tiers (Laboratoires, Urgence et Hopital Robert Debré) seront préservées.

La voirie située entre le batiment des Urgences et le chantier sera coupée dans un délai réduit au maximum
mais l'acceés a la fagade sud du batiment des Urgences pourra étre préservé de part et d'autre, pendant cette
interruption.

Le poteau incendie situé a I'Ouest du parking P1 sera déplacé au plus prés du batiment Hopital Robert

Debré et en dehors de la zone chantier en attendant la Réception des travaux du batiment Phase 1 ou il
sera positionné définitivement au sud de la rue Edouard Dufour (voir plan masse Sécurité Incendie).

&
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