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1. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

1.1 HYPOTHESES ET DONNEES 

La présente note traite de la gestion des Eaux pluviales relative au projet de reconstruction du site 
principal du Centre Hospitalier Universitaire de Reims. 
La surface du projet est d’environ 3,1 ha. 

1.1.1 HYPOTHESES REGLEMENTAIRES 

Zone géographique : Région pluviométrique 1 
Période de retour pour le dimensionnement du bassin : 30 ans (conformément à la demande de la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement du grand Reims) 
 
Conception et dimensionnement des ouvrages suivant la réglementation en vigueur :  
� La ville et son assainissement CERTU 2003 
� Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations du 22 juin 

1977 

1.2 DONNEES RELATIVES AU SITE 

1.2.1 DONNEES GEOTECHNIQUES 

L’étude de sol réalisée par GEOTEC en 2008 ne permet pas d’évaluer la capacité d’infiltration des 
sols. 
Selon une étude récente réalisée pour le projet du bâtiment Laboratoire, les coefficients de 
perméabilité mesurés oscillent entre 5 10-6 et 6 10-6 m/s à une profondeur variant de 0.88 à 1 
mètres, ce qui démontre une perméabilité moyennement favorable à l’infiltration des eaux 
pluviales. 
Cependant, il convient d’attendre les résultats de l’étude géotechnique G2AVP pour connaitre la 
valeur réelle au droit de notre projet. 
A ce stade des études, nous prendrons donc pour hypothèses la valeur 6 10-6 m/s. 
Dans l’hypothèse d’une impossibilité d’infiltration dès le retour de l’étude géotechnique, il 
conviendra d’étudier un rejet dans le réseau existant à débit limité (à définir avec le Grand Reims). 

1.2.2 RÉSEAUX EXISTANTS 

L’assainissement existant du site est géré par des réseaux séparatifs. 
Dans le cadre de l’opération, de nouveaux réseaux séparatif Eaux pluviales et Eaux Usées seront 
créés. 
Afin de ne pas engorger le réseau public actuel et selon les prescriptions du Grand Reims, il a été 
pris en compte une gestion à la parcelle des eaux pluviales. 

1.3 PRINCIPE GENERAL 

1.3.1 PRESENTATION GENERALE 

De façon générale, les techniques alternatives seront privilégiées dans le cadre de la présente 
opération pour assurer la gestion des eaux pluviales et limiter le rejet dans le réseau public. 
Elles s’articuleront autour des principaux aspects suivants : 
� collecte des eaux 
� acheminement vers volume d’infiltration 

1.3.2 PRINCIPES DE COLLECTE DES EAUX 

Les eaux pluviales de toitures provenant des futurs bâtiments seront reprises sur toutes les 
façades. Des regards de branchements placés à environ 1 m de la façade permettent de reprendre 
les évacuations prévues par le lot Plomberie. 
Un récupérateur d’eaux pluviales de toiture sera mis en place coté Sud-Ouest du bâtiment sous le 
parvis principal pour l’arrosage des espaces verts extérieurs. 
Il récupérera une partie des eaux de toitures, son volume sera de 20 m3 ; le trop-plein se rejettera 
directement vers le volume d’infiltration. 
 
Les eaux pluviales de voiries seront recueillies le long de bordures préfabriquées (associées 
éventuellement à des caniveaux simple dévers lorsque la pente en long sera insuffisante et 
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inférieure à 1%), ou par le biais de caniveau type CC1 en béton ou des caniveaux grille à pente 
intégrée. 
Des collecteurs enterrés achemineront les eaux jusqu’aux volumes d’infiltration; ils seront en béton 
armé 135A ou en PVC, éventuellement en fonte en cas d’impossibilité d’avoir une hauteur de 
couverture suffisante. 
Un volume d’infiltration sera prévu pour récupérer les eaux pluviales de toiture du bâtiment 
principal et des principales voiries. 
D’un point de vue technico-économique, un second volume d’infiltration sera prévu pour la 
récupération des eaux pluviales de toiture du bâtiment énergie. 
La gestion des eaux du parking situé entre le futur bâtiment énergie et le bâtiment Biologie 
fonctionnera comme actuellement, c’est-à-dire qu’elles seront acheminées vers le réseau Eaux 
pluviales existant se déversant dans le bassin de rétention existant. 

1.4 DISPOSITIF DE RETENUE  

1.4.1 DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement du volume d’infiltration est calculé selon la méthode des pluies, pour une 
période de retour de 30 ans. Les coefficients de Montana utilisés pour le calcul sont ceux mesurés 
à la station de REIMS-COURCY (statistiques sur la période 1960-2013).La perméabilité du sol est  
de 6 10-6 m/s. 
Le volume d’infiltration nécessaire pour le bâtiment principal et ses voiries connexes est estimé à 
937 m3 utile (voir tableau de calcul ci-dessous) 
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Le volume d’infiltration nécessaire pour le bâtiment énergie est estimé à 41 m3 utile (voir tableau 
de calcul ci-dessous) 

 
 

1.4.2 CHOIX DU DISPOSITIF DE RETENUE ET IMPLANTATION 

D’un point de vue technico-économique, le choix d’un volume d’infiltration enterré est privilégié. 
Il sera placé sous le parvis principal et pourra être de type TUBODRAIN. 
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La diffusion des eaux pluviales par infiltration est favorisée par une couche de matériaux drainants. 
Cette tranchée drainante est située sous l'assise du réservoir et est confinée dans un géotextile. 
Elle se gorge rapidement en eau et permet de restituer le débit de fuite sur le substratum en place. 
La surface d'infiltration correspond généralement aux dimensions du fond de fouille donc 
largement supérieure au diamètre et à la longueur du réservoir. La tranchée drainante ne peut pas 
se colmater car elle est protégée par un géotextile anticontaminant. Les éventuels sédiments sont 
piégés dans le dispositif dont l'exploitation est facilitée par les accès des trous d'homme : 
nettoyage par visite pédestre ou hydrocurage classique. Le système assure une pérennité de 
fonctionnement optimal. 

 
Il sera situé sous le parvis principal coté Sud-Ouest du bâtiment. 

2. ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 

Plusieurs sorties en eaux usées seront créées et raccordées au réseau existant sous le futur parvis 
principal au point le plus adapté. 
Un poste de relevage pourra éventuellement être mis en place pour le passage de la galerie de 
liaison avec le bâtiment biologie. 
Les réseaux existants demandent un relevé complémentaire afin de confirmer la méthodologie 
retenue pour leur dévoiement lors du croisement avec cette galerie. 
Les canalisations seront en PVC ou Grès. 

 




