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DESCRIPTION DU PROJET :

Dans le cadre du programme de recanstruction du site principal du CHU, ce nouveau batiment s'inscrit dans
la phase 1 du projet de rénovation du site hospitalier. Ce batiment, dés sa livraison et avant méme la
démoiition de R. Debré, va ainsi constituer la plaque tournants du CHU et accueillir via son hall, les
consultants, ses propres hospitalisés mais aussi le patients en provenance des urgences réaménagées st
ceux transitant vers le nouveau Maison Blanche, objet de la phase 2.

Le batiment hospitalier comprend cing étages, un niveau rez de chaussée bas, un niveau rez de chaussée
haut et un niveau de sous-sol. La surface totale créée sera de 53 271m2 environ.

Afin de rester en cohérence avec les batiments existants du site, la dénomination des niveaux du nouveau
batiment sera ia suivante ; Niveau -2, Niveau -1, Niveau -0, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau

§ et Niveau 6 (loiture).

Il s'agit d'un batiment, R+6-1, plus toiture terrasse, avec les accés suivants :
- hiveau d’accés des secours au niveau -1 (accés au PC sécurité depuis la fagade Nord)
- niveau d'accés du personnel au niveau -1 en fagade Est
- niveau d'accés du public au niveau 0 en fagade Sud-Ouest

Le batiment comprend :
- des passerelles et galeries de liaison avec les batiments tiers
- des zones d’hébergement
- des zones de consultations et exploration
- des zones dédiées aux blocs ppératoires et services de soins spécifiques
- des services administratifs
- une gare logistique au niveau -2
- sept afriums & l'air libre
- deux salles pour un possible usage exteme (salle de conférence et salle du conseil)

Les escaliers intérieurs desservant les étages depuis le niveau -1 sont considérés comme des issues de

secours, a 'exception des escaliiers suivants en fonctionnement normal (public ef parsonnel) dans les deux
sens ;
- l'escalier 2, sauf aux niveau N-1 {débouchant dans une zone dédiée au personnel) et au niveau N1

{ débouchant a l'intérieur du service de I'UCA).
- les escaliers 1 et 3 sauf aux niveaux N1 et N2 (bloc opératoire et soins intensifs)

Niveau — 2 (+56,60), Non accessible au public
- liaison personnel et logistique avec le batiment des laboratoires
- Servicas génaraux
- cour logistique cotiverte
- gare logistique centrale
- locaux techniques

Niveau -1 (+100,60)
- liaison médicale avec HRD
- hall bas, PC sécurité, coordination de site
- consultations et explorations secteur 1
- dépose des maladss-couchés face § [a dépose du batiment Urgences
- vestiaires du personnel avec accés direct depuis 'exiérieur
- service biomédical (position privilégiée pour I'éclairement)
- amphithéétre et salle de conseil

Niveau 0 (+104,60)

- hall général et liaison public/consultants avec Maison Blanche (via batiment Urgences) et HRD

- consultations et explorations des secteurs 2, 3 et 4
- imagerie de coupe en liaison avec limagerie conventionnelle et d'urgence dans le batiment Urgences

- liaison médicale enfre les imageries

50697



Niveau 1 (+108,52)
- liaison UHCD et urgences dans le batiment Urgences
- liaison médicale avec Maison Blanche
- UCA avec accés spécifique et dédié (9 chambres, 9 lits, 16 fauteuils, Bureaux)
- plateau interventionnel (6 salles, IRM interventionnel en réserve)
- bloc opératoire central (17 salles)
- UMA (5 chambres, 8 lits, 12 fauteuils, bureaux)

Niveau 2 (+114,52)
- liaison médicale avec Maison Blanche
- soins critiques : réanimation polyvalente {15 chambres, 15 lits), réanimation cardiaque (8
chambres, B lits), surveillance continue (16 chambres, 16 lits), USIC (16 chambres, 16 lits) et liaison interne
dédiée avec 'unité de réanimation au sein du batiment Urgences.
- foyer de garde (11 chambres, 11 lits), chambre de garde d'un lit dans le secteur réanimation cardiaque
- siége des &quipes secteur D (interventionnel et anesthésie}
- coardination dons et pré&idévement d'organes
- locaux techniques

Niveau 3 (+119,32)

- hospitalisation conventionnelle 4 unités : Cardiologie (U1-30lits), SSR cardio (U2-30lits), Maladie
respirafoires (U3-30lits), Neurologie (U4-30lits) soit un total de 104 chambres, 118 lits

- soins intensifs de neurologie (8 chambres, 8 lits)

- siége des équipes ensemble A (non accessible au public)

- centre de réunions/enseignement entre les files 3F et 6H (utilisable par le personnel d'autres sites

et ie public)

Niveau 4 {+123,00)
- hospitalisation conventionnelle 4 unités : chirurgie cardiaque (U1-30lits), chirurgie vasculaire , urclogie
(U2-30lits), chirurgie digestive (U3-30lits), hépato-gastro-entérologie (U4-30lits) solt un total 104 chambres, 120 lits
- unité de sommeil et d'épilepsie
- 80ins intensifs hépato gastro entérologie (8 chambres, 8 lits)
- slége des aquipes ensemble B (non accessible au public)

Niveau 5 (+126,68)
- hospitalisation conventionnelle 4 unités : Orl, Oph, Chirurgie plastique (U1-30lits), Neurochirurgie (U2-
30lits), Ortho-traumatologie (U3-30lits), ,Ortho-traumatologle (U4-30lits) soit un total 104 chambres, 120 lits

szaanaersos - zoeplateau de rédducation fonctionnelle-(proche des appareils.éiévateurs) - <. v m e e

- sidge des équipes ensemble C (non accessible au public)
- centre de réunions/enseignement entre les files 3F et 6H (utilisable par le personnel d'autres sites

¢t le public)

Niveau 6 (+130,36) — toiture — terrasse.
- logaux techniques CVCD

Conformément a 'article GH 1§3, le niveau de la toiture-terrasse ne consfitue pas un niveau au sens
sécurité incendie et I'établissement ne reléve pas de la réglementation IGH.

HISTORIQUE SIMPLIFIE :
- 12/04/2018, Etude du PC n°051 454 18 K0021, en vue de la construction d'un batiment principal hospitalier

A) Dérogations accordées:
- CO 3 : bales accessibles.
- U 10§3 : compartiment du hall d’entrée
- MS 64§1 et U 4482 : définition d’'une zone d'alarme par niveau
- CO 25§2c¢ : accueil des consultations TCVN au niveau 0 .
- U 10§4a : desserte de monte malades en limite d'un CPI (cas particulier d'isolement)
- CO 37 : espaces d'attente ouverts sur circulation du N3 au NS
- IT n°263§2.1 : patio n°5 définl comme atrium
-~ MS 60§1 : parcours des AGV (véhicules autoguidés) .
- CH 3285 : absence de CCF (clapet coupe feu) sur reseaux CTA desservant CPI
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B) Avis de la SCD accordés
- U 5 ! intercommunications avec des tiers
- CO 4682 : verrouillage des issues de secours
- CO 48§3a : portes automatiques intérieures coulissantes ou battantes

EFFECTIFS- CLASSEMENT :

L'effectif maximum du public admissibie se décomposs de la fagon sulvante

PR S
i j B R it T?L:?i."' '
| Locaux technigues | |
Hosp. ﬁ;ﬂ‘&gg’;”ma L 1 visiteurhit
1 pers/3lits
Salle de réunicn 1p/m=
104 chambresf120 1 pers/lit
Hosp. Chirurgie its 1 visiteurfit | 120 120 40 299
Soins inlensifs 8 chambres/8 lits 1 pera/3lits 8 8 3
Hosp. Cardio, neuro, | 104 chambreg/118 1 pers/itt 18 118 39
maladie respiratoire lits 1 visiteur/lit
Soins intensifs - 8 chambres/8 lits 1 pers/3lits 8 8 3 416
Salle de réunion 1 80 m* 1p/m? 60
Salle de réunion 2 82 m? 1p/m2 62
1 pars/it
Soins Inlensifs 40 chambres/55 lits | 1 visiteur/lit 85 55 16+ 50 179
1 pers/3lits
Ambulatoires 20 Déclaration 20 16 50
| Salles d'opération 25 Déclaration _
Consultation/exploration | 82 postes/bureaux | 8persiposte | 656 | | | 856 |
Consultation/exploration | 45 postes/bureaux | 3 persiposie 360
Salle de conférenca 138 places 1p/siége 138 586
Salle du consell 88 m* 1p/m® 88
Lecaux technigues
TOTAL 1906 429 209 [ 2544

Compte tenu de l'activité et de I'effectif, cet &tablissement est de TYPE U de 1dre CATEGORIE pour un
effectif de 2 544 personnes donf 428 lits d’hospitalisation et 20 lits ambulatoires

REGLEMENTATION APPLICABLE :

- Code de la Construction et de I'Habitation, articles R123-1 4 R123-55,
- Arrété du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).
- Arrété du 10 Décembre 2004 modifié portant approbation des dispositions particuliéres du typs U

(Etablissements de soins).
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ELEMENTS DE SECURITE PREVUS DANS LA NOTICE ;

1) Desserte :
La desserte existante du site hospitalier n'est pas madifiée, & savoir différents accés possibles pour les
secours a partir des axes suivants

- Au Nord boulsvard du Docteur Roux et rue Cognac Jay

- A I'Est rue Fernand Cerveaux et rue Roger Aubry

- Au Sud avenue du Général Koenig

- A 'Ouest avenue du Maréchal Juin et avenue d’Epemnay

Conformément & I'article CO4, le batiment dispose de trois fagades accessibles, chacune desservie par ung
voie utilisable en tant que voie échelle :

- une fagade accessible au Sud depuis la rue Edouard Dufour avec une voie de 12m de iarge

- une fagade accessible au Nord entre batiment PH1 et Urgences existantes avec une voie de 8m

- une fagade accessible & I'Est, avec voie pompier de 8m de large devant le batiment Biologie

Chacune de ces trois fagades dispose d'au moins un accés réglementaire en pled de fagade.

Les fagades étant majoritairerent dotées de chassis fixes ou de baies non adaptées, ces trois fagades
seront traitées en tant que fagades aveugles, impliquant la présence de baies accessibles :

- ouvrant & la frangaise-a chaque étage st libérant un passage libre d'au moins 1,80 m de haut
sur 0,90 m de large

- équipées d'un ouvrant pompier coté extérieur, alnsi que cité intérieur en cas de chéssis fixes

- repérées soit par la matérialisation de la baie entiére, soit par la signalétique réglementaire
adaptée au niveau du dispositif d'ouverture

emande dérogatolre n°f .
| est sollicité une demande dérogatoire quant & implantation des baies accessibles, dont la répartition -

st localement impactée par la présence & certains niveaux de locaux soumis 2 des exigences sanitaires et
"hygiéne particuliéres (blocs opératoires, services de soins intensifs...), ainsi que les passerelles de liaison.

Les locaux en fagade dotés des baies accessibles ne seront verrouillés ni coté intérieur, ni cdté extérieur.

Nota bene :
En complément de la rampe d'accés, un accés & la cour camions du niveau N-2 sera possible via l'escalier 9
par une porte d'accés au niveau -1 depuis 'extérieur, devant 'aire de dépose-malades.

- I .
St &L TR T g I ) Lo )

2) lsolement par rapport aux fiers : .
Ce nouveau batiment est congu en fant que batiment isolé des autres établissements du site, avec des
facades distantes d'une longueur supérieure & 8 m des autres batiments assurant une aire d'isolement.
Les lialsons avec les batiments tiers sont les suivantes :

* ¢cing passerelles aériennes
- niveau 0 deux passerelles avet le batiment Urgences

- niveau 1 une passerelle avec le batiment Urgences
- niveau 2 deux passerelle avec le batiment Urgences

* trols paleries de liaisen
- niveau 0 une galerie couverte et & I'air libre avec le bétiment Robert Debré

- niveau -1 une galerie médicale avec le batiment Robert Debré -
- niveau -2 une galerie entermée avec le bétiment Biclogie

Seule la galerie au niveau-1 avec HRD contribue & desservir un dégagement réglementaire & l'air fibre au
sein de la cour Roberi Debré.

Les passerelles aériennes sont accessibles au public, sans exigence de stabilité au feu et respecteront les
dispositions de I'article CO10, notamment :

- parois et bloc-portes d'extrémité PF % h équipées d'un ferme-porte

- chassis ouvrants pour rendre désenfumable cette jonction

- ces passerelles ot galeries seront protégées en détection incendie reprise sur le SSI du présent
batiment, 'a détection incendie commandera |a fermeture automatique des portes situées & leurs extrémités
(si elles sont maintenues en position < ouverte » en exploitation).
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La galerie de liaison au niveau -2 n'est pas accessible au public et respectera les dispositions de Farticle
U185, notamment des parois CF % h avec portes PF % h en extrémité avec ferme-porte. Des raccords ZAGy
seront implantés en partie haute tous les 25 m, avec un minimum de deux.

La galerie de liaison au niveau -1 est accessible au public mais ne reléve pas d'un niveau de sous-sol. Elie
sera désenfumée par des chéssis vitrés incorporés au sein de la paroi Nord., Les parois et portes d'extrémité

seront pare-flammes 1/2 heure avec ferme porte,
La galerie de liasison au niveau NO est couverte mais dispose de parois latérales vitrées coté Nord mais a

Fair libre coté Sud.

3) Comportement au feu des res et facades :
La structure principale du batiment sera :
* du Niveau -2 au N2 - en bétor armé
*du N3 au N5
- ossature bois ou béton armé pour les trois demiers niveaux d'hébergement

- béton ammé pour cages d'escalier, gaines d'ascenseur

Les gaines de désenfumage seront réalisées en matériau de type « Promat ».
La stabilité générale de degré SF 1h30 avec des planchers/voiles porteurs CF 1h30.

Concernant les différentes entités CPI relevant du type U10 §4a, tout &lément porteur de la structure
principale devra respecter un degré de résistance au feu d'une durée de 2h, A savoir

- Poteaux et poutres intemes ou périphériques au CP! : SF 2h

- Plancher haut du CPI CF 2h, ainsi que tout voile porteur (CF 2h) de ce dernier

- Plancher bas du CPI CF 2h ainsi que tout voile porteur (CF 2h) ou poteaux/poutres (SF 2h) de

ce dernier jusqu'au niveau -2.

Idem pour certains locaux techniques CVC essociés aux CP! U10 §4a du niveau N1 quand ils se situent en
excroissance au niveau supérieur N2.

Aire de livraison : plancher haut CF 2 heures avec fraitsment CF 2h pour tout réseau traversant quelle que
soit lsur section (clapet, manchons...).

Les différentes couvertures seront constituées de toitures-terrasses, ol seront implantés les groupes
d'extraction mécanigue de désenfumage.

Elles seront étanchées par bicouche élastomére (M3 maxi).

.- Les-partias translucides des Janterneaux de désenfumage et dispositifs.d’acoés . (skydomes) respecteront un

degré de réaction au feu maximal M3.

Les parties pleines des facades du batiment du niveau -2 au N2 seront en béton armé et en mur rideau du

N3 au N&.
Certaines fagades seront de type ossature légére :
- murs rideaux avec ossature aluminium
- facade composée d'éléments aluminium avec isolant de type laine de roche

La masse combustible mobilisable des fagades n'excédera pas une valeur M de 130MJ/m?. Les fagades
respecteront une valeur C+D 2 1m.

Les prescriptions de I'IT 249 §2.3 seront respectés selon les dispositions constructives avec C+D. Les
menuiseries seront majoritairement en aluminium, certaines seront dotées de chassis acier.

Les vides des systdmes isolants par 'extérieur avec présence d'une lame d'air seront recoupés afin de
pallier aux risques liés A un effet de chemninde, conformément & I'T 249,
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Fagade du niveau N2 : .
Cette fagade ponctuelle disposera d’une Isolation tharmique par Fextérieur (ITE) sur support magonné, de

fype enduit mince sur isolant PSE,
La conception et la mise en ceuvre respecteront les dispositions relatives a I''T 249, avec application du
guide de préconisations des ETICS en application des paragraphes §5,1 & §5,5 notamment

- le complexe sera visé par un DTA ou avis technique en cours de validé

- le complexe présentera un degré de réaction au feu minimum B-s3,d0

- une valeur C+D d'au moins 1m

- un recoupement par bande filante incombustible en laine minérale de roche de classe A1, sur une
hauteur de 200mm, sans discontinuité horizontale (solution A du guide pour enduit mince), sera prévue en
partie basse.

Lanisrneaux en terrasse pour éclairage zénithal ;

Des lanterneaux fixes pour éclairage zénithal sont prévus :
- circulation file H-K/15 en ptancher haut niveau N1 (circulation devant le SSPI le long du hall)
- jonction hébergement/siége des équipes en plancher haut du niveau N3

La regle du C+D sera respeciée & 'aplomb de ces éclairants, vis & vis des fagades dominantes.

Alrums - Patios
Le batiment dispose de sept patios & I'alr libre, sachant que :

- patios 1, 2, 3, 4, 6 et 7 : considérés en tant quatriums & |'air libre selon I'IT 263
- patio 5 : considéré en tant qu'atrium & I'air libre selon IiT 263 en demande dérogatolre

Ces afriums é&tant a air libre, leurs fagades seront traitées au méme titre que les fagades périphériques de
'établissement.

Patio 1 : Volume a I'alr libre du ND au N5
- Niveau bas NO + 104.60 m
- Plancher bas du N5 + 126.68 m
- Hauteur de Fatrium (H) 22.08 m
-Y(TH)=1243 m
- Plus petite largeur 20.90 m 2 ¥ (7H) et 7 m
Le patio 1 reléve des dispositions de I'IT 263 relatives aux atriums.

Patio 2 : Volume & l'air libre du N1 au N6
-.Niveau bESN-1 "'109.56 m e L e MLty TR T L et
- Plancher bas du N5 + 126.68 m
- Hauteur de Fatrium (H) 17.12 m
-V (7H)=1085m
- Plus petite largeur 13.70 m2 ¥ (7H) et 7m
Le patio 2 reléve des dispositions de I'T 263 relatives aux atriums.

Patio 3 : Volums & l'air libre du N-1 au N2
- Niveau bas N-1 + 100.60 m
- Plancher bas du N2 +114.62 m
- Hauteur de I'atrium (H) 13.92 m
-Y(7TH)=9.87m
- Plus petite fargeur 13.70 m2 ¥ (7H) et 7 m
Le patio 3 reléve des dispositions de I'IT 263 relatives aux atriums.

Patio 4 ; Volume a ['air libre du N2 au N5
- Niveau bas N2 + 114.52 m
- Plancher bas du N5 + 126.68 m
- Hauteur de I'atrium (H) 12.66 m
-{(7H)=9.23m
- Plus petite largeur 16.00m 2 ¥ (7H) et 7 m
Le patio 4 reldve des dispositions de 1T 263 relatives aux atriums.
Nota : la verriére du patio 4 en partie basse de I'atrium est prévue PF % h
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Patio 5 : Volume & Fair libre du N-1 au N5
Le patio 5 respecte les exigences géométriques de I'T 263 dans le sens Eat-Ouest, mais pas dans le sens
Nord-Sud

- Niveau bas N-1 + 100,60 m

- Plancher bas du N5 + 126.68 m

- Hauteur de I'atrium {H) 26.08 m

-¥(7H)=1351m

- Plus petite largeur 11.70 m <V (7H) et 7m

La plus petite largeur ne respecte pas la valeur limite selon I'application stricts de I'T 263.

Demande dérogatoire n°7
| est sollicité une demande dérogatoire pour la configuration du patio n°5 compte tenu de Pélargissement

progressif de Ia largeur du patio au fil de sa hauteur, dans le sens Nord-Sud

Patio 6 : Volume 2 I'air libre du N-1 au N1 {ouvert sur un c6té du N2 au N5)
- Niveau bas N-1 + 100.60 m
- Plancher bas du N5 + 109.52 m
- Hauteur de {'atrium (H)} 8.2 m
-J({7H)=7.80m
# Plus pefite largeur 11.70 m2 v (7H)et 7 m
Le patio 6 reléve des dispositions de FIT 263 relatives aux afriums.

Patio 7 : Volume & ['air libre du N4 au N5
- Niveau bas N4 + 123.00 m
- Plancher bas du N5 + 126.68 m
= Hauteur de l'atrium (H) 3.68 m
- Plus petite largeur 7.8d mz 7 m
Le patio 7 reléve des dispositions de I'lT 263 relatives aux atriums.

18 | our Févacuation d reonnes en situation de handicap :

Niveaux d’hébergement N3, N4 et N5

Zones d'hébergement
Dans l'esprit des solutions équivalentes selon CO57, la conception de cet &tablissement permet

d'assurer implictement la mise & 'abri des personnes ne pouvant évacuer de fagon autonome par u'ansfert

+: +. horizontal, puisque.chaque niveau est doté. & minima de deux.zones protégées. . . - o i:nzos e eaeicmi s oo

Sladges des équipesA, BetC
Concemant l'aile Est abritant les siéges des équipes A, B et C, réservés exclusivement au personnel

et relevant du code du travail, il est proposé pour les personnes présentant un handicap moteur de retenir la
solution équivalente de mise a Fabri via les paliers des deux escaliers protégés n°6 et 7 avec prise en
compte des dispositions suivantss :

* installation d'un interphone sur AES en ligison avec le PG

* mise en place d'un bloc d’ambiance

* porte coupe feu 1 heure

Niveau N2
Un transfert horizontal est possible de part et d’autre du compartiment. En complément, il est proposé la
notion d'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et formé afin de porter assistance aux

personnes dépendantes.

Niveau N1
Un transfert horizontal est possible entre les deux zones ambulatoires Nord et Sud, délimité par :

- la paroi périphérique du compartimentage

- la présence des deux portes de recoupement dé&limitant fa circulation 1_3AMB_602
En complément, il est proposé Ia notion d'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et formé
afin de porter assistance aux personnes dépendantes.
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Salle de conférance
En présence d'une personne PMR en bas de ia salle, il est proposé le scénario suivant :
* aménagement d'un emplacement PMR situé devant 'appareii élévateur
* installation d’un interphone secouru par une AES et en liaison directe avec le PCS
* renforcement CF 1/2 heure des portes de ce volume sans nécessité de désenfumage

Niveau NO

Un transfert horizontal est possible entre les différents compartiments constituant le niveau.

1e hall en partie Ouest dispose de deux dégagements de plain-pied débouchant sur 'extérieur.

En complément, il est proposé la notion d'entraide et de prise en charge par le personnel compétent et formé
afin de porter assistance aux personnes dépendantss.

Niveau N-1
Le batiment dispose de nombreux dégagements de plain-pied débouchant sur I'extérieur. Des transferts

horizontaux sont toujours possibles entre les différents compartiments du niveau.
En complément, il est proposé la notion d'entralide et de prise en charge par le personnel compétent et formé
afin de porter assistance aux personnes dépendantes.

Par ailleurs, I'établissament dispose de personnels qualifiés et formés, présents en permanence sur site,
dans le respect du schéma organisationnel et les procédures de formation inteme.

5) Distribution horizontale

Les principes retenus pour le zoning sont précisés ci-aprés.
- Les culs de sac des circulations n"excédent pas 10 m.
- Les portes de chambre respecteront une largeur minimale de 1,10 m.

a) Zones congues selon mode de cloisonnement traditionnel
Les parois verticales relevant respecteront les degrés de résistance au feu suivants :
- Entre locaux et dégagements accessibles au public : CF 1 h + porte PF % h
- Parois entre locaux dont au moins un accessible public et réservé au sommeil : CF 1 h
- Parais entre locaux dont au moins un accessible public et non réservé au sommeil : PF 2 h
- Possibilité de regroupement de locaux sans résistance fau interne par bloc de 300 m? {(hors
locaux & risques et locaux 4 sommeil)
- Recoupement des plenums PF % h ou MO tous les 300 m*/30 m

Les circulations seront recoupées tous les 25 4 30 m

- Les portes-de-recoupement-ouvertes en permanence ne seront pas obligatoirement dotées d’oculus. Elles

seront & fermeture automatique {U20 §2), en va-et-vient (U20§3) et leur dispositif de fermeture conforme aux
articles CO47 §3 ot MS 60,

b) Zones congues selon le mode compartimentage (43 ZC)
Les compartiments respecteront les degrés de résistance au feu suivants :
- parois périphériques intérieurs : CF 1h30 plus porte PF 1/2 heure
- portes de communication entre deux compartiments : PF 1/2 heure
- communication entre deux compartiments : limitée & deux portes en circulation principale
- superficie maximale d’un compartiment : 1000m?®
- portes de communication entre un compartiment et une zone C0 24 : pare-flammes 1/2 heure
- les compartiments dotés de portes de communication uniquement avec d'autres compartiments ne

disposent pas d'un effectif excédant 100 personnes

5.1 Principes du zoning
Chaque niveau d’hébergement du N3 au N5 sera au-moins recoupé par un séparatif U10 de fagade 3

fagade puisque chacun d'aux comporte des locaux & sommeil, & savoir une paroi CF 1 h (E! ou REI 60)
toute hauteur avec porte DAS PF % h, ouverte en permanence et & fermeture automatique asservie a la

détection incendie.

Au sein de certaines Zones Protégées, un recoupement en Zones de Mise & I'Abri sera prévu par une
cloison de fagade & fagade CF 1 h ou REIB0, et des blocs portes PF % h ou E30-c & fermeture automatique

dés lors oll leur capacité dépasse 20 lits.

60697 24



Le batiment comporte 7 niveaux accessibles au public allant du N-1 au N5.
Il est proposé d'adapter ie mode de distribution pour chacun d'eux afin d'intégrer :
- Les exigences fonctionnelles
- Les exigences sanitaires et d’hygiéne
- Les exigences de contrdle et de surveillance
- La mise en place de portes coulissantes.

Certains services seront traités en tant qu'espaces CPI selon I'article U10§4.

5.2.1 Niveau -2
Ce niveau est inaccessible au pubiic.
Il sera majoritairement congu sur 2 base d'un cloisonnement traditionnel.

Lors d'un rendez-vous de présentation du projet aupras du SDIS 51, il a été évoqué ia configuration de Paire
de déchargement au niveau -2 situé au Nord-Ouest, laquelle dispose d’une configuration cuverte sur
l'extérieur en fagade Nord en permanence.

Ne s'agissant pas d'une zone de stationnement et ne concernant pas les véhicules légers, cefte aire de

livraison ne reléve donc pas spécifiquement des régles PS.
Il est proposé la mise en place d'un rideau GF1h entre I'aire de livraison et la zone intérieure logistique.

5.2.2 Niveau -1
Ce niveau ne comporte aucun local & sommeil et se compose :

- de compartiments CO25 n'excédant pas une superficie de 1 000 m? pour les services de
consultations et d'explorations du secteur 01

- de deux compartiments CO25 en partie centrale longitudinale

- de zones au titre du cloisonnement traditionnel : Vestiaires, Service Biomédical et Service

coordination de site/PC Sécurité

Le hall d'accueil au Sud-Cuest sur deux niveaux constitue un compartiment au titre de I'article U1083 ef
d'une demande dérogatoire relative 4 sa superficie. Voir paragraphe dédié ci-apras.

5.2.3 Niveau NO

Ce niveau ne comporte aucun focal & sommeil et comprend :
- 9 compartiments CO 25, chacun d'une superficie n'excédant pas 1000 m2.
- 3 zonss en cleisonnement traditionnel
* une zone centrale constitué par deux groupements de locaux de superficle < 300m? pour
les zones scanners et IRM - - . . B
* la zone « douleur », située entre les deux compartiments
* la zone « imagerie de coupe », située au nord du compartiment
- le hall d’accueil au Sud-Ouest selon U10§3, avec une demande dérogatoire relative a sa superficie.

emande dérogatoire n°4
Il est sollicité une demande dérogatoire pour implantation d’une porte de communication, réservé au
personnel concerné pour raison fonctionnelie, au niveau de chacune des deux zones d'accusil dédiées aux

nsultations TCVN.
5.2.4 Niveau N1

Le niveau est composé de deux zones, la zone Ambulatoires traitée en cloisonnement traditionnel C0O24 et
la zone Blocs Opératoires traitée en tant qu'espace CPI U10 §4a.

Cette zone CPI sera recoupée en entités n'excédant pas chacune une superficie de 1 000 m=

La zone d'entrée de service, située entre les patios 1 et 4, sera traitée en compartiment,

5.2.5 Traitement du hall Niveaux N-1{ NO

Il est proposé de considérer 'ensemble Hall d'accueil réparti sur le niveau -1 et NO en tant qu'un seul
compartiment CO25, dans 'esprit de I'article U10 §3, avec préserice de locaux ouverts (cafétéria/boutique,
espaces d’accueil).

Le cumul des surfaces du hall sur les deux niveaux représente une surface totale 1 955 m2, supérieure & la
limite réglementaire de 1 000 m2.
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Demande dérogatoire n°2
Ii est sollicité une demande dérogatoire pour aménagement d'un compartiment avec un hall sur deux.

niveaux d’une superficie fotale dépassant 1000 m*.

Les parois périphériques internes du compartiment respecteront un degré CF 1h %, y compris les chassis
fixes vitrés situés en partie haute en excroissance au sein du niveau N1T.

En partie supérieure, la verriére séparative avec 'atrium n°4 a I'air libre respectera un degré de resistance
au feu PF 1/2h, & I'exception des exutoires de fumées situées en parie centrale.

5.2.6 Niveau N2
Le niveau est composé de deux zones, la zone de garde et du si2ge des équipes D traitée en cioiscnnement
traditionnel CO24 et la zone composée des services de réanimation polyvalente et cardiaque, de soins
infensifs et de surveillance continue, traitée en tant qu'espace CPI U10 §4b avec une indépendance de

. fonctionnement pour les courants forts et les fiuides médicaux entre ces quaire services.

Cette zone CPI sera recoupée en entités n‘excédant pas chacune une superficie de 600 m*. Lisolement des
locaux chariots en limite CPl gera assuré avec une paroi CF 1 heure et portes CF 1/2 h plus ferme porte.

Espace Coordination Prélevements en files E-F-17-19
Il est proposé de considérer cette zone en tant que regroupement de locaux a risques courants n'excédant

pas une superficie de 300m? (CO 24§1a).

Zone foyer de garde
La circulation desservant les chambres de garde dispose d'une issue ds secours accessoire en file B-19,

débouchant sur la coursive extérieurs réservée au personnel de maintenance en utilisation nommale afin de
palier a |a notion de cul de sac.

Aprés cette issue, un cheminement balisé conduira les personnes jusqu'a |a porte située en file F19,
permettant de rentrer & nouveau & intérieur du batiment. Cette porte d'accés permet I'aceés & I'escalier n°2.

Un boitier DM vert étanche cfté coursive sera prévu pour déverrouillage manuel le cas échéant, sachant
que le dispositif de verrouillage sera égalfement asservi au SSi.

5.2.7 Niveau N3
i est proposé 8 zones protégées, dont quatre abritant des locaux 4 sommail et recoupés chacune en deux
zones da mise A l'abri :

- ZP 3-1 {30 lits) ZMA 3-1-1 (13 lits) + ZMA 3-1-2 (17 lits)

in ZP 3!'2 (30 IItS) ZMA 3-2'1(13 "tS) +--ZMA 3?2'2 (17 HtS) L The il Bt ST T e T T e

- ZP 3-3 (28 lits) ZMA 3-3-1 (13 lits) + ZMA 3-3-2 (15 lits)

- ZP 34 (38 lits) ZMA 3-4-1 (13 lits) + ZMA 3-4-2 (17 lits) + ZMA 3-4-3 (CPI U10§4b, 8 lits)

- ZP 3-5 (zone centrale "neutre”) traitée en compartiment CO25

- ZP 3-6 (salles de réunion/enseignement en F3-H6 plus siéges des équipes A du persannel)

5.2.8 Niveau N4
Il est proposé 6 zones protégées, dont quaire abritant des locaux & sommeil et recoupés chacune en deux

zones de mise & I'abri :
- ZP 4-1 (30 lits) ZMA 4-1-1 (13 lits) + ZMA 4-1-2 (17 lits)
- ZP 4-2 (30 lits) ZMA 4-2-1 (13 lits) + ZMA 4-2-2 (17 lits)
- ZP 4-3 (30 lits) ZMA 4-3-1 (13 lits} + ZMA 4-3-2 (17 lits)
- ZP 4-4 (38 lits) ZMA 4-4-1 (13 lits) + ZMA 4-4-2 (17 lits) + ZMA 4-4-3 (CP| U10§4b, 8 lits)
- ZP A-5 (zone centrale “neutre”} traitée en compartiment CO25
- ZP 45 (bureaux en F3-H8 plus siéges des équipes B du personnel)

5.2.9 Niveau N5

Il est proposé 6 zones protégées, dont quatre abritant des locaux & sommeil et recoupés chacune en deux
zones de mise & l'abri ;

- ZP 5-1 (30 lits) ZMA 5-1-1 (13 lits) + ZMA 5-1-2 (17 lits)

- ZP 5-2 (30 iits) ZMA 5-2-1 (13 lits) + ZMA 5-2-2 (17 lits)

- ZP 5-3 (30 lits) ZMA 5-3-1 (13 lits) + ZMA 5-3-2 (17 lits)

- ZP 5-4 {30 liis) ZMA 5-4-1 {13 lits) + ZMA 5-4-2 (17 lits)

- ZP 5-5 (zone centrale “neutre”) traitée en compartiment CO25

- ZP 5-8 (salles de réunion/enseignement en F3-HB plus si¢ges des équipes C du personnel)
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5.2.10 Espaces d'attente ouverts sur les circulations en angle de batiment aux niveaux N3 & N5

Demande dérogatoire n°6
Une demande dérogatoire est formulée pour aménagement d'un espace d'attente, en excroissance de la
circulation commune, & chaque angle du batiment des irois derniers niveaux d’hébergement.

- 5.3 Espaces CPI

5.3.1 CPI selon U10 §4a

lls concernent les blocs opératolres et les espaces de chirurgie du niveau N1.

De superficie n'excédant pas 1 000 m? leurs parois intérieures périphériques serant CF 2h, ainsl que le
plancher haut et bas.

Y compris pour les parois d'encloisonnement des cages d'escalier et d’ascenseur les traversant.

Les accés seront réalisés par des SAS CF 1h avec portes PF % h + FP ou & fermeture automatiqus.

- Monte-malades MMPT1 of MMPT2 en fiie 12

Demands de dérogation n°5

| es monte-malades MMPT1 et MMPT2 débouchent directement au sein d’un volume CPI U10 §4a en parlie
centrale du niveau N1, sans présence de SAS spécifique.

- I'objectif est de facilité d'usage et de fonctionnement au quotidien, et de privilégier une rapidité de
cheminement en cas d'urgence.

- Monte-personnes MP6 & MP7 + Monte-charges MC4 & MC5 en file 3
Ces ascenseurs débouchent directement au sein du recoupement GPI 1-3. dédié aux filtres logistique.

Ce dernier est toutefois isolé des autres recoupements CPl par :
- des parois verticales intérieures périphériques CF 2h
- des SAS de communication CF 1h avec portes PF % h + FP ou & fermeture automatique

Des contraintes sanitaires et d’hygiéne condulsent & devoir fraiter cet espace dédié au méme titre que les
autres recoupements CPI de ce niveau, vis 3 vis des exigences liées au traitement d’air et du contrble des
pressions.

Des clapets CF 2 heures seront mis en ceuvre pour les réseaux CVC en traversée des parois verticales
intérieures CF 2 heures délimitant le CP| 1-3 en files E1-J3 dédié aux filtres logistiques.

5,3.2 CP| selon U10 §4b |
Tous les autres CPI relévent de l'article U10 §4b.
-~ CPI 2-2 : réanimations polyvalentes et cardiologie/soins intensifs/surveillance continue au niveau N2,

- CPl 3-4-3 : soins intensifs de neurclogie au niveau N3
- CPI 4-4-3 : soins intensifs d'hépato-gastro-entérologie au niveau N3

De superficie n'excédant pas 600 m2, leurs parois intérieures périphériques seront CF 1h. Ce qui sera
garanti par construction au tifre des articles CO12 et C0O24,

Y compris pour les parois d'encloisonnement des cages d'escalier et d'ascenseur les traversant.

Les accés au CPI sont congus par des portes PF 1 h dotées de ferme-porte ou & fermeture automatique

5.3.3 Portes coulissantes intérisures motorisées

Conformément & l'article CO 48 §3a, il est sollicité I'avis de la Commission de Sécurité pour la mise en place
de portes coulissantes moforisées sans résistance au feu, au sein de locaux spécifiques intégrés dans des
espaces CPI ou des compartiments CO25 : salles d’examen des services de consultation au niveau -1
{CO25), chambres au sein des services de réanimation et de soins intensifs au niveau 2 (CP1)...

En cas de défaillance, Fouverture de la porte pourra &tre assurée par un déclencheur manuel & fonction
d'interrupteur situé & proximité.

En cas d’absence de la source normale de l'alimentation &lectrique, la porte se placera en position ouverte
par effacement latéral.
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8) Distribu ve le
Les escaliers sont implantés de fagon que le public puisse, 4 chaque niveau, évacuer sans transiter par uns.
Zone protégée sinistrée,
Les escaliers intérieurs desservant les étages depuis le niveau-1 sont consldérés comme des issues de
secours, & fexception des escaliers suivants en fonctionnement normal (public et parsonnel} dans les deux
sens .

- Fescaller n°2, sauf au niveau N-1 {(débouchant dans une zone dédiée au personnel} et au niveau
N1 (débouchant & l'intérieur du service de UCA)

- les escaliers 1 et 3 sauf aux niveaux N1 et N2 (blocs opératoires et soins intensifs)

La distance maximale & parcourir pour atteindre un escalier n'excéde pas 40 m.
Les cages d'escaliers sont encloisonnées par des parois CF 1h30 avec portes PF % h + ferme-porte.

Les portes palidres des escaliers n°6 et 7 présenteront un degré CF 1 heure en tant que mise a I'abri pour le
personnel PMR présentant un handicap moteur au niveau des siéges des équipes A, B et C des niveaux N3
a N5.

7) Locaux a risques particuliers
Les locaux techniques, situés en toiture-terrasse, sont accessibles uniquement en toiture-terrasse, sans
communication intérieure avec le niveau inférieur, de superficie n'‘excédent pas 500 de la surface d'un

niveau moyen.

7.1 Locaux & risques moyens

Les différents locaux de stockage, logistiques, réserves, archives et poubelles seront traités conformément
aux arficles U13 et CO28§2, ainsi que l'atelier biomédical et le dépose malades couchés du niveau -1. De
méme pour ls local technique « charge batteries » du niveau -2 (puissance de charge< seuil ICPE).

Les locaux stock pharma pourront abriter un maximum de 200 L unitaire par local.

s seront dotés de parois verticales CF 1h, planchers CF 1h et portes intérieures CF % h + ferme-porte.
Les 4 locaux technigues TGBT sera traité selon ies mémes caractéristiques.

7.2 L ocaux 4 risques importants

Aucun local & risque imporiant ne se situe dans un espace comportant des locaux & sommeil.

Les parois verticales et plancher haut seront CF 2h, avec accés soit par une porte CF 1h, soit par SAS
CF 1h avec portes PF % h dans les zones accessibles au public.

Liste das locaux & risques important :

Niveau 2 - . e o
- Gare logistique centrale (désenfumée mécaniquement)
- Réserve services généraux

- Les 4 locaux transformateurs
* Nota 1 : en gare logistique, les portes paliéres des monte-charges MC1/MC2/MC3 seront CF 1h

* Nota 2 : la cour camions n'est pas qualifiée en tant que local & risques importants. Toutefois ses
parois périphériques verticales et son plancher haut sont prévues CF 2 heures.

Niveau -1
- Arsenal stériie DMS
- Arsenal stérile Instrumentation
- sas ambulance

7.3 locaux fraités en tant que volume technique protégée
Le TGS situd au niveau N-2 sera isoié par des parois et un plancher haut CF 1h avec porte F 1/2 heure plus

ferme porte vis & vis d'un feu extérieur.
De méme pour le poste de sé&curité au niveau N-1 et le local du niveau N-2 comportant les baies SSI et AES.

8) Conduits et gaines :
Les réseaux (autres que CVC) seront mis en place dans des gaines afin de restituer le degré coupe-feu de

traversée entre niveaux selon leur nature et leur section conformément aux articles CO30 et CO31.
Les réseaux CVC relatifs a la ventilation de confort seront dotés de clapets CF implantés suivent les
dispositions des articles CH 32 et U27.
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Les conduits st gaines traversant les CP| respecteront un degré d'isolement :
- CF 2h vis & vis des CPl U10 §4a
- CF 1h vis & vis des CP] U10 §4b

9) Déga
Selon les demandes de contrdle d'accés de Fexploitant et des utilisateurs, il pourra &tre proposé que

certaines issues et portes disposent d'un verrouillage, en respectant les exigences de l'article CO46 §2 et du
dispositif de déverrouillage selon MS60 ainsi que des dispositions de I'article U21 §1.

o — g e

Hosp. Ortho, Tra_uma et Neuro- 280
logie 348 | 2ESC fotalisant SUP 6ESC totalisant 12UP*

Salle de réunion

Hosp. Chirurgie 280
Solns intensifs

Hosp. Cardlo neuro, 275
maladie respiratoire

Soins intensifs 19 1063 | 3ESC totalisant 11UP | BESC totalisant 12UP*
Salle de réunion 1 60
Salle de réunion 2 62
Soins intensifs 179 1242 | 4ESC totalisant 13UP | BESGC totalisant 16UP
Ambulatoires 3b )
1302 | 4ESC totalisant 14UP | BESG totalisant 16UP

Salles d 'opératibn

Consultation/exploration 28 totalisant 8 UP
Consultation/exploration 9I=SC totalisant 18UP

2g/4up

Salle de conférence 138 | 28/3up
Szlle du consell 88
Consultation/exploration

18/1up + access 2S/4up
38 totallsant 6 UP 88 totalisant 25 UpP

Locaux techriques

{1) : Par sécurité, les escaliers 6 et 7 réservés au personnel en aile Nord-Est se sont pas comptabilisés
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.1 Dégagements globaux débouchant sur lextérieur niveaux —1 et NO
Le niveau de référence est ie niveau -1, correspondant au niveau extérieur pour 'accés des secours et la
mise en station des engins de secours. Il correspond donc au niveau de débouché des différents escaliers
intérieurs au batiment.

Les dégagements réglementaires de I'stablissement débouchant sur Fextérieur se situent majoritairement au
niveau —1, auquel s'ajoute I'accés public du niveau NO depuis le parvis coté au Sud.

Les quatre issues sur 'extérisur de largeur 90, situées en fagade Sud et Est au niveau N-1, sont
comptabilisées conformément a l'article CO 36 §3, & savoir:

- 1 dégagement et 0 UP pour lissue entre les files 07 et 08

- Zéro dégagement et 1 UP pour chacun des trois autres issues
Les dégagements sur 'extérieur sont suffisants pour Feffectif global de Fétablissement, & savoir 2 544
personnes.

Décompte des issues débouchant sur 'extérieur accessibles au public et personnel:

Niveau 0
- terrasse extérioure 2 issues de 3UP en files 118 et E19 soit 25 totalisant BUP

Niveau -1
- liaison H R.Debré une issue de 3up
- hall d'accueil une issue de BUP en file L16-17
- sorties Sud et Sud-Est quatre issues de 1up donc 1sf3up
- accés personnel et biomédical deux issues de 3UP
- service biomédical une issue de 3UP
- Escalier 7 et 8 deuy, issus de 2UP done¢ 25M4UP
- accés du personnel 2 issue de 2UP (non comptabilisé dans le tableau des dégagements

Total des issues aux niveaux NO et N-1 ; 12dégagements totalisant 35up dont les 2 accés du personnel

10) Revétements Intérieurs :

Les revatements des parois des locaux respectent les degrés de réaction au feu :
- B-s3,d0) ou M1 en plafond
= C-s3,d0 ou M2 sur les parois verticales
- Dfi-s2 ou M4 au sol.

Les-ravétements-des circulations avec locaux 4 sommeil respecteront les degeés-de-réaction au feu.: . ...

- A2-s1,d0 ou M0 en plafond
- B-52,d0 ou M1 sur les parois verticales
- Dfi-s2 ou M4 au sol,

Les revétementis des circulations ne comportant pas de locaux & sommeil respecteront les degrés de
réaction au feu :

- B-§2,d0 ou M1 en plafond .

- C-83,d0 ou M2 sur les parois verticale

- Dfi-s2 ou M4 au sol.

Les revétements des escaliers protégés respecteront les degrés de réaction au feu :
- B-s1,d0 ou M1 en plafond :
- B-g2,d0 ou M1 sur les parois verticaies
- Cil-s1 au M3 au sol.

['agencement principal, les éventuelles cloisons de partition et le gros mabilier seront de catégorie M2 ou en
bois de catégorie M3 au sein du compartiment du rez-de-chaussée.

Le gros mobilier respecte un degré de réaction au feu M3.

Les matelas respecteront les essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
Les draps, aléses et couvertures non matelassées respecteront les essais non encadrés par |a norme NF

EN ISO 12952-1.
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11) Désenfumage

11.1 Escaliars _ . _

Les escaliers desservant les &tages seront désenfumés par un ouvrant en toiture, d'une surface de 1 m?.

La commande d'ouverture sera implantée en partie basse & proximité de la volée d'escalier.

L'amenée d'air neuf de section libre 1 m* sera assurée, soit par le débouché extérieur du rez-de-chaussée,
soit via des issues extérieures situées a proximité, soit par 'aménagement d’une gaine spécifique CF 1h.
Dans ce demier cas, le déclenchement d'ouverture de I'exutoire et de la grille d'amenée d'air sera réalisé
simultanément via une commande unique.

11.2 Girculations horizontales

Les circulations horizontales communes de Fensemble des niveaux -1 au N5 seront désenfurmées par
extraction mécanique, associées 4 des amenées d'air naturelles, 3 I'exception des zones fraltées en CPI
conformément aux dispositions de l'article U26 §6.

Ponctuellement quelques amenées d'air pourront étre de type mécanique pour certaines circulations,
sachant qu'il n'y aura pas mixité d'amenées d'air naturelie et mécanique sur une méme circulation. Selon les
mémes dispositions il est prévu de désenfumer mécaniquement les circulations réservées au personnel 3
I'exception des circulafions horizontales des siéges des équipes A, B et C des niveaux N3, N4 et N5.

Une alternance VB / VH sera respectée de part et d’autre des portes de recoupesment des circulations en
respectant une distance maximale de 15 m entre elles en ligne droite, ou 10 m dans le cas contraire. De
méme une distance maximale limitée & 5 m depuis la porte paligre d'un local accessible au public jusqu’a
une VB ou VH pour les zones en cul de sac.

Les moteurs d'extraction au droit des gaines sont dimensionniés pour assurer les exigences des 0,5 m*/s par
unité de passage dans les circulations, en intégrant les surlargeurs ponctuelles des circulations.

Circulation (n*603) périphérigue de I'UCA au niveay N1
En F'absence de locaux & sommeil sur ce niveau et compte tenu de Paspect contrdlé de cette circulation la
MOE, il est envisagé pour cette circulation située en fagade Sud :

- la création d'une zone ZF de détection spécifiquement

- un désenfumage nratursl de la circulation conforme & I'T 246§6.1

11.3 Hall des Niveaux —1 et NO

n n°2 : Désenfumage du compartiment
Le compartiment du hall d'enfrée est réparti sur les deux niveaux NO et N1. Sa superficie de 1955m* (679
u N-1 et 1276m* au NO) est supérieure 4 1000m?, limite définie selon U10§3. Il comporte une trémie d

section 75m? dotée d’un escalier interne au compartiment.

Le projet souhaite privilégier une conception d'un hall fonctionnel et convivial, en intégrant les espaces d'ac)
ueil pour le public au gein de box individuels ouverts, afln que le personnel puisse les orienter vers les ser
ices dédiés de 'établissement

i L'espace boutique/cafétéria ouvert sur le hall (surface de 99m?) est également prévu-au niveau N1.

11.4 Locaux
Salle de réunion/enseignement au niveau N3
La salle sera désenfumés mécaniquement (local aveugle de 130m?) avec amenées d'air naturel.

Amphi au niveau N1
Lamphi sera désenfume.

Gare centrale logistique
Il est prévu un désenfumage mécanique de cette zone.

Dépose malades
Il est prévu un désenfumags mécanigue de cefte zone.

Locaux CTA
Il n'est pas prévu de désenfumage des locaux CTA, indépendamment de leur surface suite & la réunion de

présentation avec les services du SDIS.
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Vestiaires
Leur superficie n‘excéde pas 100m? dans le cas de locaux aveugles. Désenfumage non exigible.

Alalier biomédical au niveau -1
D'une superficie de 171m?, il dispose d’ouvrants extérieurs en fagade nord. Désenfumage non exigible.

11. ur logistique
1l est proposé un désenfumage basé sur une étude d'ingénierie (DF 4§2) menée par la société Efectis.

11.6 Passerelles aérisnnes et galerie de liaisons
Les quatire galeries aériennes, ainsi que la llalson HDR du niveau -1, seront désenfumables par la mise en

place de chassis vitrés ouvrant directoment sur I'extérieur.

a) Trémie du hall .
- majoration de la section de désenfumage naturel de la trémie de 76m* portée & un taux de 4 % en

section libre, soit une section de 3m? libre

- implantation des exutoires en partie centrale de la trémie avec respect de la régle d'éloignement
des fagades de f"atrium selon I'IT 246

- amenée d'air réalisée par les issues extérieures du niveau-1 par ouverture manuelie

b) Espaces ouverts :
- désenfumage avec exiraction meécanique selon I'IT 248
- calcul suivant 12 volume/horaire plus respect régle 4H
- implantation des VVH en partie haute des niveaux -1 et NO
- implantation des AN en partie basse des niveaux -1 et NO

¢} Ecrans de cantonnement : :
- en bordure de trémie aux niveaux -1 et NO
- écrans mobiles motorisés de hauteur minimale de 50cm
- certifié DAS NFS 61937-12 ou avis de chantier

d) Zoning ZF :
- création de trois zones ZF : ZF N-1, ZF NO, ZF Trémie
- les deux ZF sux niveaux N-1 et NO seront asservies 4 la détection automatique incendie
- ZF trémie : commande manuelie depuis 'UCMC du SMSI
.:12)n0hauﬂ'age:\lentilaﬁon Y. it coLry e e e ITIAmLAE S UVIHLIVIAC G LT o EARLL LWt .
Les centrales de fraitement d'air seront implantées en locaux technijues.
Elles serant équipées de DAD suivant I'article CH38.

Les conduits aérauliques de ventilation de confort seront munis de clapets CF au droit des planchers enire
niveaux ou en sortie de gaines CF si le tracé l'autorise, au droit des cloisons délimitant ies zones protégées
et de mise & I'abri, en limite des zones de compartimentage (ZC) ainsi que dans les locaux a risques
importants. Les installations de traitement d’air seront conformes aux articles CH 29 & 40 du réglement de

sécurité incendie dans les ERP.

Les clapets seront télécommandés par.la détection automatique d'incendie suivant articles U27 §3 et U44.
Les réseaux VMC & pollution spécifique seront raccordés aux réseaux des CTA et respecteront les

dispositions relatives & la ventilation de confort :
- réseaux santtaires : raccordées sur les GTA double flux de la zone concernée (CH 32)

- locaux & pollution spécifique (déchets, linge sale, nettoyage endoscopes,...) : traités au soufflage
par la CTA de la zone qui les dessert, avec reprise par une extraction spécifique (CH 32).

Conformé&ment a Iarticle U 2784, les réseaux des espaces spacifiques tels que les CPI seront indépendants
des réseaux des autres espaces el ne seront pas interrompus par la coupure réglementaire (CH 34§2)

Dérogation n°9
Afin de satisfaire I'obligation de continuité de service des réseaux CTA desservant spécifiquement et exclu-

sivement les especes CPI des niveaux N1 et N2, il est sollicité une demande de dérogation quant & I'ab-
sence de clapet coupe feu en fraversée de plancher pour ces réseaux.
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Nota : des clapets CF 2h sont £galement prévus au niveau N1 en limite du recoupement interne du CPI 3-1
dédié aux filtres logistiques.

13) Electricits :

Les différents batiments du site sont alimentés par une boucle Haute Tension privée issue d'un poste de
livraison ENEDIS existant.

Le nouveau batiment sera alimenté depuis ce poste de livraison via la boucle Haute Tension privée du site.
Le réseau secours du site est actuellement réalisé par une centrale groupe électrogéne.

Cette centrale permet un secours de Ia boucle Haute Tension via des transformatsurs élévateurs. Le
nouveau batiment sera donc alimenté en réseau secours par cette centrale groupe électrogéne.

Des raccordements secours par groupes mobiles en basse tension sont également prévus pour différents

TGBT (cf synoptiques HT/BT).

Le nouveau batiment sera constitué de deux pdles de distribution HT/BT, chaque péle étant constitué lul-
méme de deux postes de transformation.

L'ensemble, constitué de quatre postes, intégrera la boucle haute tension du site.

Le poste PS5 bis situé dans is batiment énergie intégrera de maéme la boucle haute tension du site.

14) Eclairage

L'éclairage de sécurité assurera les fonctions d'éclairage d'évacuation (balisage) via des blocs autonomes
BAES de type SATI en respect des aricies EC12 et U32.

Il concerne l'ensemble des cheminements, sorties, indications de balisage des obstacles et de changement
de direction.

Le balisage des sorties, dégagements, circulations, escaliers (y compris les escaliers extérieurs et
cheminement en terrasse), sera réalisé par I'éclairage de sécurité répondant aux articles EC7 4 EC15. Un
éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par m* de surface, sera instalké dans
les locaux accueillant 100 personnes.

La salle de conférence et le half attenant du Niveau -1 seront dotés d'un éclairage d’'ambiance.

15) Ascenseurs :
L'établissement dispose de différents types d'ascenseur, 4 savoir des monte-malades, des monte-charges et

des ascenseurs.
Leurs parois d'encloisonnement respecteront un degré CF 1h30 avec porte PF % h.

Dérogation n°5
Les portes des MMPT1 et 2 sont prévues CF 2 heures dans le cadre de la dérogation

-{1is seront-tous &quipés de non-arrét dans la zone sinistrée (ZC) de I'étage sinistré.

Au moins un ascenseur sera doté d’'un dispositif de commande accompagnée avec ¢lé

Un dispositif d'appel prioritaire sera prévu pour les secours sur au moins une des cabines. |l est proposé de
retenir en prioritaire 'ascenseur MM3 situé en file G14.

Il ne sera pas mis en place d’ascenseur de type hydraulique

16) Ofifice :
Les offices disposent de matériel ed remise en température dont la puissance n'‘excade pas 20KW par local.

Chagque office disposera d'une coupure électrique & Pentrée du local.

17) Fluldes médicaux
Pour les productions d'oxygéne, d'air & usage médical et de protoxyde d'azote, le projet se raccordera aux
productions actuelles de la plateforme des fluides médicaux.
Resteront & réaliser, au titre des gaz médicaux du projet :
- Une production de vide médical située au niveau -2,
- Une production de dioxyde de carbone {mise & disposifion de bouteilles par le concessionnaire).

Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux seront conformes aux
dispositions de la norme frangaise NF EN 737-3 relative aux réseaux de distribution de gaz médicaux non
inflammables. Cette norme s'applique aux gaz suivants :

-Oxygéns ;

- Air 4 usage meédical ;

- Protoxyde d'azote ;

- Dioxyde de carbone ;

- Aspiration médicale (vide).
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Par ailleurs, ces installations devront répondre aux exigences des articles U 62 4 U-61.

Cenformément aux dispds‘rlions de I'article U 56 (§ 1), les installations de distribution des gaz médicaux
seront congues de fagon & permeltre, en cas d'incendie survenant dans une zone protégée, la continuité de
ia desserte des autres zones de ['établissement.

En application des dispositions de ['arficle U 57, les canalisations de gaz médicaux ne traverseront pas les
esceliers, y compris ceux & I'air libre, les gaines d'ascenseur, les locaux & risques particuliers, les gaines non
recoupées et les placards non réservés aux fluides médicaux.

Les vannes de sectionnement des fluides médicaux seront disposées selon les prescriptions de ['article U59:
- dans chaque zone protégée
- dans les espaces visés par l'arficle U10 (§4)

Les vannes de sectionnement seront facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives
ef munies d'un repére d'identification.

De plus, conformément aux dispositions de I'article U 62 (§ 3), leur emplacement sera mentionné sur les

plans destinas a faciliter I'intervention des sapeurs-pompiers. Les plans des installations de gaz médicaux
seront tenus & la dizposition des services de secours.

Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure a 10 litres, ceux-
¢l sont obligatoirement fixés a un chariot pour leur transport & l'intérieur des batiments et maintenus en
position stable pandant leur utilisation.

Dans les zones de consultation des niveaux N-1 et 0, en Radiologie au niveau NO ains! qu’en attentss au N1
- et N5, des fluides médicaux sont installés dans les attentes pour les malades couchés cuvertes sur les
circulations. Ce dispositif permet d'éviter le stockage de bouteilles sur place ou le transport de réserves avec

les patients.

Le dispositif de coupure se situe dans les détentes de fluides médicaux & proximité des attentes malades
couchés,

18) Moyens de secours :

18.1 Movens d'Intervention extérieure

La défense incendie extérieure sera réalisée a partir des pofeaux incendie du site, en fonction des besoins
en eay selon.étude des services instructeurs. O

18.2 Moyens d'extinction interns

a) Colonnes séches

Des colonnes séches seront prévues au sein de chacun des escaliers desservant les étages.

Les raccords d’alimentation en fagade de batiment respecteront une distance maximale d'éloignement de 60
m avec la bouche ou le poteau d'incendie le plus proche.

Il est proposé 3 lieux de regroupement des raccords d'alimentation en fagade Nord, Est et Sud.

b) Robinets d'incendie armds
L'alimentation en incendie du nouveau batiment est assurée & partir d'un branchement depuis le réseau

maillé de I'hopital. i
Une instaltation RIA est prévue, permettant d'afteindre tout point par un jet de lance. Les locaux a risques

importants pourront étre atteints par deux jets de lance.

¢) Extincteurs
La défense contre l'incendie sera assurée par des extincteurs portatifs & eau pulvérisée de 8 litras minimum,

placée A proximité de chaque soriie des niveaux, avec au minimum un appareil pour 200 m? et une distance

meximale de 15 m.
Des extincteurs appropriés aux risques particuliers seront installés dans certains espaces (locaux électriques).
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o) Gommunications radivélectriques
Continuité des communications radioélectriques : non concerné, pas de sous-sol -2 sur le projet,
conformément au §1 de l'articie MS71, ne concemne que les infrastructures disposant de plus d'un niveau de

sous-sol.

18.3 Service de sécurité incendie
Le SSi du batiment sera exploité depuis le nouveau PCS situé au niveau N-1 par des agents de sécurité

dOment quelifiés et formés.

18 5 ité incendie

Conformément aux articles U44 et U45, I'établissement sera pourvu d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A associé a un équipement d'alarme de type 1.

Les équipements centraux seront implantés au sein du PCS situé au niveau N-1.

Une unité d'aide & I'exploitation (effectif >2 500 pers) sera installée et alimentée par la source de sécurité.

smande dérogatoire n°3
| est sollicité une zone d'alarme ZA par niveau pour I'établissement.

Les zones de compartimeniage {ZC) correspondront conformément A Farticle U44 §2 aux zones protégées
telles que définies a l'article U10§1.

Les zones de desenfumage (ZF) correspondront conformément & Farticle U44 §2 aux zones de
compartimentage.

La detection automatique incendie des locaux (non désenfumés) metira en oetivre, automatiquement ;
"~ La diffusion de I'alanme générale ou alarme générale sélective (selon le cas) et le dévemovillage
des portes + mise en lumiére et I'arrét du programme en cours dans Fauditorium.
- L'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ou de la ZC.
- Le non arrét des cabines d’ascenseur implantées dans la zone sinistrée (ZC).
- L'arrét technique des chariots automatiques (transport logistique).

La détection incendie des circulations horizontales et des locaux désenfumés meltra en ceuvre

automatigquement ;
- La diffusion de I'alarme générale ou alarme générale sélective (selon le cas) et le déverrouillage
des portes + mise en lumiére et I'amét du programme en cours dans Pauditorium.
- L’ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ou de la ZC.
= earveeeeer=LONON et des cabines d’ascenseur-implantées.dans-la zane.sinistrée {ZC). ... e o
- L'arrét technique des charlots automatiques.
- Le désenfumage de Ia circulation de la zone protégée ou du local,

Demande dérogatoire n°8
Il est sollicité une adaptation du délai de mise en sécurité de certains équipements DAS de part la présence

de véhicules autonomes AGV au sein de I'éiablissement.

Le niveau de surveillance sur cet établissement sera partiel. Tous les locaux seront protégés en détection
automatique appropriée aux risques hormis ies escaliers, les sanitaires ainsi que les plénums > 80 ¢m (sauf
pour les grands volumes non recoupés ou comportant des équipements électriques autres que courants
[boftes de dérivation, ...]. Ces éventuels volumes seront identifiés et listés dans le cadre du GE2 pour avis

avant réalisation des travaux).

Des indicateurs d'action (voyants positionnés dans les circuiations) seront associés aux détecteurs installés

dans les shambres.
Les déclencheurs manueis seront disposés dans les circulations & proximité immédiate des accés aux

escaliers en étage ainsi qu'a proximité des issues au rez-de-chaussée. lis seront placés & une hauteur
d'environ 1,30 m au-dessus du niveau du sol et ne seront pas dissimulés par un vantail d'une parte lorsque

celui-ci sera ouvert.

Un coordinateur SSI est mandaté pour cette opération.
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8.5 Equipement d' e
Conformément aux articles U44 et U45, 'établissement sera pourvu d'un systéme de sécurité incendie de
catégorie A associé a un équipement d'alarme de type 1.

8) Zones lraitées en AGS
Les niveaux d'hébergement et les zones accueillant du public seront traités en Alarme Générale Sélective
par des dispositifs « DAGS » sonores et lumineux.

-Niveau N5  zones d'hébergement ZP 5,1 28 ZP 5,5

-Niveau N4  zones d'hébergement ZP 4,1 4 ZP 4,5

-Niveau N3  zones d’hébergement ZP 3,1 4 ZP 3,6

-Niveau N2  ensembile du niveau

- Niveau N1 ensembfe du niveau
Efant en Alarme Générale Sélective, il nest pas prévu d'installer des diffuseurs lumineux dans tous les
locaux ol des personnes déficientes auditives peuvent potentiellement se trouver isolées (notamment les
sanitaires public et déshabilioirs) suivant Particle MS64 §3, dans le respect de Farticle U45 §2 qui stipule que
le signal d’alarme générale sélective ne doit &tre identifiable comme signal d'alarme par le seul personnel

auquel if est desting.

b) Zones traftées en AG _
Les zones traitées en alarme générale par des diffuseurs sonores « DSNA » complétés par des diffuseurs

lumineux « DLNA » pour les locaux ayant un environnement bruyant (ex : locaux ventilation, GE etc.)
-NiveauN5 zonesZP 56
-Niveau N4  zones ZP 4,6
-Niveau N3  zones ZP 3,6
- Niveau N0  ensemble du niveau
- Niveau N-1  ensembile du niveau
- Niveauy N-2  ensemble du niveau

Des diffuseurs lumineux seront prévus dans les locaux publics oli des personnes déficientes auditives
peuvent potentiellement se trouver isolées {sanitairas public et déshabilloirs)

c) Salle de conférence ef saille du conseil aux niveaux -1 : _

Ces deux salles seront traitées en alarme générale et répondront aux dispositions de l'article L 16§2.
L'alarme générale sera interrompue par ia diffusion d’'un message pré-enregistré prescrivant clairement
lordre d'évacuation, via des dispositifs adaptés et associatifs avec le SSI.

L'alamme générale de Fauditorium sera précédée automatiquement par la remise en éclairage normal de la
.galle et 'arrét-du.programme en.cours. oo . C e . e

d) Salles de réunion situées aux niveaux N3 et N5 entre les files 03 et 06
Ces deux salles seront traitées en Alarme Générale. La coupure d'alimentation du bloc-prises du systéme de

projection sera asservie au déclenchement de 'alarme.

8} Zones relevant exclusivement du code du travail

Pour las zones non ERP « code du travail », en complément du systéme d'alarme sonore prévu et
conformément 2 l'article R. 4227-34, ce systéme pourra 8tre complété par un ou des systemes d'alarme
adaptés au handicap des personnes concamées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur
information en fous lieux et en toutes circonstances.

Ces dispositifs étant a la charge du chef d'établissement (exemples : bracelet vibrant, dispositif lumineux au
niveau du poste de travail).

Des tableaux répétiteurs d'exploitation seront instaliés & chague hiveau dans les principaux locaux du
personnel affecté & la surveillance.

f) Définition des zones d'alarme

emande dérogatoire n°3
| est sollicité une zone d'alarme ZA par niveau pour I'établissement.
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18.6 Systéme d'alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers sera assurée par une ligne téléphonique dédiée selon les prescriptions
de I'article U46a) et MS70 §2 Ter tiret.

18.7 Signa 8
Les plans d'évacuation avec consignes de sécurité seront affichés prés des escaliers et sorties.
Des plans d'intervention pour les secours seront affichés au sein du hall d'entrée au niveau NO et du local

PG au niveau 1.

18) Goncept de mise en sécurité

Le SSI| sera constifué de baies d’exploitation implantées au PCS, comprenant le terminal d'exploitation de
I'ECS, les UGA, le terminal d'exploitation du >CMS!, les UCMC, les US, les commandes « arr™t pompier »
des moteurs de désenfumage, les commandes de néan'nement des moteur sur conduit collectif.

Le SS1 sera complété une UAE, Cette AES sera alimentée par la source de sécurité.
Les équipements ceniraux seront implantés au sein du PCS situé au niveau N-1 accessible depuis ie hall

principal ou I'accés ambulances.

Il est proposé 11ZA. Le déverrouiliage des portes du niveau N-1 sera associé 4 toutes les zones d'alarme.

Zone de compartimentage :
Particularité du niveau 2 : li intégre deux locaux techniques ventilation du CPI « bloc opératoire N1 ». Ce

slocaux sont rattachés & la ZC 1.4 4 laquelle le CPI est intégré afin de respecter la continuité du
fonctionnement de la ventilation (réseau CVC dépourvus de CCF).
Limplantation de ces locaux différe du niveau et compartiment auxquels ils sont rattachés.

Zone de désenfumage
Le dispositif du déclenchement doit étre réalisé par une commande automatique qui doit &tre doublée par

une commande manuelie unique depuis 'UCMC.
La mise en cauvre de cette fonction désenfumage praovoquera I'arrét technigue « ventilation » le cas &chéant.

Le désenfumage mécanique est alimenté en mode dégradé par le groupe électrogéne de sécurité.

20) Sécurité Incendie en phase chantier
Pendant toute la durée du chantier, les issues de secours nécessaires & 'évacuation des personnes des

batlments tiers (Laboratoires, Urgence et Robert Debré) seront préservées.

i S S R T

La voirie sntuée entne Ie batiment des Urgences etle chantler sera coupéé dans un délai rédunt au maximum
mais 'accés 4 la fagade sud du batiment des Urgences pourra &tre préservé de part et d'autre, pendant
cette interruption.

Le poteau d'incendie situg & 'Ouest du parking P1 sera déplacé au plus prés du batiment hépital Robert
Debré et en dehors de ia zone chantier en attendant la réception des travaux du batiment phase 1 ol il sera
positionné définitivement au sud de ia rue Dufour.

ANALYSE DE RISQUES :

Ce projet ne présente pas de risque parficulier. Seuls quelques demiers ajustements (notamment le
recoupement des circulations aux différents niveaux N-2, N-1 ef NO) sont nécessaires.
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PRESCRIPTIONS :

1

50897

Articles

- R1233, -
L111-8

- R123-45, -

R.123-46

-R.123-51

-GN 13

- CO 24§1c

ot ArrAfd . -

préfectoral
n°56-2016

GE 2§2

Prescriptions

Situer et réaliser le projet conformément aux plans et descriptif présentés.
Toute modification devra faire Fobjet d'une autorisation du maire donnée aprés avis
de la commission de sécurité compétente

Solliciter auprés de M. le Maire le passage de la commission de sécurité pour
procéder 4 la visite de réception des travaux, en vue de Ia délivrance de rarrété
municipal d'autorisation d'ouverture au public. (Le RVRAT et I'attestation de solidité
4 froid devront &tre joints & la demande).

Ouvrir et tenir un registre de sécurité, dans lequel les renseignements suivants
devront figurer:

- I'éiat du personnel chargé du service dincendie ;

- les diverses consignes, générales et particuliéres, établies en cas d'incendie y
compris les consignes d'évacuation prenant en compie les différents types de
handicap ;

- les dates des divers contréles el vérifications ainsi que les observalions

auxquelies ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms
du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architacte ou du technicien chargés de

survelller les travaux.

L'exploitant ne peut effeciuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux
qui feraient courir un danger quelconque 2 ce dernier ou qui apporteraient une
géne & son évacuation.

Recouper tous les 25 & 30m par des portes pare-flammes 1/2 heure munies de
ferme porte, les circulations aux niveaux N-2 (1stg_501 et 1¢ir_101), N-1
(2bio_402), NO (1cir_304) et N2 (3gle_501 et 4grd_150)

Stassurer que les poteaux d'incendie, en simultané. fourniront un débit minimum

de 180m®heure

Foumnir, au secrétariat de Ja commission de sécurité pour avis le dossier technique
sur limplantation et le rayon de poriée des robinets d'incendie armés.
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Liberid « !Elll! = Praiormind

REPURIQUE FRANGALSE

-000-
Commiio'n Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
Bous-Commission Départementale pour la S&curité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public ef les Immeubles de Grande Hauteur

-000-

Avis relatif aux risques d'incendie et de panique dans les ERP

=000-
Séance du 12/04/2018
Objet : Demande de permis de construire en vue de la reconstruction
du site principal du CHU
Référence dossier : PCO05145418K0021
Nom ou raison sociale : CHU DE REIMS NOUVEAU SITE PRINCIPAL
Adresse compléte : 45 R COGNACQ JAY 51100 REIMS

Aprés avoir pris connaissance du dossier et entendu le rapporteur, les membres de la Commission de
Sécurité ;

= formiulent ufi avis Favorable & la délivrince du Permis de construire {FC),"
- approuvent les prescriptions proposées.
Fagni&res, le 12/04/2018
La Présidente de la Sous-Commission Départementale

Pour le Préfet et par délégation
La Cheffe du SIDPC

My

T

Mme Mathilde ARNOUX-DURAND

Le procés verbal comporte 24 pages et 7 prescriptions.
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