
PLAN D’URGENCE 
Fiche réflexe : gestion des eaux d’extinction  

V : F 
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En intercampgne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Campagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans tous les cas, des procédés physique et/ou chimique pourront aussi être choisis pour 
neutraliser le produit  à utiliser dans les plus brefs délais pour ne pas perturber le 
fonctionnement de l’usine. 

Volume d’eaux utilisé > 1 000 m3 

Bloquer le fonctionnement de 
la pompe reprise d’eaux 

pluviale 

Envoyer l’eau dans le bassin 
70 000 m3 ou 20 000 m3 
selon la place disponible 

Non Oui  

Zone cour / lavoir  Zone usine   

Eaux contenues dans les 
caniveaux  

Traitement par une société spécialisé pour 
être retraité en fonction de sa dangerosité 

Zone cour / lavoir  Zone usine   

Envoyer l’eau dans le bassin 70 000 m3 ou 
20 000 m3 selon la place disponible 

Traitement par une société spécialisé pour 
être retraité en fonction de sa dangerosité 

Arrêt immédiat de l’épandage  
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