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-01- CONTEXTE 
 

La présente note fait mention de l’évaluation de la création d’une nouvelle zone 
d’activités économiques à Condé sur Marne et de la capacité de la station d’épuration 
d’Aigny à traiter les effluents domestiques et non domestiques sans altérer son 
fonctionnement propre tout en respectant les niveaux de traitement garantis. 
 
Pour se faire, la projection d’une intégration d’un pressoir actif sur une période d’une 
dizaine de jours pouvant créer une charge de pollution additionnelle a été analysée.  

 
 

 
-02- PARTICULARITÉS DES PRODUITS 
VINICOLES 

 
Dans le contexte de l'activité vinicole, la pollution est principalement sous forme 
liquide. 
Ces effluents résultent majoritairement des opérations de nettoyage des équipements 
nécessaires à la transformation (pressoirs, cuves etc…) mais aussi du nettoyage du 
sol pour garantir une bonne hygiène. L'eau entraîne ainsi toutes les particules à 
nettoyer lors de son passage et se charge en pollution organique ou minérale. Ce 
sont ces particules comme le sucre, l'alcool, les phénols, les produits de nettoyage, 
le tartre qui rendent cette eau polluante. 

 
Cette pollution est mesurée grâce à 3 paramètres couramment utilisés dans le milieu 
de l'assainissement des eaux. 
Ces 3 paramètres sont : 

- La demande chimique en oxygène (DCO) 
- La demande biologique en oxygène (DBO5) 
- Les matières en suspension (MES) 
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-03- PRÉSENTATION DE LA STATION 
D’ÉPURATION D’AIGNY 

- CARACTÉRISTIQUES 

 
Localisation Station d’Épuration d’Aigny : 

 

 
 

Caractéristiques techniques du DTG de la Station d’Épuration d’Aigny : 
 

STEP EH 3220 

Vol jour m3 791 

Qmax m3/h 54 

DBO5 kg/j 193 

DCO kg/j 390 

MES kg/j 300 

NGL kg/j 39 

NTK kg/j 32 

Pt kg/j 8 
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Milieu récepteur 

Milieu récepteur : La Marne 
Masse d’eau : FRHR130B-F6101000 
Type de rejet : Rejet superficiel - Rivière 
Code Sandre : FRHR130B 

 
 
 

- DONNÉES ACTUELLES 
 

Mesures des 5 dernières années en entrée de station : 
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Charges reçues sur les 5 dernières années : 
 
 

 
 
 
 

Charges moyennes restantes en entrée de STEP : 
 
 

 

 
 

La STEP d’Aigny dispose donc d’une capacité d’accueil de nouveaux 
effluents confortable.  
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-04- Etude de faisabilité 

 
- CALCUL THÉORIQUE DE LA POLLUTION  

 
Information transmises pour la modélisation : 

 
L’étude est basée sur les données de volumes et de concentration du rejet transmises 
pour 10 jours de fonctionnement avec la considération de deux volumes (minoré et 
majoré). 

 
Moyennes 
fournies 

 
mg/l 

DCO 19413 

DBO5 11617 

MES 788 

NGL 37 

Pt 18,5 

  

Volume Jour 
(m3) 

 
150 à 300 sur 10 jours 

 
 
 

Calcul de la charge total en kg : 
 

 STEP 
nominale 

 
Pour 150 m3 

 
Pour 300 m3 

 
Pour 1500 m3 

 
Pour 3000 m3 

 (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/10j) (kg/10j) 

DCO 390 2912 5824 29120 58239 

DBO5 193 1743 3485 17426 34851 

MES 300 118 236 1182 2364 

NGL 32 5,6 11,1 55,5 111 

Pt 8 2,8 5,6 27,8 55,5 



 

7 

Calcul du nombre de jours d’injection sur charge restante : 
 
 

 
 

- PRESCRIPTION DE VALEURS LIMITES : 

Au vue des différentes informations, les valeurs importantes limitantes journalières 
sont le volume, la DCO et la DBO5. 
Si on compare des concentrations exigibles à différents volumes d’injection possible. 

 

 
On peut donc prévoir un volume de 105 m3/j soit un débit de 4.5 m3/h sur 24h avec 
une concentration limite de 1200 mg/l en DCO et 800 mg/l en DBO5. 
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-05- PRÉSENTATION DE PRÉTRAITEMENT 
POSSIBLE 

- Dégrillage fin des effluents en sortie du pressoir. 
- Correction du pH. 
- Remplissage de 1 ou 2 bassins de 1700 m3. Sur une hypothèse de profondeur 

de 3 m, qui devra être validée par une étude, les dimensions seraient de 20 *30 
mètres. 

- Ce stockage permet également d'homogénéiser l'effluent et de prendre en 
compte les apports d’eau de pluie . 

-  

- Traitement par injection d’air jusqu’à atteindre les concentrations imposées 
par la CSD (Surpresseurs d’air, hydro-éjecteurs, turbines flottantes) . Cette 
étape peut durer plusieurs mois. 
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-07- ANNEXES : 
 
 
Tableau des pollution moyenne sur 5 ans 

 
 

 
 
 
 

Calcul de la moyenne des charges disponible sur 5 ans 
 
 


