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Titre | - Portée du PPRT, dispositions générales

Article T — Champ d’application

Le préasent réglement du Plan de Prévention des Risques Technologigues (PPRT) lié au
depdt de liquides inflammables de la société SNOI s’applique & la commune de Dampierre
au Temple située dans le département de la Marne.

Article 1.1 — Objectifs du PPRT

La maitrise du risque industriel mobilise différents outils réglementaires. Le PPRT
correspond 4 la mise en ceuvre du volet « maitrise de l'urbanisation » de la politique do
prevention du risque industriel autour des sites SEVESO AS.

C'est un outll réglementaire gui participe a la prévention des risques industriels dont les
objectifs sont en priorité :

- de contribuer & la réduction des risques a la source ;

- d'agir sur l'urbanisation existante et nouvelle afin de limiter el, si possible, de
proteger les personnes des risgues résiduels. Cet outil permet, d'une part, d'agir
par des mesures foncieres sur la maitrise de 'Urbanisation existante a proximita
des établissements industriels &4 l'origine des risques et, dautre part, par
l'interdiction ou la limitation de l'urbanisation nouvelle. Des mesures de protoction
de la population en agissant en particulier sur les biens existants, peuvent &tre
prescrites ou recommandces.

Article 1.2 — (dhjet du PPRT

Le PPRT a pour objectif de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les
installations de la société SNOI et pouvant entrainer directement des effets sur la salubrité,
la santé et la sécurité publigues ou par pollution du milieu.

Il détermine un périmétre d’exposition aux risgues en lenant compte de la nature et de
I'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers el les mesures de
prévention mises en ceuvie.

En application de l'article L.515-16 du code de l'environnement, le territoire de la commune
de Dampierre au Temple, inscrit dans le périmélre d'exposition aux risques, 3 7ones de
risgues:
— Lazone grisée (G}, correspondant & I'emprise fonciere du site;

les zones rouge foneé (R), d'interdiction stricte

les vones rouge clair (r), dinterdiction sauf exceptions

La creation de ces zones est justifice dans la note de présentation qui accompagne le
présent réglement.

Dans ces zones, en fonction du type de risque, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétigue, le PPRT ;

s réglemoente la réalisation d'aménagements ou douvrages, les constructions
nouvelles et 'extension des constructions existantes en les interdisant ou on les
subordonnant au respect de prescriptions,

= prescrit des mesures de protection des populations, face aux risgues encourus,
relatives a l'amenagement, l'utilisation ou l'exploilation des constructions, des
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ouvrages, des installations et des voies do communication en précisant leurs
delais de mise en ceuvre. Toutefois, pour les constructions réqguliérement
autorisees ou devenues definitives, il ne peut impaser gue des « aménagements
limités » dont le coQt est inférieur a 10% de la valeur vénale ou astimée de ces
biens,

e définit les recommandations tendant & renforcer la protection des populations face
aux risgues encourus, relatives & aménagement, I'utilisation ou 'exploitation des
constructions, des ouvrages, dos installations, des voies de communications et
des terrains de camping ou de stationnement des caravanes.

Article 2 — Application et mise en wuvre du PPRT

Le PPRT approuve vaul servitude d'utilité publique (article L. 515-232 du Code de
I'Environnement).

Le PPRT peut &tre révisé dans les formes prévues par larticle R515-47 du Code de
I'Environnement.

Le PPRT approuve est annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par une
procadure de mise a jour, conformément aux aricles L.126-1 et R. 123-14 du Code de
I"Urbanisme.

Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRT ou de ne
pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce
plan est puni des peines prévues par l'article L480-4 du Code de I'Urbanisme.

Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 & L. 480-12 du
Code de 'Urbanisme sont également applicables aux infractions sus-visées, sous la saule
réserve des conditions suivantes :

- les infractions sont constatees, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés A cet ellet par 'autorité administrative compétento en matiére
d'installations classées pour la protection de 'environnement et assermentes ;

- e droit de visite prévu & l'article L. 461-1 dudit Code cst dgalement ouverl aux
representants de Pautorité administrative compétente en matiére d'installations
classées pour la protection de I'environnement.
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Titre Il - Mesures fonciéres

Le présent réglement ne présente pas de secteur préemptés ni soumis & ['expropriation.

Titre Ill - Réglementatibn des projets et des biens
existants

Chapitre 1 — Dispositions applicables en zone grisée (G)

La zone grisée (G) est celle ot il convient de ne pas augmenter le nombre de personnes
présentes par de nouvelles implantations (hors de l'activité de la Sociélé, ou des activités et
industries connexes mettant en ceuvre des produits et des procédés, soit de nature voisine,
soil participant aux process de SNOI, et & faible densité d'emploi).

Cette zone, d'un niveau de risque thermique et de surpression classé de faible & trés
fort (TF) pour la vie humaine, correspond a 'emprise fonciére du site.

Elle n'est pas destinée & la construction ou a linstallation d'autres locaux habilés ou occupés
par des tiers, ou de nouvelles voies de circulation autres que celles nécessaires 4 la
desserte et & I'exploitation de l'installation industrielle a 'origine du risque.

Article 1 — Régles d'urbanisme et de construction pour les projets futurs

Article 1.1 - Inferdictions
Les constructions ou installations nouvelles sont interdites a l'exception des suivantes ;
— toute construction, installation ou infrastructure de nature & reduire les effets du risque
technologique.
— loute construction, installation ou infrastructure nécessairo au fonclionnement ou au
développement de I'élablissement & l'origine du risque.

Article 2 — Régles d'urbanisme et de construction pour les projets sur les biens et
aclivilés existants

Article 2.1 — Interdictions

Sont interdits :

— Les changements de destination des constructions existantes en dehars du champ
d'activité industrielle.
Les exlensions et les aménagements a usage dhabitation et de locaux & sommeil qui
n'‘ont pas trait au gardiennage ou a la surveillance.
La modification, 'élargissement ou I'extension d'infrastructures (voiries de desserte, voies
ferrées, etc.) qui ne sont pas strictement nécessaires aux activités exercées dans la
Zane, a l'achoeminomant de marchandises ou des secours.

Artiele 2.2 — Prescriptions
Tous les projets en lien avec Industrie existante dans la zone, sous réserve de 'application
des autres réglementations (liées aux Installations Classées pour la Protection de
FEnvironnement, & I'lnspection du Travail, etc.), sont autorisés.
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Article 3 — Conditions générales d'utilisation et d'exploitation

Les interdictions, conditions ef prescriptions particuliéres d'utilisation ou d'exploilation sont
fixees par le (ou les) arréteé(s) d'autorisation du site au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de 'environnament.

Chapitre 2 — Dispositions applicables en zone rouge-foncé (R1)

La zone rouge foncé R1 est concernée par des aléas de surpression de niveau moyen
(M) & trés fort (TF) et des aléas thermiques de niveau Moyen + (M+) & Fort+ (F+).

Dans cette zone, un point impacté est soumis potentiellement & un effet de surpression
dont les conséquences sur vie humaine sont jugées significatives a trés graves et a
un effet thermique dont les conséquences sur vie humaine sont jugées significatives a
trés graves, cest-a-dire gue lintensité des effets de surpression est comprise entre 50 mbar
et plus de 200 mbar et l'intensité des effets thermiques est comprise entre 3 el plus de 8
kW,

Ce secteur n'est pas desting & la construction ou a linstallation d'autres locaux habités ou
occupes par des tiers, ou de nouvelles voies de circulation autres gue celles nécessaires a la
desserte et a I'exploitation du parc.

Article I — Régles d'urbanisme ¢t de construction pour les projets futurs

Avticle 1.1 - Interdietions

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites & l'exception des suivantes ;
les constructions ou installations indispensables & l'activité du parc ou participant 2 la
réduction du risque technologigue, sous réserve de ne pas accroilre les risques
technologiques ;

- la creation diinfrastructures (voiries de desserte, aires de stationnement publiques, voies
ferrées, ete.) strictement nécessaires & 'acheminement des secours, a lacheminement
de marchandises, aux activités industrielles exercées & proximilé immeédiate ou 2
lnstallation d'une activité industrielle sur la parcelle impactée par cette zane.

Arlicle 1.2 — Preseriptinns

Les prescriptions suivantes sont obligatoires pour toutes las constructions ou installations
susceptibles d'étre aulorisées a l'article précédent ;
- lLes ouvrages techniques ne sont pas appeles a accugillir du personnel posté.
- Les constructions, ouvrages et vitrages en fagade exposée doivent résister aux offets
thermiques d'au mains BkW/m? el aux effets de surpression d'au moins 200 mbar,
Les surfaces vilrées seront imitées & 1/6 de la surface au sol de la piéce éclairée.

Article 2 : Régles d'urbanisme et de construction pour les projets sur les hiens et les
activités existants
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Aucuns bien niactivite cxistants présentes dans cette zane.

Chapitre 3 — Dispositions applicables en zone rouge-foncé (R2)

La zone rouge foncé R2 est concernge par des aléas de surpression de niveau Moyen a
Moyen+,

Dans cette zone, un point impacté est soumis potentiellement & un effet de surpression
dont les conséquences sur vie humaine sont jugées significatives & graves, c'est-a-dire
gue l'intensité des effets de surpression est comprise entre 50 mbar et 200 mbar.

Ce secteur n'est pas desting a la construction ou & linstallation d'autres locaux habités ou
ocecupés par des liers, ou de nouvelles voies de circulation autres gue celles nécessaires a la
dessarte et a 'exploitation du parc.

Article | — Reégles d'urbanisme et de construction pour les projets futurs
Article 1.1 — Interdictions

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites & l'exception des suivantes

- les ouvrages el locaux techniques indispensables au fonctionnement des services
publics, ou participant & la réduction du risgue technologigque, sans personnel présent de
manigre permanante ou fréquente of sous réserve de ne pas accroitre les risgues
technologiques ;

- les constructions ou installations indispensables & I'activité du parc ou participant a la
reduction du risgue technologigue, sous réserve de ne pas accroifre les risques
technologiques ,

- la création dinfrastructures (voiries de desserte, aires de stationnement publiques, voies
ferrées etc.) strictement nécessaires a 'acheminement des secours, a lacheminement de
marchandises, aux activités industriclles exercées A proximité immdédiate ou A
l'installation d'une activité industrielle sur la parcelle impactée par cette zone.

Article 1.2 — Prescriptions
Les prescriptions suivantes sont obligatoires pour toutes les constructions ou installations
susceplibles d'étre autorisées a larficle precédent :

Los constructions, ouvrages et vitrages en fagade exposée doivent résister aux effets de

surpression de 200 m bar.
—  Les surfaces vitrdes seront limitées 4 1/6 de |a surface au sol de la pigce éclairée.

Article 2 : Reégles d'urbanisme ef de construetion pour les projets sur les biens et les
activités existants

Aucuns bien ni activité existants présenles dans celle zone.

Chapitre 4 — Dispositions applicables en zone rouge-clair (r1)
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La zane rouge clair rl est concernée par des aléas de lype surpression de niveau faible of
thermique de niveau Moyen+ (M+) & Fort+ (F+). Dans celle sone, un point impacté est
soumis potentiellement 4 un effet de surpression dont les conséquences sur la vie
humaine sont jugées indirectes par bris de vitres a significatives et un effet thermique
Jugé significatif & trés grave, c'est-a-dire que l'intensité des effets de surpression est
comprise entre 20 mbar et 140 mbar et lntensité des effets thermigues est comprise entre 3
kWim# et plus de 8 kW/im2,

Ce secteur n'est pas desting a la construction ou a linstallation d'autres locaux occupés par
des tiers, ou de nouvelles voies de circulation autres que celles liées 4 la desserte ef 2
l'exploitation du parc.

Article 1 — Régles d'urbanisme et de construction pour les projets futurs
Article LI — Interdiclions

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites a 'exceplion des suivantes :

- les ouvrages et locaux fechniques indispensables au fonctionnement des services
publics, ou participant & la réduction du risyue technologicue, sans personnel présent de
maniere permanente ou fréquente et sous réserve de ne pas accroitre les risques
technologiques |

- les constructions ou installations indispensables a I'activité du parc ou participant a la
reduction du risque technologique, sous réserve de ne pas accroilre les risques
technologiques ;

- la création d'infrastructures (voiries de desserte, aires de stationnement publiques, voics
forrées ele.) strictement nécessaires a l'acheminement des secours, & l'acheminement de
marchandises, aux aclivités industrielles exercées a proximité immédiate ou A
lnstallation d'une activité industrielle sur la parcelle impaclée par cette zone,

Article 1.2 — Prescriptlions
Les prescriptions suivantes sont obligatoires pour toutes les constructions ou installations
suscoptibles d'étre autoriseées & l'article précédent :
- les constructions, ouvrages et vitrages en fagades exposées doivent résister aux effois
thermigues d'au moins 8 kW/m? et aux effets de surpression de 140 mbar :
- les surfaces vitrées seront limitées a 1/6 de la surface au sol de la piéce éclairée .

Article 2 : Régles d'urbanisme el de construction pour les projets sur les biens et les
activilés existants

Aucuns bien ni activité existants présentes dans cette zone.

Chapitre 5 — Dispositions applicables en zone rouge-clair (r2)

La zone rouge clair r2 est concernée par des aléas de type surpression de niveau Moyen
(M) & Fort + (F+) et des aléas thermigues de niveau Faible. Dans cette zone, un point
Impacté est soumis potentiellement & un effet de surpression dont les conséquences sur
la vie humaine sont jugées significatives a trés graves et 4 un effet thermique dont les
conséguences sur la vie humaine sont jugées significatives, c'est-a-dire que lintensité
des effets de surpression est comprise entre 50 el plus de 200 mbar el celles des offats
thermiques est comprise entre 3 kW/m? el 5 KW/imz.
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Ce sectour n'ost pas desting a la construction ou a l'installation d'autres locaux occupés par
des tiers, ou de nouvelles voies de circulation autres gue celles lides 4 la desserte el &
I'exploitation du parc.

Artiele | — Régles d'urbanisme et de construction pour les projets luturs

Article 1.1 — Interdictions

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites a 'exception des suivantes ;

- les ouvrages et locaux technigues indispensables au fonctionmement des sorvicos
publics, ou participant a la réduction du risque technologigues, sans personnel présent
de maniere permanente ou fréguente et sous réserve de ne pas accroitre les risgques
technologiques ;
les constructions ou installations indispensables a l'activité du parc ou parlicipant & la
réduction du risque technologigue, sous réserve de ne pas accroitre les risques
technolagigues ;

- la création d'infrastructures (voiries de desserte, aires de stationnement publiques, voies
ferrées etc.) strictement nécessaires a l'acheminement des secours, a l'acheminement de
marchandises, aux activites industrielles exercées a proximité immédiate ou &
Iinstallation d'une activité industrielle sur la parcelle impactée par cette zone.

Article 1.2 — Prescriptions
Les prescriptions suivantes sont obligatoires pour toutes les constructions ou installations
susceptibles d'&tre autoriséas A l'article précédent ;
les constructions, ouvrages et vitrages en fagades exposcos doivent résister aux effets
de surpression de plus de 200 mbar ;
les surfaces vitrées serant limitées a 1/6 de la surface au sol de la pigce éclairée .

Article 2 : Reégles d'urbanisme et de construction pour les projets sur les biens ef les
activités existants

Aucuns bien ni activite existants présentes dans cette zone.

Chapitre 6 — Dispositions applicables en zone rouge-clair (r3)

La zone rouge clair r3 est concernée par des aléas de lype surpression et thermigue de
niveau faible. Dans cette zone, un point impacté est soumis potenticllement & un effet de
surpression dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées indirectes par bris
de vitre a significatives et un effet thermique dont les conséquences sur la vie
humaine sont jugées significatives , c'est-a-dire gue l'intensité des effets de surpression
est comprise entre 20 mbar et 140 mbar ot celle des effets thermigues est comprise entre 3
KWIm2 et 5 ldWIme.

Ce secteur n'est pas desting a |a construction ou a linstallation d'autres locaux oceupes par
des tiers, ou de nouvelles voies de circulation autres que celles lides 4 la desserne el &
I'exploitation du pare.
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Article 1 —Regles d'urbanisme et de construction pour les projets futurs

Article 1.1 — Tnlerdictions

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites a 'exception des suivantes

les ouvrages et locaux technigues indispensables au fonctionnement des services
publics, ou participant A la réduction du risque technologiques, sans personnel présent
de maniére permanente ou fréquento ot sous réserve de ne pas accroftre les risques
technologiques ¢

les constructions ou installations indispensables a l'activité du parc ou participant 4 la
reduction du risque technologique, sous réserve de ne pas accroftre les risques
technologiques |

la création dinfrastructures (voiries de desserte, aires de stationnement publiques, voins
ferrées, etc.) qui ne sont pas strictement nécessaires A l'acheminement des secours, a
Facheminement de marchandises, aux aclivités industriclles exercées a proximité
immeédiate ou a linslallation d'une activité industrielle sur la parcelle impactée par cette
zane,

Article 1.2 — Prescriptions
Les prescriptions suivantes sont obligatoires pour toutes les constructions ou installations
susceptibles d'étre autorisées a l'article précédent :

les constructions, ouvrages et vitrages en fagades exposées doivent résister aux effots
de surpression de 140 mbar.
les surfaces vitrées seront limitées a 1/6 de la surface au sol de la piéce éclairée.

Article 2 : Reégles d'urbanisme et de construction pour les projets sur les biens et les
activilés existants

Les réhabilitations, extensions et modifications des batiments oxistants sont interdites.



