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Liberté + Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET de la MARNE

Direction Départementale des territoires
Service Environnement, Eau,

Préservation des ressources

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N°50- 201¢ - (£ AS.
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 99-A-18-LE du 26 novembre 1999
CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES MICROPOLLUANTS DANS LES REJETS
DE LA STATION D’EPURATION DU SIVOM DE WARMERIVILLE

Communes de Bazancourt, Boult-sur-Suippe, Isles-sur-Suippe et Warmeriville

Le Préfet de la region Champagne-Ardenne

Préfet du département de la Marne

Officier de la Légion d’honneur

Officier de 'ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement, articles L.214-1 4 11, R.214-1 2 56 et R.211-11-1 3 R.211-11-3 :
VU le code de la santé publique, articles L 1331-1 et suivants, et R1331-1 3 11 ;

VU l'arrété du 20 novembre 2009, du préfet de région fle-de-France approuvant le Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

VU l'arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de
I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11 et R.212-18 du code de I'environnement ;

VU larrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure &
1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative & la surveillance de la présence de micropolluants dans les

eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées :

VU larrété préfectoral n° 99-A-18-LE autorisant M. le Président du SIVOM de WARMERIVILLE a

entreprendre des travaux d'extension de sa station d'épuration des eaux usées ;
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VU lavis favorable émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Marne en date du 18 octobre 2012 ;

VU le projet d’'arrété préfectoral complémentaire adressé au syndicat de Warmeriville ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 13 novembre 2012 ;

CONSIDERANT

I'obligation de mettre en place la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par la station d’épuration du syndicat de Warmeriville ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires de la Marne,

ARRETE

Article 1 : Objet de I'autorisation

Cet article annule et remplace l'article 1 de l'arrété préfectoral N°99-A-18-LE autorisant M. le Président du SIVOM de

WARMERIVILLE a entreprendre des travaux d’extension de sa station d'épuration des eaux usées.

En application de Il'article L.214-3 du code de l'environnement, le syndicat de Warmeriville est autorisé a
exploiter le systéme d'assainissement constitué de la station d'épuration situé a Isles-sur-Suippe et
I'entretien des reseaux d'assainissement.

La station d'épuration est de type boue activée avec traitement de I'azote et du phosphore.

La capacité nominale de la station est de 12 000 EH.

La station d’epuration est dimensionnée pour ftraiter :

. les eaux usées domestiques des communes de Bazancourt, Boult-sur-Suippe, Isles-sur-Suippe
et Warmeriville ;

. les eaux vannes et effluents de divers industriels.

Le rejet des effluents traités se fait dans la Suippe.

En application de l'article R.214-1 du code de I'environnement, la station d'épuration reléve de la rubrique
suivante :

Rubrique Libellé Projet Procédure

2.1.1.0 |Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou|Station d'épuration de 12 000 EH soit| Autorisation

dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge|une capacité journaliére de traitement
brute journaliére de pollution organique. de 720 kg/j de DBOs.
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Article 2 : Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers le milieu
aquatique

2.1 Campagne initiale de recherche
Le SIVOM « syndicat de Warmeriville » est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de

micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

Le benéficiaire de ['autorisation doit procéder ou faire procéder entre 2012 et 2013 a une série de

4 mesures étalée sur 12 mois, permettant de quantifier les concentrations des micropolluants, mentionnés

en annexe 2 du présent arrété, dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures

constituent la campagne initiale de recherche.

Ces mesures permettent de déterminer les concentrations moyennes des micropolluants durant 24 heures
dans les eaux traitées et de calculer, pour chaque micropolluant, le flux journalier rejeté au milieu naturel a
I'aide du debit mesure en sortie de station d’épuration.

Les mesures des micropolluants recherchés doivent étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires
de 'agrement prévu a l'arrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le

domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement ou accrédités COFRAC.

Un rapport comprenant I'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant doit étre annexé au bilan
des contréles de fonctionnement du systéme d'assainissement, prévu a l'article 17 de larrété du 22 juin
2007. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des prescriptions techniques analytiques
prévues a I'annexe 1 du présent arrété.

2.2 Campagnes de surveillance
Au titre de la surveillance réguliére, le bénéficiaire de I'autorisation doit réaliser ou faire réaliser 3 mesures

par an pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative au vu de la campagne
initiale réalisée en 2012-2013.

Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste, présentée en annexe 2, mesurés lors

de la campagne initiale et présentant 'une des caractéristiques suivantes :

- Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite

de quantification LQ définie dans I'annexe 1 pour cette substance,

- Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a 10*NQE (Norme de
qualité environnementale) prévues dans I'arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant
pas, dans l'arrété du 20 avril 2005, et tous les flux journaliers calculés pour le micropolluant sont
inférieurs a 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces deux
conditions devant étre réunies simultanément

- Lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le

micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans I'eau prévus par
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l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions

polluantes et des déchets.

- Le debit d'etiage de référence retenu (QMNAs) du cours deau «la Suippe » pour la

détermination des micropolluants classés non significatifs est : 0,60 m¥/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveillance réguliere quantifie 'ensemble des micropolluants

indiqués dans la liste. La surveillance réguliére doit étre actualisée 'année suivant cette mesure en fonction

de son résultat et des résultats de la surveillance réguliére antérieure selon les principes détaillés au
paragraphe précédant.

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I'annexe 1 du présent arrété. Les limites de quantification

minimales a atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau annexe 2.

Ces mesures permettent de déterminer les concentrations moyennes des micropolluants durant 24 heures
dans les eaux traitées et de calculer, pour chague micropolluant, le flux journalier rejeté au milieu naturel a

I'aide du debit mesure en sortie de station d’épuration.

Les mesures des micropolluants recherchés doivent étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires
de 'agrement prevu a l'arrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le

domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement ou accrédités COFRAC.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recues durant le mois N, sont transmis dans le

courant du mois N+1 au service chargé de la police de I'eau et a 'agence de I'eau dans le cadre de la

transmission réguliere des données d'autosurveillance effectuée dans le cadre du format informatique relatif
aux échanges des données d'autosurveillance des systémes d'assainissement du Service d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur 'Eau (Sandre).

2.3 Représentativité des mesures
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne initiale de recherche et des campagnes de
surveillances suivantes doivent étre réalisées de la maniére la plus représentative possible. Aussi, elles

seront échelonnées autant que faire se peut sur 'année en cours et sur les jours de la semaine.

Article 3 : Durée de validité

Le présent arrété reste applicable jusqu'au renouvellement de I'arrété préfectoral n® 99-A-18-LE autorisant
M. le Président du SIVOM de WARMERIVILLE & entreprendre des travaux d’extension de sa station
d’épuration des eaux usées.
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Article 4 : Modification de I'installation

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d'utilisation, a la réalisation des travaux
ou a I'aménagement en résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale doit &tre portée, avant sa réalisation, a la

connaissance du préfet. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.

Article 5 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arréte reléve des articles R 216-12 et des articles L 216-1 a L

216- 13 du Code de 'Environnement.

Article 7 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrété est transmise a la mairie de Isles-sur-Suippe pour affichage pendant une durée
minimale d’'un mois.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Marne durant

une durée d’au moins 6 mois.

Article 8 : Voies et délais de recours

Pour le pétitionnaire :

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le
déclarant dans un délai de deux mois a compter de sa notification et dans les conditions de I'article R. 514-3-
1 du code de I'environnement. Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours
gracieux. Le silence gardé par I'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a 'article R. 421-2 du code de

justice administrative.

Pour les tiers :
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par

les tiers dans un délai d'un an a compter de son affichage a la mairie Isles-sur-Suippe dans les conditions de
I'article R. 514-3-1 du code de I'environnement.

Toutefois, si la mise en service de linstallation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou
I'affichage de |la présente decision, le délai de recours continue a courir jusqu’a I'expiration d'une période de
six mois apres cette mise en service.
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Article 9 : Exécution

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Marne, le Délégué territorial Marne de I'agence régionale de
santé Champagne-Ardenne, le Directeur départemental des territoires de la Marne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont copie sera adressée pour information au Sous-
Préfet de Reims, au Directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement, au Directeur

territorial de 'agence de I'eau Seine-Normandie et a |'Office national de I'eau et des milieux aquatiques.

A Chalons-en-Champagne, le 7 7 KOV 7017

Pour le Préfet de la Marne et par délegation,
Le secrétaire général de la Marne,

Francis SOUTRIC
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ANNEXE 1 : Prescriptions technigues applicables aux opérations de prélevements
et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la
réalisation des opérations de prélévements et d'analyses de micropolluants dangereuses dans I'eau.

1 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’eéchantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :

~ la norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de I'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’eau”

-~ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux dans
I'environnement — Prélévement d'eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température contrélée, 'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélevements.

1.1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d'intervention de I'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume unitaire,
le flaconnage, la préservation éventuelle et 'identification des échantillons seront obligatoirement définis par
le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages
(prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prelevement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions

des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN ISO
5667-3".

Le préléevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
aprés la fin du prélévement.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’'un prélévement automatisé en fonction du debit ou du volume
écoulé, sont :

— Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute
|a période considérée.

— Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en genéral 4,
6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’echantillonneurs est mis en ceuvre, les
échantillons devront étre homogénéisés pour constituer I'échantillon moyen avant transfert dans les
flacons destinés a l'analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons a une température de 5°C = 3°C pendant
toute la période considérée.

Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli dans

1 La norme NF EN IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN 150
5667-3 et la norme analytique spécifique a la micropolluant, c’est toujours les prescriptions de la norme analytique
qui prévalent.
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un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
— nettoyage grossier a I'eau,

- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a I'eau acidifiée (acide acétique a 80 %, dilué au %)
-nettoyage en machine possible-,

— completé par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
— et enfin un triple ringage a I'eau exempte de micropolluants.

L'échantillonneur doit étre nettoye avant chague campagne de prélévement. L'échantillonneur sera connecte
a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a 9 mm, qu'il est nécessaire de nettoyer — cf ci-avant -
avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d'un bol d’aspiration (bol en verre recommandé), il
faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient collecteur. Avant la mise en
place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment & I'eau exempte de micropolluants
(déminéralisée) pendant plusieurs heures. |l est fortement recommandé de dédier du flaconnage et du
matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contrdle meétrologique de l'appareil de prélevement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :

— Justesse et repétabilité du volume préleve (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique
et réel 5 %)

— Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de I'échantillonneur seront a réaliser (voir blanc de systéme de
prélevement). Dans le cas de systémes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :

étre dans une zone turbulente ;
- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par
les dépdts ou les biofilms qui s'y développent ;

- étre dans une zone ou il y a toujours de I'eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relevement compte-tenu de la décantation. Si c’est le cas,
positionner I'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépét de fond.

1.3 ECHANTILLON

La représentativité de I'échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L'utilisation d’'un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le volume
de I'échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux |laboratoires de chimie est
supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon, pour cela il est
recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomeéne de vortex).

La répartition du contenu de l'échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d'analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque flacon
destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : Les bouchons des flacons ne doivent pas
étre inter changés en raison des lavages et pretraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN ISO 5667-31.
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Le plus grand soin doit étre accorde a 'emballage et la protection des echantillons en flaconnage verre afin
d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles, d’'une alternance
flacon verre / flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont a
placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour limiter la
casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec un papier
adhesif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir 'intégrité des échantillons.

La temperature de I'enceinte ou des échantillons sera contrdlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.

1.4 BLANCS DE PRELEVEMENT
Blanc du systéme de prélévement :

Le blanc de systéeme de prélevement est destiné a vérifier 'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. ||
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputeé
émetteur de toutes les micropolluants retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de controler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de I'eau exempte de micropolluants
dans le systéme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

— Les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de I'effluent.

— Dans le cas d’'une valeur du blanc est supérieure a l'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans ce
cas.

2 ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24h et en tout état de
cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I'échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphenyléthers polybromes.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue apres digestion de I'echantillon selon la norme suivante :

- Norme ISO 15587-1 “Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans
I'eau Partie 1 : digestion a I'eau regale”

Pour le mercure, I'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet éléement.
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Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Parametre Méthode

CoT NF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par I'application des normes :
NF EN ISO 9377-2
XP T 90-124

Phénols (en tant que C total) indice phénol | NF T90-109 ou
NF EN ISO 14402
AOX NF EN ISO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou
NF EN ISO 14403

Ceci est justifié par le fait que ces parameétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de maniére
univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-méme. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de
méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates® de nonylphénols (NP10E et NP20OE)
et les deux premiers homologues d'éthoxylates® d'octylphénols (OP10E et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par I'utilisation
du projet de norme ISO/DIS 18857-2.

Les parametres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygeéne), ou la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de larrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiqguement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
I'activite de I'etablissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiguées dans I'annexe 2.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et doctylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et
d’octylphénols dans I'environnement

3 ISO/DIS 18857-2 : Qualité de I'eau — Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols,
d'éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant I'extraction sur phase

solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse apres dénvatisation.
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ANNEXE 2 : Liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne initiale en

fonction de la taille de la station de traitement des eaux usées

Legende du tableau suivant :

1: Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropolluant : http:/sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php

3 : Correspondance avec la numérotation utilisée & I'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la

Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

Famille

Substances’

Code
SANDRE?

n°DCE’®

n°76/464*

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires

prestataires en pg/l

STEU traitant une charge
brute de pollution
supérieure ou égale a 600
kg DBOS/j et inférieure a
6000 kg DBOSIj

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |

de la directive 2006/11/CE )

HAP

Anthracéne 1458 2 3 0,02

HAP Benzo (a) Pyréne 1115 28 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthéne 1116 28 0,005 X
HAP Benzo (g,h,i) Péryléne 1118 28 0,005 X
HAP Benzo (k) Fluoranthéne 1117 28 0,005 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 6 12 2 X
Autres IChloroalcanes C1-Cis 1955 7 5 X
Pesticides Endosulfan 1743 14 0,01 X
Pesticides HCH 5537 18 0.02 X
Chlorobenzénes [Hexachlorobenzéne 1199 16 83 0.01 X
COHV Hexachlorobutadiéne 1652 17 84 0.5 X

Indeno(1,2,3-cd)

HAP 1204 28 0,005 X

Pyréne
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Métaux Mercure (métal total) 1387 21 92 0,5 X
Alkylphénols  [Nonylphénols 5474 24 03 X
Alkylphénols  INP10E 6366 0,3 X
Alkylphénols  [NP2OE 6369 0,3 X

Chlorobenzeénes [Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01 X
Organétains  [Tributylétain cation 2879 30 115 0,02 X

EO Tétrachlorure de — 13 05 %

carbone

COHV Tétrachloroéthyléne 1272 11 0.5 X

COHV Trichloroéthylene 1286 121 0.5 X

Pesticides Endrine 1181 0.05 X
Pesticides Isodrine 1207 0,05 X
Pesticides Aldrine 1103 0.05 X
Pesticides Dieldrine 1173 0.05 X
Pesticides DDT 24’ 1147 X
Pesticides DDT 44’ 1148 X
Pesticides DDD 24' 1143 X
0.05
Pesticides DDD 44’ 1144 X
Pesticides DDE 24’ 1145 X
Pesticides DDE 44’ 1146 X

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE)

COHV 1,2 dichloroéthane 1161 10 59 2 X
Chlorobenzénes [1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 17 0,2 X
Chlorobenzénes |1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0,2 X
Chlorobenzenes |1,3,5 trichlorobenzene 1629 17 0,1 X

Pesticides Alachlore 1101 1 0.02 X
Pesticides Atrazine 1107 3 0.03 X
BTEX Benzéne 1114 4 7 1 X
Pesticides Chlorfenvinphos 1464 8 0.05 X
COHV [Trichlorométhane 1135 32 23 1 X
Pesticides Chlorpyrifos 1083 9 0,02 X
COHV Dichlorométhane 1168 11 62 5 X
Pesticides Diuron 177 13 0.05 X
HAP Fluoranthéne 1191 15 0.01 X
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Pesticides Isoproturon 1208 19 0,1 X
HAP Naphtaléne 1517 22 96 0.05 X
Métaux Nickel (métal total) 1386 23 10
Alkylphénols  [Octylphénols 1959 25 0,1 X
Alkylphénols  |OP10E 6370 0,1 X
Alkylphénols  |OP20E 6371 0,1 X
Chlorophénols _|Pentachlorophénol 1235 27 102 0.1 X
Meétaux Plomb (métal total) 1382 20 X
2
Pesticides Simazine 1263 29 0.03 X
Pesticides Trifluraline 1289 33 0,01 X
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate 6616 12 X
DEHP)
1
Substances spécifiques de I'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010
Pesticides 2,4D 1141 0,1 X
Pesticides 2,4 MCPA 1212 0,05 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 4 X
5
Pesticides Chlortoluron 1136 0,05 X
Métaux Chrome (métal total)s 1389 136
5
Métaux Cuivre (métal total) 1392 134 X
5
Pesticides Linuron 1209 0,05 X
Pesticides Oxadiazon 1667 0,02 X
Métaux Zinc (métal total) 1383 133 10
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