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II. Intervenants/ Identité demandeur. 
 
 

  COMPAGNIE SOCIÉTÉS REPRÉSENTANTS TÉLÉPHONE 
 PORTABLE 

 
Maître d’Ouvrage 

 
SCI DU MISTIGRI 
ZI DU BUISSON SARRAZIN 
51450 BETHENY 
 

 
M. CABUSEL Christian-Paul 
 
c.cabusel@transports-caillot.fr 

 
T : 03.26.07.00.31 

 
Maître d’œuvre 
d’exécution 
Architectes 

 
PROJET BAT 
Bureaux : 17 rue Ferdinand Hamelin 
51450 BETHENY 
BP N° 4 
51873 REIMS Cedex 3 

 
M. Grégoire GENAUX 
ggenaux@studio-awo.com 
 
M. Arnaud CUNAT 
dessin@studio-awo.com 
 

 
T : 03.26.87.08.58 
 

 
Coordonnateur 
SPS 
 

 
DEKRA 
54 rue Saint Léonard 
51686 REIMS Cedex 2 

 
 
 

 
T : 03.26.85.90.20 
 

 
Bureau de contrôle 
 

 
DEKRA 
54 rue Saint Léonard 
51686 REIMS Cedex 2 

 
 
 

 
T : 03.26.85.90.20 
 

III. Localisation de l’installation 
 

COMMUNE Lieu Dit Sections Parcelles 
BETHENY (51) Sous les vignes ZR 21, 22, 23 
 
Le terrain est délimité : 

- Au Nord par une voie de chemin de fer 
- A l’Est et au Sud par des terres agricoles 
- A l’Ouest par une zone industrielle. 

Le projet d’aménagement a une superficie totale de 9.75Ha. Pente du terrain 1%, Nord-Est / Sud Ouest 
 
L’accès au terrain se fait depuis le chemin des pendants 
 
Il n’y a pas de point d’eau a proximité du terrain. 
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IV. DESCRIPTION/ Nature /VOLUME des activités. 
 

1- DESCRIPTION 

 
Le demandeur envisage de réaliser sur la commune de BETHENY (Marne) une opération de construction d’une plateforme logistique comprenant : 
Des locaux de stockage (type palettes sur racks et type stockage au sol) 
Des locaux de réception/expédition 
Des locaux pour les fonctions managériales (type bureaux, salle de réunion) 
Des locaux pour les fonctions collectives (type vestiaires, repos, etc.) 
Tous les espaces extérieurs inhérents à l’équipement, y compris l’accès sécurisé, un parking voiture de 64 places, l’accès livraison PL et leurs quais de 
déchargement, une voie pompier périphérique, ainsi que l’aménagement du site et les rétentions d’eaux nécessaires. 
Sur site il sera construit 3 entrepôts non accolés et séparés de plus de 15ml : 

- Un entrepôt de superficie de 14802m² (bâtiment C) divisé en 5 cellules séparées par un mur coupe feu 2h dépassant d’un mètre par rapport à 
l’égout de la toiture et de 50 cm en façade. Ces cellules stockeront des produits divers ne rentrant pas dans la liste des autres rubriques ICPE. 
Cela représentera plus de 500t de matériaux combustibles. Le volume total des cellules de stockages 1510 sera de 198265 m3 
Un local de charge est également prévu. La puissance maximale de courant continu utilisable sera inférieure à 50kW. Deux cellules seront 
climatisées afin de maintenir une température de 15°C. 

- Un entrepôt de superficie de 8175m² (bâtiment B) ne stockant pas de matériaux combustibles. Ce bâtiment stockera au sol dans conteneurs 
grillagés des bouteilles vide (style caisse fil). Emprise au sol de chaque stockage 345m² séparés par des allées de circulation de 2ml. 

- Un entrepôt de superficie de 8335m² (bâtiment A) ne stockant pas de matériaux combustibles. Ce bâtiment stockera au sol des bouteilles vides 
dans des conteneurs métallique (style caisse grillagée). Emprise au sol de chaque stockage 345m² séparés par des allées de circulation de 2ml. 
Un local abritant les chargeurs gaz sera prévu 

Ce site peut-être considéré comme un site nouveau. 
 

2- CONTEXTE  

 
Le terrain se situe dans une zone regroupant des bâtiments d’activité (CAILLOT) et de commerce (FLORALIES).  
Il est délimité : 

- Au Nord par une voie de chemin de fer 
- A l’Est et au Sud par des terres agricoles 
- A l’Ouest par une zone industrielle. 

 
Il n’est pas situé DANS UNE ZONE NATURA 2000 
 
Ces bâtiments sont pour l’ensemble de type industriel avec des façades bardées et une couverture isolée bicouche avec acrotère. 
Les bâtiments projetés seront construits sur le même principe architectural afin de s’intégrer au mieux dans la zone. Pour limiter les mouvements de terre, les 
plateformes des bâtiments ne seront pas décaissées par rapport au terrain naturel et afin d’atténuer le volume de ceux-ci, une haie d’arbres de haute tige sera 
planté en périphérie de la parcelle.  
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3- CONCEPTION 

 
Ossature :  
Les bâtiments A et B seront en charpente métallique en profilé du commerce 
Le bâtiment C sera en charpente béton 
 
Façades : 
Bardage métallique sur les bâtiments A et B 
Bardage panneau sandwich sur le bâtiment C 
Panneau béton agrafé pour les bureaux du bâtiment C 
 
Couverture : 
Couverture bac sec plus isolation plus étanchéité bicouche pour les entrepôts et les bureaux du bâtiment A 
Couverture dalle béton plus isolation plus étanchéité bicouche pour les bureaux du bâtiment C. 

 

4- MATERIAUX 

 
Façades : 
Les bâtiments A et B : 
Bardage vertical ton gris RAL 7035 avec couvertines et pièces d’angles RAL7035. 
Menuiseries extérieures : portes battantes métalliques ton gris RAL 7035. Portes extérieures coulissantes ton gris RAL 7035 
 
Bureaux du bâtiment A : 
Bardage horizontal ton gris RAL 7037 avec couvertines et pièces d’angles RAL 7037. 
Menuiseries extérieures aluminium ton gris naturel 
 
Bâtiment C : 
Bardage double peau pose verticale ton gris RAL 7035 avec couvertines et pièces d’angles RAL 7035. 
Les menuiseries extérieures seront métalliques ton gris RAL 7035. 
Les portes sectionnelles de quai seront grises RAL7035 
Les SAS d’étanchéité au droit des portes de quai seront gris RAL 7037 
Le soubassement et les murs séparatifs seront en béton laissé brut ton gris naturel 
 
Bureaux du bâtiment C : 
Façade en panneau béton à joint verticaux. Ton gris naturel. 
Les menuiseries extérieures seront en aluminium ton gris naturel. 
La couvertine sera ton gris RAL7035 
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5- VOLUMES 

 
Denomination 
Cellules/ 
Batiments 

BATIMENT A BATIMENT B BATIMENT C 

   Cellule A Cellule B Cellule C Cellule D Cellule E 
Produits Stockage de 

verre 
Stockage de 
verre 

Stockage  Stockage Stockage Stockage Stockage 

SURFACE 8 175m² 8 175m² 2892m² 2865m² 2870m² 2870m² 2870m² 
VOLUME 
BATIMENTS 

82570m3 82570m3 39910m3 39537m3 39606m3 39606m3 39606m3 

Classement 
ICPE 

SO SO 1510 
2662 
(DC 1511 pour 
mémoire) 

1510 
2662 
(DC 1511 pour 
mémoire) 

1510 
2662 

1510 
2662 

1510 
2662 

Hauteur 
moyenne sous 
ferme 

10,10 m 10,10 m 13,80 m 13,80 m 13,80 m 13,80 m 13,80 m 

Hauteur à 
l’acrotère du 
MSCF 2h (Pris 
en compte 
FLUMILOG) 

  15.50 m 15.50 m 15.50 m 15.50 m 15.50 m 

Type de 
stockage 

Stockage en 
pallette 

Stockage en 
pallette 

Stockage Rack Stockage Rack Stockage Rack Stockage Rack Stockage Rack 

Hauteur 
stockage 

8m 8m 12m 12m 12m 12m 12m 

Volume de 
stockage 

  19650 m3 19707 m3 19890 m3 19 890m3 19890 m3 

Nombre de 
palettes 

Conteneurs 
grillagés metal 

Conteneurs 
grillagés metal 

3675 3696 3738 3738 3738 

Risques 
particuliers 

néant néant incendie incendie incendie incendie incendie 
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V. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DONT RELEVE L’INSTALLATION. 
 
L’établissement est soumis aux dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 14976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
 Non Classée  Déclaration  Enregistrement  Autorisation 

Arrêté applicable : Arrêté du 11 avril 2017 

 
- Rubrique 1510 : 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au 
remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant : 1. 
supérieur ou égal à 300 000 m3 (A) 2. supérieur ou égal à 50 000 m3 , mais inférieur à 300 000 m3 (E) 3. supérieur ou égal à 5 000 m3 , mais inférieur à 50 000 
m3 (DC) 

- Rubrique 2925 : 
Accumulateurs (ateliers de charge d') La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW (D) 

- Rubrique 4715 Hydrogène: 
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1-supérieure ou égale à 1t (A-2) 
2-supérieure ou égale à 100kg mais inférieur à 1t (D) 

- Rubrique 2662 Stockage de polymères : 
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1-supérieure ou égale à 40000m3 (A-2) 
2-supérieure ou égale à 1000m3 mais inférieur à 40000m3 (E) 
3-supérieure ou égale à 100m3 mais inférieur à 1000m3 (D) 

- Rubrique 1532 Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues : 
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1-supérieure ou égale à 50000m3 (A-1) 
2-supérieure ou égale à 20000m3 mais inférieur à 50000m3 (E) 
3-supérieure ou égale à 1000m3 mais inférieur à 2000m3 (D) 

- Rubrique 1511 : Entrepôts frigorifiques  
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1-supérieure ou égale à 150 000m3 (A-1) 
2-supérieure ou égale à 50 000m3 mais inférieur à 150 000m3 (E) 
3-supérieure ou égale à 5000m3 mais inférieur à 50 000m3 (D) 
 
 
Caractéristique de l’opération BATIMENT C: 
Rubrique 1510 : Volume de stockage de 198265m3 inférieur à 300000m3 – classement E 
Rubrique 2925 : Puissance de courant continu pour le local de charge inférieur à 50kW – classement néant. 
Rubrique 4715 : Quantité inférieure à 100kg – classement néant 
Rubrique 2662 : Volume susceptible d’être présent : inférieur à 5000m3 – classement E 
Rubrique 1532 : Quantité inférieure à 1000m3 – classement néant 
Rubriques 1511 : Volume susceptible d’être stocké dans les 2 cellules climatisées sera de 39357m3 inférieure à 50 000m3 
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L’entrepôt projeté sera soumis au régime d’enregistrement de la règlementation des installations classées pour l’environnement pour le stockage de 
matériaux combustibles relevant des rubriques 1510 et 2662. 
 
Les prescriptions réglementaires relatives au statut d’enregistrement pour la rubrique ICPE 1510 sont listées dans l’arrêté type du 11 avril 2017 « relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 
1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement »  
 
 
BATIMENT A et B : 
Stockage de verres vides – conteneurs grillagés 
Aucun classement ICPE  
 

 
 
 
 

FAIT A BETHENY  
LE 24/11/2018 
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ANNEXES 
 

Article 512-46-4 
 

ANNEXE 1. CARTES ET PLANS 

 
Numéro de pièce Nom de pièce Echelle 
Annexe 1  Cerfa 15679*02 sans 
Annexe 1 – Plan 1 Plan de situation 1/25000 
Annexe 1 – Plan 2 Situation 1/2500 
Annexe 1 – Plan 3 Plan masse 1/500 
Annexe 1 – Plan 4 Plan de défense incendie 1/1500 
Annexe 1 – Plan 5 Plan repérage coupes sur merlon 1/1500 
Annexe 1 – Plan 6 Coupes 1-1 ; 2-2 sur merlon 1/200 
Annexe 1 – Plan 7 Bâtiments A-B 1/200 
Annexe 1 – Plan 8 Bâtiment C 1/200 
Annexe 1 – Plan 9 Coupes 1/100 & 1/200 
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ANNEXE 2. TYPE D’USAGE FUTURE DU SITE EN CAS D’ARRET DEFINITIF 
 
La procédure sera la suivante (art R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du Code de l’Environnement) : 
• Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant transmettra au préfet dans un délai déterminé par celui-ci un mémoire qui précise les mesures prévues pour 
assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement compte tenu de l’usage futur prévu (soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, 
soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique).  

 
EN cas d’arrêt de l’ICPE, l’exploitant s’engage notamment dans un premier temps à: 

�  L’évacuation/l’élimination des produits et déchets dangereux présents sur le site,  
�  La suppression des risques d’incendie ou d’explosion,  
�  La surveillance des effets de l’installation sur son environnement 

Concernant les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires : 

L’activité des bâtiments ne présente pas de risque particulier notamment vis-à-vis des sols. L’éventuelle cessation d’activité ne nécessitera pas de dépollution 
spécifique. 
Lors de la mise à l’arrêt définitif de l’ICPE, l’exploitant s’assurera de l’absence de dégradation de la qualité environnementale locale liée à son activité. Le cas 
échéant, une remise à l’état du site sera nécessaire par curage des zones préalablement identifiées. 
En tout état de cause, le site sera  mis en sécurité afin de ne pas porter atteinte à la sécurité du voisinage et à la qualité des milieux naturels. 
L’exploitant dépolluera le site et doit notifiera les mesures prises pour que les pollutions résiduelles soient compatibles avec l’usage futur du site. 
 

Concernant les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui 
défini dans les documents de planification en vigueur ;   

Compte tenu de l’aménagement actuel et de la méthode de gestion des eaux envisagée par infiltration par des noues, compte tenu leur entretien, du respect 
des prérogatives et disposition du SDAGE diminuant les pollutions diffuses des milieux aquatiques et la protection et s’engageant vers la restauration des 
milieux aquatiques et humides. Compte de tenu de la surveillance et de l’entretien périodique des installations, l’éventuelle cessation d’activité ne nécessitera 
pas de dépollution spécifique. 

Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions 
proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. 

NEANT. 
L’arrêt du site ne provoquera pas de restriction à un usage ultérieur 

RECONVERTIONS POSSIBLES PROPOSEES : 

Compte tenu de la réglementation locale applicable : 
Reconversion du site Vers Zone d’activité artisanale. 
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ANNEXE 3 CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES de L’EXPLOITANT 

Personnel et horaires de fonctionnement 

Effectif 

L’effectif prévisionnel de l’établissement est de 15 personnes, susceptible d'être renforcé par du personnel intérimaire en période de forte activité. 

Horaires de fonctionnement 

Le personnel affecté aux activités d'entreposage sera présent du lundi 6h00 au vendredi 18h00. 
Ces horaires sont toutefois susceptibles d'être aménagés en fonction notamment des exigences de logistique ou de distribution pouvant conduire à un 
fonctionnement occasionnel, voire permanent le week-end. 
 

Capacités techniques 
Source : SCI du MISTIGRI 

Historique 

De la SCI du MISTIGRI 

 

SCI du MISTIGRI, est active depuis le 13 novembre 2018. 
Installée à BETHENY (51450), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers.  
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

DES TRANSPORTS CAILLOT 

 

 
Créée en 1964 par Claudius Caillot, l'entreprise est dirigée depuis 1984 par son fils Jean-Pierre.  
L'entreprise a vocation d'être un acteur majeur dans ses métiers (transport, distribution, logistique, co-packing) sur une zone géographique qu'elle a maillée au fil 
des années et qui se situe au Nord de la Loire.  

Expérience 

LES TRANSPORTS CAILLOT exploitent 11 plateformes en France. 
Filiale, la SCI du MISTIGRI bénéficie du savoir-faire et des moyens mis en œuvre par le groupe. Elle exploitera en son nom seul, 3 entrepôts sur la même 
parcelle. 
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Dans la logistique 
 
La gestion des flux physiques et d'information s'appuie sur des systèmes de pilotage et de reporting de fiabilité. 
Le progiciel d'optimisation logistique permet un pilotage en temps réel : connaissance immédiate des stocks, traçabilité des produits, … 
LES TRANSPORTS CAILLOT disposent d'un savoir-faire dans le stockage, la préparation et la livraison de commandes. 
Ses moyens de réception et stockage s'adaptent aux exigences du client. 
 
La branche logistique rassemble 11 sites soit l'équivalent de 240 000 m² de surface d'entreposage (température ambiante). 
 
Dans la sécurité 
 
LES TRANSPORTS CAILLOT s’engagent au travers de leur politique de sécurité et investissements à réduire les probabilités de sinistre et leurs conséquences 
éventuelles en anticipant et assurant la sécurité et la sûreté de leurs plateformes logistiques. 
 
L’ensemble des procédures et consignes permet de mettre en oeuvre et de suivre les programmes d’amélioration continue des performances au travers 
d’objectifs ambitieux, à l’aide : 

- d’examens détaillés de tout changement avant réalisation, 

- d’analyses des risques avant réalisation de tous travaux, 

- de formations du personnel à la sécurité et au respect de l’environnement, 

- de l’information à tout visiteur de la conduite à tenir en cas d’alerte, 

- de maintenance préventive. 
 

La sécurité est également renforcée pour la prévention des actes de malveillance : le site est intégralement clôturé et les accès équipés de portails sécurisés. 
Les bâtiments sont verrouillés durant les heures de fermeture. 
 
 
Des reportings réguliers au sein du groupe assurent la vigilance liée à la sécurité et la correction rapide des écarts ou défaillance : 

 

- statut d’opérateur économique agréé OEA 
- certifications ISO, IFS. 
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Développement durable 

Dans la protection de l'environnement 

 

LES TRANSPORTS CAILLOT œuvrent pour son objectif prioritaire, la réduction de ses émissions de CO2 : 

- Réduction de la consommation de carburant : investissement dans la dernière génération de véhicules Euro VI et EEV plus respectueux de 
l'environnement et dans des équipements favorisant les économies de carburant, 

- Conduite économique : formation des conducteurs à l'éco-conduite, mesure des performances via des outils informatiques embarqués, 
 
L’entreprise a par ailleurs été récompensée pour ses efforts menés par l'obtention du Label Objectif CO2, attribué par le ministère de l'environnement et 
l'ADEME

*
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la responsabilité sociétale 

 

LES TRANSPORTS CAILLOT affichent aujourd'hui leur volonté de progresser au niveau sociétal par le biais notamment de leurs démarches en terme de 
responsabilité et par des intérêts croissants pour la sécurité et la qualité de vie de leur personnel et de chacun : 

- en recherchant de nouvelles façons de travailler pour répondre aux enjeux de demain, 
- en encourageant la promotion interne, 
- en faisant respecter les principes du Global Compact envers les droits humains, les bonnes pratiques de travail, l'environnement et la lutte anti-corruption. 
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Structure de la société 

La SCI du MISTIGRI est une Société par Actions Simplifiée,  
au capital social de 1000 euros. 

Chiffre d'affaires 

La SCI du MISTIGRI appartient au groupe DES TRANSPORTS CAILLOT. 
 
SCI du MISTIGRI 

Son chiffre d'affaires n’est pas encore disponible.  

Clientèle, marché 

Son expertise et savoir-faire lui assure des marchés et une clientèle  

aux enseignes de renommée mondiale : 

 
 

 
  



17 
 

 

ANNEXE 4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA REGLEMENTATION LOCALE. 
 

Le projet est situé sur la commune de BETHENY (51), lieu dit « Sous les Vignes ». 
Il est tenu de respecter les articles de la zone 1AUXg – zone d’urbanisation future à court et moyen termes destinée principalement aux activités économiques. 
Règlement d’urbanisme joint. 
 
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
 
1 AUXg 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites 
Le projet classé ICPE rubrique 1510 ne génère pas de protection d’isolement touchant les zones U et AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 AUXg 2 – occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Le projet classé ICPE rubrique 1510 ne génère pas de protection d’isolement touchant les zones U et AU 
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Section 2  - conditions de l’occupation du sol 
 
1 AUXg 3 – Accès et voirie 
L’accès à la parcelle se fera depuis la voie publique existante. Largeur de l’accès sera de 10ml. 
 

      AUXg 4 – desserte par les réseaux 
Branchement des réseaux EdF, France Telecom,  eau potable, eaux usées domestiques sur les réseaux existants sur la voie publique. 
Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle conformément aux prescriptions de Reims Métropôle. Infiltration par les noues et bassins.  
La défense incendie existante sur site n’est pas suffisante ou est trop éloignée du projet. Elle sera complétée par des bâches incendies. 
 
1 AUXg 5 – caractéristiques des terrains 
Pas de prescriptions particulières 
 
1 AUXg 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Les bâtiments seront implantés à un minimum de 26.38ml des voies. 
 
1 AUXg 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les bâtiments seront implantés par rapports aux limites séparatives d’une distance de 18ml minimum 
 
1 AUXg 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Distance minimale entre bâtiments : 13ml 
 
1 AUXg 9 – Emprise au sol 
Pas de prescriptions particulières 
 
1 AUXg 10 – Hauteur maximum des constructions 
Le faitage des cellules n’excédera pas 15 mètres. 
 
1 AUXg 11 – Aspect extérieur 
Bâtiments de couleur neutre et de forme simple. 
Les clôtures extérieures seront réalisées en grillage soudés d’une hauteur de 2ml doublé d’une rangée d’arbres de haute tige et d’arbustes. Sur les limites de 
voies publiques, une haie basse sera plantée entre arbres. 
 
1 AUXg 12 – Stationnement 
La surface de plancher créée est de 31086m² au titre des entrepôts. Soit 64 places véhicules légers créées et réparties indifféremment sur le site. 
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1 AUXg 13 – Espaces libres, plantations, espaces boisés classés. 
Superficie d’espaces verts plantés et engazonnés 24168 m² soit 24% 
Le périmètre de la zone sera planté sur une largeur de 10ml d’arbres de hautes tiges. Les aires de parkings seront plantées à raison d’un arbre de haute tige 
pour trois places dans les espaces verts situés à proximité (soit intégrés dans le périmètre de masquage lorsque celui-ci est à proximité, soit dans la bande 
d’espace vert bordant le parking). 
Nombre d’arbres plantés 73 unités. Essence : erable. 

 
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols 
 
1 AUXg 14 – Coefficient d’occupation des sols 
Sans objet 
 
1 AUXg 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementale 
Seuls les bureaux sont soumis à la RT2012. 
Patrimoine archéologique : la limite parcellaire s’arrête à la limite archéologique. 
 
1 AUXg 16 – Obligation en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques 
Sans objet 
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ANNEXE 5. TABLEAU DE CONFORMITE 1510 – Arrêté du 11/04/2017 
 

Arrêté du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la 
rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 

2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
 

N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 

Article 1 

Le présent arrêté s’applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistré ou 
autorisé au titre de ka rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations 
classées. 

Le projet de plateforme logistique CAILLOT à BETHENY 51 entre 
dans le champ d’application de l’arrêté du 11 avril 2017 dans la 
mesure où l’installation sera classée au titre de la rubrique 1510 
de la nomenclature des installations classées sous le régime de 
l’enregistrement. 

Cet arrêté a pour objectif d’assurer la mise en sécurité des personnes à 
l’intérieur des personnes présentes à l’intérieur des entrepôts, de protéger 
l’environnement, d’assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur 
les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l’intégralité des 
bâtiments voisins, et permettre la sécurité et les bonnes conditions 
d’intervention des services de secours 
Toutefois, le service d’incendie et de secours peut, au regard des 
caractéristiques de l’installation (dimensions, configuration, dispositions 
constructives…) ainsi que des matières stockés (nature, quantités, mode de 
stockage…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la 
propagation d’un incendie. 
Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent par ailleurs 

également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532,2662 ou 

2663 de la nomenclature des installations classées, sont entièrement 

régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques 

ne leur sont pas applicables. 

 

Article 2 
 

Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de 
déclaration, le début de la consultation des  
communes sur la demande d'enregistrement, ou la signature de l'arrêté de 
mise à l'enquête publique sur la demande  
d'autorisation, est postérieure à la date de publication du présent arrêté. 
Les autres installations sont considérées comme  
existantes. 

Projet Concerné 

Toutefois, les installations pour lesquelles le dépôt du dossier est antérieur 
au 1er juillet 2017, sont considérées comme  
existantes si le pétitionnaire en fait la demande au préfet. 

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-
dessus régulièrement mises en service sont  
considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt 
d'une nouvelle déclaration ou demande  
d'enregistrement ou d'autorisation en application des articles R. 512-54, R. 
512-46-23 et R. 181-46 du code de  
l'environnement au-delà du 1er juillet 2017, ou lorsque l'exploitant en fait la 

Non Concerné – Installation nouvelle à créer 
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N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 
demande au préfet et que l'installation est  
conforme au présent arrêté. 

Toutes les dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont applicables aux 
installations nouvelles. 

Le projet sera donc visé par les dispositions de l’annexe II 
uniquement 

Pour les installations existantes, les annexes IV, V et VI définissent les 
prescriptions applicables en lieu et place des  
dispositions correspondantes de l'annexe II. 

Non Concerné – Installation nouvelle à créer 

Les points de contrôles applicables aux installations soumises à 
déclaration sont définis dans l'annexe III du présent arrêté. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 
Article 3 Le préfet peut, dans les conditions prévues à l’article R.512-52 du code de 

l’environnement (installations soumises à déclaration), au vu des 
justificatifs techniques appropriés relatifs au respect des objectifs de 
l’article 1

er
 ci-dessus, des circonstances locales et en fonction des 

caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par 
arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté, après avis du conseil 
départemental de l’environnement des risques sanitaires et technologiques 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

Article 4 

Le pétitionnaire peut, sans préjudice de la mise en œuvre des alternatives 
définies dans l’annexe II du présent arrêté, demander en application l’article 
L.512-7-3 du code de l’environnement (installations soumises à 
enregistrement), au vu des circonstances locales et en fonction des 
caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, l’aménagement 
des prescriptions du présent arrêté pour son installation. 

 

A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des 
aménagements sollicités, soit une étude d’ingénierie incendies spécifique 
soit une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des 
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs fixés à l’article 1

er
, un 

niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions 
du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie.   

Etude flumilogue jointe au dossier.(annexe 7) 
Distances entre les constructions sur la parcelle supérieure à 
13,12ml  
Distances avec les limites supérieures à 22,5ml 

 
En cas d’application de cet article, le préfet sollicite l’avis du conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques sur le projet d’arrêté d’enregistrement. 

Pour Mémoire 

Article 5 

Le préfet peut, dans les conditions prévues par l’article R.181-54 du code 
de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des 
circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et 
de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du 
présent arrêté. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet une étude 
d’ingénierie incendie spécifique précisant les mesures justifiant la protection 
des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, et 
permettant, dans le respect des objectifs fixés à l’article 1

er
, d’assurer un 

niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions 
du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie. Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 
Pour l'application de cet article : 

le préfet peut demander une tierce expertise en application de l’article 
L.181-13 du code de l’environnement. Au vu des conclusions de cette tierce 
expertise, il peut solliciter l’avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques ; 
il sollicite en tout état de cause l’avis du Conseil supérieur de la prévention 
des risques technologiques sur les demandes portant sur un volume 
maximum de matières susceptibles d’être stockées supérieur à 600 000 
m3 ; 
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N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 
Il sollicite en tout état de cause l’avis du conseil départemental de 
l’environnement des risques sanitaires et technologiques sur le projet 
d’arrêté d’autorisation. 

 

Article 6 

A abrogé les dispositions suivantes : 
Arrêté du 23 décembre 2008 Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Sct. Annexes, Art. 
Annexe I, Art. Annexe II 

 

A abrogé les dispositions suivantes : 
Arrêté du 15 avril 2010 Art.1, Art.2, Art. 3, Art.4, Sct. Annexes, Art. Annexe 
I, Art. Annexe II, Art. Annexe III 
A abrogé les dispositions suivantes :  
Arrêté du 17 août 2016 Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, 
Art.9, Art.10 ; Art.11, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art. 18, 
Art. 19, Art.20, Art. 21, Art. 22, Art.23, Art. 24, Art. 25, Art.26, Art. 27, Art. 
29, Sct. Annexe, Art. null Arrêtédu17août2016 
Les arrêtés ministériels du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres 

dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, 

du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 

rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement du 23 décembre 2008 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l’environnement ont 

abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Les installations 

qui ne sont pas soumises à la rubrique 1510, mais qui relèvent de l’une ou 

plusieurs des rubriques 1530, 1532 , 2662 ou 2663 de la nomenclature des 

installations classées, demeurent exclusivement régies par les arrêtés 

relatifs à ces rubriques.   

 
Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

 
 

Article 8 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République 
Française 

 

ANNEXE I 
Aire de mise en station des moyens aériens : aire sur laquelle les engins 
des services d’incendie et de secours peuvent stationner pour déployer leurs 
moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). 

 
Aire de stationnement des engins d’incendie : aire sur laquelle les engins 
des services d’incendie et de secours peuvent stationner pour se raccorder à 

un point d’eau incendie. 
 

Bandes de protection : bandes disposées  sur les revêtements d’étanchéité 
des toitures le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la 

propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture. 
 

Cellule : partie d’un entrepôt compartimenté séparée des cellules voisines 
par un dispositif au moins REI 120, et destinée au stockage  

Entrepôt couvert : installation pourvue à minima d’une toiture, composée 
d’un ou plusieurs bâtiments, visée par la rubrique n°1510.  
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N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 
Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n’est pas fermé sur au moins 70% de 

son périmètre  
Entrepôt fermé : entrepôt qui n’est pas un entrepôt ouvert.  
Entrepôt protégé : espace séparé d’une cellule en feu par un dispositif au 
moins REI 60 et dans lequel le personnel est à l’abri des effets du sinistre. Il 
peut être constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation 
encloisonnée. Par définition, les cellules adjacentes peuvent également 
constituer des espaces protégés.  
  

 

Guichet de retrait et dépôt de marchandises : zones, ou locaux (autres 
que les quais de chargement et de déchargement) destinés à accueillir des 
personnes extérieures à l’entreprise ou à l’établissement pour y retirer ou y 
déposer des marchandises. 

 

Hauteur : la hauteur d’un bâtiment d’entrepôt est la hauteur faîtage, c’est-à-
dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs 
séparatifs dépassant en toiture)  

 
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés par rubriques 
4XXX, 1450, 1436.  
Matières stockées en masse : matières conditionnées (sacs, palettes…) y 

compris les emballages, empiles les unes sur les autres.  
Matières stockées en vrac : matières non conditionnées posées au sol, en 

tas, y compris les emballages.  
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50% (ou85% pour 

le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne 
comporte pas de local fermé 

 
Niveau : surface d’un même plancher disponible pour un stockage ou une 

autre activité  
Pompage redondant : deux pompes au moins munies d’alimentations en 

énergie distinctes  
Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d’une toiture.  
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction 
dotée d’une toiture qui n’est pas fermée sur au moins 70% de son périmètre 
assurant une ventilation correcte évitant l’accumulation de fumée sous la 
toiture en cas d’incendie. 

 

Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n’est pas un stockage 
couvert ouvert.  

Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les 
poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.  

Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à 
supporter la couverture du bâtiment  

Voie engins : voie utilisable par les engins des services d’incendie et de 
secours.  

Zones de préparation des commandes : emplacements destinés à 
entreposer, de manière temporaire, des produits devant être expédiés ; elles 
peuvent se situer dans les cellules de stockage.  

 
Zones de réception : emplacements destinés à entreposer, de manière 

temporaire, des produits devant être stockés dans l’entrepôt abritant cette 
cellule ; elles peuvent se situer dans les cellules de stockage. 
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N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 
ANNEXE II 
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A LA RUBRIQUE 1510, Y 

COMPRIS LORSQU’ELLES RELÈVENT ÉGALEMENT DE L’UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES 1530, 1532,2662 OU 2663 DE LA NOMENCLATURE DES 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Dispositions générales 
1.1. Conformité de l’installation 

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 
documents joints au dossier de déclaration, d’enregistrement ou 
d’autorisation. 

Pour Mémoire 

1.2. Contenu du dossier 
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments 
suivants :  

- Une copie de la demande de déclaration, d’enregistrement ou 
d’autorisation et du dossier qui l’accompagne ;  

- Ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications 
apportées à l’installation ;  

- L’étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations 
soumises à déclaration, le cas échéant ;  

- La preuve de dépôt de déclaration ou l’arrêté d’enregistrement ou 
d’autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté 
préfectoral relatif à l’installation ;  

- Les différents documents prévus par le présent arrêté.  
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées 
et, pour les installations soumises à déclaration, de l’organisme chargé du 
contrôle périodique. 

Pour Mémoire 

1.3. Intégration dans le paysage 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en 
permanence. 

Pris en compte par l’exploitant : 20 tontes par an et 2 fauchages par an les noues seront 
accessibles du fait de leur pente douce. 

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont 
aménagés et maintenus en bon état de propreté et exempts de sources 
potentielles d’incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, su cela 
est possible. 

Voir plan masse, des haies/ Noues et arbres à hautes tiges seront plantés en périphérie du site. 

Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces 
verts, voies de circulation…), l’exploitant met en œuvre des bonnes 
pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. 

Limitation de l’utilisation des herbicides. Fauchages limités 

1.4. Etat des matières stockées 
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées. Pour mémoire 
L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches 
de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le 
code du travail 

 

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement 
accessible, à la disposition des services d’incendie et de secours et de 
l’inspection des installations classées. 
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N° et Titre de l’article Libellé Projet Caillot 
1.5. Dispositions en cas d’incendie 

En cas de sinistre, l’exploitant réalise un diagnostic de l’impact 
environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par 
le ministère chargé de l’environnement dans le domaine de la gestion post-
accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l’air, dans les sols 
et le cas échéant les points d’eau environnants afin d’estimer les 
conséquences de l’incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, 
d’urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l’exploitant. 

Pour mémoire 

1.6. Eau 

1.6.1. 
Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont 
repérées conformément aux règles en vigueur. 

Conforme 
Un schéma de tous les réseaux et un plan des 
égouts sont établis part l’exploitant, 
régulièrement mis à jour, notamment après 
chaque modification notable, et datés. 

Le plan présenté en annexe 1 du dossier de demande d’enregistrement fait apparaitre les 
réseaux d’alimentation et de collecte. 

Le plan des réseaux d’alimentation et de 
collecte fait notamment apparaître :  

- L’origine et distribution de l’eau 
d’alimentation ;  

- Les dispositifs de protection de 
l’alimentation (bac de disconnexion, 
implantation des disconnecteurs ou 
tout autre dispositif permettant un 
isolement avec la distribution 
alimentaire, etc.)  

- Les secteurs collectés et les réseaux 
associés ; 

- Les ouvrages de toutes sortes 
(vannes, compteurs, etc.) 

Les ouvrages d’épuration interne avec leurs 
points de contrôle et les points de rejet de toute 
nature (interne ou au milieu). 

1.6.2. Entretien et 
surveillance 

 

Les réseaux de collectes des effluents sont 
conçus et aménagés de manière à être 
curables, étanches (sauf en ce qui concerne les 
eux pluviales), et à résister dans le temps aux 
actions physiques et chimiques des effluents ou 
produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant 
s’assure par des contrôles appropriés et 
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la plateforme sera équipé d’un dispositif anti retour 
afin d’éviter tout retour d’eaux polluées au réseau. Cet équipement sera vérifié périodiquement. 

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de 
coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre 
équipement présentant des garanties 
équivalentes sont installés afin d’isoler les 
réseaux industrielles et pour éviter des retours 
de produits non compatibles avec la potabilité 
de l’eau dans les réseaux d’eau publique ou 
dans les nappes souterraines. 
Le bon fonctionnement de ces équipements fait 
l’objet de vérifications au moins annuelles. 
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1.6.3. 
Caractéristiques 

générales de 
l’ensemble des 

rejets 

Les effluents rejetés sont exempts : 

Conforme : 
Le fonctionnement de la plateforme sera à l’origine de la production d’eaux usées sanitaires et 
d’eaux pluviales de ruissellement uniquement. 

- De matières flottantes ;  

-  De produits susceptibles de dégager, 
en égout ou dans le milieu nature, 
directement ou indirectement, des 
gaz ou vapeurs toxiques, 
inflammables ou odorantes ;  

De tout produit susceptible de nuire à la 
conservation des ouvrages, ainsi que des 
matières décomposables ou précipitables qui, 
directement ou indirectement, sont susceptibles 
d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages. 

1.6.4. 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant 
pas une altération de leur qualité d’origine sont 
évacuées par un réseau spécifique. Dérogation demandée. Annexe 25 

Les réseaux d’eaux pluviales sont précisés sur le plan joint en Annexe 1 du dossier de demande 
d’enregistrement. 
Les eaux pluviales de ruissellement sur les toitures seront collectées par un réseau dédié puis 
dirigées vers les noues d’infiltration de la plateforme. 
Les eaux pluviales de ruissellement sur les voiries du site seront collectées puis renvoyées vers 
les noues et bassins d’infiltration. 
(La mise en place d’un séparateur hydrocarbure n’est pas préconisée par le service des eaux et 
assainissement du Grand Reims) 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, 
notamment par ruissellement sur les voies de 
circulation aires de stationnement, de 
chargement et de déchargement, aires de 
stockage et autres surfaces imperméables, sont 
collectées par un réseau spécifique et traitées 
par un ou plusieurs dispositifs séparateurs 
d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou 
tout autre dispositif d’effet équivalent. Le bon 
fonctionnement de ces équipements fait l’objet 
de vérifications au moins annuelles. 
Les eaux pluviales susvisées rejetées 
respectent les conditions suivantes : 

Conformité à vérifier : 
Des analyses de rejets des eaux pluviales seront à réaliser sur le 
site. 
Délais : 
2 mois après la fin des travaux. 
 
 
 
  

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- la couleur de l’effluent ne provoque 
pas de coloration persistante du 
milieu récepteur ;  

- l’effluent ne dégage aucune odeur ;  

- teneur en matières en suspension 
inférieur à 100mg/l ;  

- teneur en hydrocarbures inférieure à 
10mg/l ;  

- teneur chimique en oxygène sur 
effluent non décanté (DCO) inférieure 
à 300mg /l ; 

teneur en biochimique en oxygène sur effluent 
non décanté (DBO5) inférieure à 100mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur 
l’ensemble des surfaces (toitures, 
aires de parking, etc.) de l’entrepôt, 
en cas de pluie correspondant au 
maximal décennal de précipitations, 
est susceptible de générer un débit  à 
la sortie des ouvrages de traitement 
de ces eaux supérieur à 10% du 
QCMNA5 du milieu récepteur, 
l’exploitant met en place un ouvrage 

Non concerné. 
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de collecte afin de respecter, en cas 
de précipitations décennales, un débit 
inférieur à 10% de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage 
collectif de collecte, le débit maximal 
et les valeurs limites de rejet sont 
fixés par convention entre l’exploitant 
et le gestionnaire de l’ouvrage 
collecte. 

Non concerné 

1.6.5. 
Eaux domestiques 

Les eaux domestiques sont collectées de 
manière séparative. 

Conforme. 
Les eaux usées domestiques seront dirigées vers le réseau de 
collecte communal. Voir plan annexe 1 

 

Elles sont traitées et évacuées conformément 
aux règlements en vigueur sur la commune 
d’implantation du site. 

1.7 Déchets 

1.7.1. Généralités 

L’exploitant prend toutes les dispositions 
nécessaires dans la conception et l’exploitation 
de ses installations pour assurer une bonne 
gestion des déchets de son entreprise, 
notamment : 

Les déchets générés principalement par le site sont : 
-Des déchets papier et carton qui sont valorisés par l’intermédiaire d’une société agréée 
(périodiquement), 
-Du bois issu des palettes endommagées inutilisables faisant également l’objet d’une 
valorisation, (stockée dehors près du stockage de palettes fonctionnelles) 
-Les objets métalliques sont occasionnels et repris périodiquement par une société spécialisée 
pour recyclage, (stockés dans un local dans l’entrepôt) 
-Les batteries usagées des engins de manutention sont reprises par la société qui en assure la 
maintenance ou au cas par cas, enlevées et remisées par nos soins pour un départ en cycle de 
recyclage,  
-Les déchets assimilés à des ordures ménagères (déchets de bureaux) sont collectés dans le 
cadre du ramassage communal pour départ en centre de tri, celui-ci associe des procédés 
manuels et mécaniques pour extraire la fraction valorisable des déchets qui y sont acheminés. --
-Les déchets sont ensuite conditionnés et dirigés vers les filières de valorisation. 
-Les éventuels déchets de produits détériorés (emballage défectueux…) sont retournés au 
fournisseur, ou à défaut, évacués par une société spécialisée. La filière de valorisation de matière 
est le recyclage, on obtient donc à partir de déchets, des matières premières entrant dans la 
fabrication de nouveaux produits. 
 
Stockage des déchets de type cartons, plastiques dans des bennes extérieures, sans risque de 
pollution des sols par lessivage. 
Stockage des déchets de type DIB (activités bureaux) dans les bureaux avant enlèvement. 
Stockage du bois issu des palettes endommagées inutilisables près du stockage de palettes 
fonctionnelles 
Les objets métalliques sont occasionnels et repris périodiquement par une société spécialisée 
pour recyclage, (stockés dans un local dans l’entrepôt) 

- limiter à la source la quantité et la 
toxicité de ses déchets en adoptant 
des technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-
produits de fabrication ;  

- s’assurer du traitement ou du 
prétraitement de ses déchets, 
notamment par voie physico-
chimique, biologique ou thermique ; 

- s’assurer, pour les déchets ultimes 
dont le volume doit être strictement 
limité, d’un stockage dans les 
meilleures conditions possibles.  

 

1.7.2. 
Stockage des 

déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, 
avant leur gestion dans les filières adaptées, 
dans des conditions ne présentant pas de 
risques de pollution (prévention d’un lessivage 
par les eaux météoriques, d’une pollution des 
eaux superficielles et souterraines, des envols 
et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l’environnement. 
Les stockages temporaires, avant gestion des 
déchets spéciaux, sont réalisés sur des 
cuvettes de rétention étanches et si possible 
protégés des eaux météoriques. 
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1.7.3. 
Gestion des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés 
sont stockés définitivement dans des 
installations réglementées conformément au 
code de l’environnement. L’exploitant est en 
mesure de justifier la gestion adaptée de ces 
déchets sur demande de l’inspection des 
installations classés. Il met en place un registre 
caractérisant et quantifiant tous les déchets 
dangereux générés par ses activités. 

Les batteries usagées des engins de manutention sont reprises par la société qui en assure la 
maintenance ou au cas par cas, enlevées et remisées par nos soins pour un départ en cycle de 
recyclage,  
Les éventuels déchets de produits détériorés (emballage défectueux…) sont retournés au 
fournisseur, ou à défaut, évacués par une société spécialisée. Les déchets produits par les 
activités de la plateforme logistique 

 
Tout brûlage à l’air libre est interdit.  

 
Pour mémoire. 

1.8 Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration 
Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, les installations soumises à déclaration respectent les dispositions suivantes : 

1.8.1. 
Contrôle périodique 

L’installation est soumise à des contrôles 
périodiques par des organismes agréés dans 
les conditions définies par les articles R.512-55 
à R. 512-60 du code de l’environnement. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la 
conformité de l’installation aux prescriptions de 
la présente annexe, lorsqu’elles lui sont 
applicables. Ils sont listés en annexe III du 
présent arrêté. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

Les prescriptions dont le non-respect constitue 
une non-conformité majeure entraînant 
l’information du préfet dans les conditions 
prévues à l’article R.512-59-1 sont repérées 
dans l’annexe III par la mention : le non-respect 
de ce point relève d’une non-conformité 
majeure. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

L’exploitant conserve le rapport de visite que 
l’organisme agréé lui adresse dans le dossier 
installations classées  prévu au présent point 
1.2. Si le rapport fait apparaître des non-
conformités aux dispositions faisant l’objet du 
contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions 
correctives nécessaires pour y remédier. Ces 
actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre 
sont formalisées et conservées dans le dossier 
susmentionné. 
 
 
 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

1.8.2. Modifications 

Toute modification apportée par le déclarant à 
l’installation, à son mode d’exploitation ou à son 
voisinage, entraînant un changement notable 
des éléments du dossier de déclarant initiale , 
est portée , avant sa réalisation, à la 
connaissance du préfet, qui peut exiger une 
nouvelle déclaration en application de l’article 
R.512-54 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

1.8.3. 
Contenu de la 

La déclaration précise les mesures prises 
relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration 
et d’évacuation des eaux résiduaires et des 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 
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déclaration émanations de toutes natures ainsi que 

d’élimination des déchets et résidus en vue de 
respecter les dispositions du présent arrêté. 
 

1.8.4. 
Déclaration 

d’accident ou de 
pollution 

accidentelle 

L’exploitant d’une installation est tenu de 
déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection 
des installations classées les accidents ou 
incidents survenus du fait du fonctionnement de 
cette installation qui sont de nature à porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 
511-1 du code de l’environnement. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

Un registre rassemblant l’ensemble des 
déclarations faites au titre du présent article est 
tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition 
de l’inspecteur des installations classées. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

1.8.5. 
Changement 
d’exploitant 

Lorsque l’installation change d’exploitant, le 
nouvel exploitant ou son représentant en fait la 
déclaration au préfet dans le mois qui suit la 
prise en charge de l’exploitation. Cette 
déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l’adresse de son siège social 
ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

1.8.6. 
Cessation d’activité 

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt 
définitif,  l’exploitant notifie au préfet la date de 
cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La 
notification de l’exploitant indique notamment 
les mesures de mise en sécurité du site et de 
remise en état prévues ou réalisées. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

2. Règles d’implantation 
 
 
 
 
 
 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les installations soumises à 
enregistrement ou à autorisation, les parois 
extérieures de l’entrepôt (ou les éléments de 
structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont 
suffisamment éloignées : 

 

Des constructions à usage d’habitation, des 
immeubles habités ou occupés par des tiers et 
des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion 
des installations connexes à l’entrepôt, et des 
voies de circulation autres que celles 
nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de 
l’entrepôt, d’une distance correspondant aux 
effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets 
thermiques de 5Kw/m²) 

Aucune activité ne peut règlementairement s’implanter en limite de propriété au droit de 
l’entrepôt – Présence de parcelle agricole. 
Le règlement d’urbanisme impose dans cette zone une bande périphérique de 10ml de large 
planté d’arbres de haute tige pour écran végétal. 

- Des immeubles de grande hauteur, des 
établissements recevant du public (ERP) autres 
que les guichets de dépôt et de retrait des 
marchandises conformes aux dispositions du 
point 4. de la présente annexe sans préjudice 
du respect de la réglementation en matière 
d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de 
voyageurs, des voies d’eau ou bassins 

Non concerné. 
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I. 

exceptés les bassin de rétention ou d’infiltration 
d’eaux pluviales et de réserve d’eau incendie, et 
des voies routières à grande circulation autres 
que celles nécessaires à la desserte ou à 
l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance 
correspondant aux effets irréversibles en cas 
d’incendie (seuil des effets thermiques de 
3kW /m²), 
Les distances sont au minimum soit celles 
calculées pour chaque cellule en feu prise 
individuellement par la méthode FLUMILOG 
(référencée dans le document de l’INERIS 
Description de la méthode de calcul des effets 
thermiques produits par un feu d’entrepôt, partie 
A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les 
dimensions du bâtiment sont dans son domaine 
de validité, soit celles calculées par des études 
spécifiques dans le cas contraire. Les parois 
extérieures de l’entrepôt ou les éléments de 
structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont 
implantées à une distance au moins égale à 20 
mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins 
que l’exploitant justifie que les effets létaux 
(seuil des effets thermiques de 5Kw/m²) restent 
à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de 
la mise en place d’un dispositif séparatif E120. 

Conforme. 
Un rapport de calcul FLUMILOG est joint en Annexe 7 du dossier de demande d’enregistrement. 
Les évaluations d’effets thermiques réalisées au niveau des cellules de l’entrepôt et de la zone de 
stockage de palettes ont montré qu’en considérant des hypothèses majorantes, les distances 
atteintes par les flux thermiques sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017. 
La conformité de ces dispositions est notamment atteinte par la mise en place d’un merlon sur la 
limite Parcellaire Nord et un éloignement des batiment de plus de 20ml des limites de propriété 

II. 

Pour les installations soumises à déclaration, 
les parois extérieures de l’entrepôt (ou les 
éléments de structure dans le cas d’un entrepôt 
ouvert) sont éloignées des limites du site de a 
minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures 
à 20m, à moins qu’un dispositif séparatif E120 
soit mis en place, et que l’exploitant justifie que 
les effets létaux (seuil des effets thermiques de 
5Kw/m²) restent  à l’intérieur du site. 

Non Concerné – Installation soumis à Enregistrement 

 
 
 

III. 
 
 

III. 

Les parois externes des cellules de l’entrepôt 
sont suffisamment éloignées des stockages 
extérieurs de matières et des zones de 
stationnement susceptibles de favoriser la 
naissance d’un incendie pouvant se propager à 
l’entrepôt. 
 
 

Ensemble des bâtiments distances de plus de 20m sur la parcelle, pas de stockage extérieur 

A l’exception du logement éventuel pour le 
gardien  de l’entrepôt,  l’affectation même 
partielle à l’habitation est exclue dans les 
bâtiments visés par le présent arrêté.  

Non concerné, pas de logement sur le site. 

3. Accessibilité 
3.1. Accessibilité au site 

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à 
tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours 

L’accès se fera par un portail de 10.00ml de large. Les voies périphériques et espaces libres 
feront au minimum 6ml de large. Les pentes de voirie seront inférieures à 15%. Les rayons 
intérieurs des virages seront au minimum de 13ml. 
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La force portante des voies est dimensionnées pour la circulation de véhicules poids lourds. 
Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. 
Aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise 
en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins 

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des 
services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au 
bâtiment, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 
l’installation. 

Voir annexe 1 des parkings repérés et dédiés sont prévus sur le site. 

L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur 
demande des services d’incendie et de secours ou directement par ces 
derniers. 

Conforme 

3.2. Voie engins 
Une voie engins au moins maintenue dégagée pour :  

- La circulation sur le périphérique complète du bâtiment ;  

- L’accès au bâtiment ;  

- L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;  
L’accès aux aires de stationnement des engins. 

 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement 
de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction.  
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :  

- La largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15% ;  

- Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. 
Une surlageur de S=15/R mètres est ajoutée dans les virages de 
rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;  

- La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,6 mètres au minimum ;  

- Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voir ;  

Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, 
les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de 
stationnement des engins 

Conforme. 
Une voie engins sera aménagée sur la périphérie complète de l’entrepôt logistique. 
Elle présentera les caractéristiques imposées par la réglementation. 
La voie résistera à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 
Le positionnement de cette voie est représenté sur le plan joint en Annexe 1 du dossier de 
demande d’enregistrement. 

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la 
circulation sur l’intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de 
la voie est une impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en 
impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de 
retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue 
à son extrémité. 

Sans Objet 

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le 
positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son 
dossier de demande. 

Voir annexe 1 
 
 

 
3.3. Aires de stationnement 

 
 
 

Les aires de mise en station des moyens 
aériens permettent aux engins de stationner 
pour déployer leurs moyens aériens (par 
exemple les échelles et les bras élévateurs 

aires de mise en station avec les caractéristiques minimales suivantes : largeur 7ml, longueur 
10ml et pente maximale 10%. La distance maximale à parcourir entre la voie et le bâtiment est 
inférieur à 8ml mais supérieure à 1ml. 
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3.3.1. 
Aires de mise en 

station des moyens 
aériens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

articulés). Elles sont directement accessibles 
depuis la voie engins définie au 3.2. 

Des aires de stationnement de 4.00ml par 10.00ml seront signalées au sol par un marquage et 
tenues libres. Elles seront situées à proximité des bâches incendies réparties sur le site. 

 
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir 
être  obstruées par l’effondrement de tout ou 
partie du bâtiment ou occupées par les eaux 
d’extinction. 

 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées 
en permanence. 

Conforme 

Pour toute installation, au moins une façade est 
desservie par au moins une aire de mise en 
station des moyens aériens. Au moins deux 
façades sont desservies lorsque la longueur 
des murs coupe-feu reliant ces façades est 
supérieure à 50 mètres. 

Deux façades du bâtiment sont accessibles 

Les murs coupe-feu séparant une cellule de 
plus de 6000 m² d’autres cellules sont :  

- Soit équipés d’une aire de mise en 
station des moyens aériens, 
positionnée au droit du mur coupe-feu 
à l’une de ses extrémités, ou à ses 
deux extrémités si la longueur du mur 
coupe-feu est supérieure à 50 
mètres ;  

- Soit équipés d moyens fixes ou semi-
fixes permettant d’assurer leur 
refroidissement. Ces moyens sont 
indépendants du système d’extinction 
automatique d’incendie et sont mis en 
œuvre par l’exploitant. 

Non concerné. 
Aucune cellule de plus de 6 000 m² ne sera aménagée dans l’entrepôt. 

Par ailleurs, pour toute installation située dans 
un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur 
supérieure à 8 mètres par rapport au sol 
intérieur, une aire de mise en station des 
moyens aériens permet d’accéder à des 
ouvertures sur au moins deux façades 

Non Concernés. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès 
par étage pour chacune des façades disposant 
d'aires de mise en station des moyens aériens 
et présentent une hauteur minimale de 1,8 
mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les 
panneaux d'obturation ou les châssis 
composant ces accès s'ouvrent et demeurent 
toujours accessibles de l'extérieur et de 
l'intérieur.  
Ils sont aisément repérables de l'extérieur par 
les services d'incendie et de secours. 

Non Concernés. 
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3.3.1. 
Aires de mise en 

station des moyens 
aériens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque aire de mise en station des moyens 
aériens respecte, par ailleurs, les 
caractéristiques suivantes :  
 la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la 
longueur au minimum de 10 mètres, la pente au 
maximum de 10%  
- elle comporte une matérialisation au sol ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre 
de ces moyens aériens à la verticale de cette 
aire ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 
mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 
- elle est maintenue en permanence entretenue, 
dégagée et accessible aux services d'incendie 
et de secours. Si les conditions d'exploitation ne 
permettent pas de maintenir ces aires 
dégagées en permanence (présence de 
véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe 
les mesures organisationnelles permettant de 
libérer ces aires en cas de sinistre avant 
l'arrivée des services d'incendie et de secours. 
Ces mesures sont intégrées au plan de défense 
incendie lorsqu'il existe en application du point 
23 de la présente annexe. 
- l'aire résiste à la force portante calculée pour 
un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant  
distants de 3,6 mètres au minimum et présente 
une résistance au poinçonnement minimale de 
88 N/cm². 

L’aire de mise en station des moyens aériens répondra intégralement à ces caractéristiques. Voir 
plan ANNEXE 1 

Les dispositions du présent point ne sont pas 
exigées pour les cellules de moins de 2 000 
mètres carrés de surface respectant les 
dispositions suivantes :  

- Au moins un des murs séparatifs se 
situe à moins de 23 mètres d’une 
façade accessible ;  

- La cellule comporte un dispositif 
d’extinction automatique d’incendie ;  

- La cellule ne comporte pas de 
mezzanine. 

 

Non Concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aires de stationnement des engins 
permettent aux moyens des services d’incendie 
et de secours de stationner pour se raccorder 
aux points d’eau incendie. Elles sont 
directement accessibles depuis la voie engins 
définie au 3.2. Les aires de stationnement des 
engins au droit des réserves d’eau alimentant 
un réseau privé de points d’eau incendie ne 
sont pas nécessaires. 

Des aires de stationnement de 4.00ml par 10.00ml seront signalées au sol par un marquage et 
tenues libres. Elles seront situées à proximité des bâches incendies réparties sur le site. 
 

Les aires de stationnement des engins sons 
positionnées de façon à ne pouvoir être 

La rétention des eaux polluées par un incendie sera réalisée dans le bassin de rétention du site, il 
n'y aura donc pas de débordement sur les aires de stationnement des  
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3.3.2. Aires de 
stationnement des 

engins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Aires de 
stationnement des 

engins 
 

obstruées par l’effondrement de tout ou partie 
de ce bâtiment ou occupées par les eaux 
d’extinction. Elles sont entretenues et 
maintenues dégagées en permanence. Si les 
conditions d’exploitation ne permettent pas de 
maintenir ces aires dégagées en permanence 
(présence de véhicules liés à l’exploitation), 
l’exploitant  fixe les mesures organisationnelles 
permettant de libérer ces aires en cas de 
sinistre avant l’arrivée des services d’incendie 
et de secours. Ces mesures sont intégrées au 
plan de défense incendie lorsqu’il existe en 
application du point 23 de cette annexe. 

engins. L'implantation de la voie par rapport aux façades du bâtiment et l'obligation de non ruine 
sur l'extérieur des cellules permet de limiter le risque d'obstruction.  
Un marquage au sol ou un affichage vertical sera réalisé pour délimiter ces aires, avec 
interdiction de dépôt ou de stationnement.  
Conforme 

Chaque aire de stationnement des engins 
respecte, par ailleurs, les caractéristiques 
suivantes :  

- La largeur utile est au minimum de 4 
mètres, la longueur au minimum de 8 
mètres, la pente est comprise entre 2 
et 7% ;  

- Elle comporte une matérialisation au 
sol ;  

- Elle est située à 5 mètres maximum 
du point d’eau incendie ;  

- Elle est maintenue en permanence 
entretenue, dégagée et accessible 
aux services d’incendie et de 
secours ; si les conditions 
d’exploitation ne permettent pas de 
maintenir ces aires dégagées en 
permanence (présence de véhicules 
liés à l’exploitation), l’exploitant fixe 
les mesures organisationnelles 
permettant de libérer ces aires en cas 
de sinistre avant l’arrivée des 
services d’incendie et de secours. 
Ces mesures sont intégrées au plan 
de défense lorsqu’il existe en 
application du point 23 de la présente 
annexe.  

L’aire résiste à la force portante calculée pour 
un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 
mètres au minimum. 

Les aires de stationnement des engins respecteront l'intégralité de ces dispositions.  
Voir plan en ANNEXE 1 pour la localisation de ces aires 
Conforme 

3.4. 
Accès aux issues et 

quais de 
déchargement 

A partir de chaque voie engins ou aire de mise 
en station des moyens aériens est prévu un 
accès aux issues du bâtiment ou à l’installation 
par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large 
au minimum. 

Il sera réalisé 3 rampes permettant d’accéder aux quais, d’une largeur de 2.50ml et d’une pente 
inférieure à 10%. 
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Les accès aux cellules sont d’une largeur de 1,8 
mètre pour permettre le passage des dévidoirs. 

Conforme voir annexe 1 
  

Les quais de déchargement sont équipés d’une 
rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de 
pente inférieure ou égale à 10% permettant 
l’accès aux cellules sauf s’il existe des accès de 
plain-pied 

Conforme voir annexe 1 
  

Dans le cas de bâtiments existants abritant une 
installation nécessitant le dépôt d’un nouveau 
dossier, et sous réserve d’impossibilité 
technique, l’accès aux issues du bâtiment ou à 
l’installation peut se faire par un chemin 
stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 
Dans ce cas, l’alinéa précédent n’est pas 
applicable. 

Non concernés 

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues 
à proximité du mur séparatif coupe-feu, une 
ouverture munie d’un dispositif manœuvrable 
par les services d’incendie et de secours ou par 
l’exploitant depuis l’extérieur est prévue afin de 
faciliter la mise en œuvre des moyens 
hydrauliques de plain-pied 

Conforme voir annexe 1 

Dans le cas où le dispositif est manœuvrable 
uniquement par l’exploitant, ce dernier fixe les 
mesures organisationnelles permettant l’accès 
des services d’incendie et de secours par cette 
ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. 
Ces mesures sont intégrées au plan de défense 
incendie lorsqu’il existe en application du point 
23 de cette annexe 

Pour mémoire 

 
 

3.5. 
Documents à 

disposition des 
services d’incendie 

et de secours 
 
 

3.5. 
Documents à 

disposition des 
services d’incendie 

et de secours 
 

L’exploitant tient à disposition  des services 
d’incendie et de secours :  

- Des plans des locaux avec une 
description des dangers pour chaque 
local présentant des risques 
particuliers et l’emplacement des 
moyens de protection incendie ;  

Des consignes précises pour l’accès des 
secours avec des procédures pour accéder à 
tous les lieux ; 
 

Le site disposera de plans à jour avec l'emplacement des moyens de secours incendie et toutes 
consignes nécessaires. Pour mémoire 

Ces documents sont annexés au plan de 
défense incendie lorsqu’il existe en application 
du point 23 de cette annexe. 

Non concerné, car site en Enregistrement (et pas autorisation) et pas imposé par l'article 7 
(cellule  ≤  3000m² et Hauteur  ≤ 23 m)  

4. Dispositions constructives 
Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d’incendie soit 
compatible avec l’évacuation des personnes, l’intervention des services de 
secours et la protection de l’environnement. Elles visent notamment à ce que 

Conforme. 
Une étude de non ruine en chaîne sera réalisée dans le cadre du projet. La validité de cette 
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la ruine d’un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par 
exemple) suite à un sinistre n’entraîne la ruine en chaîne de la structure du 
bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs 
dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l’effondrement de la structure 
vers l’extérieur de la cellule en feu. 

étude sera confirmée par une attestation de non-ruine en chaîne. 

L’ensemble de la structure est à minima R 15. Conforme. 
Les cellules de stockage seront dotées d’une structure en portique 
béton stable au feu de degré une heure. 

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si 
le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie. 

Conforme. 
Les parois extérieures seront construites en bardage doubleau peau 
de classe A2 s1 d0 

 Les éléments de support de la toiture sont réalisés 
en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n’est pas applicable si la structure 
porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus 
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l’intérieur. 

Conforme. 
Le support de couverture sera réalisé en panne béton A2 S1 d0 

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Conforme. 
Les éléments de couverture de toiture seront en Bac acier avec isolant de classe A2 s1 d0 

Cette prescription n’est pas exigible lorsque, d’une part, le système support + 
isolants est de classe B s1 d0, et d’autre part :  

- Ou bien l’isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) 
inférieur ou égal à 8,4 MJ/Kg ; 

- Ou bien l’isolation thermique est composée de plusieurs couches, 
dont la première (en contact avec le support de couverture), d’une 
épaisseur d’au moins 30 millimètres, de masse volumique 
supérieure à 110 kg/m 3 et fixée mécaniquement, à un PCS 
inférieur ou égal à 8,4 MJ/Kg et les couches supérieures sont 
constituées d’isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres 
d’une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au 
droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS 
inférieur ou égal à 8,4MJ/Kg ; 

Ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces 
susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit 
jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l’action du programme thermique 
normalisé au moins une demi-heure.   

Pour mémoire 

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). Le complexe de couverture retenu (bac acier+isolant+étanchéité) présentera une caractéristique 
Broof (t3)  
 
 

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0. L'éclairage naturel sera assuré par les lanterneaux de désenfumage, les lanterneaux d'éclairage 
zénithal, et les oculus sur les portes de quais qui satisferont tous à la classe d0 (Non gouttant)  
d0. 

Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 
120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité 
au feu de la structure est au moins R60 pour ceux dont le plancher du 
dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les 
entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la 
stabilité au feu de la structure est au moins R60. 

Non concerné, le projet comporte uniquement un Rez-de-chaussée au sein des cellules de 
stockage 
Concerné, le projet présente une hauteur de stockage de 12.00ml, la stabilité minimale reste 
donc R60 

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de 
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme 

Non concerné car pas de niveaux dans les cellules de stockage 
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issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et 
construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent directement à 
l’air libre, soit dans un espace protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant 
sur ces escaliers sont au moins E60 C2. 

Les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au 
moins REI 120 ou situés dans un local distant d’au moins 10 mètres des 
cellules de stockage. Les portes d’intercommunication présentent un 
classement au moins EI2 120C (classe de durabilité C2 pour les portes 
battantes). 

Conforme. 
Les locaux techniques seront isolés des cellules de stockage par une 
paroi et un plafond REI 120. Les portes d’intercommunication 
présenteront un classement EI2 120 C. 

A l’exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel 
travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de 
réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que 
les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local 
clos distant d’au moins 10 mètres de cellules de stockage ou isolés par une 
paroi au moins REI 120. Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont 
présentes des matières dangereuses. Ils sont également isolés par un 
plafond au moins REI 120 et des portes d’intercommunication munies d’un 
ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120C (classe de 
durabilité C2). Ce plafond n’est pas obligatoire si le mur séparatif au moins 
REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum 
d’un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 
120 arrive jusqu’en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le 
niveau de la toiture du local bureau est située au moins 4 mètres au-dessous 
du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu’ils sont 
situés à l’intérieur d’une cellule, le plafond  est au moins REI 120, et si les 
bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120. 

Conforme. 
Les bureaux administratifs et locaux sociaux seront isolés des cellules de stockage par un mur 
REI120 ne montant pas jusque sous la couverture du local de stockage et seront dotés de portes 
EI2 120 C et de classe de durabilité C2. 
Les bureaux seront couverts d’une dalle béton REI120 avec complexe d’isolation et d’étanchéité. 
Le niveau de la toiture du local bureau sera situé à plus de 4 m au-dessous du niveau de la 
toiture de la cellule de stockage.  
Il n’y aura pas de bureaux situés dans les cellules 

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont 
conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe. Les justificatifs seront conservés dans les dossiers DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 

présents sur le site en phase exploitation ; et intégrés dans le dossier prévu au point  
1.2. 

5. Désenfumage 
 Les cellules de stockage sont 
divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 650 
mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de 
cantonnement est stable au feu de degré un quart d’heure, et à une hauteur 
minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l’écran et le point le 
plus près du stockage est supérieur ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois 
être réduite pour les zones de stockages automatisés. 

Les cellules de stockages seront divisées en canton de moins de 1650m² et de longueur 
inférieure à 60m et désenfumées par des exutoires dont la SUE sera de 2% par canton. (CF 
Annexe 1) 
Conforme. 
Les écrans de cantonnement mis en place seront stables au feu de 
degré 15 minutes et avec une hauteur de 1 m minimum. 

 Les cantons de désenfumage 
sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et produits imbrûlés. 
 

 

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des 
dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces 
exutoires n’est pas inférieure à 2% de la superficie de chaque canton de 
désenfumage. 

 

Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection 
que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique. Les 
dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon 
que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 
déclenchement de l’extinction automatique. 

Conforme. 
L’entrepôt comportera des exutoires de désenfumage conformes. La surface utile de ces 
exutoires sera supérieure ou égale à 2 % delà surface du canton de désenfumage. Les dispositifs 
d’évacuation seront composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. 
Les exutoires seront implantés à plus de 7 m des parois REI120 séparant les cellules de stockage 
de l’entrepôt. 
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Le détail de ces équipements est présenté sur le tableau de désenfumage en Annexe 10 du 
dossier de demande d’enregistrement. 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de 
superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire n’est pas inférieure à 0,5 
mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne 
sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu 
séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les 
cellules dont une des dimensions est inférieure à 15m 

Conforme. 
 

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux 
points opposés de l’entrepôt de sorte que l’actionnement d’une commande 
empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces 
commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d’incendie 
et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de 
stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.  

Conforme. 
Les exutoires de désenfumage seront associés à des commandes manuelles facilement 
accessibles depuis chacune des issues des cellules de stockage. 
L’action de la commande de mise en sécurité ne pourra pas être inversée par une autre 
commande. 
En exploitation normale, le réarmement sera possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone 
de désenfumage. 
Le désenfumage sera réalisé canton par canton. 

Des amenées d’air frais d’une superficie au moins égale à la surface utile 
des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par 
des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit 
par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur. 

Conforme. 
Les amenées d’air frais seront assurées par les ouvrants en façades. 
La surface totale des amenées d’air sera au moins égale à la surface utile des exutoires du plus 
grand canton de chaque cellule. 
Le détail de ces équipements est présenté sur le tableau de désenfumage en Annexe 10 du 
dossier de demande d’enregistrement. 

En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux les niveaux autres que celui sous la 
toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection 
conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant 
du public. 

Non concerné. 

Les dispositions de ce point ne s’appliquent pas pour un stockage couvert 
ouvert. 

Non concerné. 

6. Compartimentage 
L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la 
hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en 
feu lors d’un incendie 

Conforme. 
L’entrepôt sera compartimenté en 5 cellules de stockage de 2 900  m² séparées par une paroi 
REI120. 

Le volume de matières maximum susceptible d’être stockées ne dépasse 
pas 600 000 m3, sauf disposition contraire expresse dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation, pris le cas échéant en application de l’article 5 du présent 
arrêté.  

Le volume de matières maximum susceptible d'être stocké sera nécessairement strictement 
inférieur à 600 000 m3  
 

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d’un incendie 
d’une cellule de stockage à l’autre.  

 

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les 
dispositions suivantes :  

- Les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au 
moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs 
coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs 
extrémités, aisément repérable depuis l’extérieur par une 
matérialisation ;  

- Les ouvertures effectuées dans les parois séparatrices (baies, 
convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, 
portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de 
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à 

Conforme. 
La paroi séparant les cellules de stockage sera REI 120. Le degré de résistance sera indiqué au 
droit du mur, à chacune de ses extrémités, et repérable depuis l’extérieur. 
La paroi séparative REI120 sera prolongée latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 
0,50 mètre de part et d’autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la 
paroi. 
La paroi séparative REI 120 dépassera d’1 mètre en toiture. 
Les ouvertures effectuées dans cette paroi séparative seront munies de dispositifs de fermeture 
ou de calfeutrement assurant un degré 
de résistance au feu de 120 minutes. 
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celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont 
associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en 
cas d’incendie, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la 
paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un 
classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe 
de durabilité C2 ; 

- Si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois 
séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs 
extérieurs sur une largeur de 0,50 mètres de part et d’autre ou de 
0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.  
La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur 
minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. 
Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface 
une feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de 
protection, une colonne sèche ou des moyens fixe d’aspersion 
d’eau placés le long des parois séparatives peut assurer le 
refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve 
de justification ;  

Les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit 
du franchissement. Cette disposition n’est pas applicable si un dispositif 
équivalent, empêchant la propagation de l’incendie d’une cellule vers une 
autre par la toiture, c’est mis en place 

Les portes situées dans cette paroi seront EI2120 C. Les portes battantes seront de classe de 
durabilité C2. 
La toiture sera recouverte d’une bande de protection sur 7 mètres de part et d’autre de la paroi 
séparative. Cette bande sera en matériau A2s1d1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Dimensions des cellules 
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en 
l’absence de système d’extinction automatique d’incendie ou de 12 000 
mètres carrés en présence de système d’extinction automatique d’incendie. 
La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres. 

Surface des cellules inférieures à 3 000m², hauteur projetée = 13,80m 

Toutefois, sous réserve que l’exploitant s’engage, dans son dossier de 
demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut 
également autoriser ou enregistrer l’exploitant de l’entrepôt dans les cas de 
figure ci-dessous :  

1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m² si leurs 
hauteurs respectives ne dépassent pas 13.70 m et si le 
système d’extinction automatique d’incendie permet à lui seul 
l’extinction de l’incendie, est conçu à cet effet, et est muni 
d’un pompage redondant ;  

2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces 
respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m² et si le 
système d’extinction automatique d’incendie permet à lui seul 
l’extinction de l’incendie, est conçu à cet effet, et est muni 
d’un pompage redondant. 
 

 
 
 
 
Non concerné car le projet ne présente pas de cellules de plus de 12 000 m² et la hauteur des 
cellules reste inférieure à 23 m.  
On notera toutefois que le site disposera bien d'une attestation établit par le charpentier béton 
garantissant la stabilité au feu des structures, la non ruine vers l'extérieur et la  
non ruine en chaîne des cellules. 
 
 
 
 
 
Non concerné car le projet ne présente pas de cellules de plus de 12 000 m² et la hauteur des 
cellules reste inférieure à 23 m.  
On notera toutefois que le site disposera bien d'une attestation établit par le charpentier béton 
garantissant la stabilité au feu des structures, la non ruine vers l'extérieur et la  

A l’appui de cet engagement, l’exploitant fournit une étude spécifique 
d’ingénierie incendie qui démontre que la cinétique d’incendie est compatible 
avec la mise en sécurité et l’évacuation des personnes présentes dans 
l’installation et l’intervention des services de secours aux fins de sauvetage 
de ces personnes. 
Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour 
éviter que la ruine d’un élément suite à un sinistre n’entraîne une ruine en 
chaîne ou un effondrement de la structure vers l’extérieur. 
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant intègre au dossier prévu 
au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction 
réalisée permet effectivement d’assurer que la ruine d’un élément (murs, 
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toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n’entraîne pas la 
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de 
stockage avoisinantes, ni leurs dispositifs de compartimentage, ni 
l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu. 

non ruine en chaîne des cellules. 
 

Dans ce cas, l’installation doit disposer d’un plan de défense incendie prévu 
au point 23. 

Les dispositions du présent 7 s’appliquent sans préjudice de l’application 
éventuelle des articles 3 à 5 de l’arrêté. 

8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles 
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction 
entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un 
incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule, sauf si 
l’exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières 
permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité. 

Non Concerné 

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules 
particulières dont la zone de stockage fait l’objet d’aménagements 
spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection 
aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans 
être surmontées d’étages ou de niveaux. 

Aucune matière chimiquement incompatible ne sera susceptible 
d’entrer en réaction avec une matière dangereuse au regard des 
types de produits stockés sur le site. 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des 
commandes ou dans les zones de réception.  

 9. Conditions de stockage 
Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système 
d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe, est maintenue entre les 
stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage 
et d’éclairage  

Hauteur de stockage= 10m 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres 
matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. 
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et 
aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout 
système de chauffage et d’éclairage.  

Non concerné. 
Aucune matière ne sera stockée en vrac au sein de l’entrepôt. 

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon 
suivante :  

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;  

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum. 

Non concerné. 
Aucune matière ne sera stockée en masse au sein de l’entrepôt. 

En l’absence de système d’extinction automatique, les matières stockées en 
rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes : 

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;  
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 
mètres minimum   

Conforme : 
Hauteur de stockage= 10m 
Allées = 2m  
Voir plans en annexe 1 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 
mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En 
présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les produits 
entreposés, cette limitation ne s’applique qu’aux produits visés par les 
rubriques 1346,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747,4748 et 
4510 ou 4511 pour le pétrole brut. 

Non concerné. 
Aucune matière dangereuse liquide ne sera stockée sur le site. 

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l’une au moins des 
rubriques  2662 ou 2663, au-delà d’un volume correspondant au seuil de la 
déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n’est pas 
applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d’un 
système d’extinction automatique adapté. 

Non concerné. 
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10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est 
étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de 
lavage et les matières répandues accidentellement.  

Conforme. 
Aucun stockage notable de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol 
ne sera présent sur le site. 
Les produits liquides dangereux (huiles de maintenance, etc.)stockés en contenants de faibles 
volumes seront réalisés sur rétention. 

Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de 
l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe 
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes :  

100% de la capacité du plus grand réservoir ;  
50% de la capacité globale des réservoirs associés.  

  
Les dallages des cellules sont étanches, incombustible. Une rétention interne pourra être mise en 
place par des barrières manuelles afin de confiner et récupérer toute pollution. 

 
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de 
capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le 
volume minimal de rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si 
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec 
un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne 
s’applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par 
les rubriques 
1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747,4755,4748, ou 4510 
ou 4511 pour le pétrole brut.   

 
 

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir 
dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de 
rétention. 

Non concerné. 
Aucun stockage notable de matière dangereuse ne sera réalisé sur le site. 

11. Eaux d’extinction incendie 
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et 
écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux 
utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-
ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des 
égouts, des cours d’eau ou du milieu nature. Ce confinement peut être 
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les 
dispositifs internes sont interdits lorsque les matières dangereuses sont 
stockées. 

Conforme. 
En cas de sinistre les eaux polluées d’incendies seront renvoyées et mises en rétention dans un 
bassin étanche avant d’être pompées et traitées. La cour sera pentée vers le caniveau à fente 
(type SATUJO), un regard équipé d’un bypass enverra l’eau vers le bassin de rétention. Le 
volume susceptible d’être recueilli : volume dans la conduite béton + volume bassin de 
rétention= 233ml x 2 x 3.14 x 0,5 ml + 1000m3 = 1731 m3. Le volume d’eau d’extinction 
calculé suivant le document D9 est de 600m3. 

Dans le cas d’un confinement externe, les matières canalisées sont 
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage 
autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. En 
ces de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en 
mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance 
rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur 
ces équipements. 

Les eaux polluées en cas d'incendie seront collectées de manière gravitaire. 

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position 
fermée par défaut. Non concerné, pas de confinement interne 
En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces 
dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer 
ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. 
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces 
écoulements. 

Le confinement externe sera réalisé par le biais des réseaux EPt et EPv by-passés vers le bassin 
étanche et non pas par le biais de réseaux internes à la cellule. Il n'y a donc  
pas lieu d'évoquer des dispositifs automatique d'obturation. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour 
chaque cellule la somme :  

- Du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie 
déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous,  

Conforme. 
Le volume nécessaire au confinement des eaux d’extinction incendie a été calculé conformément 
au document technique D9A. 
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- Du volume de liquide libéré par cet incendie, d’autre part ;  

- Du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par 
mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement 
lorsque le confinement est externe.  

Le détail du calcul est présenté en Annexe 12 du dossier de demande 
d’enregistrement. 
Le besoin de rétention est évalué à 840m3 
 
 
 
 

Cette somme est minorée du volume d’eau évaporé.  

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé 
conformément au document technique D9a (guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction de l’institut national 
d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés 
d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition 
août 2004) 

Les réseaux de collecte effluents et des eaux pluviales de l’établissement 
sont équipés de dispositifs d’isolement visant à maintenir toute pollution 
accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en 
état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement et à 
partir d’un poste de commande. Leur entretien et leur mise en 
fonctionnement sont définis par consigne.  
 

Conforme. 
Le réseau EP du site sera doté en amont du bassin d'infiltration, d'une vanne de barrage 
manuelle et motorisée actionnable localement et depuis le poste de sécurité du site.  
La fermeture de cette vanne permettra de diriger les eaux vers le bassin de rétention par le biais 
du bypass incendie. Cette vanne sera signalée et actionnable en toute circonstance.  
 

 12. Détection automatique d’incendie 
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de 
l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques 
et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une 
alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’assurer l’alerte 
précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le 
compartimentage de la ou des cellules sinistrées. 

          Les locaux de stockage seront équipés d’un système de détection incendie haute 
sensibilité (DFHS) – Annexe 10 
          Les locaux techniques, le local de charge et les locaux sociaux seront dotés d’un système 
de détection incendie – Annexe 10 
          Un détecteur de fumée sera installé au droit des portes coulissantes REI 120 
d’intercommunication au niveau des parois séparatives. La fermeture de ces portes sera asservie 
au déclenchement du détecteur associé sans temporisation. 
          Les dispositifs de détection seront dimensionnés conformément aux normes en vigueur. 
          Le système de sécurité incendie SSI CAT A actionnera une alarme perceptible en tout 
point du bâtiment avec transmission en tout temps à l'exploitant. Des déclencheurs manuels 
seront positionnés au droit de chaque IS. 

 
Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette 
détection peut être assurée par le système d’extinction automatique s’il est 
conçu pour cela, à l’exclusion, du cas des cellules comportant au moins une 
mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit 
être prévu. 

Non concerné. 

Dans tous les cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection 
de tout départ d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et 
du mode de stockage. 

Conforme. 
Une étude de dimensionnement du système de détection incendie sera réalisée. Cette étude sera 
réalisée pour s’assurer que le système permettra une détection de tout départ d’incendie tenant 
compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage. 
 
 

Sauf pour les installations soumises à déclaration, l’exploitant inclut dans le 
dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant 
la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. 

Pour Mémoire 

13. Moyens de lutte contre l’incendie 
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie  appropriés aux Conforme. 
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risques, notamment :  

- D’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :  
a. Des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un 

diamètre nominal adapté au débit fournir, alimentés par un réseau 
public ou privé, sous des pressions minimale et maximale 
permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte 
contre l’incendie ;  

b. Des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site 
et dont les organes de manœuvre sont accessibles en 
permanence aux services d’incendie et de secours.  

Les prises de raccordement  sous conformes aux  normes en vigueur pour 
permettre aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points 
d’eau incendie.  
L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un point 
d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 
mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux 
engins des services d’incendie et de secours) :  

- D’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires 
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à 
proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à 
combattre et compatibles avec les matières stockées ;  

- De robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils 
sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils 
sont utilisables en période de gel ; ce point n’est pas applicable 
pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est 
totalement automatisé ;  

- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes 
d’aspersion d’eau prévus au point 6 de cette annexe. 

Réalisation de 4 bâches incendie de capacité unitaire 240 m3 
L’accès extérieur de chaque cellule sera à moins de 100 mètres d’un point d’eau incendie. 
Les poteaux incendie seront distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont 
mesurées par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours). 
 (Cf. Plan de masse en Annexe 1 du dossier de demande d’enregistrement). 
Conforme. 
Des extincteurs seront répartis sur le site en nombre suffisant. 
Conforme. 
Des RIA seront répartis à l’intérieur de l’entrepôt et disposés de telle sorte qu'un foyer puisse 
être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents (Cf. Plan des RIA en 
Annexe 1 du dossier de demande d’enregistrement). Ces RIA seront utilisables en période de gel. 

Les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 
mètres cubes par heure durant deux heures. Chaque point d'eau sera bien en mesure de délivrer à minima 60 m3/h soit 120m3 

Le débit et la quantité d’eau nécessaires sont calculés conformément au 
document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des 
besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la 
Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de 
prévention et de protection, édition septembre 2001, sans toutefois dépasser 
720 m3/ h durant 2 heures. 

Conforme. 
Le réseau incendie sera conçu de manière à ce qu’un débit minimal de 60 m3/heure pendant 
deux heures sous une pression de 1 bar soit disponible. 
Les besoins en eau ont été calculés selon le règlement D9  
En fin de travaux, une visite initiale des services de secours sera réalisée pour la validation des 
moyens de lutte et de prévention contre l’incendie. Des tests de débit des poteaux incendie 
seront réalisés à cette occasion 
 
 
 
 
 
 

Le débit et la quantité d’eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à 
ceux calculés par l’application du document technique D9, sous réserve 
qu’une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des 
objectifs visés à l’article 1

er
. La justification pourra prévoir un recyclage d’une 

partie des eaux d’extinction d’incendie, sous réserve de l’absence de 
stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par 

Disposition non retenue 
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l’incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d’incendie, 
accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours, 
respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords 
immédiats de la capacité de rétention des eaux d’extinction d’incendie. 

L’exploitant joint au dossier prévu à l’article 1.2 de la présente annexe la 
justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des 
réserves d’eau, au plus tard trois mois après la mise en service de 
l’installation. 

Sans Objet 

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-
ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément  aux 
référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée 
par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction  
automatique ; la qualification  précise que l’installation est adaptée aux 
produits stockés et à leurs conditions de stockage. 

Sans objet. 

L’installation est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services 
d’incendie et de secours. L'alerte sera donnée par téléphone, conformément aux consignes qui seront établies à la mise en 

service du site 
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt soumis à 
enregistrement ou à autorisation, l’exploitant organise un exercice de 
défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois 
ans. 

Pour mémoire. 

14. Evacuation du personnel 
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l’entrepôt 
dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des 
dégagements permettant une évacuation rapide.  

Les issues de secours seront réparties de manière à ce qu’en tous points la distance à parcourir 
ne dépasse pas 75ml et 25ml en impasse. Les issues seront réalisées sur des façades opposées. 
 

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de 
l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d’une 
personne dans les allées) d’un espace protégé, et 25 mètres dans les parties 
de l’entrepôt formant cul-de-sac.  

Conforme. Voir annexe 1 

Deux issues au moins, vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace 
protégé, dans deux directions  opposées, sont prévues dans chaque cellule 
de stockage d’une surface supérieure à 1000 m2. En présence de personnel, 

ces issues ne sont pas verrouillées et son Conforme. facilement 

manœuvrables. 

Conforme. Voir annexe 1 

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, 
l’exploitant organise un exercice d’évacuation. Il est renouvelé au moins tous 
les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables. 

Pour mémoire. 

15. Installations électriques et équipements métalliques 
Conformément aux dispositions du code du travail, les installations 
électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. 

Conforme. 
Les installations électriques seront contrôlées annuellement par un 
bureau de contrôle agréé. 

A proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien 
signalé, permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de 
chaque cellule. 

Conforme. 
Un interrupteur central permettant de couper l’alimentation électrique générale de l’entrepôt sera 
mis en place au niveau de chacune des cellules de stockage. 
 

A l’exception des racks recouverts d’un revêtement permettant leur isolation 
électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, 
racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons 
équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, 
compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

Conforme. 
Les équipements seront mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes 
applicables. 
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Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à 
l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans les locaux clos largement ventilés et 
isolés de l’entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de  
degré au moins EI 120 C, munies d’un ferme-porte. Les portes battantes 
satisfont une classe de durabilité C2. 

Pour mémoire 
Le local transfo sera implanté en limite de parcelle. Toutefois, celui-ci sera réalisé en maçonnerie 
coupe feu 2heures (hors portes donnant sur l'extérieur - porte métallique EDF) 

L’entrepôt est équipé d’une installation de protection contre la foudre 
respectant les dispositions de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 
susvisé 

Le site sera couvert par une installation de protection foudre qui sera définie dans le cadre de 
l’analyse de risque foudre et étude technique associée. Ces études seront tenues à la disposition 
des installations classées. 
 

16. Eclairage 
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Conforme. 

L'éclairage du site sera réalisé par un éclairage artificiel électrique. Eclairage par mâts et 
projecteurs LED sur bâtiments 

Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles 
d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs. 

Les éléments d'éclairage fixes seront protégés contre les chocs 
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour 
éviter leur échauffement. 

Sera conforme 
Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur  de sodium ou de mercure, 
l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule 
tous les éléments soient confinés dans l’appareil. 

Non concerné. 

17. Ventilation et recharge de batteries 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Conforme. 

Le local de charge des batteries sera doté d’une ventilation naturelle constituée d’ouvertures en 
partie haute et basse. 

Dans le cas d’une ventilation mécanique, le débouché à l’atmosphère de la 
ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des 
bureaux. 

Non concerné. 

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation 
entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée. 

Non concerné. 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de 
risques liés à des émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un 
stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par 
cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3 mètres de toute matière 
combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas 
d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone. 

La recharge des engins de manutention sera réalisée dans le local de charge du site dédié à cet 
effet. On notera la présence possible de quelques postes de recharge au droit  
des portes de quais pour des engins de type batterie Gel (sans risque d'émanations de gaz) 

S’il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est 
exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l’entrepôt, soit 
séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d’un 
ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C 
(Classe de durabilité C2 pour les portes battantes). 

Conforme. 
Le local de charge des batteries des chariots élévateurs sera isolé 
des cellules de stockage par un mur REI 120, une dalle haute REI120(non accessible) et une 
porte EI2 120 C de classe de curabilité C. 
 
 
 
 
 

18. Chauffage 

18.1. 
Chaufferie 

S’il existe une chaufferie, celle-ci est située 
dans un local exclusivement réservé à cet effet, 
extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi au 

Non concerné. 
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moins REI 120. Toute communication 
éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit 
par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, 
munis d’un ferme-porte, soit par une porte au 
moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 
pour les portes battantes 
A l’extérieur de la chaufferie sont installés : 

- une vanne sur la canalisation 
d’alimentation des brûleurs permettant 
d’arrêter l’écoulement du combustible ; 

- un coupe-circuit arrêtant le 
fonctionnement de la pompe 
d’alimentation en combustible  

un dispositif sonore d’avertissement, en cas de 
mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un 
autre système d’alerte d’efficacité équivalente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.2. 
Autres moyens de 

chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chauffage des entrepôts et de leurs 
annexes ne peut être réalisé que par eau 
chaude, vapeur produite par un générateur 
thermique ou autre système présentant un 
degré de sécurité équivalent. Les systèmes de 
chauffage par aérothermes à gaz sont 
autorisés lorsque l’ensemble des conditions 
suivantes est respecté : 

Non concerné. 
Les cellules ne seront pas chauffées. 

- Les aérothermes fonctionnent en circuit 
fermé ; 

Non concerné, pas d'aérothermes au gaz 

- La tuyauterie alimentant en gaz un 
aérotherme est située à l’extérieur de l’entrepôt 
et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de 
l’entrepôt au droit de l’aérotherme afin de 
limiter au maximum la longueur de la 
tuyauterie présente à l’intérieur des cellules. La 
partie résiduelle de la tuyauterie interne à la 
cellule est située dans une gaine réalisée en 
matériau de classe A2 s1 d0 permettant 
d’évacuer toute fuite de gaz à l’extérieur de 
l’entrepôt ; 
 

- La tuyauterie située à l’intérieur de la 
cellule n’est alimentée en gaz que 
lorsque l’appareil est en 
fonctionnement ; 

- Les tuyauteries d’alimentation en gaz 
sont en acier et sont assemblées par 
soudure. Les soudures font l’objet 
d’un contrôle initial par un organisme 
compétent, avant mise en service de 
l’aérotherme ; 

- Les tuyauteries d’alimentation en gaz 
à l’intérieur de chaque cellule sont en 
acier et sont assemblées par 
soudure en amont de la vanne 
manuelle d’isolement de l’appareil. 

Non concerné, pas d'aérothermes au gaz 
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18.2. 

Autres moyens de 
chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soudures font l’objet d’un 
contrôle initial par un organisme 
compétent, avant mise en service de 
l’aérotherme ; 

- Les aérothermes et leurs tuyauteries 
d’alimentation en gaz sont protégés 
des chocs mécaniques, notamment 
de ceux pouvant provenir de tout 
engin de manutention ;  les 
tuyauteries gaz peuvent être 
notamment placées sous fourreau 
acier ; 

- Toutes les parties des aérothermes 
sont à une distance minimale de 
deux mètres de toute matière 
combustible ; 

- une mesure de maîtrise des risques 
mises en place pour, en cas de 
détection de fuite de gaz (chute de 
pression dans la ligne gaz) ou 
détection d’absence de flamme au 
niveau d’un aérotherme, entraîner sa 
mise en sécurité par la fermeture 
automatique de deux vannes 
d’isolement situées sur la tuyauterie 
d’alimentation gaz, de part et d’autre 
de la paroi extérieure ou de la toiture 
de l’entrepôt ; 

- Toute partie de l’aérotherme en 
contact avec l’air ambiant présente 
une température inférieure à 120 °C. 
En cas d’atteinte de cette 
température, une mesure de maîtrise 
des risques entraîne la mise en 
sécurité de l’aérotherme et la 
fermeture des deux vannes citées à 
l’alinéa précédent ; 

- Les aérothermes, les tuyauteries 
d’alimentation en gaz et leurs gaines, 
ainsi que les mesures de maîtrise 
des risques associés font l’objet 
d’une vérification initiale et de 
vérifications périodiques au minimum 
annuelles par un organisme 
compétent.  

 
 

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé 
de type indirect produit par un générateur 
thermique, toutes gaines d’air chaud sont 
entièrement réalisées en matériau de classe A2 
s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si 
les canalisations traversent un mur entre deux 
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18.2. 

Autres moyens de 
chauffage 

 

cellules 

Le chauffage électrique par résistance non 
protégée est autorisé dans les locaux 
administratifs ou sociaux séparés ou isolés des 
cellules de stockage dans les conditions 
prévues au point 4 de cette annexe. 

Conforme. 
Les locaux administratifs et les locaux sociaux seront chauffés électriquement. (Clim réversible) 
ces locaux étant de toute façon séparés coupe feu 2heures vis-à-vis des cellules et locaux à 
risques 

Les moyens de chauffage des postes de 
conduite des engins de manutention, s’ils 
existent, présentent les mêmes garanties de 
sécurité que celles prévues pour les locaux 
dans lesquels ils circulent.  

Non concerné. 

Les moyens de chauffage des bureaux de 
quais, s’ils existent, présentent les mêmes 
garanties de sécurité que celles prévues pour 
les locaux dans lesquels ils sont situés.  

Pas de bureaux de quais prévus sur le projet 

19. Nettoyage des locaux 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de 
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de 
poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par 
les produits et poussières 

L'entretien de la cellule de stockage sera réalisé par auto laveuse. 

20. Travaux de réparation et d’aménagement 
Dans les parties de l’installation présentant des risques recensées au 
deuxième alinéa pour 3.1, les travaux de réparation ou d’aménagement ne 
peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier 
comprenant les éléments suivants :  

- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de 
prévention spécifiques correspondants ;  

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature 
des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions 
d’entretien ;  

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 

- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en 
cas d’urgence ;  

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 
les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance 
et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le 
maintien de la sécurité  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le permis de feu sera mis en œuvre en cas de besoin 
 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés 
aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura 
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise 
extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. 

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du 
plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail 
lorsque ce plan est exigé. 

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou 
d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf 
pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier 

L'interdiction de fumer et d'apport de feu sous toute forme sera indiquée dans les consignes du 
site en phase exploitation. (hors cas spécifique du permis de feu) 
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spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est 
affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par 
l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet 
d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des 
installations classées.  

Sera réalisé dans le cadre du permis de feu 

21. Consignes 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant 
les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Conforme. 
Un affichage réglementaire de chacune des consignes sera mis en place au sein de l’entrepôt, 
dans un lieu fréquenté par le personnel. 

Ces origines doivent notamment indiquer :  

- l’interdiction de fumer ;  

- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;  

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, 
le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de 
stockages ;  

- l’obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;  

- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits 
incompatibles ;  

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de 
l’installation (électricité, ventilation, chauffage, fermeture des 
portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts 
notamment) ;  

- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter 
à la connaissance des services d’incendie et de secours la 
localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre 
en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 
substances dangereuses ;  

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du 
réseau de collecte, prévues au point 11 ;  

- les moyens de lutte contre l’incendie ; 

- les dispositions à mettre en œuvre lors de l’indisponibilité 
(maintenance…) de ceux-ci ;  

- La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 
responsable d’intervention de l’établissement, des services 
d’incendie et de secours. 

Conforme. 
Un affichage réglementaire de chacune des consignes sera mis en place au sein de l’entrepôt, 
dans un lieu fréquenté par le personnel. 

22. Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie – Maintenance 
L’exploitant s’assure d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et 
de lutte contre l’incendie (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, 
portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que 
les installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de 
ces matériels sont inscrites sur un registre. 

 

Les opérations d'entretien et de maintenance des installations seront réalisées conformément 
aux prescriptions minimales d'entretien fixées par les fournisseurs de chaque  
équipement et/ou les référentiels en vigueur. 

L’exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque 
d’apparition d’un incendie durant la période d’indisponibilité temporaire du 
système d’extinction automatique d’incendie. 

Non concerné 

Dans les périodes et les zones concernées par l’indisponibilité du système 
d’extinction automatique d’incendie, du personnel formé aux tâches de 
sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d’extinction 

Non concerné 
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sont renforcés, tenus prêts à l’emploi. L’exploitant définit les autres mesures 
qu’il juge nécessaires pour lutter contre l’incendie et évacuer les personnes 
présentes, afin de s’adapter aux risques et aux enjeux de l’installation. 
Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 
23, l’exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus.  
 

Non concerné 

L’exploitant s’assure d’une  bonne maintenance des matériels de sécurité et 
de lutte contre l’incendie (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, 
portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que 
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de 
ces matériels sont inscrites sur un registre. 

Non concerné 

23. Plan défense incendie 
Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des 
dispositions particulières prévues au point 7, un plan de défense incendie est 
établi par l’exploitant, en se basant sur les scénarios d’incendie d’une cellule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné, car site en Enregistrement (et pas autorisation) et pas imposé par l'article 7 
(cellules ≤ 3000m² et Hauteur ≤ 23 m) 
 
 
 
 
 
 

 

Le plan de défense incendie comprend :  

- le schéma d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la 
détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, 
l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et 
externes) ;  

- l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à 
un incendie en périodes ouvrées ;  

- les modalités d’accueil des services d’incendie et de de secours en 
périodes ouvrées et non ouvrées ;  

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas 
d’alerte, d’intervenir avec des extincteurs et des robinets d’incendie 
armés et d’interagir sur les moyens fixes de protection incendie, 
notamment en matière de formation, de qualification et 
d’entraînement ;  

- le plan de situation décrivant schématiquement l’alimentation des 
différents points d’eau ainsi que l’emplacement des vannes de 
barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, 
en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la 
maîtrise de l’incendie de chaque cellule ;  

- la description du fonctionnement opérationnel du système 
d’extinction automatique, s’il existe ;  

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage 
prévus au point 5 ;  

- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, 
lorsqu’ils existent ;  

- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux 
photovoltaïques ;  

- les mesures particulières prévues au point 22.  

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de 
sécurité sont tenues à disposition du service d’incendie et de secours et de 
l’inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de 
sécurité qui sont susceptibles d’en découler.  

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s’il 
existe. Il est tenu à jour. 
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 24. Bruits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1. 
Valeurs limites de 

bruits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sens du présent arrêté, on appelle :  
- émergence : la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés A du 
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et 
du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré 
par l’installation) ; 

 

- zones à émergences réglementées :  
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés 
par des tiers, existant à la date de dépôt de 
dossier d’enregistrement, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 
immeubles implanté dans les zones destinées 
à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 

Projet situé en zone artisanale.  

- les zones constructibles définies par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement 

 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés 
par des tiers qui ont été implantés après la date 
de dépôt du dossier d’enregistrement dans les 
zones constructibles définies ci-dessus, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles 
des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles. 

 

Les émissions sonores de l’installation ne sont 
pas à l’origine, dans les zones à émergence 

réglementée, d’une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles définies dans le tableau 

suivant : 

 
 

NIVEAU DE 
BRUIT 
AMBIANT 
EXISTANT  
Dans les 
zones à 
émergence 
réglementée 
(incluant le 
bruit de 
l’installation) 

EMERGENCE 
ADMISSIBLE 
POUR LA 
PERIODE  
allant de 7 
heures à 22 
heures sauf 
dimanches et 
jours fériés 

EMERGENCE 
ADMISSIBLE 
POUR LA 
PERIODE 
allant de 22 
heures à 7 
heures ainsi 
que les 
dimanches et 
jours fériés 

Une mesure des niveaux sonores et des émergences si identification de ZER sera réalisée dans 
les trois mois suivants la mise en service du site 

Supérieur à 
35 et 
inférieur ou 
égal à 45 
dB (A)  

6 dB (A)  4 dB (A)  

Supérieur à 
45 dB (A) 

5 dB (A)  3 dB (A)  
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24.1. 
Valeurs limites de 

bruits 
 

De plus, le niveau de bruit en limite de 
propriété de l’installation ne dépasse pas, 
lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB  (A) 
pour la période de jour et 60 dB (A) pour la 
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 

Une mesure des niveaux sonores et des émergences si identification de ZER sera réalisée dans 
les trois mois suivants la mise en service du site 

Dans le cas où le bruit particulier de 
l’établissement est à tonalité marquée au sens 
du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 
janvier 1997 susvisé, de manière établie ou 
cyclique, sa durée d’apparition d’excède pas 
30% de la durée de fonctionnement de 
l’établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-
dessus.  

 

24.2. 
Véhicules – Engins 

de chantier 
 

Les véhicules de transport, les matériels de 
manutention et les engins de chantier utilisés à 
l’intérieur de l’installation sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores.  

 
 
 
 
Ces règles seront respectées en phase Chantier et en phase exploitation 
Véhicules utilisés : Bulldozer, camions, pelles mécaniques, nacelles, grues et autres engins de 
levage. 

L’usage de tous appareils de communication 
par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel 
et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents g 
raves ou d’accidents.  

24.3. 
Surveillance par 
l ‘exploitant des 

émissions sonores 
 

L’exploitant met en place une surveillance des 
émissions sonores de l’installation permettant 
d’estimer la valeur de l’émergence générée 
dans les zones à émergence réglementée. Les 
mesures sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans 
des conditions représentatives du 
fonctionnement de l’installation sur une durée 
d’une demi-heure au moins  

 
Une mesure des niveaux sonores et des émergences si identification de ZER sera réalisée dans 
les trois mois suivants la mise en service du site 
 
 

Une mesure du niveau de bruit et de 
l’émergence est effectuée dans les trois mois 
suivant la mise en service de l’installation  

Cette disposition  n’est pas applicable pour les 
installations soumises à déclaration.  

Non concerné, site en enregistrement 

25. Surveillance 
 En dehors des heures d’exploitation et 
d’ouverture de l’entrepôt, une surveillance de l’entrepôt par gardiennage ou 
télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre 
notamment l’alerte des services d’incendie et de secours et, le cas échéant, 
de l’équipe d’intervention, ainsi que l’accès des services de secours en cas 
d’incendie, d’assurer leur accueil sur place et de leur permettre l’accès à tous 
les lieux. 
 

 
 
Conforme. 
En dehors des heures d’exploitation, la surveillance des installations sera réalisée par 
télésurveillance. 

26. Remise en état après exploitation 
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L’exploitant me en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y 
manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :  

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont 
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; 

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits 
susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou 
une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, 
décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont 
neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit 
utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi 
interne et possède une résistance à terme suffisante pour 
empêcher l’affaissement du sol en surface. 

Sera appliqué en cas de cessation d'activités 
La procédure sera la suivante (art R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du Code de l’Environnement) : 
• Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant transmettra au préfet dans un délai déterminé par 
celui-ci un mémoire qui précise les mesures prévues pour assurer la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement compte tenu de l’usage futur prévu 
(soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit 
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit 
pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique).  
 
EN cas d’arrêt de l’ICPE, l’exploitant s’engage notamment dans un premier temps à: 
•  L’évacuation/l’élimination des produits et déchets dangereux présents sur le site,  
•  La suppression des risques d’incendie ou d’explosion,  
•  La surveillance des effets de l’installation sur son environnement 
Concernant les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires : 
L’activité des bâtiments ne présente pas de risque particulier notamment vis-à-vis des sols. 
L’éventuelle cessation d’activité ne nécessitera pas de dépollution spécifique. 
Lors de la mise à l’arrêt définitif de l’ICPE, l’exploitant s’assurera de l’absence de dégradation de 
la qualité environnementale locale liée à son activité. Le cas échéant, une remise à l’état du site 
sera nécessaire par curage des zones préalablement identifiées. 
En tout état de cause, le site sera  mis en sécurité afin de ne pas porter atteinte à la sécurité du 
voisinage et à la qualité des milieux naturels. 
L’exploitant dépolluera le site et doit notifiera les mesures prises pour que les pollutions 
résiduelles soient compatibles avec l’usage futur du site. 
 
Concernant les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur ;   
Compte tenu de l’aménagement actuel et de la méthode de gestion des eaux envisagée par 
infiltration par des noues, compte tenu leur entretien, du respect des prérogatives et disposition 
du SDAG diminuant les pollutions diffuses des milieux aquatiques et la protection et s’engageant 
vers la restauration des milieux aquatiques et humides. Compte de tenu de la surveillance et de 
l’entretien périodique des installations, l’éventuelle cessation d’activité ne nécessitera pas de 
dépollution spécifique. 
Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, 
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre 
des servitudes ou des restrictions d'usage. 
NEANT. 
L’arrêt du site ne provoquera pas de restriction à un usage ultérieur 
RECONVERTIONS POSSIBLES PROPOSEES : 
Compte tenu de la réglementation locale applicable : 
Reconversion du site Vers Zone d’activité économique 
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ANNEXE 6. PHOTOS DU SITE - 
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ANNEXE 7. FLUMILOGUE 
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ANNEXE 8. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES BATIMENT C 
 
  Bureaux Local chariots 

électriques 
LT HALL 

STOCKAGE 
Surface  168m² 69m² 12m² Suivant plan 
MURS 
extérieurs 

Matériaux Bardage double 
peau 

parpaings SO Bardage double 
peau 

 Stabilité au feu  A2S1D0 A2S1D0 A2S1D0 
MUR 
RECOUPEM
ENT 

Matériaux Vers Hall : Parpaing Parpaing Parpaings Beton 

 Stabilité au feu REI 120 REI 120 REI 120 REI 120 
CHARPENTE Matériaux béton Béton Béton Béton 
 Stabilité au feu SF ¼ h    
COUVERTU
RE 

Matériaux Bac sec+ isolation 
étanchéité 

  Bac sec+ isolation 
étanchéité 

 Stabilité au feu  Système 
couv/Toiture 
BROOF (T3) 

Système 
couv/Toitur
e BROOF 
(T3) 

Système 
couv/Toiture 
BROOF (T3) 

LANTERNEA
UX 

Matériaux SO SO SO polycarbonate 

 Stabilité au feu    DO 
PORTES Matériaux Metal Metal Metal Metal 
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ANNEXE 9. TABLEAU DESENFUMAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination 
Cellules/ 
Bâtiments 

BATIMENT 
A 

BATIMENT 
B 

BATIMENT C 

   Cellule A Cellule B Cellule C Cellule D Cellule E 
SURFACE 8 175m² 8 175m² 2892m² 2865m² 2870m² 2870m² 2870m² 
SURFACE 
CANTON 

  1449m² 1416m² 1449m² 1416m² 1379m² 1491m² 1379m² 1492m² 1379m² 1492m² 

SUE réalisée 
par CANTON  

  32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 32m² 

SUE 
reglementaire  

81.75m² 81.75m² 28.98m² 28.32m² 28.98m² 28.32m² 27.58m² 
 

29.82m² 27.58m² 
 

29.82m² 27.58m² 
 

29.82m² 

Surface 
d’amenée d’air 
par canton 

  46.92 
m² 

46.92 
m² 

35.63 
m² 

35.63 
m² 

44.96m² 44.96m² 44.96m² 44.96m² 39.42m² 39.42m² 

Système 
déclenchement 

manuel manuel Automatique et 
manuelle 

Automatique  et 
manuelle 

Automatique et   
manuelle 

Automatique et 
manuelle 

Automatique et 
manuelle 

 Amenée d’air Portes Portes Portes Portes Portes Portes Portes 
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ANNEXE 10. PRINCIPE SYSTEME DE DETECTION INCENDIE 
 

 
         Les locaux de stockage seront équipés d’un système de détection incendie haute sensibilité (DFHS):  

- Détecteur multiponctuel, il est constitué d’un dispositif d’analyse, d’un système d’aspiration (ou électroaspirateur) avec surveillance du débit d'air 
(anémomètre) et d’un réseau aéraulique formé de tuyaux percés de trous. Chaque orifice constitue un point de captation de l’ambiance (ou des ambiances) 
à surveiller. L’air prélevé dans le(s) volume(s) à surveiller, par aspiration continue, est acheminé vers le dispositif d’analyse par le réseau aéraulique. 
L’élément sensible du détecteur de fumée par aspiration est basé sur le principe optique par réflexion. Adapté pour des hauteurs sous plafond supérieure à 
12m. 

- Implantation : il en sera implanté 1 par canton (S<1600m²). Les tubulures seront descendues au droit des racks de stockage, chaque point de captation 
couvrira 35m² et la distance horizontale entre tout point des racks et l’orifice de prélèvement sera inférieure ou égale à 5.90m. 
 
Les locaux techniques, le local de charge et les locaux sociaux seront dotés d’un système de détection incendie propre à chaque type de locaux : 

- Détecteur combiné dans le local chargeur 
- Détecteur combiné dans le local technique et informatique 
- Détecteur optique dans le plénum des bureaux et locaux sociaux 
- Implantation : Les détecteurs seront implantés de façon à respecter un volume de 0.50ml de rayon libre de toute installation et de tout stockage 

 
           Un détecteur de fumée sera installé au droit des portes coulissantes REI 120 d’intercommunication au niveau des parois séparatives.  

La fermeture de ces portes sera asservie au déclenchement du détecteur associé sans temporisation. 
           Les dispositifs de détection seront dimensionnés conformément aux normes en vigueur. 

 

Les déclencheurs manuels seront implantés à proximité des issues de secours. Ils seront placés à une hauteur de 1.30m et visibles de toute 

personne empruntant le circuit d’évacuation. 

 

Le système d’alarme SSI CAT A actionnera une alarme perceptible en tout point du bâtiment avec transmission en tout temps à l'exploitant.  

Il sera implanté dans le bureau d’accueil. 

 

L’ensemble de l’installation des matériels et des liaisons constituant le SSI sera conforme à la norme NFS 61-932.  

 

Un coordonnateur SSI sera missionné et établira un cahier des charges fonctionnel et un cahier d’identité pour la conception et mise en œuvre 

du SSI 
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ANNEXE 11. CALCUL D9 
 

 

 

 

 

 

 



138  
 

ANNEXE 12. CALCUL D9A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Il sera réalisé à l’entrée du site un bassin de rétention de 840m3. 
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ANNEXE 13. GESTION DE l’EAU - 

 
Localisation 
 

Le projet d’aménagement est situé dans le département de la Marne (51), sur le territoire de la commune de BETHENY, au lieu dit « Sous les vignes », sur les 
parcelles 21, 22, 23 section ZR pour partie 
 
Le terrain est délimité : 

- Au Nord par une voie de chemin de fer 
- A l’Est et au Sud par des terres agricoles 
- A l’Ouest par une zone industrielle. 

 
Le projet d’aménagement a une superficie totale de 9.75Ha. Pente du terrain 1%, Nord-Est / Sud Ouest 
La masse d’eau concernée (Masse d’eau souterraine 2013 BRGM)  : 

- Craie de Champagne Nord – niveau 1 
- Albien-néocomien captif – niveau 2 

 

Nature et consistance du projet 
 

Le projet est implanté sur un terrain agricole nu de toutes constructions. Le terrain est sensiblement plat avec une pente naturelle de 1% Nord-Est / Sud-
Ouest.   
Nature et consistance des aménagements : 
La voirie du projet sera décomposée en trois parties.  
Une partie réalisée en voirie lourde pour le trafic des poids lourds. Cette voie sera réalisée en périphérie des bâtiments A et B.  
Une aire de manœuvre poids lourds réalisée en voirie lourde est située au centre de l’aménagement et qui servira de rétention des eaux d’incendie. 
Une partie en voirie bicouche sera réalisée pour les voies pompières. 
Sur l’ensemble du site seront réparties 64 places de parkings véhicules légers, ainsi que des emplacements libres pour le stationnement de poids lourds. 
Les eaux de toiture et de voirie seront renvoyées vers la noue périphérique et les bassins d’infiltration réalisés dans les espaces libres. En cas d’incendie, 
un regard à vanne guillotine permettra le renvoi des eaux d’extinctions vers un bassin de rétention empêchant leur rejet vers le bassin d’infiltration.  
Les espaces verts laissés libres seront plantés et engazonnés. Une haie d’arbres de haute tige délimitera la parcelle (suivant art. 1AUXg13) 
La profondeur des terrassements sera de l’ordre de 3.00ml. 
 
 
Volume des travaux : 
L’unité foncière : 96501 m² 
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Surface imperméabilisée Voirie + Bâtiment : 72332.83 m² 
Surface espaces vert, noues, bassins d’infiltration : 24168.17 m² 
Surface interceptée par le projet : 0 m² en périphérie de l’ensemble immobilier ; il sera réalisé un talus de faible hauteur afin d’éviter tout apport d’eau par les 
terres agricoles situées au Nord du projet. 
 
Objet de l’IOTA : 
Les eaux de pluies seront essentiellement recueillies par les noues, les caniveaux et grilles avaloires. Ces eaux seront acheminées vers les bassins 
d’infiltration par les noues étanches et les canalisations EP enterrées. 
 
Le niveau de la nappe : La profondeur de la nappe a été mesurée à 14.70ml par rapport au sol (Référence : BSS000KFCA – forage pour irrigation). Niveau 
de nappe à 9ml par rapport au sol (Référence : BSS000KEZF)  
Les noues auront une profondeur par rapport au terrain naturel d’environ 2ml et les bassins d’infiltration d’environ 4ml par rapport au terrain naturel. 
 
La perméabilité du sol : Sol calcaire perméabilité estimée de K : 1.88 10-5m/s (moyenne prise suivant résultat de l’étude de sol DP GEO jointe en annexe) 
La perméabilité du sol est satisfaisante pour l’infiltration par les bassins. 
 
Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines : 

 Les risques de pollution pourraient concerner :  
- les eaux de surface, par l’intermédiaire des eaux météoriques, qui pourraient collecter une éventuelle pollution générée par la présence des activités,  

  - les eaux souterraines par infiltration directe du polluant ou en mélange avec les eaux de pluie.  
  Les sources de pollution et les vecteurs : 

Les sources potentielles de pollution des eaux seront liées :  
- à la venue régulière de camion de livraison (estimé à 80 camions/jours)  
- à la présence de parking de véhicules légers,  
- à la présence de déchets, 
Les cours d’eau sont suffisamment éloignés du site pour empêcher toute pollution directe.  
Dans le cas de la mise en place d’un bassin d’infiltration, le traitement se fera par le dégrillage, la décantation et la couche filtrante. 

 
Risque de pollution lié à la circulation des camions et véhicules légers : 
Il existera un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures utilisés par les camions de transport. Ces pollutions seront gérées par : 
- la mise en place dans le fond des noues d’une géomembrane lestée par un fond de sable 
- la mise en place de regards décanteurs faisant office de piège à MES au niveau du réseau de collecte pluvial avant l’entrée dans le  bassin d’infiltration. 
Ce regard permettra de limiter l’entrée des sédiments dans le bassin, il sera à nettoyer régulièrement 
- la mise en place dans les regards de vanne guillotine avec bypass permettra en cas de pollution accidentelle de rediriger les eaux polluées vers le bassin 
de rétention de 840m3. 
- l’entretien régulier des camions, le stationnement des poids lourds implanté de manière centrale et visible, permettra de limiter la pollution des ouvrages 
d’infiltration. 
 
Rubrique de la nomenclature dont relève le projet pour mémoire: 
 
Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau. La surface totale du projet est de 9,65 ha > 1 ha mais inférieur à 20ha. 
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Le document d’incidences 
 
A1) Etat initial du site et de son environnement 
 

Le terrain se situe au lieu dit « Sous les vignes», sur la commune de BETHENY. Altitude moyenne 98NGF descendant en pente douce 1% du Nord-
est vers le Sud-Ouest. 
Surface globale à aménager : 9.65 Ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masse d'eau Souterraine 
- Craie de Champagne Nord – niveau 1 
- Albien-néocomien captif – niveau 2 

 
 
 
 

PROJET 
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Cours d’eau 
•  Sans objet 

 
Géologie 

•  Colluvions indiférenciées (quaternaire) (BRGM) 

•  Craie à Actinocamax quadratus (Craie de Reims) (biozones g et h)(Crétacé supérieur-Campanien inférieur) (BRGM) 

 
Risques Naturels 

•  Aléa retrait-gonflement des argiles zone faible – Zone jaune claire sur vue satellite (BRGM) 

•  Zone sensible aux remontées de nappe – sans objet 

•  Cavités souterraines abandonnées non localisées non minières – Zone jaune soutenu sur vue satellite (BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET 

Aléa retrait gonflement 

d’argile 

Aléa retrait gonflement 

d’argile 
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Espaces protégés 
•  Arrètés de protection de biotope : Sans objet 

•  Parcs nationaux et naturels : Sans objet 

•  Réserves biologique, biosphère, nationale, naturelle : Sans objet 
•  Site Natura 2000 : 4.81km du site FR2100274 – marais et pelouse du tertiaire 

8.55km du site de Chalons sur Vesle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Topographie du terrain 
•  Le terrain, qui a une forme de quadrilatère, avec une déclivité naturelle du Nord-est vers le Sud-Ouest, d’environs 3m sur 320m soit une pente moyenne de 

1% 
 

Hydrographie du terrain 
•  Coefficient de perméabilité du sol K : 0,00001m/s 

•  Niveau de la nappe à 14.ml par rapport au sol suivant documents annexés. 
 
Pluviometrie 

•  Station la plus proche PRUNAY situé à 13kms environs, altitude 83m. Betheny est situé en zone climatique tempérée océanique humide. L’atmosphère est 
donc douce et humide avec des hivers qui peuvent aussi se révéler vifs et des étés secs et parfois orageux. Les heures d’ensoleillement sont de 1705 par 
an et proviennent principalement des jours d’été. Les précipitations annuelles sont examinées à 604mm par an, une moyenne de 122 jours de pluie.  
 

 
A2) Evaluations des incidences du projet 
 
Impact sur les eaux : 
 
 Mode et conditions d’approvisionnement en eau et utilisation de l’eau : 
  L’eau utilisée pour l’arrosage des espaces verts en cas de besoin proviendra d’un tracteur extérieur équipé d’une citerne avec asperseur. 
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  Le projet sera raccordé en eau potable sur le réseau public situé chemin des pendants 
  Le projet sera raccordé sur le réseau d’assainissement existant situé chemin des pendants 
 
 Impact sur l’écoulement des eaux superficielles : 

Le terrain concerné n’est traversé par aucun cours d’eau pérenne ou temporaire et se trouvent en dehors de tout champ d’inondation.  
La pente naturelle du terrain ne sera pas modifiée par la mise en place des activités. Il n’y aura donc pas d’impact sur le sens global 
d’écoulement des eaux.  
Les eaux pluviales qui s’abattront sur le terrain seront récoltées et infiltrées dans les bassins d’infiltration. Il n’y aura pas de rejets vers 
l’extérieur du site.  
Le projet ne modifiera que très peu les écoulements superficiels. L’exploitation n’engendrera aucune perturbation du réseau 
hydrographique. 

 
 Impact hydrodynamique sur les eaux souterraines : 
  Les activités auront lieu en surface et n’auront donc aucune incidence sur les écoulements des eaux souterraines.  
   Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ne sera réalisé. 
 
 Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines : 
  Les risques de pollution pourraient concerner :  

- les eaux de surface, par l’intermédiaire des eaux météoriques, qui pourraient collecter une éventuelle pollution générée par la présence 
des activités,  

   - les eaux souterraines par infiltration directe du polluant ou en mélange avec les eaux de pluie.  
   Les sources de pollution et les vecteurs : 

Les sources potentielles de pollution des eaux seront liées :  
- à la venue régulière des camions de transport 
- à la présence de matériel utilisant des batteries en cas de fuite accidentelle,  
- à la présence de déchets, 
- à la présence de cellules de stockage  

Les cours d’eau sont suffisamment éloignés du site pour empêcher toute pollution directe.  
  

Risque de pollution lié à la circulation des camions : 
Il existera un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures utilisés par les camions de transport. Ces pollutions seront piégées par la mise 
en place de décanteurs, et la couche filtrante du fond de bassin. 
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Risque de pollution lié à l’incendie d’une cellule de stockage : 

En cas d’incendie d’une cellule de stockage, les eaux polluées seront renvoyées dans un bassin de rétention par la mise en place de bypass 
interdisant l’évacuation vers les bassins d’infiltrations. L’extinction des cellules se fera par la cour de manœuvre poids lourds ce qui limitera tout 
risque de renvoi d’eau d’incendie vers les noues situées en périphérie du terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batiment A 

Haie d’arbre masquage 

Bassin 

infiltration 

Batiment B 

Batiment C 

Bassin d’infiltration 

Noue  

Bâche incendie 240 m3 

Caniveau EP 

Vanne guillotine 

Bassin de 

rétention 
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Risque de pollution lié à la présence de véhicules utilisant des batteries : 
Les chariots électriques sur batterie seront stationnés et rechargés dans un local spécifique du bâtiment C. En cas de fuite, les eaux seront 
recueillies dans un regard à grille et renvoyées vers un regard équipé d’un détecteur d’acide mettant en rétention les eaux polluées dans le regard 
du local chargeur. 

 
Risque de pollution lié aux déchets résultant de l’exploitation : 

Stockage des déchets de type cartons, plastiques dans des bennes extérieures, sans risque de pollution des sols par lessivage. 
Stockage des déchets de type DIB (activités bureaux) dans les bureaux avant enlèvement. 
Stockage du bois issu des palettes endommagées inutilisables près du stockage de palettes fonctionnelles 
Les objets métalliques sont occasionnels et repris périodiquement par une société spécialisée pour recyclage, (stockés dans un local dans 
l’entrepôt). 
 

Risque de pollution lié aux eaux issues des locaux (lavabos, sanitaires,…) 
La présence de sanitaires constituerait un risque de pollution des eaux souterraines si les rejets d’eaux usées étaient mal gérés. Les sanitaires 
seront raccordés au réseau d’assainissement public, une inspection caméra de l’ensemble des réseaux sera remise au Maitre d’Ouvrage avec les 
DOE de l’entreprise de VRD et de GROS OEUVRE. 
 Risque de pollution lié à la création éventuelle de dépôt sauvages ou autre origine extérieure (acte de malveillance, accidents, etc...) 
On ne peut exclure tout risque de création de dépôt sauvage (déchets abandonnés par des particuliers), vandalisme et actes intentionnels assimilés 
sur le site. Toutefois, la mise en place d’une clôture périphérie d’une hauteur de 2.00ml et d’un portail avec contrôle d’accès pour limiter l’accès au 
site, réduiront fortement ce risque. 
 Risques pour les eaux souterraines : 
Ce risque est très limité du fait des mesures de protection qui seront mises en place 
 Risques pour les captages pour l’alimentation en eau potable : 
La plateforme est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
 
Impact sur les sols : 
 Pollution des sols : 
Comme pour les eaux, des risques de pollution pourraient provenir de l'infiltration de produits polluants, en particulier d'hydrocarbures issus des 
camions de transport transitant sur le site.  
Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout écoulement accidentel d'hydrocarbure (mise en place de regards guillotine avec bypass vers le 
bassin de rétention, entretien régulier des engins…) 
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B) Site NATURA 2000 
 
Site Natura 2000 : 4.81km du site FR2100274 – marais et pelouse du tertiaire 
8.55km du site de Chalons sur Vesle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Compatibilité SDAGE Seine-Normandie 
 
Défi 2 – Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques :  
La mise en place de noues et de bassin de rétention avec des plantes hélophytes et un géotextile perméable  et les mesures de rétention prises en cas de 
pollution accidentelles permet de dire que le projet n’engendre pas d’impact sur le milieu aquatique.  
L’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique sera préconisée dans l’entretien et le suivi des aménagements. 
 
 
Défi 6 – Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides : 
La réalisation d’une noue périphérique plantée et bordée d’arbres de hautes tiges à valeur de donner un aspect qualitatif et écologique à l’ensemble du 
projet. 
Les eaux seront recueillies et acheminées par des noues et bassins de rétention afin de favoriser une filtration naturelle, limiter l’utilisation de tuyau et 
réduire la vitesse de débit des eaux pluviales. 
 
 
En conclusion, le projet s’inscrit bien dans les prérogatives et dispositions du SDAGE. Le projet est compatible.  

PROJET 
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Moyens de surveillance et d’intervention 

  
A) PHASE TRAVAUX 
 
Vérification de la conformité des travaux, adaptation aux conditions   effectivement   rencontrées   :   opérations   préalables   à   la réception suscept
ibles de s'appuyer sur le fascicule 70 du CCTG  
Titre II (qualité des matériaux poreux et perméables, géométrie des ouvrages, limiteur de débit, étanchéité le cas échéant, etc.), le cas échéant, vérif
ication de la conformité des lots / branchements. 
Etablissement d’un plan général de coordination 
Délimitation des zones chantier 
Charte « chantier propre » 
Gestion du ruissellement des eaux polluées 
Bâchage des camions 
Tri sélectif 
Disconnecteurs 
Localisation des parkings 
Vannes d’isolement 
 
B) PHASE EXPLOITATION 
 
Il sera nécessaire de prévoir des visites régulières afin de remédier à tout dysfonctionnement (inspection des réseaux et branchements). Ces interventions 
seront réalisées de préférence après un épisode pluvieux important afin de vérifier le bon fonctionnement de tous les ouvrages. 
A l’occasion de ces visites, tout effluent de nature suspecte fera l’objet d’un prélèvement. Simultanément, le service en charge de la police de l‘eau sera 
avertie. 
 
L’entretien des noues et bassins : 
L’entretien des noues et bassins secs d’infiltration est facile grâce aux pentes douces qui permettent l’accès des machines d’entretien (tondeuses,..) 
La noue est un lieu privilégié pour permettre le développement de la biodiversité. Un fauchage tardif plutôt qu’une tonte régulière est généralement 
recommandé notamment afin de permettre le développement de zones refuges (herbes hautes, graminées plantées en haut de noues) 
Les noues demandent un entretien régulier classique qui sera appliqué aussi aux bassins d’infiltration : 
-tonte au fauchage régulier des rives engazonnées : fauchage 2x/an, tonte 20x/an 
-arrosage des végétaux lors de sécheresses (qui sera limité par l’ombrage apporté par les arbres plantés à proximité) 
-ramassage des feuilles et détritus (qui risquent de colmater la surface d’infiltration) 
Par ailleurs, il importe de veiller à : 
-évacuer les dépôts de boues de décantation lorsque leur quantité est telle qu’elle induit une modification du volume utile de rétention. Heureusement, la 
formation de ce dépôt prend beaucoup de temps car les volumes de boues générés sont très faibles. 
Ce curage sera donc effectué tous les 5 à 10 ans environ. L’extraction des décantats est réalisée par voie hydraulique ou à sec (pompage, balayage, 
pelletage,..). Leur évacuation peut se faire vers un dispositif de traitement pour une filière de valorisation ou, suivant leur composition, vers un dépôt définitif. 
Une analyse de la qualité des boues permettra de préciser la filière de valorisation. 
-Curer régulièrement les orifices d’arrivée et d’évacuation  
-Vérification du bon fonctionnement des bypass  
-Rénover partiellement ou complètement la noue et les bassins au terme de leur durée de vie (lié en général au colmatage de surface et ou de son 
enrochement. 
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ANNEXE 14. CALCUL DU VOLUME DES BASSINS ET NOUES D’INFILTRATION POUR UNE PLUIE DECENNALE  - 

 
 

Il sera réalisé deux bassins d’infiltration. Un bassin d’infiltration de 500m3 entre les bâtiments C et B et un bassin d’infiltration de 300m3 au bout du 

bâtiment A. Les noues seront pentées à 0.5% et serviront pour acheminer les eaux pluviales dans les bassins d’infiltration. Le volume des noues n’est 

pas pris en compte dans le volume global d’infiltration.   
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ANNEXE 15. INCIDENCES SUR LE TRAFIC ET LE BRUIT GENERE PAR LE PROJET  - 
 
 

TRAFIC LIE A L’ACTIVITE DU SITE EN DEHORS DU PERIMETRE DU SITE  
 
 Le trafic lié à l’activité du site sera composé par :  
 - les camions qui amènent et emmènent les marchandises stockées sur site, 
 - les véhicules du personnel 
 - les véhicules de manutention (chariots élévateurs)  
  
Les marchandises transportées jusqu’au site seront transportés par camions. Ces derniers accèderont au site à partir du Boulevard des Tondeurs, puis la 
rue de la Potière, l’allée du Buisson Sarrazin jusqu’au rond point de la rue nouvelle Le Buisson Sarrazin Remembr. 
 
  
 
 
 
  
                Flux des véhicules légers 
 
                Accès des camions au site 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PROJET 
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Les impacts susceptibles de résulter du transport routier sont les suivants :  
  
● Salissures de la voirie  
  
La propagation par les camions de boues ou de poussières formées sur le site pourra salir les voies.  
  
● Augmentation du trafic  
  
 Le transport des marchandises par camions engendrera une augmentation du trafic routier sur les routes environnantes. Le trafic prévu sera de 80 
camions/jours. Les horaires de fonctionnement seront de 7 heures à 18 heures. 
L’ensemble de la circulation induite par les activités se concentrera sur le Boulevard des Tondeurs. Le trafic se répartira sur des voies à grande circulation 
où il n’aura globalement que peu d’impact.  
La sortie des camions s'effectuera dans de bonnes conditions de visibilité. L’insertion des véhicules dans le trafic local pourra donc se faire dans de bonnes 
conditions de sécurité. Présence d’un STOP au croisement de l’allée du Buisson Sarrazin et la rue de la Potière. Présence de voie d’accélération pour 
l’insertion sur le Boulevard des Tondeurs.  
Les routes qui sont empruntées par les camions présentent une configuration (largeur de la chaussée,…) tout à fait compatible avec leur utilisation par les 
camions.  
Les risques vis-à-vis de la sécurité publique liés à la sortie de camions sur la voirie publique concernent principalement des risques propres à chaque site.  
Les risques liés à la circulation des camions sur les routes concernent les transporteurs, qui s’engagent à respecter le Code de la Route. 
 
 
BRUIT LIE A L’ACTIVITE DU SITE EN DEHORS DU PERIMETRE DU SITE  
 
Le projet se situe dans une zone d’activité existante, à proximité d’une voie bruyante de catégorie 3 (la RD74) et la voie de chemin de fer (catégorie 2). 
 
Des mesures d’isolement acoustique des postes de travail seront mises en œuvre dans le projet (isolation des plénums, châssis à double vitrage 
acoustique, etc...)  
 
Les bruits générés par le projet seront : 
-la circulation des camions sur le site 
-la circulation des véhicules de manutention 
 
Ces bruits seront générés pendant la période d’activité, soit à partir de 7h jusqu’à 18h pour un trafic journalier de 80 camions. 
 
Une mesure des niveaux sonores et des émergences si identification de ZER sera réalisée dans les trois mois suivants la mise en service du site 
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ANNEXE 16. ETUDE DE SOL  - 
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ANNEXE 17. RECEPISSE DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE - 
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ANNEXE 18. KBIS SCI du MISTIGRI - 
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ANNEXE 19. COURRIER DU MAIRE - 
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ANNEXE 20. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES - 

 
 
 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) (SAGE) (art. 
L212-1 à L212-6) 
 
Voir Annexe 13-gestion de l’eau/ documents d’incidences/ C) compatibilité SDAGE Seine-normandie 
 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
 
Non concerné par le projet 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS (art. L541-11, L541-11-1, L541-13) 
 
Voir Annexe 5-tableau de conformité 1510/article 1.7 Déchets 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME D’ACTION POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LES NITRATES 
D’ORIGINES AGRICOLES (art. R211.80) 
 
Non concerné par le projet 
 

COMPATIBILITE AVEC LE CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES ET PAYSAGERES 
(CRAUP) ELABORE PAR L’AUDRR 
 
Non concerné par le projet 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE REIMS (PECT) 
 
Conforme 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS 

 
Conforme ; Le projet est concerné par la RD74 (catégorie 3) et la voie ferrée (catégorie 2). 
Les bureaux sont situés dans l’emprise 55-60dBa (bruit courant) suivant l’exposé en conseil municipal de Bétheny du 23/07/2012 
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COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 
Conforme. Voir Annexe 4 – conformité au PLU 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Conforme. Voir Annexe 4 – conformité au PLU 
 

COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Conforme.  
 

COMPATIBILITE AVEC LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le projet de part son implantation, permettra de créer un corridor de biodiversité, suivant le diagnostique effectué par le paysagiste Hervé L Roy, par : 
-la suppression de terres de cultures 
-la création d’une bande végétale périphérique de 10ml de large maximum, avec noues, bassins et talus, refuges d’une grande variété d’espèces.  
-les parkings de plus de dix places seront plantés 
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ANNEXE 21. CONDITIONS PARTICULIERES DE STOCKAGE - 
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ANNEXE 22. OBSERVATIONS DIVERSES DE LA DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT - 
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ANNEXE 23. ETUDE FOUDRE - 
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ANNEXE 24. PLU Ville de BETHENY - 
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ANNEXE 25. Demande d’aménagement à la prescription de l’article 1.6.4 Annexe II de l’arrêté du 11/04/2017 - 

 
 

Objet de la demande d’aménagement 
 
La demande d’aménagement concerne l’utilisation de séparateur d’hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales des voiries de circulation et des 
aires de stationnement. 
Le projet ne prévoit pas l’installation de séparateur à hydrocarbures afin de respecter les préconisations du GRAND REIMS (voir annexe 22). Un système 
équivalent permettra de gérer au mieux la pollution. 

  
Moyens d’équivalences 
 
L’obligation de mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures n’est justifiée que par la nécessité de se protéger contre des rejets accidentels (accident de la 
circulation, fuite de cuve, …) et doivent donc être strictement limitées aux espaces exposés (stations services, zones de stockage ou de transfert de 
produits, …) 
Les eaux de ruissellements des zones de stationnement voitures, poids lourds, les zones de chargement et déchargement, seront recueillies par les 
caniveaux à fente, et grilles avaloires (voir plan de masse Annexe 1 plan 3). En tête de ces ouvrages, un regard équipé d’un bypass sera installé, qui en cas 
de pollution renverra les eaux vers le bassin de rétention (incendie).  
Les moyens de prévention des risques de pollution sont décrits à l’annexe 13 – Gestion de l’eau. 
 

Coupe de principe sur les noues et bassins 

 
Les eaux de ruissellements des voies le long des noues, ainsi que les eaux de toitures situées à proximités seront envoyées vers les noues par le biais de 
canalisations(3) ou par écoulement naturel (voies pentées vers les noues (1)). L’étanchéité de la noue sera assurée par une géomembrane recouverte de 
sable (2). Afin d’éviter toute stagnation d’eau, un drainage pourra être prévu en fond de noue. Les noues seront pentées afin de collecter les eaux de pluies 
vers les bassins d’infiltrations 
Les bassins d’infiltration recevront les eaux pluviales issues des noues mais aussi des caniveaux à fente et grilles avaloires, ainsi que les eaux de toitures 
(1). Les regards avant rejet dans le bassin seront équipés de bypass (pollution incendie), décanteur (pollution accidentelle), dégrillage (déchets flottants). Le 
fond des bassins sera réalisé en craie afin de favoriser le drainage et l’infiltration de l’eau (2) (3). Le piégeage des polluants se fera par le dégrillage, la 
décantation et la couche filtrante. L’aménagement de rampe d’accès au fond des bassins secs permettra l’entretien et le curage de la couche filtrante. 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

Création de bâtiment de stockage
Chemin des pendants - 51450 BETHENY

SCI DU MISTIGRI

834814351 SCI

Directeur Général

ZI Buisson Sarrazin

51450 BETHENY

✔

GENAUX Grégoire AWO ENAUX Architectes

Maitre d'oeuvre Architecte

Ferdinand Hamelin

BETHENY

rue17

51450
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

Sous les Vignes

✔

✔

Chemin Chemin des pendants

51450 BETHENY

dessin@studio-awo.com0326870858

Le demandeur la SCI du MISTIGRI envisage de réaliser sur la commune de BETHENY (Marne) une opération de construction 
d’une plateforme logistique comprenant :
Des locaux de stockage (type palettes sur racks et type stockage au sol)
Des locaux de réception/expédition
Des locaux pour les fonctions managériales (type bureaux, salle de réunion)
Des locaux pour les fonctions collectives (type vestiaires, repos, etc.)
Tous les espaces extérieurs inhérents à l’équipement, y compris l’accès sécurisé, un parking voiture de 64 places, l’accès 
livraison PL et leurs quais de déchargement, une voie pompier périphérique, ainsi que l’aménagement du site et les rétentions 
d’eaux nécessaires.
Sur site il sera construit 3 entrepôts non accolés et séparés de plus de 15ml :
- Un entrepôt de superficie de 14802m² divisé en 5 cellules séparées par un mur coupe feu 2h dépassant d’un mètre par rapport 
à l’égout de la toiture et de 50 cm en façade. Ces cellules stockeront des produits divers ne rentrant pas dans la liste des autres 
rubriques ICPE. Cela représentera plus de 500t de matériaux combustibles. Le volume total des cellules de stockages sera de 
198265m3
Un local de charge est également prévu. La puissance maximale de courant continu utilisable sera inférieure à 50kW.
2 cellules seront climatisée à 15°C (volume 39357m3)
- Un entrepôt de superficie de 8175m² ne stockant pas de matériaux combustibles. Ce bâtiment stockera au sol dans 
conteneurs grillagés des bouteilles vide (style caisse fil). Emprise au sol de chaque stockage 345m² séparés par des allées de 
circulation de 2ml.
- Un entrepôt de superficie de 8335m² ne stockant pas de matériaux combustibles. Ce bâtiment stockera au sol des bouteilles 
vides dans des conteneurs métallique (style caisse grillagée). Emprise au sol de chaque stockage 345m² séparés par des allées 
de circulation de 2ml.
Un local abritant les chargeurs gaz sera prévu
L'ensemble du site sera mis à la disposition de la société CAILLOT en tant qu'exploitant.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant     

    

 4.3 Activité   

Classement ICPE du site :
Rubrique 1510 :
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à 
l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant : 1. supérieur ou égal à 300 000 
m3 (A) 2. supérieur ou égal à 50 000 m3 , mais inférieur à 300 000 m3 (E) 3. supérieur ou égal à 5 000 m3 , mais inférieur à 50 000 
m3 (DC)
Rubrique 2925 :
Accumulateurs (ateliers de charge d') La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW (D)
Rubrique 4715 Hydrogène:
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1-supérieure ou égale à 1t (A-2)
2-supérieure ou égale à 100kg mais inférieur à 1t (D)
Rubrique 2662 Stockage de polymères :
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1-supérieure ou égale à 40000m3 (A-2)
2-supérieure ou égale à 1000m3 mais inférieur à 40000m3 (E)
3-supérieure ou égale à 100m3 mais inférieur à 1000m3 (D)
Rubrique 1532 Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues :
Quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1-supérieure ou égale à 50000m3 (A-1)
2-supérieure ou égale à 20000m3 mais inférieur à 50000m3 (E)
3-supérieure ou égale à 1000m3 mais inférieur à 2000m3 (D)
Rubrique 1511
1- volume susceptible d'être stocké > 150 000 m³ (A)
2-volume susceptible d'être stocké compris entre 50 000 m3 et 150000 m³ (E)
3-volume susceptible d'être stocké compris entre 5 000 m3 et 50 000 m³ (DC)

Caractéristique de l’opération :
Rubrique 1510 : Volume de stockage de 198265m3 inférieur à 300000m3 – classement E
Rubrique 2925 : Puissance de courant continu pour le local de charge inférieur à 50kW – classement néant.
Rubrique 4715 : Quantité inférieure à 100kg – classement néant
Rubrique 2662 : Volume susceptible d’être présent : 5000m3 – classement E
Rubrique 1532 : Quantité inférieure à 1000m3 – classement néant
Rubrique 1511 : 2 Cellules seront climatisées afin de maintenir une température de 15°C pour un volume de 39357m3 inférieur 
à  50000m3 - Classement déclaratif

L’entrepôt projeté sera soumis au régime d’enregistrement de la règlementation des installations classées pour 
l’environnement pour le stockage de matériaux combustibles relevant des rubriques 1510 et 2662, et à déclaration pour la 
rubrique 1511

Les prescriptions réglementaires relatives au statut d’enregistrement pour la rubrique ICPE 1510 sont listées dans l’arrêté type 
du 11 avril 2017 « relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris 
lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement »

✔
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  

    

1510

Entrepôts couverts 
1. supérieur ou égal à 300 000 m3 

(A) 
2. supérieur ou égal à 50 000 m3 , 

mais inférieur à 300 000 m3 (E) 
3. supérieur ou égal à 5 000 m3 , 

Volume de stockage de 198265m3 inférieur à 300000m3 E

2925

Atelier de charge d'accumulateurs
1-supérieure ou égale à 1t (A-2)
2-supérieure ou égale à 100kg 

mais inférieur à 1t (D)

Puissance de courant continu pour le local de charge inférieur à 
50kW aucun

4715

Stockage hydrogène
1-supérieure ou égale à 1t (A-2)
2-supérieure ou égale à 100kg 

mais inférieur à 1t (D)

Quantité inférieure à 100kg aucun

2662

Quantité susceptible d’être 
présente dans l’installation étant :
1-supérieure ou égale à 40000m3 

(A-2)
2-supérieure ou égale à 1000m3 

mais inférieur à 40000m3 (E)

Quantité maximum susceptible d'être présente : 5000m3 E

1532

Quantité susceptible d’être 
présente dans l’installation étant :
1-supérieure ou égale à 50000m3 

(A-1)
2-supérieure ou égale à 20000m3 

mais inférieur à 50000m3 (E)

Quantité inférieure à 1000m3 aucun

1511

1- volume susceptible d'être 
stocké > 150 000 m³ (A)

2-volume susceptible d'être 
stocké compris entre 50 000 m3 

et 150000 m³ (E)
3-volume susceptible d'être 

Quantité de 39357m3 inférieure à 50000m3 DC
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

à 4.81km du site FR2100274 – marais et pelouse du tertiaire
8.55km du site de Chalons sur Vesle

✔

✔
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Les déblais engendrés par les travaux de terrassements (bâtiments, 
chaussées, noues) seront utilisés pour les remblais ou évacués en 
décharge public

Il y aura des remblais pour la création des parkings et voirie afin de 
satisfaire le raccord des réseaux divers aux réseaux existants par 
gravitation

Le terrain concerné par la présente demande ne recoupe aucune ZNIEFF 
de type I ou de type II.

Le terrain du projet n'est pas compris dans l’emprise de sites Natura 
2000.

24% de la parcelle sera réservée à la plantation d'arbres de hautes tiges , 
d'arbuste et engazonement - le PLU demande 10% minimum

• Aléa retrait-gonflement des argiles zone faible 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Le projet n'est pas accessible au public. Circulation de poids lourds déjà 
présente avec la plateforme de transport CAILLOT située à proximité.
Le trafic se répartira sur des voies à grande circulation où il n’aura 
globalement que peu d’impact

Le projet est situé dans une zone d'activité où les projets d'habitation 
sont proscrits par le PLU.
 Le projet est situé à proximité de la RD74 (voie bruyante de catégorie 3) 
et de la voie ferrée (voie bruyante de catégorie 2)

L'éclairage des voiries ne crée pas d'émissions lumineuses particulières.
En dehors des horaires d'ouvertures, l'ensemble des éclairages extérieurs 
sera éteints (commande par interrupteur crépusculaire couplé sur 
horloge et marche forcée). Horaires de fonctionnement 7h-18h.

Rejet des eaux usées sanitaires dans le réseau EU communal situé à 
proximité
Les eaux pluviales de voiries seront infiltrées sur la parcelle.

Déchets de bureaux (papiers, etc..) collectés par les services de mairie
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

-Eclairage naturel privilégié. VMC double flux. Conformité RT2012.
-Infiltration des eaux de pluies par les noues et bassins plantés
-Bande de 10ml engazonnée en limite parcellaire plantée d'arbres, arbustes.
-Une intégration paysagère limitant l'impact visuel avec des bâtiments implantés à plus de quarante mètres de la limite du 
domaine publique

La procédure sera la suivante (art R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du Code de l’Environnement) :
• Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant transmettra au préfet dans un délai déterminé par celui-ci un mémoire qui précise 
les mesures prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement compte 
tenu de l’usage futur prévu (soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique). 

EN cas d’arrêt de l’ICPE, l’exploitant s’engage notamment dans un premier temps à:
•  L’évacuation/l’élimination des produits et déchets dangereux présents sur le site, 
•  La suppression des risques d’incendie ou d’explosion, 
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 

   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

BETHENY 25/10/2018
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
 

  

  

  

  

  

  

 









Permis n° : Cart@DS 

 

Observations diverses : 

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Secteur Raccordement et Contrôle 

Un unique branchement eau potable - avec un seul compteur général - et un unique 

branchement eaux usées sont autorisés par parcelle cadastrée, y compris le(s) éventuel(s) 

branchement(s) existant(s) avant le présent projet. 

Les eaux usées et les eaux pluviales ne devront en aucun cas être mélangées : le rejet 

d'eaux pluviales dans le réseaux d'eaux usées est strictement interdit. 

L'acceptation de l'autorisation d'urbanisme ne vaut pas acceptation du tracé des 

branchements sur le plan de masse. 

Se rapprocher de nos services pour connaître les prescriptions des regards à mettre en 

place. Ceux-ci devront être installés sous voie non circulée. 

Pour chaque nouveau branchement autorisé, un regard spécifique - ou un local en R-1 - 

devra être mis en place par le maître d'ouvrage en limite de propriété, selon les 

prescriptions du Grand Reims qui seront transmises lors d'un rendez-vous sur site. 

EAU POTABLE 

Le projet pourra être raccordé au réseau public d'eau potable dans la limite de sa 

capacité et en créant un nouveau branchement à la charge du demandeur. 

Les débits de pointe du projet (usage ménager et ou incendie) devront être 

communiqués au GRAND REIMS 

Pour lutter contre les phénomènes de retour d'eau, l'installation privée d'eau potable 

devra être équipée des dispositifs de protection sanitaire et hydraulique adaptés (clapets 

anti-retour contrôlables, disconnecteurs, bâche tampon avec surverse,...), positionnés au 

plus près du risque à couvrir (réseau incendie, circuit de chauffage, système d'arrosage 

automatique...). 

EAUX PLUVIALES 

Le réseau d'eaux pluviales situé dans le bâtiment devra être canalisé et muni de tés de 

tringlage à chaque changement de direction. 

Les réseaux d'eaux pluviales du GRAND REIMS étant arrivés à saturation, les eaux 

pluviales de ruissellement et de toiture doivent être gérées sur la parcelle au moyen de 

puits ou de noues d'infiltration correctement dimensionnés et implantés le plus loin 

possible de toute construction et limite séparative. 

EAUX USEES 

Le projet sera raccordé au réseau public d'eaux usées en créant un nouveau branchement 



à la charge du demandeur. 

L'ensemble du réseau privé d'eaux usées devra être canalisé et muni de tés de tringlage 

à chaque changement de direction, y compris dans les regards intermédiaires situés à 

l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le réseau eaux usées devra toujours être 

décompressé hors toiture. 

Pour information, le collecteur public est à une faible profondeur et la mise en place 

d'une pompe de relevage sur le réseau privé n'est pas à exclure. 

Tout orifice de collecte devra être situé à un niveau supérieur à celui de la chaussée au 

droit de son raccordement. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent être prises 

pour s'opposer à tous reflux d'eaux provenant des réseaux en cas de mise en charge de 

ceux-ci. 

Les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs 

joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. Les propriétaires 

d'immeubles sont tenus de faire vérifier le réseau d'évacuation des eaux d'égout. 

Le pétitionnaire devra prendre à sa charge tout déplacement de mobilier urbain, de 

poteau d'incendie, d'avaloir d'eaux pluviales etc... dont l'implantation sur le domaine 

public serait gênant pour son projet. 

Prendre contact impérativement avec M. COCHARD de la Direction de l'Eau et de 

l'Assainissement du GRAND REIMS au 03 26 77 70 16 pour étudier les modalités de 

raccordement du projet. 

Observations supplémentaires : 

 

 

L'Agent 

 

ERIC COCHARD 

Version du 6/12/2018 
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PREUVE DE DEPOT N° 
 

DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 
 RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-47 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départements concernés : 
 
 
 
 
Communes concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… 
 Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps 

qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement). 

 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

•  une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de 
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de 
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec 
les installations existantes a été jointe à la déclaration. 

 

•  une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 
 

•  une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… 

 
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. 
 
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : ....... 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose  

 d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser  
 l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement). 

 
Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... 

Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera  soumis à l'avis du service   

préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation  
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir 
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé  
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement). 

 

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue  

 par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois  
 à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014). 

CAILLOT (SCI du MISTIGRI)

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

CHEMIN DES PENDANTS

ZI DU BUISSON SARRAZIN

51450 BETHENY

A-8-N17EF68XPA
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Installations classées objet de la présente déclaration : 
 
Numéro de la 
rubrique de la 
nomenclature 

des 
installations 

classées 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité 

Régime
1
 

(D ou DC) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique : 
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC »  (Déclaration avec Contrôle périodique) sont 
soumises à  un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables 
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des 
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier 
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en 
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement. 
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article 
R512-55 du code de l'environnement). 

 
Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des 
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par 
l’implantation des installations : 

•  prescriptions générales ministérielles
2
, 

•  éventuelles prescriptions générales préfectorales. 
 
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une 
installation soumise au régime d’autorisation : 
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui 
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement). 

 
 
Déclarant :  
 

 
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la 
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de 
l’installation. 
 

 
Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 

                                                 
1
 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 

2
 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/ 

 

1511 3 Entrepôts frigorifiques 39357 m3 DC

21/12/2018

SCI DU MISTIGRI

NON




