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CHAPITRE I.  
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I.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

I.1.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La société LE SOUFFLE D’ESPOIR est une filiale de CALYCE DEVELOPPEMENT, société 
spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens dans la région 
Champagne-Ardenne. 

CALYCE DEVELOPPEMENT dispose de nombreuses références dans cette région, où ses 

actionnaires sont actifs depuis 2002, lorsque le développement du premier projet éolien a débuté ́ (parc des 
Quatre Communes dans la Marne). 

Entre 2002 et 2018, CALYCE DEVELOPPEMENT a développé une grande expertise dans la 
conception de projets acceptés localement et intégrés à leur environnement. L'activité historique dans le 
domaine agricole de certains associes de CALYCE DEVELOPPEMENT permet d’établir des relations 
privilégiées avec le monde agricole, particulièrement en Champagne-Ardenne où les associes du projet sont 
installés. 

Les implantations locales, situées à Vitry-la-Ville (51), Brévonnes (10) et Chaumont (52) facilitent les 
démarches de développement, de construction et d’exploitation de parcs éoliens. Cette proximité avec les 
différents sites de projet permet d’instaurer un climat de confiance sur le long terme avec les élus, les 
propriétaires et les exploitants agricoles. 

Fin 2018, CALYCE DEVELOPPEMENT et ses associés avaient développé plus de 240 MW de 
projets éoliens, dont 129,7 MW étaient déjà construits, 87,8 MW étaient en construction et 107,2 MW en 

cours d'instruction. Un portefeuille de nouveaux projets représentant 200 MW était également à l’étude a ̀ 
cette date, dont fait partie le présent projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Les informations administratives du demandeur sont détaillées dans le Tableau 1 et en Figure 1. 

 

Raison sociale LE SOUFFLE D’ESPOIR 

Forme juridique Société à responsabilité limitée 

Date de commencement d’activité 30/09/2013 

Capital 1 000 € 

Effectifs 0 

Siège social 
42, rue de Champagne 

51240 VITRY-LA-VILLE 

Téléphone 06.86.55.80.45 

Nom et Qualité  
du mandataire 

M. Eric BOBAN 
Gérant 

Nationalité du mandataire Française 

Tableau 1 : Informations administratives de la société  
(Source : LE SOUFFLE D’ESPOIR) 
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Figure 1 : Certificat d’immatriculation de la société  (Source : LE SOUFFLE D’ESPOIR) 

I.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU 

DEMANDEUR 

I.2.1. CAPACITES TECHNIQUES 

LE SOUFFLE D’ESPOIR, à travers sa maison mère CALYCE DEVELOPPEMENT, dispose de plus 
de 10 ans d’expérience dans le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Les 
actionnaires de CALYCE DEVELOPPEMENT ont en effet déjà développé 15 parcs éoliens totalisant 
324,7 MW, dont 129,7 MW sont déjà en exploitation. L’expérience de CALYCE DEVELOPPEMENT est 
présentée dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Parcs éoliens développés par CALYCE DEVELOPPEMENT (Source : CALYCE DEVELOPPEMENT) 

Parcs éoliens CALYCE 

DEVELOPPEMENT
Département

Etat du 

projet

Date de 

construction

Type 

d'éolienne

Nombre 

d'éoliennes

Puissance 

unitaire

Puissance 

totale

Parc éolien des Quatre Communes Marne
En 

exploitation
2006

Repower 

MM82
6 2,0 MW 12,0 MW

Eoliennes du Chêne Aube
En 

exploitation
2012

General 

Electric 2.5
3 2,5 MW 7,5 MW

Parc éolien de la Voie Romaine et 

Guenelle
Marne

En 

exploitation
2013 Vestas V90 22 2,0 MW 44,0 MW

Extension de la Voie Romaine Marne
En 

exploitation
2016 Vestas V90 2 2,0 MW 4,0 MW

Parc éolien du Valbin Aube
En 

exploitation
2017 Nordex N117 8 2,4 MW 19,2 MW

Parc éolien de Plan Fleury Aube
En 

exploitation
2017 Vestas V110 11 2,0 MW 22,0 MW

Les Renardières Aube
En 

exploitation
2017 Vestas V126 7 3,0 MW 21,0 MW

59 129,7 MW

Les longues Roies Marne
En 

construction
2018-2019 Vestas V126 13 3,0 MW 39,0 MW

Parc de la Plaine d’Osne Haute Marne
En 

construction
2018-2019 SG 126 12 2,6 MW 31,2 MW

Parc de la Grande Combe Haute Marne
En 

construction
2018-2019 Vestas V120 8 2,2 MW 17,6 MW

33 87,8 MW

Parc de la Pierre Hardy Yonne En instruction 2019 GE 120 6 2,5 MW 15,0 MW

Parc de la Chenoy Haute Marne En instruction 2019 Vestas V126 7 3,4 MW 23,8 MW

Parc éolien de Piroy Haute Marne En instruction 2019 Nordex N131 3 3,6 MW 10,8 MW

Parc éolien de la Joux Haute Marne En instruction 2020 Nordex N131 7 3,6 MW 25,2 MW

Parc éolien des Charmes Haute Marne En instruction 2020 Nordex N131 9 3,6 MW 32,4 MW

32 107,2 MW

TOTAL projets construits

TOTAL projets en construction

TOTAL projets en instruction
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I.2.1.1. Construction 

Comme ce fut le cas dans le cadre des précédents projets portés par CALYCE DEVELOPPEMENT, 
la société LE SOUFFLE D’ESPOIR a prévu de sous-traiter les différents lots du chantier à des sociétés 
spécialisées dans les 3 lots principaux correspondants aux domaines d’expertises : 

 

 

Figure 2 : Gestion de la sous-traitance par LE SOUFFLE D’ESPOIR (Source : LE SOUFFLE D’ESPOIR) 

 

La société CALYCE DEVELOPPEMENT dispose de personnels qualifiés qu’elle mettra à disposition 
de LE SOUFFLE D’ESPOIR afin de piloter la construction du parc. 

En ce qui concerne les prestations sous-traitées, CALYCE DEVELOPPEMENT mettra toute son 
expérience à disposition de LE SOUFFLE D’ESPOIR afin que celle-ci puisse sélectionner des prestataires 
hautement qualifiés et disposant de nombreuses références dans les différents lots concernés, ceci afin 
d’assurer notamment la sécurité des biens et des personnes. 

Les contrats de sous-traitance seront conclus avec les différents fournisseurs à la suite de l’autorisation 
administrative du projet. 

 

 

 

I.2.1.2. Exploitation et maintenance 

Le parc éolien sera opéré par LE SOUFFLE D’ESPOIR, qui bénéficie également de l’expérience de 
CALYCE DEVELOPPEMENT. La stratégie d’exploitation visera à optimiser la production du parc ainsi 
que la disponibilité des éoliennes. 

La société responsable de la maintenance des éoliennes sera le fournisseur des éoliennes lui-même (le 
fournisseur pressenti est VESTAS, leader mondial). LE SOUFFLE D’ESPOIR sélectionnera une société 
qualifiée et dont les missions devront être mises en œuvre en conformité avec les obligations règlementaires. 
La maintenance se déroulera selon un calendrier de maintenance préventive, afin de prévenir les défauts et 
pannes. 

Le pilotage technique et administratif du parc éolien sera piloté directement par CALYCE 
DEVELOPPEMENT, et notamment : 

o Suivi de la production du parc éolien, de la disponibilité des machines, 

o Suivi des interventions dans les éoliennes, suivi des rapports et des pannes rencontrées, 

o Vérification des courbes de puissance des machines, 

o Vérification de la puissance acoustique des éoliennes afin d’être en conformité avec l’Arrêté du 
26 août 2011, 

o Vérification de la mise en place des mesures d’arrêt des machines visant à protéger les 
chiroptères, 

o Suivi de mortalité avifaune et chiroptères au moins une fois lors des trois premières années, puis 
une fois tous les 10 ans, en conformité avec l’Arrêté du 26 août 2011, 

o Vérification de l’ensemble des dispositions de l’Arrêté du 26 août 2011 concernant la sécurité, la 
gestion des risques, le bruit, émis par le parc éolien, 

o Vente de l’électricité via un agrégateur. 

La durée d’exploitation prévisionnelle du parc éolien est de 30 ans. Cette durée s’inspire de la longévité 
des parcs actuellement en exploitation. 

Ci-après figure le schéma contractuel et organisationnel en phase d’exploitation. 

 

Figure 3 : Schéma contractuel et organisationnel en phase d’exploitation (Source : CALYCE DEVELOPPEMENT) 
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I.2.1.3. Démantèlement 

Le démantèlement du parc éolien sera assuré par une société qualifiée et sera supervisé par LE 
SOUFFLE D’ESPOIR à l’aide des ressources et de l’expérience de CALYCE DEVELOPPEMENT. 

 

I.2.1.4. Assurances 

Le demandeur est titulaire d’une police de responsabilité civile garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile lui incombant. 

Cette garantie s’applique en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ; 
elle prend effet dès la signature des baux emphytéotiques et prend fin le jour de la réception/livraison des 
ouvrages pour ce qui est de l’assurance responsabilité civile. 

Concernant l’assurance responsabilité civile en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception 
définitive de l’installation d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et vente 
de l’énergie auprès d’EDF. 

 

I.2.2. CAPACITES FINANCIERES 

I.2.2.1. Montant de l’investissement 

Le montant total de l’investissement pour ces 6 machines atteint 34 020 000 €. 

Parmi ce plan d’investissement, un montant forfaitaire global de 325 215.61 € (suivant indice au 1er 
septembre 2018) est provisionné pour le démantèlement : 

 

6 x 50.000 x ((110.4 x 6.5345 / 667.7) x (1 + 0.20) / (1 + 0.196)) = 325 215.61 € 

 

I.2.2.2. Montage financier 

Le business plan détaillé ci-après (Figure 4) démontre que la société LE SOUFFLE D’ESPOIR pourra 
faire face aux coûts induits par ses obligations et engagements. Le résultat d’exploitation lié à la vente de 
l’électricité produite permettra à la société de maintenir son activité de façon pérenne. 

Ce plan d'affaires prévisionnel du demandeur est prévu sur la durée du futur contrat d'achat avec 
l'acheteur de l'électricité produite (EDF ou un Distributeur Non Nationalisé), à savoir 15 années. 

Y figurent les montants prévisionnels de chiffres d'affaires, de coût et de flux de trésorerie du projet 
avant et après impôts, notamment les charges et produits d'exploitation mettant en évidence les prestations de 
maintenance. 

Sont bien évidemment compris dans le montant de l'investissement total estimé : 

o le coût des mesures compensatoires que le demandeur s'engage à réaliser ainsi que toutes celles 
imposées par la règlementation, 

o le coût de la garantie démantèlement à la fin de l'exploitation du parc éolien. 
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Figure 4 : Plan d’affaire prévisionnel du projet (Source : LE SOUFFLE D’ESPOIR) 

 

 

 

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les  frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et administrative et les frais liés au respect 
des différentes obligations réglementaires comme, par exemple, la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux. 

Caractéristiques Nb éoliennes
Puissance 

installée
Productible P50 Capex / MW Capex

Unité unités en MW en heures éq. en EUR/MW en EUR

Parc 6 25,20 2 500 1 350 000 34 020 000

Tarif d'achat - Appel d'offre  2020 (€/MWh) 65,00

Coefficient L 1,20%

Durée prêt 15,00

% de fonds propres 15%-20%

Frais d'assurance / éolienne / an (€) (y compris la provision pour 

démantèlement)
6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Compte d'exploitation 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Chiffre d'affaires 4 095 000 4 144 140 4 193 870 4 244 196 4 295 126 4 346 668 4 398 828 4 451 614 4 505 033 4 559 094 4 613 803 4 669 168 4 725 198 4 781 901 4 839 284 4 897 355 4 956 123 5 015 597 5 075 784 5 136 693

Charges d'exploitation -945 500 -963 604 -982 060 -1 000 875 -1 020 057 -1 039 612 -1 059 548 -1 079 873 -1 100 594 -1 121 719 -1 143 255 -1 165 212 -1 187 596 -1 210 418 -1 233 685 -1 257 405 -1 281 589 -1 306 245 -1 331 382 -1 357 010

  dt frais de maintenance -567 000 -578 340 -589 907 -601 705 -613 739 -626 014 -638 534 -651 305 -664 331 -677 617 -691 170 -704 993 -719 093 -733 475 -748 144 -763 107 -778 369 -793 937 -809 816 -826 012

  dt travaux gros entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  dt loyers -100 800 -102 010 -103 234 -104 473 -105 726 -106 995 -108 279 -109 578 -110 893 -112 224 -113 571 -114 933 -116 313 -117 708 -119 121 -120 550 -121 997 -123 461 -124 942 -126 442

  dt gestion technique et adminsitrative -189 000 -192 780 -196 636 -200 568 -204 580 -208 671 -212 845 -217 102 -221 444 -225 872 -230 390 -234 998 -239 698 -244 492 -249 381 -254 369 -259 456 -264 646 -269 939 -275 337

  dt telecom, audit, banque, notaires -35 000 -35 700 -36 414 -37 142 -37 885 -38 643 -39 416 -40 204 -41 008 -41 828 -42 665 -43 518 -44 388 -45 276 -46 182 -47 105 -48 047 -49 008 -49 989 -50 988

  dt assurance -36 000 -36 720 -37 454 -38 203 -38 968 -39 747 -40 542 -41 353 -42 180 -43 023 -43 884 -44 761 -45 657 -46 570 -47 501 -48 451 -49 420 -50 409 -51 417 -52 445

  dt mesures compensatoires -10 200 -10 404 -10 612 -10 824 -11 041 -11 262 -11 487 -11 717 -11 951 -12 190 -12 434 -12 682 -12 936 -13 195 -13 459 -13 728 -14 002 -14 282 -14 568 -14 859

  dt imprévus -7 500 -7 650 -7 803 -7 959 -8 118 -8 281 -8 446 -8 615 -8 787 -8 963 -9 142 -9 325 -9 512 -9 702 -9 896 -10 094 -10 296 -10 502 -10 712 -10 926

Montant des impôts et taxes hors IS -282 106 -282 794 -283 497 -284 216 -284 953 -285 707 -286 479 -287 268 -288 077 -288 904 -289 751 -290 617 -291 504 -292 412 -293 341 -294 292 -295 266 -296 262 -297 282 -298 326

Excédent brut d'exploitation 2 867 394 2 897 743 2 928 313 2 959 105 2 990 117 3 021 349 3 052 801 3 084 473 3 116 363 3 148 471 3 180 797 3 213 340 3 246 098 3 279 071 3 312 258 3 345 657 3 379 268 3 413 090 3 447 120 3 481 357

Dotations aux amortissements -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 -2 268 000 0 0 0 0 0

Amortissements dégressifs -992 250 -724 343 -496 621 -303 058 -138 529 1 320 120 192 221 233 307 118 334 156 334 156 334 156 334 156 334 156 334 156 0 0 0 0 0

Résultat courant avant IS -392 856 -94 600 163 692 388 047 583 587 754 669 904 993 1 037 706 1 155 481 1 214 628 1 246 953 1 279 496 1 312 254 1 345 227 1 378 414 3 345 657 3 379 268 3 413 090 3 447 120 3 481 357

Montant de l'impôt sur les sociétés 25% 0 0 0 -16 071 -145 897 -188 667 -226 248 -259 426 -288 870 -303 657 -311 738 -319 874 -328 064 -336 307 -344 604 -836 414 -844 817 -853 272 -861 780 -870 339

Résultat net après impôt -392 856 -94 600 163 692 371 976 437 691 566 002 678 745 778 279 866 611 910 971 935 215 959 622 984 191 1 008 920 1 033 811 2 509 243 2 534 451 2 559 817 2 585 340 2 611 018

Investissement initial 34 020 000         

Flux de trésorerie opérationnel 2 867 394 2 897 743 2 928 313 2 943 034 2 844 220 2 832 682 2 826 553 2 825 046 2 827 493 2 844 814 2 869 059 2 893 466 2 918 034 2 942 764 2 967 654 2 509 243 2 534 451 2 559 817 2 585 340 2 611 018

Flux de trésorerie net -34 020 000 2 867 394 2 897 743 2 928 313 2 943 034 2 844 220 2 832 682 2 826 553 2 825 046 2 827 493 2 844 814 2 869 059 2 893 466 2 918 034 2 942 764 2 967 654 2 509 243 2 534 451 2 559 817 2 585 340 2 611 018

Autres hypothèses
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I.3. DESCRIPTIF ET EMPLACEMENT DU PROJET 

I.3.1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet présenté ici (porté par la société LE SOUFFLE D’ESPOIR) se compose de 6 aérogénérateurs 
et d’un double poste de livraison (Figure 6) implantés sur la commune de Songy. 

 

I.3.2. DESCRIPTION ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est localisé en région Grand Est, dans le département de la Marne (51) sur la commune de 
Songy (Tableau 3). Il se trouve à l’écart de toute habitation (1 760 m des éoliennes au minimum au niveau de 
Songy) sur des parcelles dédiées à l’exploitation agricole (cf. Figure 5). L’altitude du site d’implantation 
culmine à 148 m. 

 

Région Grand Est 

Département Marne (51) 

Commune Songy 

Tableau 3 : Localisation générale du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Photo aérienne au niveau du site d’implantation (Source : Géoportail) 

 

Ce projet de 25,2 MW de puissance installée maximale au total sera constitué de 6 éoliennes (Tableau 4) 
de 4,2 MW de puissance unitaire maximale, selon le modèle qui sera finalement retenu. La présente 
demande d’Autorisation Environnementale porte sur ces 6 éoliennes. 

La hauteur totale pales déployées de ces aérogénérateurs sera de 180 m maximum, comprenant 
un mât de 105 m de haut et un rotor de 150 m de diamètre (cf. Tableau 5). 

Le double poste de livraison sera recouvert d’un habillage beige et aura une longueur totale de 
9,12 m, une largeur de 5,42 m (environ 49,5 m²), et une hauteur de 3,15 m. 

Notons qu’aucun poste de transformation ne sera visible dans ce parc puisqu’ils seront positionnés à 
l’intérieur des aérogénérateurs. 
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Élément du 
parc éolien 

Commune 

Coordonnées  
Lambert 93  

(en m) 

Coordonnées  
Lambert 2 étendu  

(en m) 

Coordonnées  
WGS84 

Altitude (NGF)  
(en m) 

X Y X Y 
Longitude 

Est 
Latitude 

Nord 
Au sol 

En 
bout 

de pale 

E1 

Songy (51) 

807 218 6 855 323 756 052 2 423 289 04°27'34,0" 48°47'20,7" 106 286 

E2 807 846 6 855 677 756 678 2 423 648 04°28'05,1" 48°47'31,8" 102 282 

E3 807 838 6 855 067 756 675 2 423 038 04°28'04,2" 48°47'12,0" 121 301 

E4 808 461 6 855 551 757 294 2 423 528 04°28'35,1" 48°47'27,3" 109 289 

E5 808 063 6 854 757 756 903 2 422 730 04°28'14,9" 48°47'01,8" 131 311 

E6 808 723 6 855 166 757 560 2 423 145 04°28'47,6" 48°47'14,7" 133 313 

Double 
poste de 
livraison 

807 725 6 855 374 756 559 2 423 344 04°27’58,9’’ 48°47'22,0" 103 - 

Tableau 4 : Coordonnées des éléments du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Modèle envisagé 
Puissance 

unitaire (MW) 
Hauteur du mât 

(m) 
Diamètre du 

rotor (m) 
Hauteur totale 

(m) 

VESTAS V150 4.2 105 150 180 

Tableau 5 : Dimensions maximales des éoliennes du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

L’implantation de ces 6 aérogénérateurs devrait finalement permettre une production électrique 
maximale annuelle allant jusqu’à 63,0 GWh/an. 
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Figure 6 : Carte d’implantation du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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I.3.3. CONFORMITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Songy bénéficie d’une Carte Communale. Les éoliennes concernées par ce 
projet seront situées en zone « non constructible » classée non ouverte à la construction (Figure 7), 
sauf exceptions prévues par la loi, régie par le Règlement National d’Urbanisme. Les zones non 
constructibles ont pour objet de protéger les terrains de l’urbanisation et sont donc compatibles avec 
l’implantation d’éoliennes. Le rapport de présentation de la Carte Communale réalisé par SAFER 
Champagne-Ardenne est consultable en Annexe III. 

 

Figure 7 : Zonage de la Carte Communale de la commune de Songy (Source : Géoportail) 

Le Tableau 6 ci-après précise le zonage cadastral du projet. 

 

 

 

 

 

A noter que, conformément aux prescriptions du Grenelle 2 (loi portant engagement national pour 
l’environnement), et à l’Arrêté du 26 août 2011 concernant la législation des ICPE, ce parc éolien respecte 
au minimum une distance de recul de 500 m aux zones destinées à l’habitation. 

 

Figure 8 : Habitations les plus proches du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSoonnggyy  

 

PPrriinnggyy  

 

11  776600  mm  

 

22  338800  mm  
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Le Tableau 6 détaille la localisation cadastrale de chaque élément du projet. Le Tableau 7 et la Figure 9 
listent quant à eux les communes concernées par l’enquête publique dans le cadre de ce projet (rayon de 
6 km). 

Éolienne Commune Lieu-dit Section Parcelle n° 
Surface 

parcellaire 

Éolienne 1 

Songy (51) 

Les Longues Roies ZN 10 31,029 ha 

Éolienne 2 La Garenne ZP 26 11,184 ha 

Éolienne 3 
La Grande 
Pierrière 

ZX 10 12,686 ha 

Éolienne 4 Le terme Bragny ZW 27 24,000 ha 

Éolienne 5 
La Grande 
Pierrière 

ZX 10 12,686 ha 

Éolienne 6 La Petite Pierrière ZW 18 8,348 ha 

Double poste 
de livraison 

Les Longues Roies ZN 13 4,913 ha 

Tableau 6 : Localisation cadastrale du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

ABLANCOURT MAISONS-EN-CHAMPAGNE 

AULNAY-L’AITRE OMEY 

CHEPPES-LA-PRAIRIE POGNY 

COOLE PRINGY 

COUVROT SAINT-MARTIN-AUX-CHAMPS 

DROUILLY SONGY 

FAUX-VESIGNEUL SOULANGES 

LA CHAUSSEE-SUR-MARNE TOGNY-AUX-BŒUFS 

LOISY-SUR-MARNE VITRY-LA-VILLE 

Tableau 7 : Communes concernées par l’enquête publique (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Figure 9 : Communes concernées par l’enquête publique (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

I.3.4. MAITRISE FONCIERE 

La société LE SOUFFLE D’ESPOIR a signé des accords fonciers avec l’ensemble des 
propriétaires (Annexe I) des parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne ou par le survol de 
celle-ci, ainsi que pour les chemins d’accès et le passage des câbles. 
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I.3.5. MOYENS DE SUIVIS, DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

L’exploitant dispose d’une procédure de gestion des situations d’urgence et de crise. Le personnel 
intervenant et les équipes extérieures sont formés pour réagir à ces situations. 

L’exploitant dispose d’une procédure de gestion de crise. Les éoliennes sont munies de systèmes de 
protection et se mettent en sécurité en cas de dysfonctionnement, des alertes sont alors envoyées aux Centres 
de Conduite et de Surveillance. Néanmoins, un numéro d’astreinte 24 h./24 h. est fourni aux mairies, 
gendarmeries et SDIS1 situés à proximité des parcs éoliens qui ont comme consigne d’avertir l’exploitant en 
cas de détection de dysfonctionnement (incendie, survitesse…). En cas de crise, une procédure d’alerte 
(remontée des informations) vers l’exploitant du parc éolien est mise en place. Par ailleurs, avant le début des 
travaux des plans d’accès sont transmis aux pompiers et à la gendarmerie les plus proches. 

Lors de la mise en service du parc éolien de Souffle d’Espoir, un numéro d’astreinte sera disponible 
auprès de la commune du projet. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
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I.4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

I.4.1. REGLEMENTATION ET NOMENCLATURE 

Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l'application de la loi dite "Grenelle 2" du 
12 juillet 2010, et au titre de l’article R. 551-9 du Code de l’Environnement, la production d'énergie éolienne 
est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à l’ensemble des règles de la police des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Les éoliennes terrestres relèvent de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées ; les 
installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 50 m, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise 
entre 12 et 50 m et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW, sont soumises au régime de 
l’Autorisation (cf. Tableau 8). 

 

 

Tableau 8 : Annexe à l’Article R. 511-9 du Code de l’Environnement (Source : MEDDTL) 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le Tableau 9 reprend les principales caractéristiques du parc éolien projeté. 

 

Mode de production d’électricité 
Éolien (production d’énergie électrique  
à partir de l’énergie mécanique du vent) 

Nombre d’éoliennes projetées 6 

Hauteur totale maximale 180 m 

Hauteur maximale du mât 105 m 

Diamètre maximum du rotor 150 m 

Puissance unitaire maximale 4 200 kW 

Puissance cumulée  
installée maximale 

25.2 MW 

Production annuelle attendue 63 000 MWh 

Couleur des aérogénérateurs Blanche 

Tableau 9 : Principales caractéristiques du projet  
(Source : LE SOUFFLE D’ESPOIR) 

 

Le parc éolien projeté ici est donc soumis au régime d’Autorisation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement. 
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I.5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 

Figure 10 : Exemple de gabarit type d’éolienne envisagé pour ce projet (Source : VESTAS) 

 

L’éolienne retenue sera conforme à la norme IEC 61400-1 qui fixe des prescriptions relatives à la sécurité de la structure de l’éolienne, de ses parties mécaniques et électriques et de son système de commande. Ces prescriptions 
concernent la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de la machine. 

 

 

 

Ø = 150 m 

105 m 
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I.5.1. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

Figure 11 : Etat initial de l’environnement avant insertion du projet en vue proche (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Figure 12 : Insertion du projet dans son environnement en vue proche (Source : BE Jacquel et Chatillon) 



Demande d’Autorisation Environnementale – Projet éolien de Souffle d’Espoir 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

- 22 - 

 

Figure 13 : Etat initial de l’environnement avant insertion du projet en vue éloignée (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Figure 14 : Insertion du projet dans son environnement en vue éloignée (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 



DOSSIER ADMINISTRATIF 

- 23 - 

I.5.2. CHANTIER 

Le porteur de projet envisage de mandater le turbinier pour réaliser l'ensemble de la partie "EPC" 
(engineering/procurement/construction), c'est-à-dire : 

o La fabrication des éoliennes, 

o La livraison sur site, 

o Le levage des éoliennes, 

o La supervision du génie civil et du génie électrique. 

Ces accords seront établis après l'obtention de l'Autorisation Environnementale. 

Le chantier sur le site se déroulera en plusieurs phases : 

o Renforcement des chemins d’accès et des aires stabilisées de montage et de maintenance, 

o Déblaiement des fouilles avec décapage de terres arables et stockage temporaire avant 
réutilisation et/ou évacuation, 

o Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation, 

o Temps de séchage, puis compactage de la terre de consolidation autour des fondations, 

o Livraison et pose des postes de livraison, 

o Creusement des tranchées des câbles jusqu’aux postes de livraison, 

o Acheminement des mâts, nacelles et pales des éoliennes, 

o Assemblage des pièces et installation, 

o Décompactage et redisposition d’une couche de terre arable sur l’ensemble de la zone de travail. 

 

I.5.3. ACCES AU SITE ET MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS 

Les éoliennes ne seront pas accessibles au public. L’accès sera exclusivement réservé à du personnel 
habilité et qualifié. 

I.5.3.1. Accès routier 

L’accès au site pourra se faire par la RD81, puis par les chemins d’exploitation existants ou créés. 

 

 

 

I.5.3.2. Chemins d’exploitation 

Il sera nécessaires de renforcer environ 1 345 m de chemins, et de créer environ 555 m de nouvelles 
pistes (d’une largeur minimale de 4,5 m), pour accéder au site d’implantation depuis les axes les plus proches 
(Figure 15) ; les chemins renforcés conserveront leur aspect rural et ne seront pas enrobés. 

Les accès depuis les routes départementales seront aménagés afin de prévoir des rayons de courbure 
minimum de 64 m pour pouvoir laisser facilement entrer les camions sur le site. 

 

 

Figure 15 : Chemins d’accès aux éoliennes du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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I.5.3.3. Aire de montage 

Une aire de montage sera mise en place afin de permettre l’installation de chaque éolienne. Les études 
de sol détermineront la structure de cette aire (empierrement, traitement de sols…). Elle accueillera les grues, 
et permettra le déchargement des pièces de l’éolienne. 

Cette plate-forme sera située au pied des éoliennes. L’aire de montage formera un rectangle de 
dimensions maximales 35 x 46 m, soit une surface totale maximale de 1 610 m². Elle sera compactée pour la 
phase de travaux afin de supporter le poids de l’éolienne. 

Cette plate-forme ne sera ni clôturée ni végétalisée et sera conservée pendant l’exploitation du parc afin 
de permettre la maintenance de l’éolienne. 

 

 

Figure 16 : Exemple d’aire de montage (Source : VESTAS) 

I.5.3.4. Fondations 

Les fondations superficielles qui seront utilisées ici sont de type « massif poids » en béton associé à une 
armature en acier formant un maillage dense. 

Elles sont constituées d’un socle d’environ 20,50 m de diamètre. 

Les dimensions exactes des fondations seront établies suite à l’étude géotechnique qui sera réalisée 
préalablement aux travaux. 

 

I.5.3.5. Raccordement électrique 

Les éoliennes produisent un courant à une tension d’environ 690 V. Le courant passe ensuite par un 
transformateur situé dans l’éolienne, et ressort à une tension de 20 000 V. 

L’électricité produite est transportée par un réseau de câblages électriques enterré qui relie 
l’éolienne jusqu’au double poste de livraison. Les câbles HT sont enterrés dans une tranchée d’environ 1.4 m 
de profondeur et 0.3 m de largeur, sur une longueur totale entre éoliennes et postes de livraison d’environ 
2 950 m pour ce projet. Les câbles utilisés ont une âme en aluminium, de section 95 mm² à 240 mm², 
protégées par un enrobage de protection spécifique aux câbles enterrés. 

 

 

Figure 17 : Coupe type d’une tranchée accueillant le câblage (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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I.5.3.6. Double poste de livraison 

L’électricité produite par les éoliennes, transportée par le réseau de câblage inter-éoliennes, est 
regroupée dans un double poste de livraison. 

Le double poste de livraison sera recouvert d’un habillage de couleur beige (Figure 18) et aura une 
longueur totale de 9,12 m, une largeur de 5,42 m, et une hauteur de 3,15 m, soit une emprise totale au sol 
d’environ 49,5 m². 

 

 

Figure 18 : Modélisation du double poste de livraison (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

I.5.3.7. Poste-source 

Le poste-source est désigné par le gestionnaire du réseau. Dans le cas présent, le poste-source privilégié 
pour le raccordement électrique se situerait au niveau de Marolles (57,3 MW de capacité réservée restant à 
affecter), à 12,5 km au Sud-est du parc projeté. 

 

 

Figure 19 : Hypothèses pour le raccordement au poste-source (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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I.5.4. FONCTIONNEMENT DE L’EOLIENNE 

La machine et les pales sont prévues pour la classe 3a selon la norme IEC 61400-1. Le mât, la nacelle et 
les pales du rotor sont conçus et certifiés selon les normes nationales et internationales sur les éoliennes. 

La nacelle avec le rotor est logée sur le mât via un dispositif pivotant. Son orientation est adaptée 
automatiquement à la direction du vent par le système contrôle-commande à l'aide du système d'orientation. 
Le rotor est contre le vent. La transformation de l'énergie du vent en énergie électrique a lieu par une 
génératrice. La limitation de puissance a lieu en modifiant l'angle de calage des pales. Le système à pas variable 
consiste en trois commandes et entraînements indépendants, un pour chaque pale. 

La structure porteuse de la nacelle est composée d’un châssis machine coulé, d’un châssis générateur 
soudé et d'une structure porteuse métallique comme voie de roulement pour la grue de bord. La structure 
porteuse métallique a également pour fonction l'accueil du revêtement de la nacelle. Celui-ci est constitué de 
plastique renforcé de fibres de verre. L'espace intérieur est conçu avec assez d'espace pour pouvoir effectuer 
tous les travaux avec le toit fermé. Il y a plusieurs écoutilles donnant accès au moyeu du rotor ou aux 
structures du toit. Sur le toit se trouve le système anémométrique redondant et les feux de balisage de nuit et 
de jour. 

La commande de l'éolienne est entièrement automatisée. Elle interroge constamment tous les capteurs 
connectés, traite les données et utilise le résultat pour former les paramètres de commande de l'éolienne. 
L'éolienne travaille avec deux instruments de mesure pour capter les données du vent. Un instrument est 
employé pour la commande et le deuxième surveille le premier. En cas de panne d'un instrument de mesure, 
l'autre contrôle l'éolienne. Un écran de contrôle, que ce soit au sein de l'éolienne ou encore à distance, permet 
de surveiller et de contrôler toutes les données d'exploitation. Les fonctions telles que le démarrage, l'arrêt ou 
l'orientation peuvent être exécutées par ce biais. Une télésurveillance de l'éolienne est prévue. Les erreurs 
peuvent être, sur demande, annoncées à un poste de commande par l'éolienne. La télésurveillance appelle une 
fois toutes les nuits les données enregistrées par l’éolienne dans la journée. 

La commande de l'éolienne est dotée d'un système d'alimentation sans interruption (ASI). En 
combinaison avec les batteries logées dans le système à pas, l'éolienne peut être arrêtée en toute sécurité en 
cas de coupure de réseau. L'ASI assure le fonctionnement de la commande de l'éolienne, y compris 
l'enregistrement des données et la communication avec l'extérieur pendant environ 10 minutes. Pour l'arrêt à 
partir de la vitesse de rotation nominale, l'éolienne a besoin de seulement une à deux minutes, selon le 
programme de freinage. On peut ainsi continuer à surveiller l'état de l'éolienne jusqu'à ce que celle-ci soit 
arrêtée, ainsi que transmettre d'autres données depuis la commande de l'éolienne pour les analyser 
ultérieurement. 

L’éolienne est munie de nombreux équipements et dispositifs garantissant la sécurité des personnes et 
des installations ainsi qu'un fonctionnement sûr et durable. Toutes les fonctions concernant la sécurité sont 
surveillées en redondance et, en cas d'urgence, peuvent déclencher un arrêt d'urgence de l'éolienne via des 
fonctions de sécurité subordonnées à la gestion de l'éolienne, même sans ordinateur de gestion ou 
alimentation externe. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence sont aussi intégrés dans les fonctions de sécurité. 

L'orientation des pales est le système de freinage de base. Le système à pas réunit trois entraînements 
d'orientation de pale indépendants. Dans l’hypothèse où un entraînement d'orientation de pale tomberait en 
panne, l'éolienne pourrait se mettre dans une position de sécurité. Les paramètres de fonctionnement sont 
conçus de telle manière que les contraintes mécaniques et électriques sur l'éolienne restent aussi faibles que 
possible tout en garantissant un rendement et une durée de vie maximale. 

 

 

 

 

Figure 20 : Exemple d’illustration de nacelle et moyeu d’éolienne (Source : VESTAS) 

 

 

 



DOSSIER ADMINISTRATIF 

- 27 - 

I.5.5. PRODUCTION ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN 

Si la vitesse de démarrage est atteinte (3 m/s), l'éolienne passe à l'état « prêt à démarrer ». Tous les 
systèmes sont maintenant soumis à un contrôle et la nacelle s'oriente en fonction du vent. Si la force du vent 
augmente, le rotor commence à tourner plus rapidement. Lorsque la vitesse de rotation déterminée est 
atteinte, la génératrice est raccordée au réseau et l'éolienne commence à produire de l'électricité. Pendant le 
fonctionnement, la nacelle suit la direction du vent. 

En cas de vitesses de vent faibles, l'éolienne fonctionne en mode de charge partielle. Les pales sont 
maintenues dans le lit du vent de manière optimale, ce qui leur permet de fonctionner continuellement dans la 
meilleure aérodynamique et avec une efficacité maximale. La vitesse de rotation du rotor passe en dessous de 
la vitesse nominale. La puissance générée par l'éolienne dépend dès lors de la vitesse du vent. 

Lorsque la vitesse nominale du vent est atteinte (environ 11,5 m/s), l'éolienne entre dans le 
fonctionnement de charge nominale. Si la vitesse du vent augmente, la commande modifie l'angle de calage 
des pales de manière que la vitesse de rotation du rotor soit maintenue constante à la vitesse de rotation 
nominale et que l'éolienne produise constamment sa puissance nominale. 

En cas de dépassement de la vitesse du vent de coupure (22,5 m/s), l'éolienne s'arrête ; l'angle de calage 
des pales du rotor se fixe à environ 90°, c'est la mise en drapeau. Le rotor freine. Il se met au ralenti jusqu'à ce 
que la vitesse du vent soit redescendue en dessous de la vitesse du vent de redémarrage. Ainsi, les contraintes 
exercées sur l'éolienne en cas de vents violents sont considérablement réduites. 

 

I.5.6. FIN D’EXPLOITATION ET DEMANTELEMENT 

I.5.6.1. Garanties financières 

Consécutivement à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 inscrivant de manière définitive dans le 
code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en 
pérennisant les expérimentations, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 précise les dispositions de cette 
ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les 
conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. Il détermine ainsi les modalités 
suivantes pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la réhabilitation du site. 

« La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à 
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas 
de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des 
garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de 
l'installation. » 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 515-106 du Code de l’Environnement comprennent : 

o Le démantèlement des installations de production, 

o L’excavation d’une partie des fondations, 

o La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état, 

o La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 
cet effet. » 

 « Le montant des garanties financières [mentionnées aux articles R. 515-101 à R. 515-104 du Code de 
l’Environnement] ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. » 

Ce montant est déterminé par application de la formule mentionnée [en Figure 21]. L’exploitant 
réactualise tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de cette formule. 

Un montant forfaitaire de 50 000 € indexé est défini par aérogénérateur et le nombre d’aérogénérateurs 
est pris en compte dans les modalités de calculs. 

Conformément au Code de l’Environnement, les modalités de constitution de ces garanties sont 
définies suivant l’engagement écrit de la compagnie d’assurance du demandeur. Ces garanties sont réalisées 
soit au nom de la société mère, soit de ses sociétés de projet. 
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Figure 21 : Calcul du montant initial de la garantie financière et formule d’actualisation des coûts  
(Source : MEDDTL, Arrêté du 26 août 2011) 

 

Dans la lettre de demande introduisant le présent document, la société LE SOUFFLE D’ESPOIR 
s'engage à respecter les engagements formulés dans le dossier et à constituer une garantie financière pour les 
6 éoliennes conformément aux articles R. 515-101 à R. 515-104 du Code de l’Environnement. Cette garantie 
sera constituée dans les délais réglementaires. 

 

Enfin, les avis des propriétaires et des mairies sur le démantèlement et la remise en état du site 
après exploitation pour les parcelles concernées sont joints au dossier (cf. Annexe I). 

 

I.5.6.2. Travaux et nuisances 

Les engins utilisés lors du démantèlement sont les mêmes que lors du montage (hormis les 
bétonnières), aussi les nuisances sont similaires, c'est-à-dire très faibles pour les habitants des communes en 
termes de flux d’engins et camions. 

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne pour la machine 
proprement dite. 

 

I.5.6.3. Démontage de l’éolienne 

Avant d’être démontée, l’éolienne en fin d’activité du parc est débranchée et vidée de tous ses 
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret 
fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en 
fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux. 

 

I.5.6.4. Démontage du poste de livraison 

Pour chaque poste de livraison l’ensemble (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion 
avec une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT, 
téléphoniques et de terre. 

La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en place. 

 

I.5.6.5. Démontage des fondations 

Suite au démantèlement des éoliennes, les fondations de chaque éolienne sont supprimées jusqu’à une 
profondeur d’environ 1 m sous le terrain naturel, permettant une reprise de l'exploitation agricole. 

Sont enfin supprimés tous les accès et aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne. Ces 
zones sont décapées de tout revêtement, les matériaux d’apport constituant la structure des chemins et des 
plates-formes sont retirés et évacués en décharge ou recyclés. 

La terre végétale est finalement remise en place et les zones de circulation labourées. 
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CHAPITRE II.  
PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE 
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Conformément au livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et au décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’Autorisation 
Environnementale, outre la lettre de demande et la demande administrative présentées ici, comprenant 
notamment les capacités techniques et financières, les procédés de fabrication, l’autorisation des propriétaires 
pour la réalisation du projet, l'avis des propriétaires et des maires sur le démantèlement et la remise en état du 
site après exploitation, et les modalités relatives aux garanties financières, la demande d’Autorisation 
Environnementale est composée des pièces suivantes : 

 

 

II.1. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

La note de présentation non technique est fournie dans le dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale. Elle est jointe séparément au présent document. 

 

 

II.2. ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET RESUME 

NON TECHNIQUE 

L’étude d’impact sur l’environnement, et un résumé non technique, sont fournis dans le dossier de 
demande d’Autorisation Environnementale. Ceux-ci sont joints séparément au présent document. L’étude 
d’impact comporte également les avis consultatifs et ses propres annexes techniques, dont notamment : 

o Des études écologiques dont une évaluation des incidences Natura 2000, 

o Une étude paysagère et patrimoniale et un carnet de photomontages, 

o Une étude acoustique. 

 

 

II.3. ÉTUDE DE DANGERS ET RESUME NON TECHNIQUE 

L’étude de dangers, et un résumé non technique, sont fournis dans le dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale. Ceux-ci sont joints séparément au présent document. L’étude de dangers 
comporte également ses propres annexes techniques. 

 

 

II.4. PLANS REGLEMENTAIRES 

Enfin, les plans réglementaires suivants sont joints séparément au dossier, aux formats correspondant 
aux échelles précisées : 

o Plan de situation des installations projetées (à l’échelle 1/25 000), 

o Plan d'ensemble à l'échelle 1/500 (par dérogation) indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les 
réseaux enterrés existants, 

o Projet architectural comprenant des plans et des coupes des installations projetées. 

 

 

II.5. PIECES COMPLEMENTAIRES 

Aucun défrichement n’est sollicité pour implanter les éoliennes dans le cadre de ce projet ; aucune 
notice de défrichement n’est donc déposée dans le présent dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale. 

De même, aucune demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées n’est ici nécessaire. 
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ANNEXES 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE I : 
ATTESTATIONS D’AUTORISATION POUR LA REALISATION 

DU PROJET ET AVIS DES PROPRIETAIRES ET DE LA MAIRIE 
SUR LE DEMANTELEMENT ET LA REMISE EN ETAT DU 

SITE APRES EXPLOITATION



 

 

 

 

 

 























 

 

ANNEXE II : 
RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE 

DE LA COMMUNE DE SONGY (SAFER CHAMPAGNE-
ARDENNE)



 

 

 

 

 

































































 

 

 



 

 

ANNEXE III : 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE DETENTION DES 

AUTORISATIONS DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS



 

 

 





 

 

 





 

 

 




