PREFET

DE LA MARNE
Lt
nd®

Direction départementale des territoires

AP n°2021-APC-17-IC

Arrété Préfectoral
portant autorisation environnementale d’exploiter
une installation de production d’électricité utilisant I'énergie mécanique du vent
Société TOTAL QUADRAN - Parc éolien des Sept Ecornés
Commune de Pogny

Le Préfet de la Marne
Chevalier de la Léglon d'Honneur
Chevaller de I'Ordre Natlonal du Mérite

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-1 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, relative & I'autorisation environnementale ;

Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif & I'autorisation environnementale ;

Vu le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif & l'autorisation environnementale ;

Vu l'arrété ministériel du 23 avril 2018 relatif & la réalisation du balisage des obstacles & la navigation aérienne
Vu l'arrété ministérie! du 26 aoGt 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie
mecanique du vent au sein d'une installation soumise & autorisation au titre de la rubrique 2980 de Ila
nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 26 aoQt 2011 modifié relatif & la remise en état et & la constitution des garanties
financiéres pour les installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent ;

Vu la demande d'autorisation environnementale présentée le 20 juillet 2017 par la société QUADRAN dont le
siége social est situé au 74 rue du Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran — 34500 BEZIERS, en
vue d'obtenir une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de production d'électricité a
partir de 'énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs d'une puissance maximale de
13,8 MW ;

Vu les piéces complémentaires déposées le 26 juiliet 2018 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 30 avril 2019

Vu le registre d'enquéte et le rapport et 'avis du commissaire enquéteur du 7 octobre 2019 ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu l'avis favorable de la Direction Générale de I'Aviation Civile en date du 20 septembre 2017 et confirmé le 21
septembre 2018 suite au dépét des compléments ;

Vu l'avis favorable de 'Armée de I'Air, Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes,
Zone aérienne défense Nord en date du 12 septembre 2017 ;

Vu les avis émis par le conseil municipal de la commune de Chepy et la délibération de la Communauté de
communes de Vitry, Champagne et Der ; _

Vu le rapport du 8 novembre 2019 de la Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement, chargée de l'inspection des installations classées ;

Vu f'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CONPS) en date du 18
novembre 2018 ;

Vu les remarques de I'exploitant formulées par mail en date du 4 décembre 2019 sur le projet d'amété ;

Vu le retour de l'inspection des installations classées sur ces remarques par courriel du § décembre 2019 ; .

Vu le porter & connaissance intitulé « demande de modification de I'autorisation environnementale n°AP-2018-
174-IC » regu le 3 ao(t 2020 ;

Vu le rapport du 11 janvier 2021 de la Direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et de logement,
chargé de l'inspection des installations classées.
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Consldérant que linstallation faisant l'objet de la demande est soumise & autorisation environnementale au titre
du livre |, titre V1II, chapitre | du code de 'environnement ;

Consldérant que l'autorisation environnementale ne peut é&tre accordée que si les mesures que spécifie le
présent arrété permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1 du code de Fenvironnement ;

Considérant que I'impact du projet sur les chiroptéres justifie la mise en place de mesures destinées a prévenir
leur mortalité et & favoriser leur déplacement en dehors du parc é&olien, tels que I'arrét des aérogénérateurs aux
périodes d‘activité des chiroptéres, et la plantation de haies ;

Considérant que I'impact du projet sur les espéces d'oiseaux d'intérét patrimonial et les chiroptéres requiert que
soit mis en place un dispositif de suivi spécifique ;

Considérant que les communes d'implantation du parc éolien font partie de la liste des communes établissant la
délimitation territoriale des zones favorables & I'éolien du Schéma Régional Eolien (SRE) ;

Consldérant que les nuisances pour l'environnement et les tiers sont limitées par 'éloignement du projet vis-a-
vis des habitations ;

Conslidérant que les prescriptions des arrétés ministériels susvisés nécessitent d'éfre complétées, au regard
des spécificités du contexte local, de dispositions visant & proféger les enjeux environnementaux locaux,
Consldérant que I'étude d'impact montre que l'implantation des éoliennes pourra altérer les vues sur le paysage
el les monuments historiques sans pour autant les dégrader et que des mesures d'accompagnement sont
proposées ;

Considérant que la demande de modification du bénéficiaire de I'arrété d’autorisation n°2019-A-174-IC du 13
décembre 2019 est jugée notable mais non substantielle par I'inspection des installations classées ;
Considérant que l'arrété d’autorisation n® 2019-A-174-IC du 13 décembre 2019 doit éire abrogé et remplacé par
deux arrétés d'autorisation permettant de cumuler le mdme nombre d’aérogénérateurs ;

Consldérant que l'arrété d’autorisation n® 2019-A-174-1C du 13 décembre 2019 doit &tre abrogé et remplacé par
deux arrétés d'autorisation permettant d'équiper chaque parc d'un poste de livraison ;

Consldérant que les prescriptions en faveur des espéces d'oigeaux et de chiroptéres doivent étre réévaluées en
fonction du nombre d'aérogénérateurs redéfini .

SUR proposition de la Directrice départementale des territoire de la Mamne:

ARRETE
Titre [ : Dispositions générales
Article 1 : Domalne d’application

La présente autcrisation environnementale tient lieu :

o d'autcrisation d'exploiter au titre de I'article L. 512-1 du code de l'environnement ,

e d'autorisations prévues par les articles L. 5111-8, L. 51122 et L. 5114-2 du code de la défense,
autorigations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce
code (navigation aérienne militaire) et de I'article L. 54 du code des postes et des communications
électroniques (ondes radioélectriques), autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du
code du patrimoine et par l'article L. 8352-1 du code des transports (navigation aérienne civile).

L ]

Article 2 : Abrogation de I'arrété d’autorisation n°2018-A-174-IC

L'arrété d'autorisation n°2018-A-174-1C du 13 décembre 2019 est abrogé.

Article 3 : Bénéficiaire de I'autorisation environnementaie

La société SAS TOTAL QUADRAN dont ie siége social est situé au 74 rue du Lieutenant de Montcabrier,

Technoparc de Mazeran — 34500 BEZIERS, de numéro de SIRET 434 836 276 est bénéficiaire de I'autorisation
environnementale définie a l'article 1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrété.



Article 4 : Liste des Installations concernées par I'autorisation environnementale

Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Coordonnées Altitude

Installation Lambert RGF 83 :: z::: Commune Parcelles cadastrales
X Y (mNGF)

P3 810880 |6863122 |308 Pogny ZT 37

Poste de

livralson 8 8109456 |6863127 Pogny ZT 37

Article 5 : Conformité au dossler de demande d'autorisation environnementale

Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrété, les installations et leurs annexes, objet du présent
arrété, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans le dossier joint & la demande d'autorisation environnementale et ses compléments déposés par le
demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations en vigueur. '

Article 6 : Liste des Installations concernées par une rubrique de la nomenclature des Installations
classées pour la protection de I'environnement

Rubrique [Désignation des Installations |Caractéristiques |Régime
Installation terrestre de production

d'électricité & partir de I'énergie mécanique{Nombre d'aérogénérateurs : 1

du vent et regroupant un ou plusieurs|Hauteur du mat le plus haut : 147 meétres
2080-1 |aérogénérateurs _ Puissance totale maximale installée en MW|Autorisation
1. Comprenant au moins uni: 3,8
aérogénérateur dont le mat a une hauteur
supérieure ou égale 34 50 m |
L'exploitant informera I'inspection des installations classées des dates prévisionnelles de début des travaux et de
mise en service des installations.

Article 7 : Montant des garantles financléres fixé par I’arrété ministériel du 26 aodt 2011 modifié susvisé

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées a I'article 3.
Le montant initial des garanties financiéres & constituer en application de I'article R 515-101 et R. 515-102 du
code de I'environnement par I'exploitant, s'éléve & :

e Montant de base | Total ' . Montant de
Nombre d'éoliennes en € en € Coef. Multiplicateur référence en €
1 50000 50000 1,075 53760

Le coefficient multiplicateur a été défini par :

un indice TP 01 (Index,) égal & 667,7 (indice de janvier 2011) :

un indice TP 01 {Index,) égal & 111,56 (indice du juillet 2019 coefficient de raccordement 6,5345) ;
un taux de TVA applicable (TVA,) de, 19,6 %;

un taux de TVA applicable (TVA,) de 20 %.



Le montant des garanties financiéres est réactualisé tous les 5 ans. Le renouvellement intervient au moins 3
mois avant la date d'échéance du document.

Article 8 : Mesures spécifiques liGes & la phase travaux

La réalisation du chantier a lieu entre 7h00 et 18h00.,

Aussi souvent que nécessaire, l'exploitant effectue le nettoyage des voiries souillées par le passage des convois
et des engins de chantier.

Afin d'éviter I'envol de poussiéres, les pistes doivent &tre arrosées autant que nécessaire.

Le chantier est baligé et son accés est limité. Une signalisation du passage d'engins est mise en place.

Les déchets produits lors de la phase d'|mplantat|on des éoliennes font l'objet d'un tri sélectif. lls sont ensuite
éliminés par les filidres adaptées.

Les produits chimiques issus de ['utilisation d'installations sanitaires mobiles sont vidangés autant que
nécessaire. Les eaux usées sont collectées et évacuées pour traitement.

Par ailleurs, les dispositions seront prises pour assurer la desserte avec les caractéristiques suivantes :

- largeur : 3 métres, bandes réservées au stationnement exclues ;

- force portante calculée pour un véhicule de 130 kN (dont 40 kN sur 'essieu avant et 90 kN sur I'essieu arriére,
ceux-ci étant distants de 4,50 métres) ;

- rayon intérieur minimum : 11 métres ;

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur & 50 métres ;

- hauteur libre autorigant le passage d'un véhicule de 3,30 métres de hauteur majorée d'une marge de sécurité
de 0,20 meétres ;

- pente inférieure & 15 %.

Article 9 : Mesures lies & la préservation des enjeux environnementaux locaux (blodiversité — paysage)

g 1 -Mesures d'évitement

Protection du paysage :
L'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré.

9.2 -Mesures de réduction

I i li la ph VauX :
Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux de terrassement
(raccordement jusqu’au poste de livraison compris) sont réalisés entre 15 aclt et le 30 mars.
Dans le cas ol les travaux déborderaient sur la période de nidification de I'avifaune, un suivi écologique est mis
au peint afin d'identifier, délimiter et protéger les nichées sur la zone concernée par les travaux et le passage des
engins.
Les habitats sensibles sont identifiés, délimités et protégés.
Les haies et bosquets existants sont maintenus en place.

P rvati hi l'avifaune :
Les allumages automatiques en pied d'éolienne sont neutralisés la nuit.
Les éventuelles cavités au niveau des nacelles sont fermées pour éviter toute entrée de chiroptéres.
Les piateformes, abords et accés autour des éoliennes sont stabilisées et entretenuss afin d'éviter toute pousse
de végétation et d'attirer des insectes.



Afin de reduire les éventuels impacts sur les chiroptéres, I'exploitant procédera a l'arrét des machines selon le
protocole suivant (toutes les conditions devant étre réunies) :
e du 1* avril au 30 octobre (période d'activité maximale des chiroptéres) ;
de 1 heure avant le coucher du soleil & 1 heure aprés le lever du soleil
lorsque la vitesse du vent est inférieure 46 m/s ;
lorsque la température extérieure est supérieure 4 10°C ;
en 'absence de pluie.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les enregistrements permettant de
justifier 'arrét des &oliennes. ,

Un suivi de l'activité des chiroptéres est prévu durant les trois premiéres années de la mise en service du parc.
Les résultats et leur interprétation seront mis & disposition de l'inspection des installations classées par
I'exploitant afin, le cas échéant, de revoir les conditions du bridage décrites ci-dessus.

Réduction des effets sur le paysage :

La couleur du poste de livraison et son habillage facilitent son insertion dans le paysage.
Les chemins d'accés aux aérogénérateurs ne sont pas bitumés et sont réguliérement entretenus par I'expioitant.

9.3 - Mesures de compensation
Perte de milieu :

Des bandes enherbées intercalaires seront mises en place avant le début de travaux d'implantation des
éoliennes . Les parcefles identifies pour accueillir ces aménagements sont situées & 300 métres au moins de
toute implantation d'éolienne, en privilégiant les espaces de plaine. L'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour assurer la pérennité de cette mesure. Des conventions sont établies avec les propriétaires
fonciers afin de garantir le maintien dans le temps de ces aménagements et de leur fonctionnalité. La surface de
ces bandes enherbées totalise 600 m? pour I'éolienne P3 du Parc des Sept Ecomés.

L'exploitant met en place des zones non semées de 20 m* & l'intérieur de parcelle de céréales proche de chague
éolienne. Pour I'éclienne du parc éolien des Sept Ecomeés, ce dispositif correspond & 20 m® répartis sur 1 hectare
de culture. Un suivi de l'efficacité de cette mesure est effectué par un écologue dans le cadre du suivi post-
implantation de l'avifaune.

9.4 -Mgglums de suivi — d'accompagnement

Le suivi environnemental prévu par larticle 12 de Farrété ministériel du 26 aoQt 2011 est mis en place
conformément au protocole de suivi environnemental des parcs écliens approuvé par le ministére en charge de
l'écologie, dés la phase travaux puis sur les trois premidres années pleines consécutives & la mise en service du

parc.

Des suivis spécifiques complémentaires sont mis en ceuvre dés la premiére année de mise en service. lls portent
8ur les points suivants :

* un suivi des Busards cendrés et Busards Saint Martin, Alouettes des champs et (Edicnémes criards
durant leur période de nidification. Il doit permetire une quantification des couples dans le périmétre
d'implantation, la protection des nids de Busards, d'Alouettes et Oedicnémes criards s'ils sont menacés
par la moisson ;

e un suivi de l'activité des chiroptéres.

Le bilan de ces suivis et la géolocalisation des mesures sont mis & disposition de l'inspection des installations
classées.



Article 10 : M'esures lides au ballsage des aérogénératours

Sans préjudice du respect de la réglementation sur le balisage et & défaut d’argumentaire fourni au préfet en
démontrant I'impossibilité, le balisage lumineux des aérogénérateurs est rendu synchrone avec celui des parcs
situés & proximité et notamment ceux dont 'exploitation est confiée & Total Quadran : parc de la Croix Cuitot,
parc des Champs Parents, parc des Malandaux, parc de la Vallée Gentillesse et parc du Mont Bourré.

Article 11 : Mesures de sécurité

Loléoduc

Avant le début de la phase chantier, des travaux de renforcement respectant le cahier des charges fourni par le
gestionnaire de Foléoduc Société Frangaise Dongles-Metz (SFDM) sont entrepris dang le but de consolider les
chemins empruntss par les convois sus jacents a l'oléoduc.

i Eaux Potable d'Om

Durant la période de travaux, les dispositifs anti-pollution sont mis en place au sein du périmétre éloigné du
captage AEP d’'Omey, ol est disposée I'éolienne P3. Ainsi, des systémes de rétention et de collecte des divers
produits utilisés durant la construction des éoliennes sont mis en place en vue de leur élimination conforme 4 la
réglementation. Des systémes de récupération et de décantation des eaux de lavage des équipements de
fabrication du bé&ton sont également mis en place pour éviter tout risque de contamination. Enfin, des installations
sanitaires mobiles sont mises en place, les eaux vannes sont dirigées vers des citernes réguliérement
vidangées.

Durant la phase d'exploitation, les fGte éventuels et les huiles du multiplicateur et du groupe hydraulique de la
nacelle sont entreposés sur une surface imperméable en dehors des périméfres de protection du captage
d’Omey. Les eaux de ruissellement sont collectées et traitées en cas de pollution.

Article 12 : Prise en compte de I'effet slilage

La fréquence et le type de maintenance des machines sont adaptés en fonction des éventuelles usures causées
par les machines des parcs proches {effet sillage).

Article 13 : Géolocalisation de 'ensemble des mesures compensatoires

13.1 -Transmission préalable des informations Systéme d'Information Géographique {SIG)

L'exploitant fournit & l'inspection des installations classées, avant le début des travaux, les éléments nécessaires
au respact des dispositions de I'article L. 163-5 du code de {'environnement. Il ransmet :

* |a «fiche projet» renseignée présentée dans la forme fixée en annexe au présent arrété ;

* pour chaque mesure compensatoire prescrite dans le présent arrété ou prévue dans le dossier de
demande objet du présent arrété : une «fiche mesure» renseignée présentée dans la forme fixée en
annexe au présent arrété, ainsi que le fichier au format .zip de la mesure compensatoire (incluant la
compression des fichiers .shx, .shp, .bdf, .prj, .qpj) obtenu a partir du gabarit QGIS disponible sur le site
internet de la DREAL Grand-Est.

13.2 -Modalités de suivi des mesures

La mise a jour des données de géolocalisation des mesures compensatoires (bandes enherbées et fenétres de
levées de semoir est fournie par le pétitionnaire selon les modalités suivantes :
* au terme de la réalisation des mesures compensatoires prescrites ;
* lors de toute modification de 'emplacement des mesures compensatoires, en accord avec l'inspection
des installations classées.



Article 14 : Autosurvelllance des nlveaux sonores

Une campagne de mesure acoustique est réalisée dans les 8 mois apras la mise en service des éoliennes, pour
s'assurer de la conformité des installations avec la |égislation et en particulier I'article 26 de I'arrété ministériel du
26 aot 2011. Les résultats des mesures sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Si ces mesures révélent des dépassements des valeurs limites imposées par I'amété ministériel sus-visé, des
mesures de bridage seront mises en place.

Article 15 : Déchets

La destination et le mode de traitement des déchets doivent &tre connus, L'exploitant doit pouvoir justifier de son
respect de l'article L.541-1 du code de l'envircnnement et notamment les alinéas concernant le principe de
proximité et celui concernant la hiérarchie des modes de traitement.

Article 16 : Récapltulatif des documents tenus a la disposition de 'inspection des installations classées

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d'autorisation initial avec ses compléments ;

* les plans tenus & jour;

* les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de 'environnement.

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété et l'arrété du 26 aodt 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant
I'énergie mécanique du vent.

Ces documents rédigés en frangais peuvent &tre informatisés. Mais dans ce cas, des dispositions doivent &tre
prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu & la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

Article 17 : Cessation d’actlvité

Sans préjudice des mesures des articles R 515-105 & R 515-108 du code de I'environnement, 'usage & prendre
en compte est le suivant : usage agricole

Le démantélement comprendra I'excavation de la totalité des fondations et des massifs en béton et remise des
matériaux de méme nature qu'avant les travaux afin de redonner au sol son état initial.

Titrelll : D

B. L. 51122, L, 5114-2 et L. 5113-1 du code de la défense et a la navigation sérienne clvile au tire de

la 63521 des trans

Article 18 : Balisage

Les éoliennes sont équipées d'un balisage diurne et noctume & réaliser selon les spécifications de Iarrété
ministériel du 23 avril 2018 relatif & la réalisation du balisage des obstacles & la navigation aérienne.

T IV:Di 8 divers
Article 19 : Caduclté

Les délais de caducité de I'autorisation environnementale sont ceux mentionnés a I'article R. 515-109 du code de
I'environnement.



Article 20 : Drolt des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 21 : Publlcité

En vue de linformation des tiers et conformément aux dispositions de larticle R. 181-44 du code de
'envircnnement ;

1° une copie de l'arrété d’'autorisation environnementale ou de l'arrété de refus est déposée a la mairie de la
commune d'implantation du projet et peut y étre consultée ,

2° un extrait de ces amétés est affiché a la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée
minimum d'un mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° larrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres auforités locales ayant été consultées en
application de I'article R. 181-38 ;

4° l'arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans le département ol il a été délivré ol il a été
délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 22 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Marne, la Sous-préféte de l'arrondissement de Vitry-le-Frangois, le
Directeur régional de 'environnement, de 'aménagement et du logement Grand Est, la Directrice départementale
des territoires de la Marne et 'inspection des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée aux maires des communes de Pogny et au
bénéficiaire de I'autorisation environnementale.

Le présent amrété sera publié sur le site intenet des services de I'Etat dans la Marne pendant une durée
minimale de quatre mois.

Chalons-en-Champagne, le | ) MARS 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétalre général

—_——

Le présent arrété est soumis & un contentieux de plelne juridiction. Il peut &tre déféré auprés des cours adminlstratives d'appel :
1° par las pétitionnaires ou exploitants, dans un délal de deux mols & compter du jour ol la décislon leur a été notifiée,
2° par les tiers intéressés en raison des Inconvénlents ou des dangers pour les Intéréts mentionnés a l'article L. 181-3, dans un
délai de quatre mois & compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditione prévues au 2° de larticle R. 181-44 ;
b) La publication de la décigion sur le site internet des services de I'Etat dans le département de la Marne prévue au 4° du méme
article.
Le délai court & compter de la dernigre formalité accomplle. Si 'affichage constitue cette demlgre formalité, le délai court & comp-
ter du pramier jour d'affichage de la décislon.

Les décisions mentionnées av premier alinda pauvent fafre I'objet d'un recours gracleux ou hiérarchlque dans le délal de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mols les délals mentionnés aux 1° st 2°



Fiche PROJET

Données générales
Code projet*

[JAEnergie

[ Installations destinées & la production d'énergie hydroélectrique
] Ouvrages de production d'électricité & partir de 'énergie solaire installés au sol
[ Installation en mer de production d'énergie

" Lignes électriques adriennes trés haute tension
[] Lignes électriques sous-marines
O Canalisations d'eau chaude et vapeur d'eau
(] Canalisations destinées au transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques et CO2
[ Autres canallsations pour le transport de fluides

[CJaForages et mines
[C] Forages ] Exploitations miniéres
O Installations classées pour la protection de I'environnement (iICPE)
[ ICPE agro-alimentalres (] ICPE élevages
] ICPE carrigres (] ICPE industrielies
[J ICPE déchets [ ICPE méthanisation
] ICPE éollen [ ICPE autre

[CJa installations nucléaires de base (INB)

[J& Installations nucléaires de base secrétes (INBS)

[JINBS [] INBS autre
[ stockage déchets radioactifs

Cainfrastructures de transport

[0 Voies ferroviaires {y compris ponts, tunnels et tranchées couveries supportant des
infrastructures ferroviaires)

Construction autoroutes et voies rapides
Construction route & 4 voies ou plus
Autres routes de plus de 10 km

Autres routes de moins de 10 km
Transports guidés de personnes
Aérodromes

Autres

CaMilieux aquatiques, littoraux et maritimes

Voies navigables

Ports et installations portuaires

Canallsation et régularisation des cours d'eau
Travaux, ouvrages et aménagements en zone citiére
Travaux de récupération de territoires sur la mer:
Travaux de rechargement de plage

Travaux, ouvrages et aménagements

OO0Ooooo

OOO0oooo

1 Le [CODEPROJET) est constitué des 5 premiers caractéres du nom du projet. I est obligatoire et dolt &tre reporté sur toute transmission de fichier
informatique (cf. fichier compressé accompagnant les fiches mesures).



O Récits artificiels

[0 Projets d'hydrauligue (agricoles, y compris projets d'irrigation et de drainage de
terres)

[ Dispositif de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines

O  Dispositifs de préidvement des eaux en mer (et rejets en mer)

O Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de I'exploltation d'eau destinée &
la consemmation humaine dans une forét de protection

[0 Barrages et autres installations destinées & retenir les eaux ou & les stocker
[0 installation d'aqueducs sur de longues distances

[0 ©uvrages servant au transvasement des ressources hydrauliqgues entre bassins
fluviaux

[ Systéme de collecte et de traitement des eaux résiduaires
[J Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial
C] stockage et épandage de boues et d'effluents

[CJa Sécurisation de falaises
[Ja Travaux de protection conire les crues

[[]& Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
[0 Travaux, constructions et opérations d"'aménagement
O Vvillages de vacances et aménagements associés

O Alres de stationnement ouvertes au public, dépdts de véhicules et garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

[0 Terrains de camping et caravanage

[] Pistes de ski, remontées mécaniques et installation d'ennelgement

O Equipements sportifs, culturels ou de lpisirs et aménagements assoclés

[0 oOpérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers (AFAF)
[ Projets d'affectation de terres Incultes ou d'entendues semi-naturelles & I'exploitation
agricole intensive

[0 Premiers boisements et déboisements en vue de la reconverslo_n des sols

O cCrématuriums
CJaTravaux soumis & autorisation en coeur de parc national

A AUITE (B PIECISEIY fuuerrireressirnesarsmnniimieisissisissiessssssssssssassesas e dea s s st anssassnsasa s R s s nEp e e smnssssnnnes
N
projet
Etat o I & Autorisé [C)a Cessation d’activité
& Annuié []a Partiellement autorisé
N m e
ADIBSSE L1 A o0
N m E ....................................................
Commune(s) de localisation (Code Postal) Nom
[ ) SR (oonrrrrenrens ) JO Lo ) J [T ) F
R ) T, ) J AR ) ST A )
[ ) [, (rerreerennennes ) J A ) ( )
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Datede débutduchantierl  .......cceeenee | SO F ST Durée prévisionnelle du = ..o e e

(format : ji/mm/aaas) chantier (en Jour)

Date de miseensepvice .ooceecrees f I Durée d'explolidlion ™ -

(format : ymm/aaaa) (en jour)

Montants prévisionnels (K€ TTC)

De l'opération Minimal.....oommeemmmsmmennieienn Maximal.......c.ieememssesemseernin

Des mesures en faveurde  Minimal..........concniinninceeenes Maximal..........ccomniimnennneien,

'environn
Nombre de mesures de compensation des attelntes & la biodiversité® iées au projet :...........ccocveoeevereeesrerne.
Nombre de toutes les autres MesUres lIEes au ProJEt? i..........ciiviieecesesisessssisesesisesssessassressresesssessesessessessesnas

» La « fiche PROJET » doit &tre transmise au-service instructeur au format .pdf. Son nom ne doit pas comporter
d'espaces et suivre le format : « [CODEPROJET]_[AAAAMM].pdf® ».

1 Le nombre de mesure(s) de compensation des atteintes & la biodiversité doit étre obligatoirement renseigné. « On entend par biodiversits, ou
diversité bioiogique, la variabilité des organismes vivanis de toute origine, y compris les écosystémes terrestres, marins et autres écosystémes
aquatlques, ainsi que les complexes écologiques dont lls font partle, Elle comprend la diversité au sein des espéces et entre espéces, la diversité des
écosystémes alnsi que les interactions entre les organismes vivants » (cf. article L.110-1 du code de I’environnement),

2 Les mesures autres que les mesures de compensatfon des atteintes & la blodiversité & comptabillser sont : les mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement relatives aux milleux naturels (y comprls bfodiversité), au brult (populstion et santé humaine), 3 I’alr (terres, sol, eau, air et
climat), aux paysages (biens matériels, patrimoine culturel et paysage), complétses de toutes les mesures de compensation autres que celles
compensant les atteintes 3 la blodiversité. ’

3 [AAAAMM] correspond & 1’année et au mols (en chiffres) de remise du fichier zu format .2ip au service instructeur.,

1



Fiche MESURE Nn° .../ ...

Nom du fichier COMPressé assoCi€h....... ... s e s res

Sl mesure comprise dans un dossler d*autorisation environnementale, procédure embarquée concernée :

[ Autorisation au titre de la lol sur I'eau (installations, ouvrages, travaux et activités ou « |IOTA »)
[ Déclaration au titre de la loi sur I'eau (IOTA)

[ Autorisation au titre des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

[~ Enregistrement et déclaration d'une ICPE

[ Dérogation & I'interdiction d'atteinte aux espéces et habitats protégés

[ Autorisation de travaux en réserve naturelle nationale

[ Autorisation de travaux en site classé

[ Autorisation de défrichement

I™ Autorisation pour 'établissement d'éoliennes

[ Autre (& préciser) :
Données générales

NOM B IA MESUIE?  coovvieereresssssisieesseossissass b s sr st 101000 eR S EEadha bt 14 s b emen e e o s b erme e A ARE 1R oA ER PR R RN ARSI N O PR EHapamen s sennn
R L0T 0= 0 [0 (=00 =0 1 =2 | = ST
Classe [JaEvitement [Cl&Réduction [J&Compensation [ ]&Accompagnement
=010 o711~ » Lo - OO

O Air [ Faune et flore

[0 Biens matériels 7] Habitats naturels

[l Bruit [0 Patrimoine culturel et archéologique

Continuités écologiques Population

o oy O ogiq O _p

[0 Eau [] Sites et paysages

O Equilibre biologique O sols

[0 Espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de lolsirs

[ Facteurs climatiques

1  Le fichier compressé associé 4 1a mesure doit &tre au format compressé « .zip » (incluant la compression des fichiers .shx, .shp, .dbf, .pr], .qpj) et est

obtenu & partir du gabarit QGIS disponible sur le site internet de la DREAL Grand-Est (
). Son nom ne doit pas comporter d’espace, et doit &tre dénommé en lettres capitales sur Ia

forme « QGIS_[CODEPROJET]_[AAAAMM] MESURE[N°ID}.zip »,
[CODEPROQJET] est constitué des 5 premiers caractdres du nom du projet. 11 est obligataire et doit &tre reporté sur toute transmission de fichier
informatique.
[AAAAMM] correspond & 1’année et au mois (en chiffres) de remise du fichier an service instructeur.
[N°ID] correspond & I'identifiant de la mesure indiqué dans le fichier compressé obtenu 4 partir du gabarit QGIS associé & la mesure (cf, champ
«id »).

2 Le nom de la mesure doit étre constitué d’un (ou plusienrs) mot(s) clé(s) permettant d'identifier facilement la mesure, Ce nom doit Btre identique &
celui indiqué dans le fichier compressé de 1a mesure obtenm & partir du gabarit QGIS (cf. champ « nom »).

3 Le numéro ID de la mesure doit correspandre & 1*identifiant de la mesure indiqué dans le fichier compressé obtenu & partir du gaberit QGIS assoclé
& 1a mesure (cf. champ « id »).

4  Sous-catégorie (ou & défaut « catégorie ») correspond au champ « catégorie » renseigné dans le fichier compressé de la mesure obtenu 4 partir du
gabarit QGIS, et dolt &re choisi & 1’aide du guide d’aide 41a définition des mesnres ERC (Théma CGDD - janvier 2018) disponible i 1'adresse

(cf. explications et llustrations en pages 56 et suivantes du guide). Conformément i la page 9
du guide précité, « tout élément susceptible d’enrichir cette classification [...] peut &tre transmis & 1'adresse mail suivante :
».
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; [ Oui ] Non
Mesure géolocalisable

Sl NON, POUFGUOT ... cuvereeitisieinissssms s ssmssssssssnsssssmessssssssessmsssssssiesarsnsasnunass s ansssermsssssassnessnsmssasessenns

Dates de mi
Dateprescrife @ @000 e fornansniiienes , (R [ESCIEE ™~ oo e
(format : i/mm/aaaa) {en jour)
Date réelle / /
(format : [ymmiagag) e
Eta;_d:amggmnmgl [ En projet 1 Mise en ceuvre encours  [] Terminée
[] Réalisée [ Abandonnée
Suivi

[ Audit de chantier [J8llan/CR de suivi [ Rapport fin de chantier
Modalités

O AULTE (B PIECISET) fuvvuuessieieessiisss s sssssssssesmss s bbb R
Cot(€TTC) = oo feeetet s e e
ﬂuw_mgw .........................................................................................................................................................

................. O O T
Echéances ... — o theeeee s sesees ettt RS0
i - imm )
ettvpesde suiviprévus = e ! S O PRSP

................. T PSRN

Estimation financlére de la mesure (K€ TTC)
Montaptprévil = e s Montantrédel 0 s
Le cas échéant, e n ement par la m

(en nom latin et nom vernaculaire - cf. site INPN : https:/finpn.mnhn.fr/faccueil/index)

e e ——— e

ESDRCES VEQETAIES  .eoeeeecessssesssssssesesioseseeesssssssssssstassessuassossssss 444 48eese 0 et 8301 e et et

m'e_e's .........................................................................................................................................................
Commune(s) de localisation de la mesure (Code Postal) Nom

(TR, ) T [ ) JTT S, ) [ )

(errernernerns ) JOT— [ ) J (ovrremrrnerens ) (cernrrerenrens )

> La « fiche MESURE » doit &tre transmise au service instructeur au format .pdf. Son nom de fichier ne doit pas
comporter d'espaces et suivre e format : « [CODEPROJET]_[AAAAMM]_MESURE[N®ID].pdf».
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» Possibilité de joindre en fichier au format .pdf tout document utile & la compréhension et la localisation de la

mesure compensatoire (extrait &tude d'impact, plan de gestion, schéma d'aménagement, etc.).
Chaque fichier joint doit &tre au format .pdf. Son nom ne doit pas comporter d'espaces et suivre le format :

« [CODEPROJET]_[AAAAMM]_MESURE[N°"MESURE]_PJIN°PJ].pdf ».
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