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Introduction

A la demande de la Commune de Domprémy, une procédure de détermination des:
périmétres de protection de captage AEP a été initiée.

Cette procédure concerne le forage alimentant Domprémy qui est sis au lieu-dit "Le
Réservoir" sur le territoire de ladite commune.

La visite des lieux a ét€ effectuée le 02 Aofit 2018 en présence de :

e Monsieur V. LOEZ de I'ARS 51, responsable de la cellule eaux.

¢ Monsieur P. THIEBAUX, maire.
e Monsieur HURIOT, 1¥ Adjoint.

e Madame PUJOL, Secrétaire.
Le présent avis est établi & partir de cette visite et des documents suivants :
v’ Analyse type RP du 28 Mai 2015 - ARS 51.

v" Modélisation des nappes de I'Albien et du Néocomien du Bassin de Paris / BRGM
— rapport 64873 — FR — Octobre 2015.

v' Carte géologique et carte IGN du secteur - Serveurs Infoterre, BRGM, Google pro,
Geoportail et Cadastre.
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L. Situation du captage

L’alimentation en eau est actuellement assurée par le captage sis au lieu-dit Le Réservoir a
500 m environ au NO du centre du village de Domprémy.

Département Marne.
Commune ou est implantée la ressource | Domprémy.
Commune alimentée par la ressource Domprémy.

Désignation Forage communal.
Lieu-dit ( cadastre ) Le Réservoir.
Références cadastrales Section ZC — Parcelle 41.
Référence a la Banque de Données du BSSO000RXRN
Sous-Sel (BSS) du BRGM (ex BSS n° 0226-1X-0033/FAEP)

La fiche de localisation issue de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM
figure en page suivante.

GECPORTAIL.

)

L'acces au site se fait via le Chemin d'Exploitation N° 13 ; rue du Chateau.
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BSSO0ORXRN

02261X0033/FAEP

Localisation

Identifiant national de 'ouvrage Rl > \\
BSSDOORXRN g N s

s PO

Ancien code ,
02261X0033FAEP '

Département s e )
MARNE (51) - SGRICHA T8 e A @
Commune , \ : .ﬂ
DOMPREMY (51215} ’g\ y S -'_vl'-‘""l,"\"
Nom local L~ ‘_'-:__-"-x} A
Non renseigné \ : . 2
Numéro de carte vz e ‘-/
0226
Huitiéme
1

Région naturelle
CHAMPAGNE

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
STATION DE POMPAGE

Coordonnées
Systéme X imj ¥ (m}
Lambert 2 étendu 776598 2417583
Lambert 1 - Mord 7768310 117450

Lambert-23 827702 6845424
Systéme  Latitude Longitude
WGES84 48.73232231 4B8°43°56"N 473641417 4" 44 11"E

Altitude
116 m - Precision EPD

Doc. BRGM / Infoterre

La parcelle ZC 41 se doit d'étre la propriété de la Commune : cas d'espéce.
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II. Caractéristiques techniques du captage

Forage - Puits

01 Janvier 1932

Date de réalisation

Type

Forage sous tour de 100 m de profondeur tubé en tube
acier de 0.35 m.

Aucune coupe technique n'a été retrouvée,

On notera que les équipements ont 86 ans.

Vue sur la téte de puits

Drain

Néant.

Equipements de pompage

Pompe immergée.

Traitement au captage

Chloration.
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D’aprés les mesures effectuées par la commune, la
production actuelle annuelle serait de I'ordre de 7800 m’.

Débit et prélévements

Cette valeur est en corrélation avec l'importance de la
population (157 habitants).

Pour mémoire, la consommation journaliére moyenne
est de 137 a 150 /j. La consommation théorique au
droit de la commune devrait donc étre de l'ordre de
7500 a 8200 m*/an.

Sachant qu'il existe en plus 3 exploitations agricoles avec un
cheptel d'environ 50 UGB (pouvant se développer a terme) et
que le rendement du réseau est inconnu (théoriquement
correct selon les €lus), le débit de dérivation a prévoir se
devrait d'étre de I'ordre de 15 000 m® au maximum.

En fonction des données actuelles, le volume de dérivation sollicité pourrait étre de
15 000 m*/an (soit en moyenne 41 m’/j).

Cette valeur sera a valider par la commune et les autorités compétentes (ressource
stratégique).
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III. Situation géologique

Le forage sous tour de Domprémy s'inscrit au sein de la vaste plaine alluviale du Perthois.
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Doc. Carte géologique de Saint Dizier —- BRGM.

Cette masse alluviale repose sur une vaste assise argileuse imperméable non aquifére datee
de I'Albien supérieur : Argiles du Gault.

En profondeur on trouve ensuite :

v les Sables verts de I'Albien inférieur (faiblement aquiféres) ;
v’ les Sables Blancs de 1'Aptien (aquifére productif) ;

v' les argiles grises de 1'Aptien inférieur (Bédoulien non aquifére).

Le forage capte ses eaux sans doute au sein de ces deux derniers aquiféres.
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La coupe lithostratigraphique au droit du captage est la suivante :

BSSOOORXRN
02261X0033/FAEP
Log veld$
Profondeur
belo0 131000 I Raia
Profondeur Formation Lithologie Lithologie Stratigraphie Aliitude
280 Fy rpanb s Alluvions anciennes. A Wiirm 113.50
Augiles du Gault Argiles du Gault, ef Mames de Brienne au Albien
@ sommet (?).
80.00 36.00
Sables verts Sables verts et sables Aptien sup. (7). Albien inférieur
: 1680
Doc. BRGM.

On peut supposer que c'est la partie basale qui s'avére productive.
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IV. Situation hydrogéologique

Nature de I’aquifére "Sables verts et Sables blancs albo-aptiens

Type de nappe Captive.

Epaisseur aquifére productif Environ 20 m.

Perméabilité Pores.

Limites du bassin d’alimentation ﬁ:fﬂﬁcurements présents de 8 000 m a 9 000 m a
Zone d’alimentation 8000 2 9000 m a I'Est

La coupe lithostratigraphique de la page précédente montre que la nappe présente au sein
des Sables Verts et des Sables Blancs est parfaitement protégée vis-a-vis des activités de
surface.

Cette couche protectrice apparait 8 000 m a I'Ouest (confer carte géologique en page 7) et
se développe (auréole sédimentaire du Bassin de Paris) sous la masse alluviale de la plaine
du Perthois.

Sachant que dans les Sables Verts la vitesse d'écoulement en de 1'ordre de 3 m/an, le temps
de transfert entre la zone d'affleurement (recharge de la nappe) a I'Est et le captage serait
d'environ 2700 ans.

Les caux issues de ce captage sont trés bien protégées tant dans le plan vertical que dans le
plan horizontal.

Dans le cadre de la protection des eaux souterraines captives, il convient donc d'empécher
toute injection ou migration de fluides au travers de la couche imperméable de I'Albien
supérieur.

Dans le cas d'espéce, la couche imperméable ayant une épaisseur de 80 m environ, seule la
création de forages pourrait permettre d'interférer sur la qualité des eaux.

Les diverses remarques précédentes sont prises en compte dans le cadre de la délimitation
des périmétres de protection.

Vis-a-vis de la productivité, il convient de constater que ce forage était artésien lors de sa
création ; le niveau statique se tenant a + 2.50 m au-dessus du sol en 1932 avec un débit de
20 m*/h.

Comme en de nombreux point du Perthois, cet artésianisme a disparu de par la présence de
nombreux points de prélévements sur l'ensemble du Bassin de Paris (ressource
stratégique).
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V. Qualité de I'eau

L’analyse type RP du 28 Mai 2015 (jointe en fin de texte) montre que I’eau brute satisfait
globalement aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramétres physico-
chimique analysés.

On note cependant des valeurs excessives :

@ en ammonium : 0.62 mg/l pour une norme de 0.5 mg/l (ammonium d'origine
naturelle).

(La présence d'ammonium [parfaitement traitable] est en corrélation avec le
caractére captif de la ressource.)

= et turbidité : 3.7 NFU pour une norme de 1 NFU.

(De par la finesse de la masse aquifére sableuse, les tubages équipant les
forages actuels sont spéciaux (type fils enroulés par exemple).

Or le tubage de cet ouvrage ancien est décrit comme étant un tube en acier
simple.

Il n'est donc pas exclu que des fines soient chroniquement entrainées lors
des pompages.

Un ensablement a terme du fond de I'ouvrage n'est pas impossible et se
devrait d'étre vérifié ; de méme que I'intégrité du tubage.

L’eau brute est bicarbonatée calcique avec une minéralisation moyenne. L'eau est
nettement alcaline.

Les teneurs en fer et manganése sont inférieures aux seuils de détection alors que la
présence de fer était signalée en 1932 : absence chronique a vérifier.

Dans le cadre de I’analyse, on note I’absence de chlorobenzénes, de Composés
Organohalogeénés Volatils (COV), de micropolluants organiques, dhydrocarbures
polycycliques aromatiques (HPA) et de plastifiants.

On note une absence totale de traces de pesticides et de métabolites des Triazines.
La teneur en Nitrates est inférieure au seuil de détection.

Les parameétres bactériologiques en sortie de pompe sont parfaitement conformes.
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V1. Vulnérabilité du captage - Environnement

De par la présence de prés de 80 m d'argiles recouvrant la nappe captée, la ressource
en eau est parfaitement protégée pour peu qu'aucun sondage ou forage mal congu ou
mal utilis€ ne permettent volontairement ou non la migration de polluants vers
celle-ci.

Si I'on examine l'inventaire des points d'eau de la BSS — BRGM, on constate la
présence de nombreux forages et sondages sur la commune et les communes
limitrophes (et le Perthois !).
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Pour I'essentiel, ces points d'eau correspondent a des puits agricoles et a des sources
de subsurface. Des sondages plus profonds atteignant et dépassant les 50 m ont €té
creusés lors de recherches pétroli¢res mais désormais rebouchés.

Le seul forage actif atteignant la méme nappe captive est constitué par le forage
AEP d'Haussignémont. Ce forage profond de 103 m a un contexte hydrogéologique
similaire au captage AEP de Domprémy et est équipé selon les régles de I'art

Dans le cadre de la protection de la ressource, il convient donc d'interdire tout
forage (irrigation, géothermie, reconnaissance, etc.) pouvant atteindre la nappe
captée dans un rayon de 1000 m environ (= mi-distance entre le captage de
Domprémy et le captage de Haussignémont qui n'interférent pas apparemment
I'un sur I'autre).
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VII. Délimitation des périmétres de protection

Périmétre de protection immédiate (PPI)

En général, le périmétre de protection immédiate est constitué par un carré de 10 mx 10 m
ou 20 m x 20 m centré sur le point de prélévement.

L’emprise de la cl6ture actuelle d'environ 35 m x 40 m correspdnd a celle de la parcelle ZC
41 dans son intégralité.

Cette emprise permet de définir un PPI englobant sans probléme le forage sous tour actuel
et éventucllement un puits de substitution en cas de destruction de celui-ci par
ensablement.

Note : le chiteau d'eau présentant une forte corrosion, il semble indispensable de faire un
diagnostic de son devenir. S'il devait étre remplacé par une bache "souple” ou un réservoir
enterré rien ne s'opposerait a une installation au sein du PPL

Le plan du PPI (et PPR) figure en fin de texte.

Périmétre de protection rapprochée

Dans le cas d’une nappe captive, le PPR peut se limiter au PPI (périmétre de protection
immédiate) pour peu que 1’on impose une zone de vigilance (correspondant au PPE) ayant
un rayon adapté (quelques centaines de metres & quelques kilometres) et que les captages
existants inclus dans cette aire soient conformes et n’interférent pas de maniére notable sur

la ressource captée.

Le plan du PPR (et PPI) est joint en fin de texte.

Périmétre de protection éloignée

La mise en place d'un périmétre de protection €loignée est ici justifiée afin d'établir une
zone de vigilance ou la création de forages, hors alimentation en eau potable, sera interdite
sur un rayon d'environ 1 000 m.

Tout forage situé dans cette aire devra étre conforme et ne pas interférer de manicre

conséquente sur la ressource captée (induction d’un rabattement maximum de 1 m).

Le plan du PPE est joint en fin de texte et le tracé se fait si possible sans recoupement
de parcelles, pour un repérage aisé sur le terrain.
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VIII. Réglementation

On rappellera que des mesures particuliéres peuvent étre prises par Monsieur le Préfet, en
vertu des pouvoirs que lui conférent lois et réglements, aussi bien a I’intérieur qu’a
I’extérieur des périmétres.-

1 - Reglements existants.

Outre la réglementation générale relative a la lutte contre la pollution des eaux, différents
réglements nationaux ou départementaux, pris en application de codes divers et
indépendamment de toute procédure d’utilité publique, comportent des prescriptions
destinées a protéger la santé publique et la qualité des milieux récepteurs. Il n’est par
conséquent pas nécessaire de les reproduire dans les actes réglementaires relatifs aux
périmetres de protection.

1l s’agit notamment :

& des régles d’hygiéne fixées par les réglements sanitaires départementaux,
pour ce qui concerne les dépdts de matiéres fermentescibles, les régles
d’implantation des filiéres et dispositifs d’assainissement autonome, les
activités d’élevage et autres activités agricoles ;

& des régles de dimensionnement des fosses septiques et dispositifs
équivalents utilisés en matié¢re d’assainissement autonome ;

& des dispositions relatives a la création des terrains de camping et au
stationnement de caravanes ;

& du transport de matiéres dangereuses sur certaines voies de communication
(code de laroute ) ;

# des dispositions relatives a I’application des produits antiparasitaires a
usage agricole ; etc.

La mise en conformité des installations existantes, qui ne respecteraient pas les réglements
auxquels elles sont soumises, reléve d’actions de police tout a fait indépendantes de
linstauration des périmetres de protection.

2 - Application de la réglementation relative a la lutte contre la pollution des eaux
a des activités futures.

La législation en vigueur en matiére de lutte contre la pollution permet de réglementer un
grand nombre d’activités susceptibles de porter atteinte & la salubrité publique et a la
qualité des eaux souterraines.
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Ainsi, il est rappelé que 1’épandage, I’enfouissement et le dépdt de matiéres polluantes :

& sont soumis a autorisation lorsque les caractéristiques de I’activité dépassent
I’un des seuils dits de nocivité négligeable ;

@ sont soumis & autorisation lorsqu’ils sont réalisés a I’intérieur du périmétre
de protection rapprochée ;

@ peuvent €tre soumis a autorisation lorsqu’ils sont situés dans une zone ou la
protection des eaux souterraines a justifi€ un abaissement des seuils fixés
par I’arrété susvisé.

Cette zone peut s’étendre au-dela du périmeétre de protection rapprochée et son existence
peut permettre d’éviter éventuellement la création d’un périmétre de protection éloignée
dont I’efficacité n’aurait pas été démontrée.

Périmetre de Protection Immédiate

A T’intérieur du périmétre de protection immédiate, toutes activités y compris celles liées
aux transports, installations ou dépdOts sont interdites en dehors de celles qui sont
expressément autorisées par I’acte déclaratif d’utilité publique.

Les activités, installations ou dépbts expressément autorisés doivent étre en liaison directe
avec I’exploitation du captage et sont congus et aménagés de maniére a ne pas provoquer
de pollution de ce dernier.

11 est rappelé que les terrains compris dans ce périmétre doivent &tre acquis en pleine
propriété ou faire I'objet d’une convention par le bénéficiaire de la Déclaration
d’Utilité Publique. Le site d’exploitation sera impérativement cloturé.

Des travaux seront a réaliser.

% Réfection de la cléture et du portail (2 sécuriser).
Changement de la porte du chéiteau d'eau.

% Mise en place d’un systéme automatique de chloration véritablement
opérationnel.

% Mise en place d'un traitement du fer et de I'ammonium (et turbidité) 2 mettre
en place si besoin est : suivi analytique nécessaire pour valider ou non ce

traitement.

% Passage caméra i prévoir en cas de baisse significative de la production.
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Pour mémoire, les structures du chateau d'eau montrent des signes d'altération nettes. Un
diagnostic concernant cet ouvrage est a prévoir.

De part l'importance de la surface du PPI, la création d'un forage de substitution est
possible, de méme que la mise en place d'un nouveau réservoir hors sol ou enterré.

Périmétre de Protection Rapprochée

A Pintérieur du périmétre de protection rapprochée, peuvent étre instaurées diverses
servitudes et mesures de police sous forme d’interdictions et de réglementations.

Peuvent étre soumis a des prescriptions particuliéres, tous les faits susceptibles de
provoquer I’apparition de pollutions qui ne sont pas réglementés par allleurs ou qui le sont
insuffisamment eu égard a 1’utilisation nouvelle de 1’aquifére.

A coté d’éventuelles mesures d’interdictions, des prescriptions complémentaires peuvent
étre prises : elles consistent par exemple a renforcer, sur le plan technique, les dispositions
de la réglementation propres-a 1’activité considérée ou encore a imposer la mise en
conformité d’une installation existante a un réglement dont la publication aurait été
postérieure a la réalisation de [’installation (constructions ou lieux publics relevant des
techniques d’assainissement autonome, épandage d’eaux usées, de boues de station

d’épuration, de matiére de vidange, de fumier, de compost, de lisier...).

Feront également I’objet d’un examen particulier, les activités ne relevant pas d’une
réglementation générale relative a la protection des eaux souterraines ou de réglements
techniques spécifiques (faits susceptibles de modifier les écoulements, les vitesses
d’infiltration — faits susceptibles d’engendrer des pollutions).

Les mises en conformité au sein du PPR sont obligatoires.
Dans le cas d'espéce, la réglementation type PPI prime sur la réglementation PPR.

Périmetre de Protection Eloignée.

A Tlintérieur du périmétre de protection éloignée, peuvent é&tre instaurées diverses
servitudes et mesures de police sous forme de réglementations.
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Les prescriptions au sein du PPR du captage de Domprémy seront les suivantes
(confer tableau en fin de texte pour la numérotation des rubriques).

Une plaque signalétique indiquant le n® BBS de la ressource en eau
sera mise en place en entrée de PPI.

Les prescriptions au sein du PPR sont celles régissant le PPI.

Au sein de ceux-ci les réglementation spécifiques suivantes sont a prendre en compte :
v' La création d'un ouvrage d'eau de substitution est autorisée.

v La réalisation de sondages géotechniques destructifs < 50 m est autorisés.
uniquement dans le cadre de la mise en place d'ouvrages destinés a
T'Alimentation en Eau Potable (AEP) de Domprémy.

v" L'ouverture de fouilles, tranchées et excavations < 10 m est autorisée
uniquement dans le cadre de la mise en place d'ouvrages destinés a
I'Alimentation en Eau Potable (AEP) de Domprémy.

v' Le remblayage est autorisé uniquement dans le cadre de la mise en place
d'ouvrages destinés a I'Alimentation en Eau Potable (AEP) de Dompremy.

v" Les constructions autres qu’habitations sont autorisées uniquement dans le
cadre de la mise en place d'ouvrages destinés a 'Alimentation en Eau Potable
(AEP) de Domprémy.
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Les prescriptions au sein du PPE du captage de Domprémy seront les suivantes

(confer tableau en fin de texte pour la numérotation des rubriques).

1- TRAVAUX SOUTERRAINS : forages, excavations, remblayages

1.1 — Ouvrage de captage d’eau.

Les forages (ou captages) d’eau pour des tiers ainsi que les sondages de toute nature
atteignant la nappe albo-aptienne seront strictement interdits: prélévements privés,
prélévements agricoles, prélévements industriels, etc.

Exception :

% Remplacement du captage existant de Domprémy ou recherche en eau potable de
substitution pour la commune ou une autre collectivité: soumis a avis
d'hydrogéologue agréé.

1.2 — Sondages géotechniques destructifs.

Seuls les sondages inférieur a 50 m seront autorisés.
13 - Géothermie.

Interdite au-dela d'une profondeur de 50 m.

1.4 — Fracturation hydraulique.

Soumis & avis d'hydrogéologue agréé

1.5 — Carriéres.

Réglementation générale.

1.6 — OQuverture de fouilles, tranchées et excavations.
Réglementation générale.

1.7 - Remblayage.

Réglementation générale.

1.8 — Création et/ou extension de plans d’eau.

Réglementation générale.
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2 - STOCKAGES ET DEPOTS

2.1 — Dépots d’ordures ménagéres, détritus, déchets industriels et tous produits
(existants ou a venir) susceptibles d’altérer la qualité des eaux.

Réglementation générale.

2.2 — Stockages de produits chimiques et/ou déchets solides.

Réglementation générale.

2.3 — Stockages d’hydrocarbures et liquides inflammables.

Réglementation générale.

24— Stbckages de produits destinés aux cultures (engrais, pesticides, purins, lisiers).
Réglementation générale.

2.5 — Stockages d’effluents industriels.

Réglementation générale.

2.6 — Stockages d’effluents domestiques.

Réglerﬁentation générale.

2.7 — Station d’épuration, lagunage.

Réglementation générale.

2.8 — Bassins de décantation d’effluents industriels, agricoles, urbains ou routiers.
Réglementation générale.

2.9 — Stockages souterrains (gaz, essence, produits polluants).

Réglementation générale.

3 - CANALISATIONS

3.1 — Eaux usées domestiques collectives (sauf eaux pluviales de toiture).
Réglementation générale.
3.2 — Eaux usées industrielles.

Réglementation générale.
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3.3 — Hydrocarbures, produits chimiques liquides, fluides caloporteurs.

Réglementation générale.

4 —REJETS

4.1 — Eaux usées industrielles brutes ou traitées.
Réglementation générale.
4.2 — Effluents agricoles non traités.
Réglementation générale.
4.3 - Installétions autonomes de traitement d’eaux usées.
Réglementation générale.
4.4 — Infiltration des eaux pluviales.
Eaux de toitures : réglementation générale.

Eaux de voiries : réglementation générale.

5 - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS - ROUTES

5.1 — Constructions raccordées 4 un assainissement collectif.

Réglementation générale.

5.2 — Constructions avec assainissement autonome.

Réglementation générale.

5.3 — Camping, caravaning, aire de camping-car, camping i la ferme et annexes.
- Réglementation générale.

5.4 — Création et/ou extension de cimetiére.

Réglementation générale.

5.5 — Activités artisanales, industrielles ou agricoles hors élevage.

Réglementation générale.
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5.6 — Batiments d’élevage.
Réglementation générale.

5.7 — Création de silos non aménagés destinés a la conservation par voie humide des
aliments pour animaux.

Réglementation générale.

5.8 — Voies de communications (routes, canaux, voies ferrées, tapis de plaine, etc.) et
aires de stationnement.

Réglementation générale.
5.9 - Constructions autres qu’habitations.

Interditeé sauf constructions destinées 2 'AEP.

6 - ACTIVITES AGRICOLES

6.1 — Création de drainage de terres agricoles.
Réglementation générale.

6.2 — Création de maraichages et/ou serres.
Réglementation générale.

6.3 — Pépiniéres.

Réglementation générale.

6.4 — Cultures.

Réglementation générale.

6.5 - Epandage de fumiers, lisiers, boues de station d’épuration.
Réglementation générale.

6.6 - Utilisation de produits phytosanitaires.
Réglementation générale.

6.7 — Abreuvoirs, installations mobiles de traite, abris.
Réglementation générale.

6.8 - Pacage des animaux.

Réglementation générale.
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6.9 — Stockage de paille.

Réglementation générale.

6.10 - Retournement des prairies permanentes.
Réglementation générale.

6.li - Irrigation.

Réglementation générale.

7 - ACTIVITES FORESTIERES ET CYNEGETIQUES

7.1 — Défrichement, essartage.

Réglementation générale.

7.2 — Coupe a blanc, coupe d’ensemencement.
Réglementation générale.

7.3 — Utilisation de pesticides.

Réglementation générale.

7.4 — Aires de stockage des grumes, débardages.
Réglementation générale.

7.5 — Traitement du bois stocké.
Réglementation générale.

7.6 — Briilages des rémanents.

Réglementation générale.

7.7 — Affouragement et/ou agrainage de gibier.
Réglementation générale.

7.8 — Abandon et enfouissement de cadavres et de sous-produits de gibiers résultant
de parties de chasse.

Réglementation générale = Interdit.
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8 — DIVERS

8.1 —~ Travaux sur les cours d’eau.

Réglementation générale.

8.2 — Sports mécaniques.

Réglementation générale.

8.3 — Centrales solaires photovoltaiques.
Réglementation générale.

8.4 — Traitement aéroporté des cultures, vignes et bois.
Réglementation générale.

8.5 — Utilisation d’explosif.

Réglementation générale.

8.6 — Terrain de sport.

Réglementation générale.

8.7 — Suppression des talus et des haies.
Réglementation générale.

8.8 — Golf sur terrain naturel.

Réglementation générale.

8.9 — Manifestations diverses (braderies, concert, etc.).
Réglementation générale.

8.10 — Eoliennes et aménagements annexes.

Réglementation générale.
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AVIS

Au terme de I'examen des documents existants et de la visite du site, j’émets un avis
favorable quant a la possibilité de mise en place des périmétres de protection autour
du captage AEP de DOMPREMY.

D'un point de vue quantitatif, la ressource couvre en tout temps la demande.

Du fait d'une détection de turbidité élevée, il serait souhaitable d'effectuer un
suivi afin de déterminer s'il s'agit d'apports de fines (pouvant entrainer un
ensablement de I'ouvrage) ou une conséquence d'une teneur en fer excessive.

Si I'on venait & constater une baisse notable de la productivité, il conviendrait
alors d'effectuer un passage caméra pour vérifier la présence ou non
d'ensablement de l'ouvrage et l'absence d'altération du tubage ou de la
crépine.

D'un point de vue qualitatif, I'eau captive s'avére globalement satisfaire aux divers
paramétres analysés.

Cependant, on note la présence d'ammonium (naturel) en excés et il n'est pas
impossible que le fer soit également présent (ce qui pourrait expliquer la
turbidité).

La encore, il est souhaitable de réaliser le suivi de I'ammonium, du fer (voire
du manganése) et de la turbidité. En fonction des résultats le choix de la fili¢re
de traitement éventuelle pourra étre effectif.

D’un point de vue environnemental, la sensibilité de la ressource captée est a
considérer comme nulle sauf en cas de percement de la puissante couche argileuse de
I'albien supérieur (Argile de Gault). '

Un diagnostic de l'intégrité des structures du chiteau d'eau semble également a
entreprendre.

__.—i-'_-_-‘-h-“‘__i
Montier en Der, '
le 19 Septembre 2018 Hydrogéologue agréé en matiére d’eau et d’hygiéne

publique pour le département de la Marne
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Département : Marne

Commune : Domprémy

'BSS000RXRN
(ex BSS n° 0226-1X-0033/FAEP)

PERIMETRES DE PROTECTION
Réglementation et tableau des prescriptions

Rappels :

% A Pintérieur du périmétre de protection immédiate, sont interdits tous dépots, installations ou activités autres que ceux
strictement nécessaires a ’exploitation et a ’entretien des points d’eau.

% A Dintéricur des périmétres de protection rapprochée et éloignée, sont interdites, réglementées ou autorisées,
conformément au tableau ci-dessous, les activités suivantes (les prescriptions présentées ne peuvent étre que
complémentaires 3 celles imposées par.I’application de la réglementation en vigueur) :

REGLEMENTATIONS
PERIMETRE RAPPROCHE PERIMETRE ELOIGNE
INSTALLATIONS ET ACTIVITES = — — = —
Interdit I Spécifique | Géng¢rale Spécifique Générale
1 TRAVAUX SOUTERRAINS
1.1[- Ouvrages de captage d’eau. [ I X
1.2 | - Sondages géotechniques destructifs. X
1.3 | - Géothermie. X
1.4 | - Exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique. X
1.5 | - Carriéres.
1.6 | - Quverture de fouilles, tranchées et excavations. X
1.7 | - Remblayage. X
1.8 | - Création et/ou extension de plans d’eau. X
2 STOCKAGES ET DEPOTS
2.1|- Dépéts d'ordures ménagéres, détritus, déchets industriels et tous
produits (existants ou & venir) susceptibles d'altérer la qualité des X
eaux. ] %
2.2 | - Stockages de produits chimigues et déchets solides. = g X
2.3 | - Stockages d'hydrocarbures et liquides inflammables. m o) X
2.4 | - Stockages de produits destinés aux cultures (engrais, pesticides, g 2>
purins, lisiers). & 3
2.5 | - Stockages d'effluents industriels. Z ] X
2.6 | - Stockages d'effluents domestiques. o Z X
2.7 | - Station d'épuration, lagunage. o g X
2.8 | - Bassins de décantation d'effluents industriels, agricoles, urbains ou ﬁ w X
routiers =) ﬁ
2.9/ - Stockages souterrains (gaz, essence, produits polluants) : ) X
3 CANALISATIONS ~ E
3.1/ - Eaux usées domestiques collectives (sauf eaux pluviales de 3 2 X
toiture). g % ‘
3.2 | - Eaux usées industrielles ~ - X
3.3| - Hydrocarbures, produits chimiques liquides, fluides caloporteurs. o 5 X
4 REJETS Z 3
4.1 - Eaux usées industrielles brutes ou traitées. < Z X
4.2 | - Effluents agricoles non traités. zw X
4.3 | - Installations autonomes de traitement d'eaux usées. g Q X
441 Infiltration des eaux pluviales de toitures. ; Q X
" | - Infiltration des eaux pluviales de voiries. —- % X
5 CONSTRUCTIONS S
5.1 - Habitations raccordées a un assainissement collectif. 5 X
5.2 | - Habitations avec assainissement autonome. X
5.3 | - Camping, caravaning, aire de camping-car, camping & la ferme et X
annexes.
5.4 | - Création et/ou extension de cimetiére. X
5.5 | - Activités artisanales, industrielles ou agricoles hors élevage. X
5.6 | - Batiments d'élevage. X
5.7 | - Création de silos non aménagés destinés & la conservation par X
voie humide des aliments pour animaux.
5.8 | - Voies de communication (routes, canaux, voies ferrées, tapis de X
plaine, etc.) et aires de stationnement
5.9 | - Constructions autres gu’habitations T X
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INSTALLATIONS ET ACTIVITES

PERIMETRE RAPPROCHE

PERIMETRE ELOIGNE

Interdit Spécifique Générale

Spécifique Générale

ACTIVITES AGRICOLES

6.1

- Création de drainage de terres agricoles.

6.2

- Création de maraichage et/ou serres. -

6.3

- Pépiniéres.

6.4

- Cultures.

65

- Epandage de fumiers non compostés, lisiers, boues de station
d'épuration, déchets fermentescibles.

6.6

- Utilisation de produits phytosanitaires.

6.7

- Abreuvoirs, installations mobiles de traite, abris.

6.8

- Pacages des animaux.

6.9

- Stockage de paille.

6.10

- Retoumement de prairies permanentes.

6.11

- Irrigation

7

ACTIVITES FORESTIERES ET CYNEGETIQUES

bbb bbb I B bt E b

71

- Défrichement, essartage.

7.2

- Coupes a blanc.

- Coupes d'ensemencement.

7.3

- Utilisation de péesticides.

74

- Aires de stockage des grumes, débardages.

7.5

- Traitement du bois stocké.

76

- Brillage des rémanents.

7.7

- Affouragement et/ou agrainage de gibier.

7.8

- Abandon et enfouissement de cadavres et de squs-produits de
gibiers résultant de parties de chasse.

bl b dtaibaitaitadbedt.

8

DIVERS

8.1

- Travaux sur les cours d’eau.

8.2

- Sport mécaniques.

8.3

- Centrales solaires photovoitaigues.

HLVIAHWIAIL NOILOH10Ydd 40 Fd.LANIIAd 371

8.4

- Traitement aéroporté des cultures, vignes et bois.

- 85

- Utilisation d’explosifs.

INVSSIDHTY SNOILVINIWHTOTY SHA NOLLVIIT1dV

8.6

- Terrain de sport.

8.7

- Suppression des talus et des haies.

8.8

- Golf sur terrain naturel.

8.9

- Manifestation diverses.

8.10

- Edification d’éoliennes

badta it badbadtadbdtadtaitd

La commune veillera a I’application des prescriptions énoncées.

En outre, peuvent étre interdits ou réglementés et doivent de ce fait étre déclarés & 1’ Agence Régionale de Santé (ARS), toutes-
activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement a la qualité de 1’eau.

Cet inventaire des activités et prescriptions sera annexé au rapport.

11 est donné pour permettre une vision synthétique des interdictions et des réglementations ; le descriptif exact des celles-ci

figurant dans le texte.

A Montier en Der,

SIGNATURE

P. FRADET

Hydrogéologue agréé en matiére d’eau et d’hygiéne

le 19.Septembre 2018

publique pour le département de la Marne
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