INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

SAS LHEUR'BIOGAZ

représentée par Monsieur GUICHARD Antoine

Adresse du siege d’exploitation : Adresse du site d’exploitation :
2 rue du 11 Novembre Le Noue d’Euvy
51130 VAL-DES-MARAIS 51230 FERE-CHAMPENOISE

Tél : 06.81.07.74.28

COMPLEMENTS AU DOSSIER
D'ENREGISTREMENT AU TITRE
DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Installation de méthanisation en injection
d’'une capacité de 74,25 t/j
Rubrique N° 2781-1b

Installation de méthanisation en injection
d’'une capacité de 2,74 t/j
Rubrique N° 2781-2b

Installation de stockage de gaz inflammable
d’une capacité de 9,8 t/j
Rubrique N° 4310-2

en application des Articles L 511-1 et 511-2 du Livre V du Code de I'Environnement
relative aux installations classées pour la protection de I’'environnement
des articles L 512-7 a 512-7-7 relatifs au installations soumises a Enregistrement
et des Articles R 512-46-1 a 512-46-7 du Livre V du Code de I'Environnement
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Ce dossier vise a répondre aux différentes remarques soulevées lors de l'instruction par la DREAL
dans le cadre de la recevabilité du dossier. Le complément vise les éléments suivants :

1. Localisation du projet :

Les informations relatives a la localisation de l'ouvrage de stockage déporté sont précisées ci-
dessous.

Cuve déportée
Commune Val-des-Marais
Lieu-dit Le Bas de la Chapelle
Section cadastrale ZA
Références parcellaires 14

Les communes présentes dans un rayon de 1 km autour de cet ouvrage sont les suivantes : Val-des-
Marais et Vert-Toulon. Sur les deux communes citées précédemment seule la commune de Val-des-
Marais est concernée par |'épandage des digestats.

Cet ouvrage de stockage déporté sera de type cuve béton circulaire semi-enterrée. Les
caractéristiques sont les suivantes :

- Diamétre : 33 m

- Profondeur : 6,5 m

- Capacité de stockage totale : m3

- Capacité de stockage utile : 5 000 m?

- Drainage des eaux sur le pourtour et en dessous avec présence d’'un regard de contréle

- Drainage des gaz sur le pourtour et en dessous avec présence d’évents

- Etanchéité : perméabilité inférieure & 1077.

2. Usage futur du site :

La cession a une collectivité pouvait étre une solution pour la reprise du site. Etant donné que cette
solution n’est pas envisageable, seule la reprise par un autre agriculteur pourra étre envisagée dans
le cas du maintien du site en fonctionnement, I'autre étant la remise en culture aprés démolition des
différents ouvrages et constructions ainsi que la dépollution du site.

3. Cumul avec d’autres activités :

Aprés recherche sur le site de la MRAE et/ou DREAL pour connaitre les avis de l|autorité
environnementale effectués depuis 2018, et sur le site de la Préfecture pour connaitre les enquétes
publiques ou les consultations du public effectuées ces derniers mois (recherche au 08/09/2021), les
communes de Fére-Champenoise, Euvy, Bannes, Beaunay, Clamanges, Connantray-Vaurefroy,
Ecury-le-Repos, Feérebrianges, Loisy-en-Brie, Montmort-Lucy, Pierre-Morains, Val-des-Marais,
Villeseneux, Villevenard et Vert-Toulon ne sont concernées par aucun projet recensé.

En outre le projet est situé en zone agricole isolée ; il n‘est pas situé a proximité immédiate d'une
installation susceptible de provoquer des effets cumulés.
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Etablissement

Etat d’activité

Activités concernées
par autorisation ou
enregistrement

Régime

GAEC de la Croix Beaulieu
(Fére Champenoise)

En fonctionnement

Culture et élevage
associés
Elevage de porcs

Enregistrement

Vivescia
(Fére Champenoise)

En fonctionnement

A l'arrét

Silo de stockage de Autorisation
céréales

Dépot d’engrais liquide Autorisation

SARL de la Monte Blanche
(Fére Champenoise)

En fonctionnement

Déclaration
Enregistrement en cours
d’instruction

Méthanisation agricole

Parc éolien

Autorisation

R . Projet Parc éolien (en cours d’instruction
(Fere Champenoise) .
pour une extension)
T Autorisation
Parc éolien . T . .
Projet Parc éolien (en cours d’instruction
(Bannes) .
pour une extension)
T Autorisation
Parc eolien . T L .
R . Projet Parc éolien (en cours d’instruction
(Fere Champenoise) -
pour une extension)
SAS Parc éolien de Pierre- . . Autor|§_at|on .
Projet Parc éolien (en cours d’instruction

Morains

pour une extension)

SAS Métha Horizon

En fonctionnement

Méthanisation agricole Autorisation

Synthése des effets cumulés possibles :

Effets

Effets cumulés
possibles

Justification

Urbanisme

non

Les aménagements et travaux de la SAS
LHEUR'BIOGAZ affectent uniquement les différentes
parcelles d’'implantation projet (unité existante et
lagune projetée).

Biens matériels

non

Les aménagements et travaux affectent uniquement
les différentes parcelles d'implantation projet (unité
existante et lagune projetée).

Patrimoine culturel

non

Les aménagements et travaux affectent uniquement
les différentes parcelles d'implantation projet (unité
existante et lagune projetée) sans interférence
particuliere avec le patrimoine culturel le plus proche.

Activités agricoles

non

Les aménagements et travaux affectent uniquement
les différentes parcelles d'implantation projet (unité
existante et lagune projetée). Chaque entité du projet
est agricole et restera dédiée a une activité agricole.

Patrimoine naturel

non

Les aménagements et travaux affectent uniquement
les différentes parcelles d'implantation projet (unité
existante et lagune projetée). La parcelle
d'implantation de la lagune projetée est a vocation
agricole.

Eau

non

Les jus et eaux sales issus de l'unité de méthanisation
sont envoyés en méthanisation. Le digestat liquide est
principalement stocké dans la cuve de stockage sur site
dédiée puis lagune projetée et ensuite valorisé en plan
d'épandage.

L'unité de méthanisation n’induit pas de rejet d’effluent
susceptible de se cumuler avec d’autres rejets.

Le plan d'épandage tient compte des autres plans
d’épandages, d'une non-superposition d’épandage et
d'une complémentarité agronomique.
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Les aménagements et travaux affectent uniquement
Sols non les différentes parcelles d’implantation projet (unité
existante et lagune projetée).

Le projet fait I'objet de choix architecturaux et

Paysage non o A
d’'aménagements paysagers adapteés.
Compte tenu des équipements peu bruyants et du
Bruit non respect de la réglementation acoustique, les nuisances
a l'extérieur du site ne sont pas redoutées.
Vibrations non Le projet n’induit pas de vibrations.

Pas d'émissions d'odeurs au niveau des digesteurs.
Emissions faibles sur stockages d'ensilage. Emissions
modérées lors des chargements de trémies (2 heures
par jour). Emissions faibles a trés faibles au niveau des
stockages de digestat (destruction de la plupart des
molécules odorantes en méthanisation). Emissions
Odeurs non d'ammoniac réduites lors des épandages grace au
pendillards + épandage a 50 m des tiers.

Les habitations de tiers les plus proches sont situées
plus d’1 kilométre de I'unité de méthanisation (1 750 m
de I’'habitation d’un tiers la plus proche (Fére
Champenoise)), 700 m de la lagune de Val-des-Marais
(Bourg d’Aulnizeux).

Emissions Rejets atmosphériques faibles : véhicules, chaudiére
- non - . ) ,
atmosphérigues faible puissance, traitement biogaz.
Emissions lumineuses non Le projet n‘induit pas de pollution lumineuse.
L'impact du projet de La SAS LHEUR'BIOGAZ sur le
) . trafic routier est reste limité notamment du fait que
Trafic routier non

I'installation se trouve a I'opposé de celle de la SARL de
la Monte blanche.

Cet inventaire montre qu’il ne peut y avoir d’effet cumulé avec l'autre site de méthanisation
notamment au niveau des transports. Les deux sites sont distants de plus de 3 km I'un au nord de la
commune de Fére-Champenoise et |'autre au sud.

4. Glossaire des abréviations :

ADEME : Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie

AEP : Alimentation en Eau Potable

ATEX : ATmosphére EXplosive

Béton BPS : Béton a Propriété Spécifique

Béton C25/30 ; C30/37 ; C35/45 : Classe de résistance a la compression des bétons fonction de
I'utilisation

Béton XA1, XA2, XA3 : Classe d’exposition des bétons fonction des attaques chimiques

BREF : Document de référence sur les meilleures techniques disponibles

CACES : Certificat d'Aptitude a la Conduite En Sécurité

CIPAN : Cultures Intermédiaires Piege A Nitrates

CIVE : Cultures Intermédiaires A Vocation Energétique

COV : Composés Organiques Volatils

CORPEN (normes) : Comité d’ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de
I'ENvironnement

DDETSPP : Direction Départementale de I'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations

DELTA MS : Nappe de protection entre le soubassement et le sol naturel empéchant I'établissement
d'une pression hydrostatique et permet I'évacuation de I'eau vers un collecteur

DN : Diameétre Nominal

GNT : Graves Non Traitées. Une grave est un granulat composé d'un mélange de sable et de
gravillons. Celui-ci est utilisé principalement dans I'exécution des corps de chaussées et de plates
formes.

GNTA : Graves Non Traitées de type A. il s'agit de graviers naturels dans ajout de matiéres

IAA : Industries Agro-Alimentaires

Directive IED : Directive Européenne relative aux Emissions Industrielles

Chambre d’Agriculture de la Marne
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

IOTA : Nomenclature « EAU » concernant les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements
kW : Kilo Watts

kWeé : Kilo Watts Electrique

kWth : Kilo Watts Thermique

MS : Matiére Séche

MW : Méga Watts

PNR : Parcs Naturels Régionaux

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans I'Environnement

PPR : Plan de Prévention des Risques naturels

PST : Partie Supérieure de Terrassement

Convention RAMSAR : Zones Humides d’'importance internationale
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAS : Société par Actions Simplifiées

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Treillis Soudé ST25C : Type de treillis

ZICO : Zones d'Importances Communautaires pour les Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale de Conservation

5. Conformités a lI’'arrété ministériel du 12 aolt 2010 :

A Article 6 :

Conformément aux prescriptions de I'Arrété ministériel modifié et notamment de l'article 6, la
distance entre la torchére qui est de type ouverte et :
- les aires de stockage de liquides inflammables ou de combustibles et les sources
d’inflammation est de 10 m ;
- les équipements de méthanisation (digesteur, post-digesteur, gazomeétre) est de 15 m.

A Article 14 ter:

Contrairement a ce qui est indiqué, il y a bien des tuyauteries de transport du biogaz entre les
digesteurs, post-digesteur et cuve de stockage du digestat. Cependant, la phrase précise telle
gu’elle est rédigée a l'article 14 ter, qu'il n'y a pas de tuyauterie dans le local technique.

A Article 21 :

Comme toute installation de méthanisation, il y a une alimentation de secours d’installer pour les
dispositifs de ventilation et de sécurité et les équipements nécessaire a la surveillance de
I'installation. Cette alimentation de secours de 140 kVa se trouve au niveau du poste TGBT a l'entrée
du site donc en dehors de la zone de rétention et comprend la torchére, le compresseur d’injection
d’air, I'agitation et le générateur d’O,.

A Article 22 ;
Concernant la mise en place de dispositifs de sécurité permettant de prévenir les phénoménes

d’auto échauffement au niveau des stockages d'intrants solides, il est prévu la mise en place de
sondes de température.
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactif se situe dans le hangar a l'entrée
du site. Ce local est ventilé et a I’abri de toutes sources de combustion de biogaz.

A Article 23 :

Il s’agit d'une erreur de localisation puisque la réserve incendie se trouve bien a l'ouest des silos a
environ 150 m.

A Article 29 point 3 :

La glycérine est bien concernée par le point 3. Toute admission de matiére fera |'objet d’un
enregistrement comprenant :

- Source et origine ;

- Données sur la composition, notamment teneur en MS et MO ;

- Apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;

- Condition de transport ;

- Code du déchet concerné.

A Article 30 :

Le tableau ci-dessous présente les volumes de chaque ouvrage de stockage de liquide.

Type d’ouvrage

Volume utile

Digesteur 1 2 920,1 m?
Digesteur 2 2920,1 m3
Post-digesteur 2920,1 m3
Cuve de stockage digestat 7 634,07 m>
Préfosse béton 134,7 m?
4 citernes aériennes de 160 m? 640 m?
chacune
1 citerne aérienne 200 m?
Total 17 189,07 m?

Besoin volume si 100% du Cuve de stockage

plus grand réservoir digestat : 3
7 634,07 m
Besoin volume si 50% de la
capacité totale des 8 594,54 m3

réservoirs associés

Au regard du tableau ci-dessus, on constate que le volume de la zone de rétention doit contenir
50% de la capacité totale des réservoirs associés constitués des deux digesteurs, du post digesteur,
de la cuve de stockage de digestat, de la préfosse en béton et des citernes aériennes soit
8 594,54 m>.

Le volume de la zone de rétention est de 21 463 m?, soit I'équivalent du volume du réservoir dans la
zone. Cette zone de rétention permet de contenir la totalité de la capacité du réservoir.

A Article 32 :

La torchére qui est installée est de type ouverte et elle se trouve a plus de 15 m des équipements de
méthanisation comme précisé précédemment au point relatif a la conformité de I'article 6.

Chambre d’Agriculture de la Marne
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

A Article 34 :

La cuve de stockage de digestat présente sur le site est constituée d'une double membrane
comprenant un gazomeéetre comme cela est précisé a la page 71 du dossier.

La cuve de stockage déportée qui sera en béton sera également couverte par une simple membrane.

A Article 34 bis :

La préfosse et les citernes aériennes sont équipées d’un limiteur de remplissage. Dans tous les cas,
les volumes pouvant étre contenus dans ces ouvrages sont relativement important pour contenir 1 a
2 camions.

A Article 39 :

Absence de localisation sur le plan du dispositif d‘obturation permettant d’isoler le bassin de
rétention. Les plans modifiés qui se trouvent en annexe de ce document permettent de localiser le
dispositif d’obturation mais également les canalisations permettant d’évacuer les eaux de pluies de
la zone de rétention.

A Article 47 bis :

Le systéme d’épuration du biogaz en biométhane est congu, exploité, entretenu et vérifié afin de
limiter I’émission de méthane dans les gaz a 1% en volume du biométhane produit jusqu’au
31 décembre 2024. A compter du 1°" janvier 2025, cette limite sera de 0,5%.

L'épurateur VALOPUR® est dimensionné afin d’assurer des émissions de CH, inférieures a 1% dans
les gaz de purge (off-gaz). PRODEVAL garantit une injection optimale avec des pertes en méthane
plus faibles.

A Article 55 bis :

La conformité de l'installation a cet article est la suivante puisque l'installation de méthanisation
traite des sous-produits animaux de catégorie 2 au titre du Réglement (CE) n°1069/2009 :

- Les installations d’entreposage des sous-produits animaux se trouvent a au moins
200 meétres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des
terrains de camping agréés (a l'exception des terrains de camping a la ferme) ainsi que des
zones destinées a I'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

- Le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé a
au moins 100 métres des habitations occupées par des tiers ;

- La réception et l'entreposage des sous-produits animaux s’effectue dans un silo qui sera
couvert par une bache évitant leur mise a I'air libre pendant ces opérations ;

- Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus
d'écoulement des sous-produits animaux sont collectés et dirigés vers le process de
méthanisation sans qu'ils puissent rejoindre directement le milieu naturel ;

- L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures a température ambiante.
La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux
arréts inopinés ;

- Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux
imperméables, résistants aux chocs, faciles a nettoyer et a désinfecter en totalité ;

- Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de
déchargement des déchets et concu de fagon a faciliter I'écoulement des jus d'égouttage et
des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents ;

- Le stockage est maintenu dans un bon état de propreté et fait I'objet d'un nettoyage au
moins deux fois par semaine ;

- L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou
conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les
véhicules dans lesquels ils sont transportés ;
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SAS LHEUR'BIOGAZ
COMPLEMENTS AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Ces matériels sont nettoyés et lavés aprés chaque usage et désinfectés réguliérement et au
minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées apres
chaque utilisation sur I'aire de lavage dédiée ;

Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matiéres sont étanches aux
liquides et fermés le temps du transport ;

6. Plan du site :

Comme cela est précisé précédemment, les plans modifiés qui se trouvent en annexe de ce
complément permettent de localiser :

En ce

le dispositif d’obturation du bassin de rétention ;

les canalisations permettant d’évacuer les eaux de pluies de la zone de rétention ;
les limites du site ;

les légendes correspondantes aux différents équipements, aménagements du site ;
les codes couleurs des réseaux ;

le positionnement exact de la chaudieére.

qui concerne |'élément qui est hachuré en noir sur les plans, il s’agit d'un batiment de

stockage qui permettra d'y stocker le matériel de manutention, des piéces de rechange pour
I'installation. Ce batiment permettra d’y installer également le séparateur de phase et servira de
stockage de digestat solide.

sept.-21
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ANNEXES
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ANNEXE :

Plans modifiés
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; EXPLOITATION : SAS LHEUR'BIOGAZ
COMMUNE DU SIEGE SOCIAL :
VAL-DES-MARAIS
Ligne électrique
COMMUNE D'IMPLANTATION DU PROJE
FERE-CHAMPENOISE
PLAN REALISE PAR
Chambre d'Agriculture de la Marne
o a PLAN DE SITUATION

N GRTaa e , Echelle 1/2500
GRICULTURE
SIERRITORES Date : 30/05/2021

REFERENCES CADASTRALES:

COMMUNE : FERE-CHAMPENOISE
Section YL, parcelle n°31

"

LA NOUE D'EUVY

32




Canalisation de gaz

N GRTGAZ

EXPLOITATION : SAS LHEUR'BIOGAZ

COMMUNE DU SIEGE SOCIAL :
VAL-DES-MARAIS

COMMUNE D'IMPLANTATION DU PROJE
FERE-CHAMPENOISE

PLAN REALISE PAR
Chambre d'Agriculture de la Marne

}a PLAN DE SITUATION
Echelle 1/2000
GRICULTURE

STERRITOREY Date : 30/05/2021

ARl

REFERENCES CADASTRALES:

COMMUNE : FERE-CHAMPENOISE
Section YL, parcelle n°31




Forage

Groupe électrogéne

TGBTdu site

du site

Lagune d'infiltration

Epurateur

Poste d'injection
GRTgaz

Transformateur

GRTGAZ

Fosses de stockage
aérienne 2 x 160 m3
et 1 x 200 m3

Aire de dépotage liquide
et aire de lavage

Cuves de stockage
aérienne 2 x 160 m3

Débourbeur déshuileur

Point d'évacuation des
eaux de la zone de
rétention

EXPLOITATION : SAS LHEUR'BIOGAZ

COMMUNE DU SIEGE SOCIAL :
VAL-DES-MARAIS

COMMUNE D'IMPLANTATION DU PROJE
FERE-CHAMPENOISE

PLAN REALISE PAR
Chambre d'Agriculture de la Marne

})g PLAN DE MASSE
Echelle 1/1500
GRICULTURE
STERRITOREY Date : 30/05/2021

REFERENCES CADASTRALES:

COMMUNE : FERE-CHAMPENOISE
Section YL, parcelle n°31

: Zones de circulation imperméabilisées

% Silos imperméabilisés

: Zones végétalisées

| Stockage liquides avant méthanisation

///% Stockage digestats
5 .
M Cuve digestion

|:| Zone de sécurité
V//% Zone ATEX 1
7/////// Zone ATEX 2

MW, zone ATex
W , Réserve incendie

Réseaux
—> — —FP— —— Eaux de pluie
—> — —Jus— — Jus dessilo
—> — — EPot,— — Eau potable
EDF BT Electricité
HW Reseau de chaleur
GAS Biogaz
—> —— ——FPurin— — Digestat

—— —— —— —— — Réseau télécom




EXPLOITATION : SAS LHEUR'BIOGAZ

COMMUNE DU SIEGE SOCIAL :
VAL-DES-MARAIS

Fosses de stockage
aérienne 2 x 160 m3
et 1 x 200 m3

COMMUNE D'IMPLANTATION DU PROJE
FERE-CHAMPENOISE

Transformateur

PLAN REALISE PAR
Chambre d'Agriculture de la Marne

,:g PLAN DE MASSE
Echelle 1/1000
GRICULTURE
STERRITOREY Date : 30/05/2021

REFEREKIAEIES CADASTRALES:

TGBTdu site

électrogéne
du site\

COMMUNE : FERE-CHAMPENOISE
Section YL, parcelle n°31

HEEEEE Zones de circulation imperméabilisées

% Silos imperméabilisés

Zones végétalisées

Stockage liquides avant méthanisation

% Stockage digestats
“ )
Z@%& Cuve digestion

|:| Zone de sécurité
V//% Zone ATEX 1
7/////// Zone ATEX 2

MW, zone ATex
W , Réserve incendie

Fosse de stockage

D Réseaux
liquides 7 x 4,. . —> — —fP— —— Eaux de pluie
—Local électrique S JUs— — Jus de silo
—> — — EPot,— — Eau potable
EDF BT Electricité
Aire de dépotage liquide Hw Reseau de chaleur
et aire de lavage GAS Biogaz
—> —— ——FPurin— — Digestat

Cuves de stockage
aérienne 2 x 160 m3

—— —— —— —— — Réseau télécom

Lagune d'infiltration

Aire de remplissage

Epurateur digestat

Poste d'injection
GRTgaz

Débourbeur déshuileur
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