
PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - SAINT-BRICE-COURCELLES (51) - NOVEMBRE 2021

FACADES - Echelle 1:100

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:100
PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION
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RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 
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POSTE DE TRANSFORMATION BETON
Puissance sup. à 2 500 kVA inf. à 4 000 kVA

CONCRETE TRANSFORMER STATION
Power higher than 2 500 kVA and lower than 4 000 kVA (France)
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PC 5.2a - PLAN ET FAÇADES DES POSTES DE TRANSFORMATION

FACADES - Echelle 1:125

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:125

PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION

Vue depuis l’OuestVue depuis le Sud

Vue depuis l’Est

Vue depuis le Nord

RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 
RAL DU BÂTIMENT : RAL 7003 ( GRIS MOUSSE) 

RAL DU BÂTIMENT : RAL 7013 (GRIS BRUN)
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Power higher than 2 500 kVA and lower than 4 000 kVA (France)
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PC 5.2b - PLAN ET FAÇADES DES POSTES DE TRANSFORMATION

FACADES - Echelle 1:100

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:100

PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION
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Power higher than 1 600 kVA and lower than 2 500 kVA (France)
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Puissance sup. à 1 600 kVA inf. à 2 500 kVA

CONCRETE TRANSFORMER STATION
Power higher than 1 600 kVA and lower than 2 500 kVA (France)
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Vue depuis l’OuestVue depuis le Sud
Vue depuis l’Est

Vue depuis le Nord

RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 
RAL DU BÂTIMENT : RAL 7003 ( GRIS MOUSSE) 

RAL DU BÂTIMENT : RAL 7013 (GRIS BRUN)

Localisation du poste 
de transformation
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PC5.3 - PLAN DE DÉTAIL DU LOCAL DE MAINTENANCE

FACADES - Echelle 1:50

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:50
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sol fini

Grillage maillé soudé 50/50
acier galvanisé
(si plastifié RAL à définir)

Poteau en acier galvanisé
acier galvanisé
(si plastifié RAL à définir)
ou bois

RAL 6005 (à définir selon projet)

ELEVATION :  PORTAIL A 2 VANTAUX BATTANTS - barreaudage métallique vertical

sol fini

Passe faune

sol fini

Grillage maillé soudé 100/50
acier galvanisé

Poteau en acier galvanisé
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600 (à définir selon projet)
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CLOTURE

Echelle 1/125

DETAILS - ÉLÉVATIONS DU PORTAIL D’ENTRÉE ET DE LA CLÔTURE - échelle 1/40eDETAILS - ÉLÉVATIONS DU PORTAIL D’ENTRÉE ET DE LA CLÔTURE - échelle 1/40e

RAL DES PORTAILS ET DES CLÔTURES :

PC5.4 - PLANS  DE DÉTAIL DES CLÔTURES ET DES PORTAILS

PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION

PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATIONGrillage simple torsion 
50 x 50 mmPoteau en acier galvanisé

acier galvanisé

sol fini

Grillage maillé soudé 50/50
acier galvanisé
(si plastifié RAL à définir)

Poteau en acier galvanisé
acier galvanisé
(si plastifié RAL à définir)
ou bois

RAL 6005 (à définir selon projet)

ELEVATION :  PORTAIL A 2 VANTAUX BATTANTS - barreaudage métallique vertical

sol fini

Passe faune

2,
00
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600 (à définir selon projet)

2,
00
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acier galvanisé gris

Poteau en acier galvanisé
acier galvanisé gris
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CLOTURE
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6 m

RAL 6005 (VERT MOUSSE) 
RAL 7003 ( GRIS MOUSSE) 

RAL 7013 (GRIS BRUN)
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PC5.5 - PLAN  DE DÉTAIL DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

DETAILS - ÉLÉVATIONS DE LA CAMÉRA - échelle 1/40e
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