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Sujet : Fwd: Champguyon

De:>

Date : 17/09/2022 3 09:00

Pour: ddt-seepr—icpe@marne.gouv.fr

Date: 17 Sep Pour finir un graphique de | acousticien allemand Ceranna.

En ordonnee le spl.
Sound pressure level.
Niveau de pression sonore.

En abscisse la distance

On.voit que plus la turbine est haute ou plus sa puissance augmente les tres basses
frequences sont multiples. Et elles portent de plus en plus loin.

Par exemple les turbines de 200m de haut vont envoyer des frequences & chaque fois que
la pale passe la tour de plus en plus_ loin .
10 km par. moments , dependant de la vitesse du vent , de sa direction et du sol.

Marcillo et al a mesuré des parcs éoliens 3 Albuquerke & 150 KMS de son parc.

De plus il y a mise en phase de plusieurs parcs distants mais reunis sur un territoire et |
| multiplication des nuisances de Bruit et celles inaudibles.

| Je recommence avec le graphique Ceranna prochain mail.

Le post it est une analyﬁe des microplastiques emis par les turbines a cause de | erosion.
Les humains en ont.
Des particules tres fines envoyees dans | air et le Sol quand le conglomerat d epoxy se fatigue.
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Du microplastique détecté dans le sang humain

o

L]

—Pidces jointes :

DSC_0019.JPG 3,4 Mo

2 sur 2 20/09/2022 a 10:05



