PREFET _ ; Direction régionale de I’environnement,
DE LA REGION de Paménagement et du logement
GRAND EST

Liberté

Egalité

Fraternité

Affai ivie par .
Gauﬂ::rstB;Ep Chalons-en-Champagne, le 11/08/2022,

Tél: 03 51 37 61 51 a
Métl ; per.saer.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires de la
Marne
40 Boulevard Anatole France
51000 Chalons en Champagne

Alattention de:
Geraldine CANDUZZI

Objet: Avis de la DREAL - PC 051148 22 00003 - Projet de construction d’une Centrale photovoltaique au
sol comprenant la réalisation d’un poste de livraison, de deux postes de transformation et d’un local de
maintenance av lieu-dit « Sur la Pature » & Cheppes-la-prairie.

Avis du SAER

Le projet d'une puissance inférieure a 50 MW ne nécessite pas d‘autorisation au titre du-code de
I'énergie.

Présence de servitudes liées a des réseaux publics d’électricité:

Le projet est concerné par la ligne électrique a double circuit 63000 volts La Chaussée - Cheppes.

Il est donc nécessaire que la direction départementale des territoires consulte ['unité de RTE
désignée ci-aprés, afin que soient spécifiées les mesures 3 meDre en ‘oeuvre pour maintenir la
sécurité et lintégrité de cet ouvrage, et si nécessaire mettre en compatibilité les deux -
infrastructures. ' '

* RTE Réseau de transport d'électricité — Centre de maintenance de Lille

Groupe Maintenance Réseau Champagne-Ardenne

Impasse de la Chaufferie - BP 246 - Val de Murigny

51059 REIMS cedex

rte-cmlil-gmr-ca-envt-=ers@rte-france.com

Le pétitionnaire doit se rapprocher d'Enedis qui exploite les réseaux de distribution d'électricité,
qui sont susceptibles d'étre impactés par le projet.

Réseau public de distribution d'électricité (BT et HTA : inférieure ou égale & 50 kV) :

Enedis

2 rue de saint-charles

51100 REIMS

Raccordement au réseau public d’électricité

Le poste le plus proche :est le 225/20 kV de Le Poteau ou le 225/63/20 kV La Chaussée. (cf p152 et
196 de |'Etude Impact)

Il sagit d'un projet de création d'une centrale photovoltaique d‘une puissance d'environ 9,54 Mwc
(19080 modules de 500 Wc),
Conformément a l'arrété ministériel du 9 juin 2020, Ia puissance pouvant étre évacuée par un poste
de livraison raccordé en HTA au réseau de distribution est limitée & 12 MW, avec une possibilité de
DREAL Grand Est
T2l 0351376000
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! rue du Parlemant - BP 30358 - 51022 Chaions-an-Chamipagne Cadex



dérogation jusque 17 MW, Eu égard a la puissance du projet, le nombre de poste de livraison indiqué
dans le dossier, a savoir un, est suffisant.

Remargue sur I'étude d'impact et la piece PC4 Notice :

La ligne électrique aérienne HTB a double circuit 63000 volts La Chaussée - Cheppes, suivant la
direction nord est fsud ouest, exploitée par RTE, est bien mentionnée au §5.6b de I'étude d'impact,
p283, mais n'est pas mentionnée dans la notice (PC4). Cette notice mentionne de fagon erronée
"une ligne HTA Enedis Nord Sud souterraine soutenue par un poteau"”. La présence d'vne ligne RTE
avérée, n'empéche pas la présence éventuelle d'une ligne Enedis.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SSRENR)

Les S3RENR de Lorraing, Champagne-Ardenne et Alsace sont en cours de révision a l'échelle du
Grand Est, ce qui permettra d'allouer de nouvelles capacités.

La participation du public sur le projet de S3RENR Grand Est a eu lieu du 20 juin au 25 juillet 2022.
L'approbation de la quote-part est prévue en novembre 2022 av plus tard.

'y a lieu de rappeler que les modalités de raccordement seront définies par le gestionnaire du
réseau de distribution aprés obtention des autorisations administratives. Les capacités réservées
restant disponibles sont susceptibles d'évolution d'ici 13.

Avis du SEBP
Voir avis ci-joint

Avis de I'UD 51

D'aprés les informations fournies le projet se situe sur l'ancienne carriére MORGAGNI dont la
cessation d'activité a été actée le 25 juin 2020.

Ci-joints :

- Arrété Préfectoral d'autorisation d’exploitation

- Arrété Préfectoral levant l'obligation des garantles financiéres concernant la carriére exploitée.

Il y est mentionné la réalisation des travaux de remise en état et I'exécution des travaux de sécurité.

P/Le Directeur et par délégation,
Le Chef du STECCLA
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[Thierry MARY
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Pole espéces et expertise naturaliste

Affaire suivie par : Sophie KLEIN

Chélons en Champagne, le 02/08/2022
Tél:
Mél :
RéF:

NOTE

a l'attention de la DDT51 et de la MRAE Grand Est

Objet : Avis du SEBP sur le projet de centrale solaire photovoltaique a Cheppes—la—Prairie (51

Volet paysage

Le projet consiste en I'implantation d’une centrale photovoltaique, sur une surface d’environ 9 ha sur
une ancienne carriére alluvionnaire & Cheppes-la-Prairie. Les locaux techniques sont composés de 2
postes de transformation et 1 poste de livraison installés sur pilotis, ce qui porte leur hauteur 3 5m, 1
local de maintenance et 1 citerne de 60 m® Les panneaux ont une hauteur maximale d’environ 3,6 m.
Une cl6ture métalligue de 2 m de haut entoure le parc photovoltaique.

Le secteur de la zone d‘implantation est situé entre les valiées de la Marne & I'est et de la Guenelle &
Pouest ; il est caractérisé par une topographie trés plane, occupée par des cultures entrecoupées de
quelques bosquets et linéaires de haies, et dont les horizons sont fermés par les ripisylves des deux
vallées. Il n‘est parcouru que par des chemins d‘exploitation agricole, et au sud par la RD302 reliant
Saint-Martin-aux-Champs et La Chaussée-sur-Marne. La platitude du relief rend trés peu perceptible le
projet depuis cet axe de circulation par ailleurs peu fréquenté.

Le projet n'est pas non plus visible depuns les bourgs situés de I'autre coté des ripisylves de la Marne et
de la Guenelle, ni depuis les plateaux qui s‘élévent au-dela des deux vallées.

Son impact sur le grand paysage est donc considéré comme nul, et trés faible sur les abords immédiats
en raison de la topographie trés plane du lieu et des quelques boisements qui ferment les vues.

Par contre les éléments techniques (cl6ture, portail, locaux techniques) devront é&tre de couleur

s'intégrant mieux que le vert en toute saison, en choisissant plutdt des tons gris a bruns (par exemple
RAL 7006, 7013, 7022 ou 8019) et de finition mate.

En raison des impacts trés faibles & nuls sur le paysage de proximité et sur le grand paysage, et en
application de |'article R111-27 du code de l'urbanisme, je donne un avis favorable au projet sous réserve
de la prise en compte de la derniere remarque.

Volet espéces protégées ;

Le projet photovoltaique nécessite une dérogation aux interdictions relatives aux espéces protégées et
leurs habitats; en particulier les habitats du Rile des genéts sont impactés. Cette espéce étant
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menacée d‘extinction, la dérogation reléve de la compétence du ministre de la transition écologique ; la
demande sera instruite par la DREAL et soumise a l'avis du Conseil national de la protection de la
nature.

Le 28 juillet 2022 a eu lieu une réunion entre SEBP/PEEN et Urbasolar accompagné de son bureau
d'études; au préalable PEEN avait été destinataire d‘une version provisoire de la demande de

dérogation espéces protégées ; les points essentiels a retravailler par Urbasolar a I'issue de la réunion
sont les suivants :

« en l'état la mesure compensatoire proposée parait insuffisante en termes de gain net pour le
Rale des genéts : la mesure prévoit la mise en place d'une fauche tardive sur une surface déja en
herbe, sans création de nouvelle surface enherbée alors que la raréfaction de ce type d'habitat
est le principal facteur du déclin de l'espéce ;

» d'autres espéces prairiales contactées sur le site projet (comme le Tarier des prés) subiront elles
aussi une altération de leur habitat. Elles devraient, a ce titre, &tre incluses dans la demande de
dérogation qui ne concerne pour linstant que le Rale des genéts. Dans le cas contraire, un
complément au dossier est nécessaire concernant la justification d'absence d‘impacts résiduels.

L’adjoint au chef de péle
espéces et expertise natuvaliste

Rémi SAINTIER
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2013 - A - 008 - CARR

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT la société MORGAGNI

a exploiter une carriére sur le territoire de la commune de CHEPPES LA PRAIRIE

Le Préfet
de la région Champagne-Ardenne,
Préfet du département de la Mamne,

Vu

le code de Yenvironnement |
le code minier ;

larrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié par lamété du 24 janvier 2001, refatif aux

exploitations de carridres et aux insiallations de premier iraitement des matériaux de carnéres ;

Vare€té ministériel du 9 février 2004 modifié relatit 4 la détermination du montant des garanties
financiéres de remise en iat des carridres prévues par la législation installations classées ;

Parrété ministériel du 3 juiller 2012 relatif aux modalités de constitution de paranties financiéres
prévues aux asticles R.516-1 et suivinis du code de Ienvironnement ;

le schéma départemental des carriéres de la Marne approuvé par Parréi¢ préfectoral du 28
décembre 1998 ot l'arrété préfectoral du i* aodt 2001 ;

la demande présentée le 15 juin 2012 puis complétée le 12 seplembre 2012 par la société SNC
MORGAGNI-ZEIMETT, dont le sidge social est au 12, rue Léopold Frison - BP 33 - 51006 Chalons
¢n Champagne, 4 l'effer d'éire autorisée & exploiter une carriére au lisu-dit "Fa Grande Patuse”,
parcelles ZM 7 pp, sur le territoire de la commune de CHEPPES-LA-PRAIRIE ;

les avis exprimés par les services ¢l organismes consultés ;

les observaiions présentées au cours de Fenquéte publique et les conclusions du commiissaire
enquétenr ;

le rapport de 1'inspection des installations classées du 25 juin 2013;

l'avis favorable de la comunission départementale de la nature, des paysages et des sites du 4 juillet
2013,

le projet d'arréid porté le 23 juillet 2013 a la connaissance du demandeur.,

l'aceord du demandeur sur ce prajer reu par courrier 12 26 juiliet 2013,
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Considérant :
- que les dangers ou inconvénients que présentent les installations doivent ére prévenus par des

mesures que spéeifie Parrétd préfectoral

Le demandeur entendu ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Marne ,

ARRETE

TITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Article I - Antorisution d'explaiter

La société SN.C. MORGAGNI-ZEIMETT, donl le siége social se situe 12, rue Léopold Frison - BP 53 -
51006 Chilons en Champagne, est auiorisée & exploiter une carri¢re de sables ot graviers sur la parcelle

suivante :
o ] Superficie | Superficie
Commune ; liendit . parcelle Bperhicle : ?li’e’:ﬁtl( B
| ) : | cadastrale en m’ | demandécen m
{  CHEPPES-LA- . s - . i
. a Cirande Patare rASW 22007 5303
PRAIRIE | 1.a Grande Pature _ Lt\l_pp N 070 | 135034

Un plan cadastral précisant la parcelle concernée ¢st annexé au présent aréid.

L'avtorisation porte sur les activités suivantes

’ Désignation des installations I Ru!n'.:que Quantité

|  Régime |
| Exploitation de carriéres, au sens de "article 4 du code minier. L2510 130 000 tonnes
| Extraction de sables et graviers autorisalion | par an en movenne
Surface totale sollicitée @ 155 034 wy’
| Superficie expleitable restame : 136 500 m? ‘ 200 000 tonnes par |

Quantité maximale 4 extraire @ 409 300 m' soit 535 2001
| Production annuelle moyenne @ 58 500 ' soit 130 000 ¢ ’ l
Production annuelle maximale : 125 000 m'soit 200 0001 ‘ |

‘ an maximum

Coeflicient de la taxe pénérale sur les activités polluantes : 4 B ! _ ‘

Article 3 - Durde de Puutgrisation

I.'autorisation est accordée pour une durée de 7 ans, & dater de fa notification du présent arrété. La remise
en étal est incluse dans la durée d'autorisation.

Elle est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limiles des droits d'extraction
dont bénéficie le titulaire.
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L extraction dv matériaux commercialisables ne doit plus ére réulisée 6 mois avaut la fin de

fautorisation.

Ariicle 3 - Gurantivs financidres

L'autorisation d'exploiter est conditionnée par la constitution cifective des garantics financiéres,

Montant de référence des paranties lnangidres :

e montant de référence des paranties financiéres est dtabli avec :

- un montant de base calculé en fonetion des caractéristiques maximales 81 (surface infrastructures ot
défrichée), 82 (surface en chantier) et L (linéaire des berges & aménager) au cours de la périede
quinquennale considérée, ei les forfaits correspondams indiqués a arété du 9 février 2004 ;

- un coefficient multiplicatenr .

Le montant de référence (Cr) des garanties {inanciéres est (ixé dans le tableau suivant

- ... Montantde | Coefficient = Montant de |
N Surface S1 | Surface 82 | Linéaive L1, o ‘oo o
Périaude ) base en curos  multiplicateur | référence Cr
e ha en ha cinm ,
SRS ; (w=1) o Llnenros
L |
e période _ . <
bero période 0,61 1,02 350 49 399 1,146 56611
année n i n+4d
23 sriode , o
2eme période 0,11 1,20 300 45 18] 1,146 52121
année n+3 4 n+b . |

Le coefficient multiplicateur u est défini par
- un indice TP 01 (INDEXY) égal 4 706,5 (indice de février 2013) ;
- untaux de TVA applicable (TVAr) de 0,196

Document attestant des earanties financidres ;

L'exploitanl est tenu d'adresser au préfet le document dattestation de la constitution de garanties
financiéres avant le début de Fuxploitation. Une copie de ce document doit éire adressée 4 l'inspection
des installations classées.

Le montant (Cn) indiqué dans le document d'allestation de la constitution de garanties financiéres doit
€lre actualisé en fonction du demier indice TP 01 (INDEXn) et du taux de TVA applicable {TVAn). avec
la formule suivante : Cr=Cr * INDEXn/INDEXr * (I + TVAnR)/ {1 + TVA®.

Le document d'attestation de la constitution des garanties financiéres doit étre conforme aux dispositions
de Parrété du 31 juillet 2012 relatil aux medalités de constitution des garanties financiéres prévues aux
articles R.516-1 et suivants du code de I'environnement,

Un nouveau document d'attestation de la constitution des garanties financiéres doit étre Slabli -

- aumoins lous les cing ans ; '

- six mois suivam l'intervention d'une augmentation de lindice TP 01 supérieure & 15 % par rapport 2
lindice TP 01 pris pour le caleul du montant indigué dans le document précédent.

‘Toute modification des conditions d'exploitation conduisant 4 une augmentation du montant des garanties
financieres doit ére subordonnée & la constitution de nouvelles garanties financiéres,

L'exploitant adresse au préfet Vattestatinn de renouvellement des garanties financiéres au moins six mois

avant leur échéance, ¢l une copie de ce document 3 'inspection des insiallations classées.

Absence des garanties Rnanciérey .
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L'absence de garanties financiéres entraing la suspension de Pactivité, aprds mise en acuvre dos modalitds
prévues 4 Particle L.171-8 du code de [environnement,

Appel des earanties financiéres !

I.¢ préfet fait appel aux garanties {inancidres

- s0it en cas de non-respect des preseriptious du présent arrdté en matiére de remise en tat aprés
intervention de la mesure de consignation prévue au 1° du II de l'atiele L1718 du code de
Penvironnement,

- soit en cas de disparition juridique de 'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent
arréte.

Levée des varanties financiéres :
La levée de I'obligation des garanties financiéres est effectuée par arrété préfectoral lorsque e site est
remis ¢t éat.

Article 4 - Conformiié anx pluns et donndes techmigues

L'exploitation d¢ fa carriére et des installations connexes doit étre conforme aux plans et donndes
technigues contenus dans le dossier de demande d'autorisation, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires
aux dispositions du présent arréte.

Avrticle 5 - Modifications des conditions o exploitation

Toul projer de modification des conditions d'exploitation de la carriére allant 3 Vencontre des
prescriptions du présent arrété ou susceptible de porter atteinte 3 I'environnement, doit {aire f'objet d'une
antorisation préalable du préfer du dépaniemant de la Mame.

Article 6 - Déclaration de début d'exploitwtion

I.a constitulion dus paranties financiéres vaul déclaration de mise en service de linstallation. Elle est

faite au plus tard lors du débul effectif de lexploitation, Elle est subordonnée 4 la réalisation des
prescriptions mentionnées au titre U du présent arrété,

Article 7 - Déclaration d'accident ou de polintion accidentelle

Tout incident ou accident intéressant la sécurité et ia salubrité publiques ou du pessonnel, est
immédiatement porté & la connaissance de V'inspection des installations classées : Direction régionale de
'environnement, de l'aménagement et du logement de Champagne Ardenne - Unité territoriale de la
Mame - 181, : 03.26.77.33.50.

L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, i inspection des installations classées, les
accidenls ou incidents survenus du fait du fonctionnement de lnstallation qui sont de nature & perter
atteinte aux intéréts mentionnés & P'article L. 511-1 du eode de environnement.

Article 8 - Registres et plans

L'exploitant doit élablir un plan d'échelle adaptée i la superficie. Sur ce plan sont reportés

- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un ravon du
50 méires, (ainsi que les bornes),

- les bords de la fouille,

- les courbes de niveau ou cotes daltitude des points significatifs,

- les zones remises en &at,

- la position des ouvrages de surface et, sl v a lieu leur périmétre de protection institué en verw de
réglementations spéciales,

Ce plan est mis & jour au moins une fois par an.

Article 9 - Fin de traveux oun rencuvellement
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Lorsque Pinstsllation classée osl mise & l'arré définitif, Pexploitant notific au préfet la date de cet arrdt
$iX Mois au moins avant celle-cl. La notification indigue les mesures prises ou prévues pour assurer la
mise e séeurité du site. Ces mesures comportent nolamment

- Pévacumtion ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'aceds au siie ;

- lu suppression des risgues d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de 'installation sur son environnement.

L'exploitant transmel au préfel un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer fa
protection des intéréts mentionnés & article L.511-1 du Code de Venvironnement compic tenu du ou des
types d'usage prévus pour le site de Finstaliation.

Le mdmoire est transimis en méme temps que la notification d'arrét définitif, Le mémoire est accompagné
du plan i jour de la carridre (accompagné de photos) et du plan de remise vn &tat définitif.

Dans le cas d'un renouvellement de a présente autorisation d'exploiter, celui-ci doit étre sollicité 12 mois
avant la date d'échidance de l'autorisation.

Article 10 - Contrdles ef analvses

Independamment des contrdles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des instailations
classées peut, & tour moment, réaliser des préldvements d'effluents liguides ou gazeux, de déchets ou de
sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévemeni et d'snalyses sont 4 la charge de
'exploitant,

Article 11 - Prescriptions archéolosiyues

.

Lo réalisation des travaux est subordonnée & laccomplissement préalable des prescriptions
archéologiques édictées par Marrété n°2012/521 du 3 décembre 2012 modifiant arrété n®2012/308 du 10
juiller 2012 portant prescription d'un diagnostic archCologique sur les parcelies concernées par le présent
arrété préfectoral.

Toute découverte archéologique fortuite Jors de Pexploifation doit étre immédiaterent signaléc & lu
Direction régionale des affaires celturelles Champagne Ardenne,

TITRE I - AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

Article 12 - Panneanx d'identification

L'exploitant est tenw, avant le début de exploitation, de metire en place sur chacune des voies d'aceés au
chantier des panneaux indiquant en caractéres apparents son identité, la référence de Fautorisation. Pobjet
des travaux et 'adresse de la mairie ol le plan de remise en étal du sife peut étre consulté,

Article 13 - Bornage

Préalablement & la mise ¢n exploitation de la carriére, 'exploitant est tenu de placer des bomes en tous
les points nécessaires pour déterminer le périmétre de 'sutorisation : & chaque angle du terrain.

Cus bosnes doivent demeurer en place jusqu'a Fachévement des travaux d'exploitation ¢t de remise en élat
du site.

Le bornage du périméire d'exploitation doit permertre, lors dus contrdles de Pinspection des installations
classées, de vérifier que les travaux sont bien cunduits 3 Pintéricur de Pemprise autorisée. Ces bomes
peuvent éire des bornes de géomdire classiques, mises en place & la périphérie du chantier, ou encore des
points fixes et inamovibles tels que support élecirique, angle de btiment, ete.



Article 14 - Utitisation des cleming

L'exploitant doit solliciter lawtorisation d'utiliser les chemins aupres de leur gestionnaire,

Article 15 - Acces q la voirie publigue

L'accés & la voirie publigue est mménagé de telle sorie quil ne crée pas de risque pour la séourité
publique.
L.es chemins ruraux appartenant & la commune doiveni étre entretenu par 'exploiiant.

En application du Code de la voirie routiére e du Réglement général relatif & la conservation du domaine
public départemental, Ja chaussée ot Jos dépendances de la route départementale n° 302 doivent dtre
maintenues en toutes circonstances en parfait état de viabilité et de propreté au débouché du chemin
d"acces au site. En prévision de salissures exceptionnelles générées sur les voies de circulation publique,
la SNC MORGAGNI-ZEIMETT metimm en ceuvre tous les moyens néeessaires pour un nettoyage rapide
{emploi d'une balayeuse wactée, ete.).

La contribution de 'exploitant de carriére & la remise en €tat des voiries départementales et communales
reste fixée par les réglements relatifs 4 la voirie des colleetivités locales.

Pour la sortie de carriére, le débouché des camions sur la RD 302 est sécurisé par:

- un punneau « STOP » 4 la sortie de la carriére,

- une signalisation indiquant la présence de camions de chantier sur Ja RD 302, en amont el ¢n aval de la
carriére.

TITRE 11 - CONDUITE DE L'EXPLOITATION

L'exploitant niet en azuvre des conventions de passage des transporteurs 3 bande ntilisés pour amener les
matériaux extraits jusqud la station de trailement, accompagnées de mesures de gel environnemental
pour favoriser la subsistance du Réle des Genéts sur les parcelles concernées. Le cahier des charges
assoeid aux mesures de gel environnemental est présent en annexe.

L'exploitant veille & limiter les surfaces en chanlier pour ne pas réduire les espaces d'accued! de la faune,
Article 16 - Phasage
I.e phasage d'exploitation reparté sur le plan en annexe doit étre scrupuleusement respecté, Néanmoins, il

est possible de déroger 4 celui-ci aprés demande motivée et accord écrit de 'inspection des instailations
classées,

L'exploitation de la phase "nt2" ne peut ére entamde que lorsque la remise en éat de la pliase "n" est
terminée.

Par référence aux définitions des valeurs S,, 8, L Tigurant dans Uannexe 1 de Iarnfié ministériel du 9
février 2004 modifié ef ayant servi a déterminer le montan! des garanties {inanciéres pour cette carridre,
fes valeurs réelles sur la carriére Sri, Sry, Lr comrespondantes doivent étre inféricures aux valeurs S, 82

et L. mentionnées dans le tableau 4 anticle 3.

Les surfaces déeapées de )a terre végélale sont comptées comme surfaces en chantier (82).

Article 17 - Décapage
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Le décapuge des terrains est limité au besoin des travaux d explmtslmn Il est effectd peu de ienips avant
exploitation d'une zone et ne concerne que la surlace néeessaire. 1 doit étre en accord avee le plan de
phasage.

Le décapage est réalisé de manigre sélective, de fagon & ne pas méler les terres végéiales constituant
Fhorizon humifére aux stériles. Les matériaux de découverte nécessaires 4 Ja remise on 8t des licoy o
estimds A un volume de 273000 m' sont conserves.

L'harizon humifére et les stériles son stockds séparément et réutilisés pour le réaménagement coordonné
aux phascs d'extraction.

La hauteur des tas de terre végétale stockée doit étre telie quiil n'en résulte pas d'altération de ses

caraciéristiques. Elle est limilée & 2,5 m afin d'éviter les phénoménes de tassement. Les merlons sont
arrondis pour éviter Férosion Jatérale.

Article 18 - Limitaiion de Vextraction

L'épaisseur d'extraction maximal est de 7,6 méires (y compris 1'épaisseur des matériaux de découverte).
Les cotes minimales NGF d'extraction sont de 80,6 métres.

L.z production maximale correspondant 4 Pextraction réalisce ddm, le périmétre autorise est duv 409 300
' La production annuelle maximale autorisée est de 125 000 nr' (200 000 1).

Article 19 - Modolitds (extructivg

L'extraction est réalisée au moyen d'enging mécaniques,
La carriére se situe en zone inondable de grand écoulement de la rividre Mamne ¢t en zone rouge du PPRi
de Chalons-en-Champagne.

Les extraciions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du it
mineur, faire obstacle 3 {'écoulement des caux superficielles ou aggraver les inondations.

L exploitation de la carri¢re s'effectuera sans rabattement de la nappe d’eau.

Aucun exhaussement du terrain naturel ne devra étre réalisé, y compris pour les chemins d’accés.

La limite d'exploitation est positionnée & plus de 50 m du cours d'eau afin d'éliminer tout risque de
eapture du lit de la Guenelle.

Les mesures suivantes doivent étre respectées

- les dépdts temporaires de matériaux ne sont awtorisés quen dehors des périodes de crue, ¢ est-a-dire
du 13 mai au 135 octobre, conformément au réglement du PPRI de Chilons-en-Champagne ;

- les dépdis provisoires durant l'exploitation du site devront &re limités et réalisés en merfons
discontinus qui ne devront pas constituer un frein & 'écoulement des crues et disposés parallélement
au sens de eirculation des eaux superficielies en cas de crue ;

- les merlons de terre végétale ont une hauteur maximale de 2.5 m;

- les merions de siérites ont une hawteur maximale de 4 m ;

- les merlons de malériaux de découverte (terre vegétale et stériles) somt positionnés conformément au
plan en annexe ;

- le réaménagement (reprise de stockages temporaires) sera réalisé rapidement au fur et 2 mesure de
I"avancement des travaux |

- les éventuelies clbtures de protection du site ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des
£3UX en cas de crue

- les bandes transporteuses, utilisées pour amener les matérinux extraits sux installations de traitement,
sont installées sur « pieds» ou pilotis. Flles sont placées 4 la cote refenue de crues centennales
concomitantes de la Mame o de la Guenelle + 20 cm seit 4 8983 m NGF. Un plan en annexe indigue
les cotes @ respecter pour la mise en place des bandes iransporteuses

- toutes les mesures devront étre prises pour ne pas g8ner le bon éeoulement des vaux en temps de crue
el le ressuyvage des terres avoisinantes lors de la déerue
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- Paménagement ne génére ni remblais, ni obstacles, conformément au réglement du PPRi de Chélons-
en-Champagne.

Un systéme de mise en alerte inondation est mis en place en interne. I} est basé sur un travail couplé avec
les services météorologiques et une lecture régutiére des hauteurs d'eau sur une échelle limniméirique
installée dans le cours d'esu de fa Guenelle. A pactir d'une cote de 88,8 m NGF. une évacuation du
matériel el des employés dobt étre déclenchée.

TITRE IV - PREVENTION DES POLLUTIONS

Article 20 - Dispositions pénérales !

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de Vexploitation pour limiter les
risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et tes vibrations et I'impact
visuel,

I'ensemble du site et ses abords placés sous le controle de I'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté. Les bitiments et installations sont entretenus en permanence. .

Les voies de circulalion internes ot aires de stationnenient des véhicules sonl améuagées &1 entretenues.

Les véhicules sortami de linstallation ne doivent pas étre & lorigine d'envols de poussicres ni entrainer de
dépdi de poussidre ou de boue sur les voles de cireulation publiques. s sont netoyds si nécessaire afin
de laisser la voie publique propre. Malgré ces précautions, si la chaussée devail &tre souillée, Vexploitant
devra la nettoyer rapidement &i a ses frais.

Artiele 21 - Prévention des pollutions aceidentelles

L& ravitasillement des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche permettant la récupération totale
des eaux ou des liquides résiducls.

Si ces enux sont ensuite rejetées en infiltration, elles doivent sespecter Ja valeur limite de rejet de 1 mg/l
dhydrocarbures. A cet effet, elles doivent transiter dans un décanteur / déshuileur avec obturateur
automatigque. Sinon, elles doivent élre considérées comme des déchets et éire élimindes conformément au
présent arrété.

Tout stockage d'un liguide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associc & une
cuvette de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des véservoirs assocics,

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale & 2350 litres,
la capacité de rétention peut &tre réduite 4 20 % de la capacité totale des flits associés sans éire inférieure
a 1 000 litres ou & la capaciié totale lorsquielle est inféricure 4 1 000 litres,

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés of dolvent étre soit réutilisds, soit
éliminés comme les déchets.

Les matériaux extraits sont acheminés par bandes -transporteuses jusqu’d la centrale de traitement
existante au lieu-dit « Sur {a Pature ». Les activités susceptibles de provoquer une pollution des eaux sont
interdires.

Toutes Tes meswres sont prises powr imerdire le dépit, dans exeavation, de matériaux ou produits
susceptibles de porier atteinte & la qualité des caux, Ll'aceds de zones susceptibles de donner liey a des
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deversements de déchers est interdit par une cldure solide @ efficace ou des merlons d'environ 1 métre
de haul & certains endroits,

Pour faire face & tout risque de poliution chimigue des eaux de ks nappe alluviale de la Marne, les travaux
de gros entretien du matériel routant ot certains travaux d'entretien courant comme les vidanges sont
réalis®s en atelier.

Un kit anti-déversement « Pollukit » et un sac de poudre absorbante sont mis 4 disposition du personnel
sur le sife.

Article 22 - Rejets teau dany le milieu naturef

Les seuls rejets d'eau autorisés dans le milieu naturel somt constitués des eaux pluviales.

Les caux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les preseriptions suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 e1 8.5,

- la température est inférieurs & 30°C.

- les matiéres en suspension totales (MEST) ont unc concentration inférieure a 15 mgd]
{norme NIT 90 103},

- la demande chimique en oxypéne sur effluent non décanté (DCO) a une ‘concentration inféricure a
123 mp/l {norme NFT 90 161),

- les hydrocarbures ont une concentraiion inféricure a | mgs! si les eaux sont infikrées, 3 me'l dans les
autres ¢as (norme NEFT 80 114).

Cex valeurs limites sont respectées pour tout échantitlon prélevé proportionnellement #u débit sur vingt-
! . i 1
quatre heures ; en c¢ qui concerne les matiéres en suspension, fa demande chimique en oxygéne el les

hydrocarbures, aucun prélévement instantand ne doit dépasser le double de ces valeurs limites,
3 i

L-a modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de Ja zone de mélange,
ne doit pus dépasser 100 mg Pt/

Des contréles pourront &ire demandés par Uinspectenr des instailations classdes, of ceux-ci scront & la
charge de I'exploitant.

Article 23 - Poussivres

L'exploant prend toutes dispositions utiles pour éviter Pémission ot la propagation des poussiéres.

Les pistes sont arrosées si nécessaire pour limiter Penvol des poussiéres 1ié aux passapes des engins.
Les bennes sont biichées si nécessaire,

*

Lees roucs des camions sont netioyées, si nécessaire.

Article 24 - Lutte conire Vincendie

L'installation ¢st pourvue d'équipements de lutie contre Fincendie adapiés el conformes aux normes en
vigueur, Ces matériels sont maintenus en bon &at ¢ vérifiés au moins une fois par an,

Les moyens de lutte contre incendie sont constitués d'exiincteurs placés a Mintérieur des locaux ou sur
les aires exiérieures, sur les enging de chargement ct de transport,

L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes pour la desserte des installations :

- Largeur: 3 m, bandes réservées au stationnement exclues :

- Torce poriante calcuiée pour un véhicule de 160 KN {avee un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci
&tant distants de 3,60 m au minimuem) 4

- Résistance au poingonnement © 80 Nient’ sur une surface minimale de 0.2 m?

- Rayon intérieur minimusm : 1§ m
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- Surlargeur 8§ = 15/R dans les virages de rayon intéricur indéeicur & 50 m
- Hauteur libre : 3,50 m:
- Pente inféricure & 15 %,

L'acees a la carmiére doit &tre balisd,
En cas de sinistre, un gecnedl des seeours doil Gre assuré pour garaativ leur rapidité d'ingervention.

Dans les zones présemant des risques d'incendic ou d'explosion, pour tous fus travaux de réparation ou
daménagement nécessitant femploi dune flamme ou d'une source de chaleur, un permis de fou ¢ des
consignes particuliéres fixant les régles d'intervention doivent étre élablis,

L.e permis de feu el les consignes doivent &tre établis et visés par V'exploitant. Lorsque les lravaux sont
effectuds par une entreprise cxiérieure, le permis de feu ot les consignes parliculiéres pauvent étre établis
soit par Pexploitant, soit par Uentreprise extérieure, mais doivent éire signées a la fois par Pexploitant et
par I'entreprise exiérieure.

A lo fin des travaus ot avant reprise de Vactivité, unc vérification des installaiions ayant subi les travaux
doit étre cffectuée.

Article 25 - Déchets

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées
séparément puis valorisées ou élimindes vers des installations diiment antorisées.

Les déchets produits dans la carriére doivent &re stockés dans des conditions limitant les risques de
pollution (prévention des envols. des infiltrations dans le sol, des odeurs).

En fin d'exploilation tous les produits polluants aingi que (ous les déchets sont valorisés ou éliminés vers
des installations diiment autorisées,

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchoue, ete)) el non souillés par des
produits woxiques ou polluants peuvent éwe valorizsés ou éliminés dans les mémes conditions yue {us
ordures ménagéres.

Les déchets indusiriels spéciaux (huiles, ...) doivent ére éliminés dans des installations autorisées a
recevelr ces déchuts. Llexploitant doit &re en mesure d'en jusiifier I'élimination : les documents

justificatifs doiven étre conservés 3 ans.

Article 26 - Bruit

L'exploitation est menge de maniére & ne pas étre 4 lorigine des bruits agriens ou «de vibrations
meécaniques susceptibles de comprometire la santé ou I séeuriid du velsinage ou de constituer une géne
pour sa tranquillité.

L'émergence est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit

amthiant (installation en tonctionnement) et du bruit résiduel (en Pabsence du bruit généré par
Vinstallation).

Les zones & émergence réglementées sont

- lintéricur des immeubles habités ou occupdés par des tiers, existant 4 la date du présent arrité, et leurs
parties extérieures édventuellement les plus proches (cour, jardin, lerrasse) ;

tes zones constructibles définies par des documenis d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la
date du présent arrété

Vintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont ét¢ implantés aprés la date du
présent arrété dans les zones consiructibles définies ci-dessus, et lewrs parties extérieures éventuclles
les plus proches (cour, fardin, terrasse), & lexclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées & recevoir des activités artisanales ou indusirielles.
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Les émissions sonores émises par 'instailation ne doivent pas étre & lorigine, dons les zones i émersence
réglementée. d'une émergence supéricure aux valeurs admissibles précisées dans ke 1ableau suivant :

Niveau de broit ambiam  existant | Emergence admissible pour | émergence admissible pour la
dans les zones & émergence | la période allamt de 7@ a | période allamt de 22h & 7h.
réglementée {incluant le bruit de| 22 h. sauf dimanches et jours

ainsi que les dimanches el |

Vinsiallation) férids jours fériés
Supérieur & 35 et inférieur ou égal 4 | 6 dB(A) ' 4 dB{A)

43 dB(A) - - ] _ !
Supérieur 4 435 dB(A) 5 dB(A) | 3dBA)

De plus, le nivean de bruit en limite de propriété de Vinstallation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB{A} pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour {a période considérée est supérieur 3 ceite limite.

Dans le cas ol le bruit particulier de Téablissement est i tonalité marquée au sens du point 1.9 de
Panniexe de Tareété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits ¢mis dans Penvironnement par des
installations classées pour la proh.clicm de Penvironnement. de maniére dablic ou eyelique, sa durée
d'apparilien ne peut excéder 30 % de la durde de fonctionnement de I'dlablissement duns chacune des
périodes diume ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus

Les véhicules de transpon, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'iniéricur des
carriéres, o susceptibles de constitner une géne pour le voisinage doivent éire conformes a la
réglementation en vigueur,

L'usage de tous apparcils de communication par voic acoustique {siténes, avertisseurs, haut-parleurs,
ete...) pénanls pour le voisinage st interdit, sauf si leur emploi est réservé 3 la prévention ou au
signalernent d'incidemts graves ou d'accidents ou 4 la séourité des personnes.

La présence de merlons de terre, disposés autour du site, permettront de limiter le niveau sonore ressenti
a Pextérienr du qi te.
Lin contrdle des niveanx sonores est eftectud dés Mouverture de la carridre, ¢ ensiite tous les 3 ans, L

résulians du premicr contrdle des niveaus sonores sonl transmis A linspection des installations L.l:m ées
réception du rapport.

o,
s

Article 27 - Vibrations

Les prescriptions de 1a circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Fenvironnement par tes installations t.!aw.u pour la protection de lenvironnement sont applicables.

Ariicle 28 - Transpori_des matérinnx

Les matériaux extraits sur ce nouveau site sont acheminés par bandes transporteuses Jusqud la centrale
de traitement située au leu-dit « Sur la Pature » et intéprée A la carriére voisine autorisée.

[in production moyvenne, Pexploitation de la carriére ne génére aucun trafic supplémentaire de camions
sur la RD 302, Cependant, si la production maximale autorisée (200000 t/an) est atteinte, 'augmentation
du nombre de camions est de Vordee de 20%,

1 doit étre rappelé aux chauffeurs Uimportance du respect du code de fa route, par exemple par panneau
pédapogique 4 1o sontie da ln carrigre, notamment lors de traversées de zones habitées.

A partir de l'installation de traitement situé sur la parcelle ZN43, les camions empruntent le chemin dit
du Pré Saini-Pierre puis le chemin dit de la Noue Boulangére sur la commune de Saint-Martin-aux-
Champs en direction de 1a RD302.



TITRE V - SECURITE

Artivle 29 - Aveés g la carriére

Durant Ies heures dlactivité, 'aceés au site en exploitation’ est contrdle, En debors des heures auvrées,
Yaceds 4 la carriére est fermd par vue barriére mobike. verrouifiée de manitre 4 interdire accés aux
instaltations & tout véhicule &ranger 4 'entreprise.

L'aceds de toute zone dangereuse est interdit par une ¢ldture efficace ou tout autre dispositil ¢quivalent.
Le danger est signalé par des pancartes placées, dune part, sur le ou les chemins d'accés aux sbords des
travaux, d'autre pari, 4 proximité des zones cloturées.

Des panneaux "chantier interdit au public” somt mis en place sur les voivs d'aceds.

Pendant toute la durée de Vexploitation, Matilisation du plan d'ean & des fins de loisirs est interdite (péche,
chasse, baignade, nautisme...).

La vitesse de circulation est limitée & 20 km'h sur la voie d'ceds el dang I'ericeinte de la carriére.
L'accés & la carridre par la RD302 est équipé d'une signalisation adéquate (4 savoir un panneau STOP),

L'approche de la carriére par les usagers de la RD302 ast également signalée dans les deux sens de
cireulation par des panneaux informant de la sortie de carriére (DANGER, SORTIE DE CARRIERE).

Article 30) = Boridy des excuvarions

Los bords des excavations des carricres & ciel ouvert sont tenus & une distance horizontale de 10 métres
des autres limites du périmétee sur lequel porte lautorisation ainsi que de 'emprise des éléments de la
surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salulsrité publiques.

De plus. l'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arréiée & compter du bord supérieur de la
fouille & une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voising ne soit pas compromise. Cette
distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la umature el Pépaisseur des différentes
couches présentes sur toute cette hanteur,

Article 31 - Sdeurits des installutinpns

En dehors de la présence de personnel, les installations sont neutralisées et leur accessibilité interdite.

Les installations sont congues de manidre 4 éviter, méme en -cas de [onctionnement anormal! ou
d'accidenl, toule projection de matériel, accumuliation ou épandage de produits qui powTaient entrainer
une aggravation du danger.

l.es installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des controles fréquents au cours de leur
fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle maniére que des opgrations de surveillance
puissent &re exdcutées aisément. ;

Les engins el camions sont entretenus régulierement.

Concernant les transporteurs 3 bande, la hauteur sous 'ouvrage e le passage busé n'entrave pas le

passage des engins agricoles. La protection des tiers est assurée par les mesures suivantes

- les parties tournantes (tambours, rouleaux) somt protégées ;

- un chble darré d'urgence suit les transponicurs de lenr (8te jusqu®a leur pied tout du long et de chague
cOté ;

- les passages somt protégés pour éviter la chuie des personnes et celle des matériaux

- des panneanx prévenant les tiers sont régulierement placés le long des transporteurs

= un averlisseur sonore prévient du démarrage imminent des transporteurs,

Article 32 - Matériel dlecirique
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L'installation ¢lectrigue et le matéricl ntilisé sont appropriés aux risques inhérents aux activitds exeredes.

Le matériel et les capalisations électriques doivent étre maintenus en bon éiat et rester en permanence
conformes a leurs spécifications d'prigine.

Les installations doivent éure vérifiées lors de leur mise en serviee aprés chaque déménagement ou aprés
avoir subi unc modification de structure, puis au minimum une fois par an.

Ces wérifications font I'objet de rapports déwillés dont la conclusion précise trés explicitement los
deleciuosites constatées auxquelles il faudra remédier dans les plus brefs délais,

Ces vérifications sont pratiguées par un organisme agréé par le minisire chargé des mines.

TITRE VI- REMISE EN ETAT

Article 33 - Conditiony de remise en état

En fin d'exploitation, tous les produils polluants ainsi que ious les déchets sont valorisés ou éliminés vers
des instailations ditment awtorisées. '

Llexploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques
essenticlles du milieu environnant. La remise en élat du site doit éire achevée au plus tard 4 'échéance de
l'autorisation, saut dans le cas de renouvellement de lautorisation d'exploiter.

Laremisc en état doit éire effectuée au fur et & mesure de I'avancement des travaux d'exploitation.

La conuibution de T'exploitant de carridre i Ja remise en éial des voiries dépariemeniales ¢t communales
reste fixée par les réglements relaufs 2 la voirie des collectivités locales.

dArricle 34 - Nuature de la remise en élat

L'&at final des licux affeciés par les travaux doit correspondre au plan de remise en éat annexé au
présent arréid.

La remise en élat comporte 12 mise en wuvre des mesures suivantes

nettoyage de 'ensemble des terraing comprenant l'enlévement de tous matériels, matériaux, déchets of
détritus divers,

- eréation d’un plan d'eau d'une surtace de 86023 m*, composé de rosclidres, de mares & amphibiens ef
odonates el de zones de haws-fonds. Des berges filtrantes sont réatisées sur les parties sud-est ¢t nord-
ouest du plan d'eau ainsi que 2 trongons de berges doubles ; les bords de "excavation sont talutés
avec une pente n'excédant pas 307 (mis & part les berges filtrantes qui présentent des pentes 4 439) ;
les contours rop rectilignes sont évitds ;-

- restitution d’une partie des parcelles en prairies alluviales de fauche d’une surfuce de 53600 m’ par
remblayage aver des matériaux inertes recouverts de terre vépétale sur une épaissenr de 0,30 m. Le
remblayage se fera i un niveau inférieur aun terrain naturel (cote moyenne TN - 0.3 met TN - 0.6 m)
mais toujours au-dessus du niveau atteint par les hauts-fonds (TN - 2.3 m}) afin de conserver ou
d'augmenter légérement le volume d’expansion des crues de la riviére Marne. Les matdriaux el la
terre végétale doivent étre mis en place par des engins exergant une faible pression au sol afin d'éviter
lowl compactage : les espéces ensemencées sont aduptées & environnement agquatique ;

Si cela s'avére nécessaire lors de la mise en cenvee de laménagement final, les terrains feront objet
dopérations de sous-solnge ¢ Jes terres végdtales régalées seront scanififes afin de limiter leut
compactage.
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Scules les espéces de poissons d'eaux douces natureliement préseates dans la riviere de Mame &
provenant de piscicultures agréées, pourrom éire introduites dans le plan d'eau aménagé. [ est
notamment iterdit sclon les dispositions de Yarticle L 43210 du eode de Penvironnement, d'introduire
dans les eaux libres, des poissons appartenant 3 des espéces susoeptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques ou n'appartenant pas i la liste des espéees représenides dans los caux douces Irangaises
{arrété ministériel du 17 décembre 1985).

Article 35 - Notification phase remise en gtat

L'exploitant notifie chaque phase de remise en &tat 4 Plnspection dex Installations Classées.

Articie 36 - Suivi des resblais

Le remblayage de la carrigre ne doit pas nuire 4 la qualité et au bon écoulement des caux, Les apports
extérieuns de matériaux pour le remblavage ne sont pas prévus.

Article 37 - Détermination dn hattement de la nappe

Afin de respecter les eritéres de remise en état de la carriére en fin dexploiiation, 1" exploitant détermine,
chaque année, les variations du niveau de la nappe entre la période de basses eaux et de hautes eaux
pendant la durée d’exploitation de la carricre.

Les résultats obtenus permertent notamment de déterminer le niveaun de réalisation des prairies humides.
Les relevis effectuds sonl (enus & disposition de Uinspection des installations classées pendant la duvée
d’exploitaiion et seront joints au memoire de remise en état lors de la cessation d'activite,

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 - Sanctions

Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les réglements en vigueur, toute infraction aux

dispositions du présent arr&é sera passible des sanctions prévues par le code de 'environnement et par le
code minier.

Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en &lal constilne aprés mise en
demeure un délil conformément aux dispositions de article L. 514-11 du code de V'environnement.

Dans le cas d'infractions graves aux prescriptions de police, de séeurité ou dhygiéne ou dlinobservation

des mesures imposées en application de 'article 84 du code minier, le titulaire de la présente autorisation
pourra, aprés mise en demeure, se la voir retirer.

Article 39 - Reepury

En application de article R. 514-3-1 du code de Venvironnement, la présente décision peur éire déférée
devant le wibunal administrati{ de Chalons-en-Champagne — 235, rue du Lycée — 31036 Chalons-en-
Champagne Cedex :

—  par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois 2 compter de la date 4 laguelle la
décision leur a &€ notifiée ;

—  par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
gn raison des inconvénienis ou des dangers que le fonctionnement de installation présente pour les
intéréis mentionnés aux articles L. 211-t et L. 511-1 du code de Penvironnement dans un délai d'un an 2
compter de la publication ou de latfichage de la déeision. Toutefois, si la mise en service de Pinstaliation
n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou Paffichage de la déeision. le délai de recours
continue de courir jusqut Pexpiration d'une période de six mois aprés colie nise en service,



dArficle 49 -Droity des tiers

L.es droits des tiers sont el demeurent expressémen réservés,

Arricle 41 - Publication de Pautorisation

Le présent ar@ié sers insérd an Recueil des actes administzatifs, Un extonit en sera publié par s soins Jdo
la prifecture, aux frais du pétitlonnaire, dans deux journaux régionzux ou locaux. diffusés dans out le
département et affiche par les soins du maire de lu commune de Cheppes 1a Prairie

Article 42 - Diffusion

MM le seerétaire général de a préfeclure de la Marne, le directeur régional de Penvironnement, de
Taménagement ¢t du logement, l¢ maire de la commune de Cheppes la Prairic sont chargzés, chacun en ce
qui le concerne de P'exéeution du présent amété dont copie sera adressée, pour information, 4 MM. le
directeur départemental des territoires, le directeur régional des affaires culturelles et e chef du service
départermental de architecture.

Notification en sera faite. sous pli recommandé, & Monsieur le directeur de la société MORGAGNI-
ZEIMETT a Chélons en Champagne.

Chilons en Champagne,le 31 L. 10

Paur le Prefet
Le Seerétaire Géndral

x‘_&gji;;,_s. e

Francis SQUTRIC
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FAUCBAGE ECOLOGIQUE
CALER DES CHARGES
Aunexe f la convention de gel environnemental

1) Parcalle concatnde 1 ZN 56 ewr |2 commsune de Chiegpes iz Praife

2y Engagements genéraux & respedier

a

re pas relourner en calure (3 praire,
r® pes boiser ja preirie,
- no pas uiliser do phytocides et de phytosanitalras,
n& pas ferdiiser ia praire (fortlisation minérate ou arganigue),
ne pas rehausser le terrain avec das letres ¢zppod,
{) limiter la circuistion Egs véhicules maiorisés, ,
gl broyage des chardons ou jummex dans fe respoct de la rég'ementation cn
Viguetr.

igh
ﬁ-_r?_,dws—._" it

o0

3) Clauses lecteigues gpéciiiques & la réalisation da Iz fouche

a3} dale de fauche comprise entre le 15 septembre el le 1% awil,

b} Tauche cen'rifugs des parcelles de lintéreur vers lextérisur du secteur
fauché,

o) vilssso feuche maximeia ta 10 kmh.

d) zverlir ia sociéls Morgagn' Zoimett svent tistervention de fauvchage.

¢} Clausss technicues spéeifiques A b réalisation du bioyage |

2} dale de broyage & Gefinir chague année,
b} broyage centrifuge dos parceliss de Fintdricur virs Fextérieur du soctaur

breys,
¢} vitesse de broysge maximeale de 10 kmih,
avertl: la sosiété Mosgagni- Zeimett avant 'intervantion de broyage.
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PREFET
DE LA MARNE
y e Direction Départementale des Territoires
Prstorades Servica Environnemant - Eau - Préservation des Ressources
Cellule Procédures Environnamentzlos
Chalons-en-Champagn'e, le _ 8 JUlL. 2020
AP n°2020-LEF-82-)C

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
levant Pobligation des garantles financléres concernant la carviére
explolitée par la Soclété des Carrldres do PEst
sttuéa sur lo territeire de ls commune de
CHEPPES-LA-PRAIRIE

Le Préfet de la Marne
_ Chevaller de la Léglon d’Honnsur
Chevaller de ’Ordre Natlonal du Mdérita
vu le code minler:
Ve le code de 'environnement ;

Vu le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif & l'exercice de la police des carridres en
application de I'article 107 du code minier;

Vu I'arrété préfectoral n°® 2013-A-008-CARR du 31 juillet 2013 autorisant la Société des

Carriéres de I'Est (Morgagni) a exploiter une carrigre & clel ouvert de matériaux
alluvionnaires sur le territoire de la commune de Cheppes-la-Prairle ;

Vu |'arrété de prescription de foullles archéologique n°2015/040 du 12 février 2015 ;

Vu la modification de |'état final porté & la connaissance du préfet en date du 17 octobre
2016 sulte & I'abandon d'une superficle d'environ 1, 5 ha ;

Vu |a déclaration de fin de travaux du 30 octobre 2019 ;
Vu [a visite de V'inspectlion des installations classées en date du 18 juin 2020 ;
Vu le rapport de Pinspection des instailations classées en date du 25 juin 2020 ;

Consldérant que les travaux de remise en état prescrits dans I'arrété préfectoral ont &té
réallsés ;

Consldérant que les travaux de sécurité ont été exécutés afin de protéger les intéréts
mentlonnés dans le code minier ;

Considérant qu'il y a lieu de lever I'obligation des garanties financires ;

$Sur proposition de Madame la Directrice départementale deg territolros

Horaives d’ouverture : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
T4, : 63 26 70 80 00

40, boulevard Anatols Frenos - C8 : 60354

51037 Chfllong-sn-Champagna cadax



ARRETE

Article 1 3 Champ d’zpplication

L'obligation de garantles financiéres concernant la carrlére & clel ouvert exploltée par la
~ Soclété des Carrigres de I'Est (Morgagni), située sur le territoire de :

Commune Llcux-dite Sactlon | Parcailes

Cheppes-la-Prairie La Grande Pature ZM 7 pp

dont la superficie autorisée est de 155 054 m?, est levée.

Article 2 ; Drolt des tiers
Les droits des tlers sont et demeurent expressément réservés,

frticle S 3 Bublication

Le présent arrété sera notifié & Monsieur le malre de la commune de Cheppes-la-Prairie, qui

le communliquera au conseil municipal et procédera & son affichage en mairie pendant une
durée minimum d’un mois.

il sera également consultable sur le site Internet des services de |'Etat dans la Mame
pendant une durée minimale de quatre mois.

Article & : Exécution ot notification de l'autorlssticn

Monsleur le secrétaire général de la préfecture de fa Marne, Monsieur le directeur régional
de I'environnement, de I’'aménagement et du logement du Grand Est, Madame la directrice
départementale des territoires de {a Marne et I'Inspection des Installations classées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, dont une copie
sera adressée & Monsleur lé directeur de la Société des Carridres de I'Est, 12 rue Léopold
Frison 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE et & 'établissement garant : CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL - CM-CIC Services - Cautions France - 3, allée de I'Etolle - 95091 CERGY
PONTOISE CEDEX,

Pour le préfet et par délégation,
le secrétalre général de la préfecture,

ol PP =

Denls 4AUDIN

yolon de vesours :

En application de l'article R. 181-50 du code de I'environnement, la présente décislon peut &tre déférée devant
le tribunal administratif de Chéalons-en-Champagne, solt par courrler {25, rue du Lycée - 51036 Chalons-en-
Champagne cedex), solt par téléprocéduras depuis le 30 novembre 2018 (wwyw.telerecours fr) :

1° Par les pétitionnalres ou exploltants, dans un délal de deux mols & compter de la date & laquelle la décislon
leur a été notlfiée.

2° Par les tlers Intéressés en ralson des Inconvénlents ou des dangers que le fonctlonnement de l'installation

présente pour les Intérats mentionnés & 'article L. 181-3 dans un délal de quatre mols & compter du prernier Jour
de la publlcation et de I'affichage de ces déclslons ;

Le délal court & compter de la demidre formalité accomplle. 5! I'affichage constitua cette dernidre formalité, le
délal court & compter du premier |our d'affichage, La présente déclslan peut falre 'objet d'un racours gracleux

ou hlérarchique dans le délal de deux mols. Ce recours administratif prolonge de deux mols les délals
mentlonnés aux 1° et 2°



