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Parc éolien de Coupru
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FONDATIONS: E1 à E5
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Reprise de bétonnage si nécessaire

Eléments de réglage à prévoir 
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Niveau d'eau
maxi. admissible

Béton de propreté 
jusqu'au toit du bon sol (10 cm minimum)

Mortier à prévoir suivant détail A

Pente 2%

Note: Si l'entrepise ne peut pas assurer la qualité du béton
au-dessus de la bride, la zone hachurée sera coulée avec C50/60 également.

Un renforcement de sol est à prévoir pour toutes les fondations suivant le rapport géotechnique 
n°DG-1920_NORDEX-QUADRAN_PE_Coupru_G2PRO_ind0.doc du 05/04/2021 de Ditpapin Géotechnique

C30/37

10
50

16
0

50
10

C40/50
Pente 2% Pente 2%

30C50/6024

30-2.05 -1.95 -1.75-1.65

±0.00
+0.45

+0.95+1.05

3
2 2

3
TN

Echelle : 1/25

Béton de socle

Détail A  - mortier de calage

Joint en caoutchouc
Etanchéité : à l'extérieur et tout autour de la cage d'ancrage
Recommandation de CTE Wind
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Détail de la cage d'ancrage 
Echelle: 1/75
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NOTE: Matériaux et remarques se  
           référer au plan n° 5159.011 

PEO

Variable

-010

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2015

Coupe A-A
Echelle : 1/115

Vue en plan
Echelle : 1/115

PLAN DE COFFRAGE

   V socle = 16.96 m³ (C40/50) 
   V assiette = 438.78 m³ (C30/37)
                         13.0 m³ (C50/60)
   V décaissé  = 9.95 m³    (C50/60)
   V total = 478.70 m³

   V Gros béton = 38.29 m³
                     (C12/15 or C16/20)
   V Mortier = 0.56 m³ (C80/95)


