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1 RAPPEL DES TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES

La révision du zonage d'assainissement sur letdieeri répond au souci de préservation de
l'environnement en intégrant les nouveaux enjeuan@miques, techniques, réglementaires et
urbanistiques. Ainsi, le zonage permet de s'asglgda mise en place de modes d'assainissement
adaptés au contexte local et aux besoins du rmkéurel.

Cette révision du zonage permettra notamment arfaraine de INTHES de disposer d'un schéma
global de gestion des eaux usées sur son terrigvi@nstituera un outil pour la gestion de son
développement.

Enfin, le zonage va permettre d'orienter la mis@lane d'un systéme d’'assainissement collectif ou
non collectif conforme a la réglementation et daysteme de gestion des eaux de pluie, tant dans le

cas de constructions nouvelles que dans le ca&hadilitations d'installations existantes.
1.1 TEXTES DE REFERENCE

» La Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesn°2006-1772 du 30 décembre 2006 attribue
I'obligation aux communes et a leurs groupemerdamment :
- La délimitation des zones d'assainissement colleicét non collectif ;

- La délimitation des zones affectées par les écoulents en temps de pluie ;

» Ces obligationssont inscrites dans le code général des colléesiverritoriales a l'article L 2224-
10 ainsi rédigé :

" Les communes ou leurs groupements délimitent apsenquéte publique

- Les zones d'assainissement collectifti elles sont tenues d'assurer la collecte des @sges
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejeta réutilisation de I'ensemble des eaux
collectées ;

- Les zones relevant de l'assainissement non colléabiti elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le cémti@s dispositifs d'assainissement, et, si edles |
décident, leur entretien ;

- Les zones ou des mesures doivent étre prises poumiter I'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit de I'écoulemesitedux pluviales et de ruissellement ;

- Les zones ou il est nécessaire de prévoir destalkations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le itement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au miliaquatique risque de nuire

gravement a l'efficacité des dispositifs d'assa@rizgent".
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PROCEDURE GENERALE DE ZONAGE ET D'ENQUETE PUBLIQUE
1 | Actualisation de I'étude |
2 Réunion de concertation |g
avec le conseil municipal I
3 Choix du type [ R,étro action J
d'assainissement éventuelle
4 Réunion d'information
publique
5 Elaboration du dossier
d'enquéte
R*123-10
Saisine par la commune
ou son groupement du
6 président du tribunal Consultation de la M.I.S.E
administratif en vue de
désigner le commissaire
enquéteur
Mise au point des
7 R*123-11 modalités de déroulement
Arrété de mise a l'enquéte de I'enquéte avec le
commissaire enquéteur
Publicité 15 jours au moins avant enquéte
. rappel dans les 8 premiers jours
8 Enquéte de 1 mois au PP P ! jou
minimum
R*123-11 R*123-11
9 Remise au maire des Transmission par le Maire
conclusions du d'une copie du rapport et
commissaire enquéteur des conclusions du
Commissaire Enquéteur
au
R*123-11 Préfet et au Président du
Zonage de Tribunal Administratif
10 l'assainissement
(éventuellement modifié
pour tenir compte des
résultats de I'enquéte)
R*123-11
11 Approbation par
délibération
30 jours d'affichage
12 Controle de Iégalité par le
Préfet
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» Pour les communes, une enquéte publique est obligae avant d'approuver la délimitation

des zones d'assainissement.

L'article R.2224-8 du code général des collectivigritoriales (modifié par décret n°2011-815 du 6
juillet 2011) précise le type d'enquéte a mener :

"Article R.2224-8 - I'enquéte publique préalable da délimitation des zonesnentionnées aux 1°,
2°, 3° et 4° de l'article L. 2224-10 est condui¢e [ maire ou le président de I'établissementipubl
de coopération intercommunale compétent, dansoleses prévues par les articles R. 123-6 & R.

123-23 du code de I'environnement".

La loi S.R.U. n°2000-1208 du 13 décembre 2000 estig bouleverser les références au code de
l'urbanisme, en particulier, concernant le régimée@hquéte publique de zonage d'assainissement.
Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001, quant arodifie le code de l'urbanisme et le code de
I'expropriation pour cause dutilité publique etlaté aux documents d'urbanisme. Plus
spécifiguement, ce décret renvoie aux articles2Z au décret modifié n°85-453 du 23 avril 1985,
pris par application de la loi n°83-630 du 12 ptill983, relative & la démocratisation des enquétes
publiques et a la protection de I'environnementiclar R 123-19 du code de l'urbanisme pour le

P.L.U. et article R 124-6 pour les cartes commus)ale

Le dossier d'enquéte publigue se compose ainsi plam de zonage accompagné d'une note
justificative, d'un dossier technique correspondatittude de schéma directeur d'assainissement,

des reglements d'assainissement en vigueur etgealt financier.

1.2 OBJECTIFS DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Les objectifs de I'enquéte publique consistentiafoimation du public (propriétaire foncier) et au
recueil des observations de celui-ci sur les regéehniques et financieres qu'il est proposé
d'appliquer en matiere d'assainissement sur ladieer Ce dossier précise donc les modes et les
raisons qui ont conduit le maitre d'ouvrage auxckaiou des systémes d'assainissement retenus. Il
doit en outre préciser si nécessaire, quelles lesntonséquences techniques et financiéres pour

chaque groupe de batiments, hameau ou habitatitviiés incluses.
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1.3 LES ENJEUX DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

La présente étude de schéma directeur d'assaimes@oncerne la commune HENTHES située

dans le département de la Marne.

Pour la commune delNTHES et pour I'ensemble des immeubles sur son territpéregraphique,

les enjeux sont multiples :

» Pour lapréservation de I'environnement et de la salubritgublique, I'assainissement est une
obligation et il est important deonnaitre, pour chague secteules techniques d'assainissement a

mettre en ceuvre

» La qualité de l'assainissement dépend de multiptesvenants (les propriétaires, la commune ou
la communauté de communes, le Service Public diAssement Non Collectif et Collectif, I'état);
un réglement d'assainissement collectif et d'assainesient non collectifdéfinissant le role, les

droits et les obligations de chacusont établis.

» L’assainissement doit étre mis en ceuvraasrant compte de I'existantsur le territoire et les
perspectives d'évolution de I'nabitat et des aésyiil doit étreconforme a la réglementationen
vigueur et étre congu pour mettre en place un tisgesnent durable. Pour cela, une étude de schéma
directeur d'assainissement est indispensable ealdoutir (aprés enquéte publique pour le tergtoir

communal et intercommunal) a une délimitation doazye.

» Le zonage doit étren cohérence avec les documents de planificationbaine, qui integrent a

la fois l'urbanisation actuelle et future.

1.4 LE DEROULEMENT DE L'TENQUETE PUBLIQUE

1.4.1 LE DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

Préalablement au déroulement de l'enquéte pubbtjepres délibération prise par la collectivité
compétente, une notice (synthése du dossier tagknigstifiant le zonage proposé ainsi qu'une

carte sont élaborées, constituant ainsi la baskssier d'enquéte publique.

Ce dossier est le dossier d’enquéte publique (pdejgonage).

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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1.4.2 L'APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Le projet de zonage peut éventuellement étre néogifiur tenir compte des résultats de I'enquéte
publique.

Il est approuvé par délibération du conseil muriktify ne deviendra exécutoire qu'aprés les mesures
de publicité effectuées (affichage pendant un ratigparution dans deux journaux locaux au

minimum).

1.4.3 LE CONTROLE DE LEGALITE

Le contrble de légalité apres I'approbation du gerest exercé par le préfet, en parallele avetsl'av
sur les dossiers par la police de I'eau (compogéerglement de 'Onema, la DDT et I'agence de
'eau).

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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2 PRESENTATION DE LA COMMUNE

La commune de LINTHES se situe dans le départedeta Marne et est située a environ 30 km

au Sud d’Epernay et a 30 km au Sud-Ouest de Chalo@thampagne.

Ce secteur est desservi principalement la N4 etdtaute A26.

2.1 PRESENTATION GENERALE

La commune de LINTHES se caractérise par les éltnserivants :

» Population
La commune de LINTHES compte 126 habitants pourééitlences principales, selon les données
'INSEE 2011, ce qui représente un ratioZjépersonnes par habitation

» Habitat :

=  Structure

La commune possede un centre bourg et 2 écarés situniveau de la RN4.

Le village se situe a une altitude moyenne de 108 @st traversé par un cours d’eau, le BIARD.

= Logements

Selon les données fournies par le recensementde@0retrouvait sur la commune 59 habitations,
dont :

- 47 résidences principales,

- 5 résidences secondaires et logements occatspnne

- 7 logements vacants.

> Milieu récepteur

La commune est drainée principalement par le BIARD.

» Contraintes de I'habitat

Les contraintes que nous avons prises en condmiésant les suivantes :

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
Dossier de zonage d'assainissement Page 8/44



AMODIAG E

NVIRONNEMENT MARs 2015

CONTRAINTE D’ACCES : Disposition relative habitatifparcelle pour déceler des
problémes d’acces aux engins de terrassement,

CONTRAINTE DE SURFACE : Surface disponible tropblai pour mettre en place un
dispositif d’assainissement non collectif classig{0 m2 de terrain devant étre
disponible, en plus des surfaces construites kfisies)

CONTRAINTE D'EXUTOIRE : Nécessité d’évacuer les ratnaitées vers un puits
d’infiltration ou nécessité d’amener les effluedésl’autre c6té de I'habitation
CONTRAINTE TOPOGRAPHIQUE : Talus ou terrain en pef(iente> 10 %)

CONTRE BAS : L’habitation se trouve sous le nivel@ua chausseée.

Tableau récapitulatif des contraintes :

Au regard de : L' ANC L' AC
Type Acces Surface Exutoire Topographique  Contre Ba
Nombre 2 13 0 3 0

> Nature des sols sur les zones non assainies

Nous avons mis en avant deux classes d'aptitudeldesur la commune :

une zone colorée en vert ou il est possible dagtilie sol en place pour traiter les eaux
usées

une zone colorée en violet ou il est possible denstituer le sol en place pour traiter et
infiltrer les eaux usées.

» Eau potable - Captages et périmetres de protection

La commune ne dispose d'aucun captage d’eau patablkson territoire. De plus, aucun puit de

particulier

n’a été déclaré en mairie.

» Consommation en eau potable

La con

sommation moyenne des particuliers s'élévndron 100 litres/habitants/jour pour

'année 2013.

» Activités principales

D'aprés les renseignements fournis par la mair@jsnrencontrons sur la commune un

transporte

ur et 8 exploitations agricoles.

> Exploitations agricoles :

D’apres le recensement agricole de 2010, nous avons

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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Recensement 2010
Nombre d’exploitations 8
Surface Agricole Utilisée 972 ha
Terres labourables 971 ha
Superficie toujours en herbe 0 ha
Cheptel, en unité de gros bétajl 0

2.2 ETAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE

> Présentation générale
La commune de Linthes ne dispose pas actuellementrdseau collectif de collecte des eaux

usées.

La commune de Linthes dispose d’'un systeme d’assaiment des eaux pluviales sur plusieurs

secteurs :

* Rue d’Allemant

* Rue de I'Eglise

= Grande rue

» Ruelle Soyer

* Rue des Potaits

= RN 4 de Paris a Strasbourg

La gestion des ouvrages est assurée par la CombduhaCommunes des Coteaux Sézannais.

» L’assainissement non collectif
Aucune campagne de diagnostic de I'assainissensentailectif n’a été réalisée.

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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3 PRESENTATION DE LA DELIMITATION DE
L’ASSAINISSEMENT

3.1 LA SOLUTION RETENUE

Dans le souci de résoudre les problemes liés acl@tion et au traitement des eaux usées
domestiques et des eaux pluviales, préserver §seueces souterraines en eau potable, protéger la
gualité des eaux de surface, la commune de Lirdhfgst réaliser une réactualisation du schéma

directeur, visant a orienter les choix d'assainisss.

Ce choix d'assainissement a été fait suite a l&tde I'évolution de la réglementation, des
techniques, des financements, des contraintesl&itdedu milieu naturel. Ainsi, plusieurs solut®
d'assainissement sont apparues, la mieux adapté@idaement et économiquement étant la
suivante :

Apres délibération en date du 18 Février 2015, leonseil communautaire a retenu la

solution n°1 :

Assainissement Non Collectif — ANC :

Nous avons étudié en ANC, la mise en ceuvre de itpodm d’assainissement non collectif sur

'ensemble de la commune (60 immeubles).

3.2 JUSTIFICATIONS SUR LE CHOIX RETENU

3.21 GENERALITES

Dans le cadre d’'une étude de zonage sur un teerittbnné, différents modes d’assainissement
peuvent étre envisagés. Ainsi, pour les secteuis t réservés a l'urbanisation future, non
desservis par un réseau d'assainissement eaux, usésgués en périphérie de I'urbanisation
actuelle, différentes solutions d'assainissememigre étre envisagees :

- Soit le raccordement a I'assainissement collexistant,

- Soit 'assainissement semi-collectif,

- Soit l'assainissement non collectif.

\

Pour les zones urbanisées de faible densité a cakxe résidentiel et éloignées ou non du
village, la mise en place d'un assainissement colledtifi&re :

- Lacréation d'un linéaire de réseaux tres important

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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- Par suite, des dysfonctionnements hydrauliqségimentation, temps de séjour importants
des effluents dans les collecteurs, avec risquéerdeation d'hydrogene sulfuré&es risques
de septicité des effluents, des contraintes péigies d'exploitation, et des colts prohibitifs.

En conséquence, le choix du type d'assainissens¢rimété a la seule possibilité de prévoir de

['assainissement non collectif.

Pour les zones, de densité moyenne ou forte, proshéu réseau existantle raccordement a ce
dernier est envisageable sous conditions des dutasatechniques (topographie, présence de
nappe...). Régulierement, la densité forte de batiraatraine également un manqgue de place pour

la bonne réalisation de I'assainissement non ddllec

Pour les zones, de densité moyenne ou forte, élodgis du réseau existantl’assainissement
individuel ou semi-collectif peut étre envisagdpsad'ampleur de la dispersion des batiments, de la
topographie et de la surface disponible. Un asssgmient semi-collectif peut se justifier si la déns

des batiments est importante et si un emplacensenégervé pour accueillir 'unité de traitement.

3.2.2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Il a été décidé de ne retenir aucune solution ailaissement collectif pour les 60 batiments de la
commune. Ce choix a été retenu pour plusieursnmaiso
o Densité de I'habitat trop faible,

0 La mise en ceuvre d'un assainissement collectif caijpeux,

3.2.3 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Il a été décidé de retenir une solution d'assamsst non collectif pour I'ensemble des

batiments de la commune au vue des arguments $siivan

» La mise en place du réseau séparatif pour racctvders les habitations a un codt excessif.

» La mise en place de filieres d’assainissement antenpour les batiments concernés s’'avere
techniquement et économiquement plus avantageux,pogain environnemental équivalent a
un traitement collectif :

0 Habitat dispersé

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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o Des contraintes pour la mise en place de l'ass@ment non collectif qui

peuvent maintenant étre surpassées grace a l'adop# nouvelles filieres

d’assainissement agréées.

> L'entretien et le fonctionnement sont simples relgpect de la réglementation en vigueur et des

données des fournisseurs.

» Par conséquent, les colts de fonctionnement relséenpar rapport aux codts en collectif, qui

nécessitent un curage des réseaux avec un linégiogtant.

Tableau récapitulatif des colts de I'assainissementcollectif -ANC

(D’apres les hypothéses prises pour la réalisat@ohétude).

Solution Assainissement Non
Collectif — ANC

0 - Nombre de béatiment raccordé

non collectif 60

Collectif 0

1 - Raccordement au réseau public de collecte

(travaux chez le particulier et & sa charge) 0

2 - Réseau de collecte 0

3 — Refoulement 0

4 — Unité de traitement 0

5 - Réhabilitation du réseau 0

6 - Assainissement Non Collectif (A la charge dutipulier) 564 550

7 - Total en €HT hors Maitrise d'Oeuvre (1+2+3+4+56) 564 550

8 - Maitrise d’ceuvre ( 10% de 7) 56 455

9 - Total en €HT (7+8) 621 005

10 — Ratio par batiment (9/0) 10 350

11 - Codt de Fonctionnement 5020

a Fonctionnement
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
P.U. Quantité

Contréle 10 €HT/an 60 600 €HT/an
Entretien 55 €HT/an 60 3 300 €HT/an
Energie 40 €HT/an 28 1120 €HT/an

| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

5 020 €HT/an|
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4 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

4.1 ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

4.1.1

DESCRIPTION GENERALE

L'assainissement collectif consiste en la mise langpd’'un réseau de collecte en domaine public

pour la collecte et le traitement des eaux uséewdiiques issues des immeubles conservés par le

service rendu.

4.1.2

SECTEURS A DESERVIR

Aucun secteur de la commune ne sera en zone digassment collectif.

4.1.3

ORGANISATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

4.1.3.1 Préambule

La délimitation en assainissement collectif ne @eatir pour effet :

- ni d'engager la collectivité sur un délai de rd@sation des travaux d'assainissement;

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une insallation d'assainissement non collectif
conforme a la réglementation, dans le cas ou la datde livraison des constructions
serait antérieure a la date de desserte des paradipar le réseau d'assainissement ;

- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opératias) a obtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissentenécessaires a leur desserte. Les
dépenses correspondantes supportées par la colled# responsable donnent lieu au
paiement de contributions par les bénéficiaires diaorisation de construire,

conformément a l'article L 332-6-1 du code de 'urbnisme.

En conséquence, tant qu'un réseau destiné a reteveaux usées conformes a l'article L 1331-1

du code de la santé publigue n'a pas été mis enreepar le service, les installations

d'assainissement non collectif doivent étre conésnsous la responsabilité du propriétaire. Paur le

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
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installations existantes, un contréle diagnostit éoe effectué avant le 31/12/2012 par le SPANC.
Pour les installations neuves, le contrble estigé&glar ce méme service au moment du dépét du

permis de construire et lors de la réalisationtcesux.
4.1.3.2 Obligation de raccordement

Du jour de la mise en service du réseau, le raecoett effectif devra étre réalisé sous le délai de
deux ans en application du code de la santé puhlayticle L 1331-1.

Une prolongation de délai est possible pour « teprtaires d’'immeubles ayant fait I'objet d’'un
permis de construire datant de moins de dix ansqle ces immeubles sont pourvus d'une
installation réglementaire d’assainissement awderigar le permis de construire et en bon état de
fonctionnement », article 2 de I'arrété du 19 ptill 960.

La perception d'une somme équivalente a la redevdtassainissement instituée par le décret
n° 67-945 du 24 octobre 1967) (J.0 du 26.10.19éWu} prendre effet du jour de la mise en service
du collecteur et non du branchement ou du raccoedeeffectif, sous réserve que la collectivité en
ait délibéré. Elle est due par le propriétaire ‘shenheuble. Au raccordement effectif, 'occupant est

substitué au propriétaire pour acquitter la redegatiassainissement.

Les exonérations et prolongations de délai possiiiéel'obligation de se raccorder et donc d'étre
assujetti a la redevance d'assainissement sonigséar l'arrété du 19 juillet 1960 et l'arrété28u
février 1986.

(1) immeubles faisant I'objet d'une interdiction cEfinitive d'habiter, en application des
articles 1331-26 et suivants du code de la sartibque ;

(2) les immeubles déclarés insalubregn application de l'article 1331-17 du dit coede,
dont l'acquisition, au besoin par voie d'exprofmiata été déclarée d'utilité publique ;

(3) les immeubles frappés d'un arrété de périprescrivant leur démolition, en application
des articles 303 et suivants du code de l'urbanetrde I'habitation ;

(4) les immeubles dont la démolitiondoit étre entreprise en exécution des plans
d'urbanisme définissant les modalités d'aménagedasnsecteurs a rénover, en application du décret
n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif a la rénowatrbaine.

(5) les immeubles difficilement raccordableset dotés d'une installation individuelle

conforme.
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4.1.3.3 Les conditions de raccordement

La collectivité en charge de I'assainissement amenprojet la mise en plaaen systéme de
collecte des eaux du type séparatif

Les eaux usées domestiques ou les eaux indudri@gres autorisation de la commune,
conformément a l'article L.1331-10 du code de lat8&ublique) sont collectées par une boite de

branchement placée en limite de domaine publicieép

Leseaux pluvialesne sont pas collectées par le réseau d’assainieseie® eaux usées, mais par

le réseau pluvial, s'il existe au droit des immesbl

Le particulier effectue par lui-méme ou fait effectuer par urfggsionnel les travaux de collecte
des eaux usées entre les appareils sanitaires magers et la boite de branchement. Cette boite est
équipée d'une ouverture calibrée. Le raccordemestta boite se fait sous contréle des agents du

service d’assainissement, qui indiqueront la banaaiére de procéder au raccordement.

Il fait modifier les installations existantes:

- la fosse septique est court-circuitée, vidangéeblée ou réutilisée en stockage d'eaux
pluviales ;

- les gouttieres sont dérivées vers la boite dadirement pluvial si elle existe ou infiltrées
directement a la parcelle ou évacuées vers leumnilaurel ; A cette occasion, il est rappelé que la
mise au fil d'eau ou au caniveau doit étre autenméalablement par la mairie.

- les siphons de cours collectant des eaux uséeeseeaux pluviales ne devront plus

collecter que des eaux pluviales ; les eaux usgestsdonc récupérées par une nouvelle installation

Dans les réseaux de type séparatif, tout dévergedtreaux usées, autres que domestiques, dans
les égouts publics, doit étre préalablement awtgoar la commune a laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usassade/rejoindre le milieu naturel (Art. L. 1331-
10 du Code de la Santé Publique).

Un pré traitement approprié peut étre exigé avéadcdrder une autorisation de rejets d’eaux
industrielles (Art. R 111-12 du code de I'Urbani3nasrec I'établissement d’'une convention de

déversement entre I'industriel et le service compiét
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4.1.4 INCIDENCE FINANCIERE DES TRAVAUX SUR LE PRIX DE
L'EAU

4.1.4.1 Préambule

La redevancepermet de mettre en place la recette faisant faxecharges définies par l'article
R2333-121 du Code Général des Collectivités Teraites notamment :
- dépenses de fonctionnement du service, y coteprdg&penses de personnel
- dépenses d'entretien
- charges d'intérét de la dette contractée paétablissement et I'entretien des installations

- charges d'amortissement des immobilisations.

La redevance est assise sur le volume d'eatélevé par I'usager de service d'assainisseraent s

le réseau public de distribution ou sur toute asingrce.

* Cas général(abonné alimenté exclusivement par le réseau aalimtion en eau potable):

La redevance est constituée par I'application dérba tarifaire au volume d'eau prélevée.
Le tarif comporte :
- une part fixe (abonnement sans volume alloué) plafonnée suilemété du 6 aolt 2007

- une part variable, éventuellement avec des tranches dégressiveogrepsives.

* Cas particulier (abonné alimenté par une autre sorce) :

L'abonné a acces a une autre source. Les eaux ersgesvenant sont déversées dans le réseau
(article R2333-125 du Code Geénéral des Collecsvit@rritoriales). Une déclaration doit étre
effectuée a la mairie et il sera donc fait appiaratle l'article précité. La redevance d’assaimssd

sera calculée au forfait ou par relevé d’'un compéepiacer sur le puits a la charge du particulier.
4.1.4.2 Situation actuelle

L'arrété du 10 juillet 1996 relatif aux facturesdistribution d'eau et de collecte et de traitement
des eaux useées, indique que la facture doit indafiger la rubrique "collecte et traitement desxeau
usées". Le service de collecte et de traitement edesx usées est financé par une redevance

d'assainissement, établie et indexée sur le volliea® consommeé.

Le calcul de la redevance d'assainissement est swnént une approche globale d'équilibre

financier annuel. Le budget est calculé a pantinel'comptabilité type M49.
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L'établissement du budget M49 repose sur la natiéquilibre budgétaire, d'une part au niveau
de la section fonctionnement, et d'autre part agau de la section investissement. Le principe de

base de I'équilibre entre les recettes et les d@sesiapplique pour chaque section.

Pour assurer I'équilibre global du budget, un emipast, le cas échéant, mobilisé. La charge

financiere en résultant doit étre couverte paetevance d'assainissement.

Le prix de I'eau inteégre une redevance d’assaimsse collectif :
e pour assurer I'exploitation, I'entretien des réseales postes de refoulement et de l'unité de
traitement,

e pour le financement de la gestion,

e pour financer les travaux d'assainissement.

4.2 ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

421 DESCRIPTION GENERALE

Tous les immeubles de la commune seront en zogsaltassement non collectif.

4.2.2 DESCRIPTION DES FILIERES

Les installations sont composées d'un dispositifréetraitement et d'une filiere de traitement, ou
dans certain cas d’'une installation composée daosiitifs agréés par les ministeres en charge de
I'écologie et de la santé. L'arrété du 7 septen2®@9, modifié par I'arrété du 7 mars 2012, en décri

les principales composantes :

@ Pré-traitements

Le mode de pré-traitement est identique pour limb$e des filieres. Il comprend :

» un bac séparateur, destiné a la rétention degmstsolides, graisses et huiles contenues dans les
eaux ménageres. Ce dispositif est obligatoire pEsuactivités produisant une quantité importante de
matieres grasses (restaurant, cantine...) et recodénanla fosse toutes eaux est éloignée de
I’habitation.

» une fosse septigue toutes eaux dont le role pahast de réaliser la liquéfaction partielle et

I'nomogénéisation des eaux vannes et des eaux aré@saginsi que la rétention des matieres solides
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et des déchets flottants. Dans le cas de réhaioitital’'installations existantes, il est possible de
prétraiter et de traiter séparément les eaux vagiries eaux ménageres.
En aucun cas les eaux pluviales ne devront étigéds vers la fosse septique toutes eaux, le terme

"toutes eaux” s'appliqguant aux eaux vannes et aux esées ménageres.
» un pré-filtre dont le réle est de protéger le dspf de traitement des départs intempestifs de
boues ou de graisses et d'éviter le colmatage shositif de traitement (témoin du colmatage). Ce

pré-filtre peut éventuellement étre intégré darfedae.

Remarqgue : les eaux usées d'origine agricole gussibrs, eaux blanches) ne peuvent étre admises

dans les filieres d'assainissement eaux uséestdiats.

@ Traitement

D’apreés la réglementation, les différents traitetagrossibles sont les suivants :

» Tranchées d'infiltration : il s'agit de répartirayitairement et le plus uniformément possible un

effluent en provenance de la fosse septique ta#as afin d’épurer et de disperser par infiltration
au moyen de drains dans un sol préparé a cettetiorie Cet épandage se fait & une profondeur
voisine de 0,60 a 0,80 cm.

Ce systeme de traitement est utilisé dans le aas sbl perméable (permettant l'infiltration), sans

nappe trop haute, pente trop forte ou couvert aégiétp important.

> Lit Filtrant a Flux Vertical Non-Drainé : il regoles effluents septiques. Un matériau d’apport

granulaire se substituant au sol naturel est étdemme systeme épurateur. L'effluent est collacté

la base par des drains pour étre infiltré danslle s

» Lit Filtrant & Flux Vertical Drainé ou Lit a Flukdorizontal : il recoit les effluents septiques. Un

matériau d’apport granulaire se substituant aunsolrel est utilisé comme systeme épurateur.
L'effluent est collecté a la base par des draingr @re infiltré soit dans un puits d'infiltration

(soumis a dérogation préfectorale), soit directdrdans le réseau hydraulique superficiel.

» Le Tertre d'infiltration : Il recoit les effluentseptiques issus d'une habitation surélevée, oe d'u

pompe de relevage. Il utilise un matériau d'apgoainulaire comme systeme épurateur et le sol

comme milieu dispersant. Cette filiere introduit rglevage obligatoire des effluents septiques si

SCHEMA DIRECTEUR DA SSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DELINTHES
Dossier de zonage d'assainissement Page 19/44



AMODIAG ENVIRONNEMENT MARs 2015

I'habitation n'est pas surélevée. Le tertre @sé@iforsque la nappe ou la roche est trop praiihe

niveau du sol.

> Lit & massif de zéolite : il recoit les effluestsptiques. La surface minimale du filtre doit &ees

métres carrés. Il comporte un matériau filtrantagebde zéolite naturelle du type chabasite, placé
dans une coque étanche. Il se compose de deuxesouahe de granulométrie fine en profondeur et
une de granulométrie plus grossiére en surfacdiltt® a une épaisseur minimale de 50 cm apres
tassement.

Ce systeme de traitement est utilisé dans le casldemperméable ou trop perméable.

Il est nécessaire de préciser que le lit a massizé&blite est réglementaire uniquement pour les

maisons individuelles de 5 pieces principales @bres) au plus.

Les dispositifs d’assainissement non collectif devirespecter les caractéristiques techniques :
- des arrétés du 7 septembre 2009,
- duDTU 64.1.

> Dispositifs de traitement agréés par les ministéeresharge de I'écologie et de la santé

Ces dispositifs sont soumis a une procédure d'étialu de I'efficacité et des risques que les
installations peuvent engendrer directement ougctiment sur la santé et I'environnement.
La liste des dispositifs de traitement agréés<=fitdes techniques correspondantes sont publiées a

journal officiel de la République francaise.

@ Exutoire

L’exutoire des filieres d’assainissement non cdifedoit étre le sol (cas le plus favorable : sol
perméable), un puits d'infiltration (soumis a détign préfectorale), ou dans le réseau hydraulique
superficiel (réseau hydrographique, fossé, rég@avial...) qui est soumis a l'autorisation du

gestionnaire du réseau ou de la police de I'eau.

@ Toilettes seches
Les toilettes seches (sans apport d'eau de diludiome transport) sont autorisées a la condition
gu’elles ne générent aucune nuisance pour le amsinni pollution des eaux superficielles ou

souterraines.
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42.3 ORGANISATION DU SERVICE

Pour les habitations en assainissement non cé)ldes obligations sont a respecter :

> (1) I'obligation en observance de l'article L 1331-1-1 du codedmhté publique :

"Les immeubles non raccordés au réseau public Hects des eaux usées sont équipés d'une
installation d'assainissement non collectif donprepriétaire fait régulierement assurer l'entreté
la vidange par une personne agréée par le repadgemt I'Etat dans le département, afin d'en

garantir le bon fonctionnement ».

Cette obligation s'appligue a l'usager. (instailatbu réhabilitation).

> (2) l'obligation pour la collectivité (commune ou EPCI subrogéjghaiser pour le 31 décembre

2012 au plus tard'ensemble des contréles techniguesiont les modalités sont fixées par l'arrété
du 27 avril 2012.

Les contrdles portent :

= Sur le neuf dans la réalisation de deux types de@e :
o0 Le contrdle de vérification et d'implantation,

o Le contrble d’exécution,

= Sur I'ancien dans la réalisation de deux typesotrole :
0 Le contrdle du fonctionnement et de I'entretien,

o Contrble dans le cadre de vente d'immeuble.

La commune doit donc au minimum s'assurer quesigoditif d'assainissement est bien entretenu
et en état de marche. Il est prévu un droit d'adsss personnels chargés de ces missions dans
l'article L.1331-11 du Code de la santé publiqammplété par l'article 46-11 de la loi sur I'eau3@u
décembre 2006 : "Les agents du service d'assaimsgeont accés aux propriétés privées (...) pour

assurer le contrble des installations d'assainissenon collectif".

L’entretien
L’article 35 de la Loi sur I'Eau du 3 Janvier 1998odifié par la loi n°2006-1772) précise que la

collectivité peut choisir d’assurer I'entretienléessainissement non collectif.
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Les fréquences de vidange de boues et de matletisfes conseillées par la réglementation en

vigueur sont les suivantes :

Type d'installation Fréguence minimale de vidange
Fosse toutes eaux ou septiques 4 ans
Bac a graisse 6 mois
Préfiltre 6 mois
Installation d’épuration biologique a boues actsree 6 mois
Installation d’épuration biologique a cultures fixe lan

La commune a donc la possibilité dassurer l'eetigten totalité, ou dans des limites qu'elle
fixerait. D'un autre cété, 'adhésion a ce sermegeut pas étre rendue obligatoire. Les abonriés qu
le souhaitent peuvent entretenir leur installateux-mémes, en fournissant les justificatifs de

I'entretien (facture de vidange).

4.24 COUTS DU PROJET

4.2.4.1 Investissement

Type de filieres Co0t Unitaire €HT

Epandage souterrain gravitaire 6 500

Lit filtrant vertical non drainé 7 000

Lit filtrant vertical drainé 8 500

Tertre d'infiltration 9 500

Filiere compacte 10 000

Contrainte d’'acces Majoration de 15 % du co(t inaita
Contrainte topographique Majoration de 2000 €HTlswo(t unitaire
Contrainte d’exutoire Majoration de 20 % du colitaire
Contrainte d’acces + exutoire Majoration de 35 %edit unitaire

Les estimations reprises ci-dessus concernentda em place d’'un assainissement non collectif
avec une faisabilité aisée (superficie suffisanbeirpla mise en ceuvre de linstallation, pente
favorable et parcelle facilement accessible). Clgst moyenne entre une réhabilitation et une
construction neuve. Une majoration du colt de ligré peut étre appliqguée en fonction des
difficultés de mise en ceuvre. Ces colts unitaiessfitieres ont été actualisés par rapport au sahém
directeur d’assainissement en fonction de I'évohutides prix des matériaux et des différentes

contraintes relevées sur la commune.
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4.2.4.2 Fonctionnement des dispositifs d’assainissement naollectif

Frais de Fonctionnement (€ HT/an)

Contréle des dispositifs Entretien des dispositifs Energie si poste de
d’assainissement non collectifi d’'assainissement non collectif relevage nécessaire
10 €/log/an 55 €/log/an 40 €/log/an

425 REPERCUSSION FINANCIERE SUR LE PRIX DE L'EAU

Le Service Public d'Assainissement Non Collectifrasefinancé par une redevance
d'assainissement spécifique pour assurer le cerde dispositifs d’assainissement non collectif.
» La fourniture et la pose des systemes d'assainégsenon collectif sont a la charge des
propriétaires des habitations.
» Le service public dassainissement chargé d'assleecontréle, voire [l'entretien, de
l'assainissement non collectif est un service publcaractére industriel et commercial. A ce titre,
son financement est assuré par des redevanceasinisssment percues pour service rendu, dans le
cadre du paiement de l'eau distribuée. Le calcuadedevance d'assainissement non collectif est
mené suivant une approche globale d'équilibre Gimarannuel. Le budget est calculé a partir d'une
comptabilité type M49.

C'est donc l'usager qui finance (propriétaire mataire) et non le contribuable.

Le caractere industriel et commercial du serviasgdiinissement a les conséquences suivantes :

- le budget du service doit s'équilibrer en resettiedépenses,

- le produit des redevances est affecté exclusimerae financement des charges du service,
comprenant notamment des dépenses de fonctionnelmeetvice,

- les redevances ne peuvent étre mises a la chaegdes usagers,

- la tarification doit respecter le principe d'égaties usagers devant le service.

Dés que la commune aura étudié les besoins et midaee le service de contrdle, elle sera en

mesure d'établir le montant de la redevance assamient non collectif.
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4.3 LA MISE EN OEUVRE DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

43.1 LES DOCUMENTS D'URBANISME

Lorsqu'un zonage d'assainissement a été approu@iiaération du conseil municipal, il pourra
étre intégré en tant qu’annexe au document d’Udpa@ide la commune (Plan d’Occupation des
Sols).

Lors de la mise en ceuvre de I'élaboration ou déJision du document d’Urbanisme, le Préfet,
dans le cadre du porter a connaissance (articl2ll-2let R 121-1 et 2 du Code de I'Urbanisme)
interpelle le maire concernée en lui demandantrdadoe en compte le zonage d'assainissement

pour la révision de celui-ci.

43.2 LES ACTES D'URBANISME

L'instructeur d'une demande de certificat d'urbariou d'un permis de construire, intégrera
l'avis du service chargé de l'assainissement &lardnce des actes administratifs afin d'étre en

conformité avec les différents articles du codéldidanisme.

4.3.2.1 Certificat d'urbanisme

Le certificat d'urbanisme doit préciser apres alis service d'assainissement, le mode
d'assainissement des eaux usées d'un futur pemnisomstruire (article R 410-13 du code de

I'Urbanisme).

4.3.2.2 Permis de construire

Lors du dépbt du permis de construire, I'implaotatie la filiére d'assainissement non collectif
doit étre mentionnée sur le plan masse sous pe@tee dncomplet (article R 431-9 du code de
l'urbanisme). La conception et 'implantation ddiligre doivent étre vérifiées par le Service Rebl
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
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4.3.3 LA MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

La nouvelle loi sur I'eau n°2006-1772 du 30 décemBPO06 parue au journal officiel le 31
décembre 2006, apporte quelques modificationsapguart & loi sur I'eau précédente.

La premiere modification porte sur la date butar réalisation des contréles des installations
d’assainissement non collectif repoussée au 31ntgree2012 par le SPANC. Cette structure assure,

la vérification de la conformité a la réglementatiet du bon fonctionnement des installations

d’assainissement non collectif existantes ainsi lggecontroles sur les installations neuves. Cette

demande peut étre émise par le maire ou par &ngt tCe contrbéle s’applique aussi au récolement
des installations nouvelles. Les modalités de aaréle technique sont I'objet de l'arrété du 7
septembre 2009 modifié par I'arrété du 27 avril201

Les installations d’assainissement non collectifvelot étre techniqguement conformes a la
réglementation en vigueur au moment de leur cnéaianaintenues en bon état de fonctionnement.
Celles qui auront été déclarées non conformes oung sont pas maintenues en bon état de
fonctionnement, ont vocation a étre mises en camférou a voir leur mode d’entretien amélioré,

méme si elles sont déclarées « conforme ».

A l'issue d’'un contrble négatif, la loi précise gliestallation devra étre mise aux normes. La
violation des interdictions ou le manquement aubkgakions édictées par les décrets et arrétés de
police est puni de I'amende prévue pour les coanigons de 9° classe (article R610-5) du code

pénal.

4.4 CAS PARTICULIER DES NOUVEAUX LOGEMENTS

441  ZONES DELIMITEES

En ce qui concerne les nouveaux logements quiesdraiis en place dans la zone relevant de
I'Assainissement Collectif, deux cas sont a preedreompte :
- Le réseau de collecte est présent : le raccordesni@gout est obligatoire,
- Le réseau de collecte n'est pas encore posé :nstallation de dispositif d’assainissement
non collectif est obligatoire. Le raccordement éseau se fera dans les 2 années suivant sa

pose (avec dérogation possible explicité au £]1.3.
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442  ZONES NON DELIMITEES

Pour les logements qui se développeraient sur detewss non-délimités, il convient de

distinguer :

- cas de logement individuel : une filiére d'assairgent non collectif a la parcelle devra étre
mise en place ; il est souhaitable de réaliser étude qualitative du soleffectuée par un
service compétent, agréé par la collectivite,

- cas des logements en habitat grofiodissement, résidence)la filiere d'assainissement
collective ou autonome regroupée a grande éctedmilée a du collectif si le propriétaire
des ouvrages est la commupet étre privilégiée selon les cas,

- Par défaut, les zones non définies en assainissesobectif (zone rouge) sont traitées en

assainissement non collectif (zones blanches).
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5 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

5.1.1 ZONES INONDABLES

La commune n’est inscrite dans aucun Plan de Priéveties Risques d’Inondation.

5.1.2 ZONES DE LIMITATION DE L'IMPERMEABILISATION ET
DE MAITRISE DU RUISSELLEMENT

Elles correspondent aux zones d’urbanisation fultee aménagements possibles seront :

@ En zones d’habitat

Pour les constructions et infrastructures nouvellegxistantes, publiques ou privées, collectives

ou individuelles, afin de ne pas aggraver la sibmatctuelle, toutes les possibilités de solutions
"alternatives" ou "compensatoires” au ruissellentmivent étre envisagées pour évacuer les eaux

pluviales ou de ruissellement.

Elles feront principalement appel a linfiltratioau stockage, a I'épandage superficiel (Aprés
vérification de la possibilité d'infiltration) :
- assainissement a la parcelle : puisards, fosségsntranchées drainantes, citernes, toitures
terrasses, lits d'épandage,
- assainissement par groupe de parcelles : fosséasntwbanchées pour recueillir et infiltrer les
eaux de ruissellement des espaces collectifs, hémscfiltrantes ou drainantes, chaussées
poreuses ou sur fondation drainante,

- assainissement par opération : bassins de retendfbiltration, chaussées réservoirs.

@ En zones naturelles

Pour ces zones, les aménagements envisageabléstauanprincipalement en des mesures agri
environnementales visant a forcer l'infiltratior@entir les écoulements. Il pourra s'agir de:
- modification des pratiques culturales
. labourages et cultures perpendiculairement awepent
. plantation de haies
- réouverture de fossés comblés

- mise en place de bandes enherbées
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- mise a fond plat de terrains favorables a une baonfiligation
o utilisation de dépressions naturelles et d'obstackturels aux écoulemer(tsois,

talus, haies,..,)par dérivation locale des écoulements.

5.1.3 ZONES DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

En raison de la faible taille de la commune, liotpdu déversement d'eaux pluviales strictes
concentrées sur le milieu naturel est a prioriigégble.

Pour les secteurs actuellement non équipés dectmlls d'eaux pluviales, il est préconisé la mise
en place de techniques alternatives. Il est saalbiaitd'un point de vue économique d’'éviter de
concentrer les eaux de ruissellement. C'est aumsj lg long des chaussées et a intervalle régulier,
I'eau pourra étre soit admise sur les espaces seitslans un réseau de noues et de fossés.

A titre informatif, la principale méthode de démibn des eaux pluviales, pour une pollution
chronique, est la décantation des MES (matiéraispemnsion) car la majeure partie des polluants se
fixe sur ces particules. Une dépollution plus prosée peut néanmoins s’effectuer par la mise en
place d’'un systéme de filtration (artificiel ou meal, soit le sol en place). Il existe différents
ouvrages pour le traitement des eaux pluviales :

> Le dégrilleur
Le décanteur
Le dessableur
Le débourbeur
Le séparateur a hydrocarbures

Le dégraisseur et le déshuileur

YV V. V V V V

Les regards siphoides
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CONCLUSION

L'assainissement est un élément de lutte contpollation en général, qu'il convient de ne pas
négliger.

La commune par le biais de ce dossier denquéteagmna déterminé un systéme
d’assainissement adapté techniquement et économéniea son territoire et qui permettra de
maitriser a terme les divers rejets d’eaux usées.

La réglementation établit des obligations pour ddectivité et les particuliers quelque soit le

mode d’assainissement considéré.

ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La commune de LINTHES a délégué sa compétence @otamunauté de Communes des

Coteaux Sezannais dans I'application de la légisiate 'assainissement collectif.

Le code général des collectivités territorialescize que les communes (ou leurs groupements)
sont tenues d’assurer la collecte des eaux uséesstigues et le stockage, I'épuration et le rejet o
la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées.

La Commune prend donc en charge les dépensesdi€as/estissement, a I'entretien et au
contrble des ouvrages d’assainissement collectif.

Le prix de I'eau inteégre une redevance d’assaimsse collectif :

e pour assurer I'exploitation, I'entretien des réseaudes postes de refoulement,

e pour financer les travaux d'assainissement communau
L’obligation faite aux particuliers concerne le camlement des eaux usées au collecteur public.

Ce raccordement doit étre effectué dans les 2 @irsugyent la mise en place du réseau collectif.

Parallelement aux obligations réglementaires, feage de la commune se présente donc comme

un outil pour I'évolution de son environnement.
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ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La commune de LINTHES a transféré sa compétence @ommunauté de Communes des
Coteaux Sezannais, dans I'application des compésenabligatoires de la Iégislation de
I'assainissement non collectif.

Ce Service Public d’Assainissement non collectPASIC) est tenu d’assurer le contrble des
assainissements non collectif depuis le 31 Déce2®®& avec une échéance portée au 31 décembre
2012. Ce contrbéle comprend :

= Contr6le de vérification de la conception,
= Contr6le d'exécution,

= Contréle du fonctionnement et de I'entretien.
La définition de la filiere doit étre réalisée parparticulier, le SPANC donne son avis sur la

filiere proposée. Le particulier doit prendre erarge I'entretien de son assainissement selon les

modalités fixées par la réglementation.

ZONAGE PLUVIAL

La commune de LINTHES a gardé sa compétence eemaale gestion des eaux de pluie.

La commune doit garder la maitrise de la gestiosedeeaux de pluie afin de limiter I'impact sur

le milieu naturel (pollution, érosion, inondation)...

A I'heure de l'urbanisation et de I'imperméabilisat importante des surfaces, le zonage pluvial
permet de mettre en ceuvre des outils de préveetida lutte contre ces problémes en intégrant des
gestions responsables dans les documents d’'urbangsnintégrant au maximum la gestion des eaux

de pluie a la parcelle.
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TEXTES DE REFERENCE (AVRIL 2014)

> Décret N° 58-1465 du 31 Décembre 1958 relatif @tmvation urbaine.

> Arrété du 19 Juillet 1960 relatif aux exonérati@igrolongations de délai de I'obligation de se

raccorder.

> Décret N° 67-945 du 24 Octobre 1967 relatif seldevance assainissement.

> Arrété du 28 Février 1986 relatif aux exonératiehgrolongations de délai de I'obligation de se

raccorder.

> Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités dexécution de la mission de controle des

installations d’assainissement non collectif.

> Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescrigtitechniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une chiargee de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 kg/j de DBOS5.(modifié par I'arrété du 07 mafd.2)

> Arrété du 7 septembre 2009 définissant les madalifagrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport emigéition des matiéres extraites des installations

d’assainissement non collectif.

> Arrété du 10 Juillet 1996 relatif aux facturesdiltribution de I'eau et de collecte et de traiteime

des eaux usées.

> Arrété du 6 aolt 2007 relatif a la définition daedalités de calcul du plafond de la part de la
facture d’eau non proportionnelle au volume d’eansomme.

» Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 pris pour agiilin des articles L.2224-7 a L. 2224-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales et it le Code des Communes.

> Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif a la amtest au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.2224-8 a L. 2224-10 du Code GémdgalCollectivités Territoriales.
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» Code de l'urbanisme:
- article L 123-1 (11° et 12°) relatifs a la déliation des zones au sens de l'article L 2224-
10 du code général des collectivités territoriadeda superficie minimale des terrains en
relation avec le dispositif d'assainissement ctflgt.oi n® 2010-788 du 12 juillet 2010)
- articles L 121-2, R121-1 et 2 relatifs a la prsecompte du zonage d'assainissement lors
de I'élaboration ou la révision du document d’uib@ue. (Loi n°2004-809 du 13 aolt 2004 ;
Décret n°2012-290 du 29 février 2012)
- article L 332-6 et L 332-6-1 relatifs aux panpiations, contributions et redevances dues par
l'usager bénéficiaire d'autorisation de constryiltei n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 30
)
- article R 410-13 relatif a l'obligation de prémide mode d'assainissement des eaux usées
d'un futur permis de construire (Décret n° 2008A& janvier 2007).
- article R 431-9 relatif a la conformité du perrdis construire au regard des dispositions
|égislatives et réglementaires notamment concerfasgainissement. (Décret n°2007-817
du 11 mai 2007)
- article R 123-9 concernant le reglement du P.Ldd. relation avec les zones -
d'assainissement non collectif (4°) (Décret n°229@-du 29 février 2012)
- article R 431-16 concernant les piéces jointesdassier de demande de permis de
construire (Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 -9rt.

» Code général des collectivités territoriales :
- articles R. 2333-121 et R. 2333-132 relatifs eeldevance d'assainissement.

- article L. 2224-10 relatif au zonage d’assamssnt.

» Code de la santé publique :

- articles L 1331-1 et suivants relatifs a |'évdmrades eaux usées.

» Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 : Loi sur I'etles milieux aquatiques.

> Arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, aansport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu'a la dlamee de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement ooltectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure a 1,2 kg/j de DBO5.
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ANNEXE | :
CARTE DES RESEAUX EXISTANTS ET DES ACTIVITES
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CARTE DE FAISABILITE DE L ’'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ANNEXE II :
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ANNEXE Il :
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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ANNEXE IV :
PLAN DE ZONAGE RETENU
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REGLEMENT DE SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEXE V :
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ANNEXE VI :
EXEMPLE DE REGLEMENT DE SERVICE ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
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