PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D' INONDATION

<> DE LA MARNE SUR LES COMMUNES RIVERAINES DE [z
Sf\FEC.’"E LA MARNE DE TOURS-SUR-MARNE A COURTHIEZY -
ngénienrs Conseils i

SYNTHESE DE LA PHASE 2

Détermination de I'aléa hydraulique et carte d’aléas

Notre secteur d’étude

En 2000, I'Etat a confié & ISL une étude d'identification des périmétres des PPRi par débordement
de la riviére Marne et ses affluents a prescrire dans le département de la Marne. A la suite de cette
étude, trois périmétres avaient été retenus par le Préfet :

» la Marne Moyenne autour de Chélons-en-Champagne : PPRi approuvé en juillet 2011 ;

» la Marne Amont autour de Vitry-le-Frangois : PPRi prescrit le 14 janvier 2003 et en cours
d'élaboration ;

> la Marne Aval autour d’Epernay : objet du présent rapport.

Le périmeétre d’étude concerne les 28 communes riveraines de la Marne de Tours-sur-Marne a
Courthiézy.

Vandiéres

Vincelles

Dormans
Mardeuil

Epemay

Légende
Marne
E Communes de la zone d'étude

o o "
Les crues historiques de la Marne (Source : EPRI Vallée de la Marne, 2011)
Type de submersion Evé t Date

Débord t de cowrs d’eau Crue de ]a Mame et de ses affluents de janvier 1910 21 et 22 janvier 1910

Débordement de cours d’eau Crue de ]a Mame du 2 au 7 novembre 1924 2 au 7 novembre 1924

Débord de cours d’eau Crue de l]a Mame et des affluents supéri de décembre 1947 | Décembre 1947

Débord: t de cours d’eau et remontée de nappe Crue de la Mame de janvier 1955 Janvier 1955

Débordement de cowrs d’eau et ruissellement Crue de Ja Mame d’avril et mai 1983 Avril et mai 1983

Débordement de cowrs d’eau Crue de la Mame du 21-22 décembre 1993 21-22 décembre 1993

Débordement de cours d’eau et ruissellement Orage du 9 juillet 2000 sur le bassin versant de I'Ordrimouille |9 juillet 2000

" < Débordement de la Mame, de ses affluents et remontée de —

Débordement de cours d’eau et remontée de nappe p— en mars-avril 2001 Mars-avril 2001

Débordement de cours d’eau g:;s ud;g;;e bassin.de.la Marne.de.fin' décembre:2001=débub Décembre 2001-Janvier 2002

Débordement de cowrs d’eau et missellement Orage du 14 juin 2009 sur Chézy-sw-Mame 14 juin 2009
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Plan de Prévention des Risques d'inondation de la Marne sur les communes riveraines
de la Marne de Tours-sur-Marne a Courthiézy R ‘
Hydraulique fluviale =

Crues historiques les plus fortes de la Marne

Les crues présentant les temps de retour* les plus élevés sont les suivantes :
» Crue de 1910, temps de retour de 70 ans a Chélons ;
» Crue de 1955, temps de retour moyen de 32 ans et maximal de 50 ans ;

» Crue de 1983 (écrétée par le lac du Der), temps de retour moyen de 10 ans.

*Le temps de retour (ou période de retour) d’une crue est la probabilité qu‘une crue donnée se produise chaque année
(par exemple 1 chance sur 10 pour une crue de temps de retour 10 ans).

Fonctionnement du lac du Der

« Mis en service en 1974, d'une capacité de 350
millions de m3, ce barrage a deux missions
principales, d'une part |'écrétage des crues, par
stockage des volumes d'eau provenant de la
Marne, dont il modifie I'écoulement a l'aval de
Saint-Dizier, et d'autre part le soutien d'étiage.

Il est exploité par I'Institution Interdépartementale
des Bassins Réservoirs du Bassin de la Seine ’
(IIBRBS), 1 Lac du Der - Source :

. 3 1 Plaquette du PAPI
Avec une superficie d'environ 48 km2, ce lac est le ‘ Entente Marne, 2009

plus grand lac artificiel de France. »

Ce bassin peut restituer en débit jusqu’a 50m3/s a i cipe de[on :tijI'lelIenttiu Tcdu D?’;MJ
I'étiage et prélever lors des crues jusqu'a 375 -, Soirce:Gr nds Lacs dg Seine P

m3/s dans la Marne et 33 m3/s dans la Blaise. = e St
L'exploitation est effectuée suivant un réglement
d'eau défini par un arrété inter préfectoral. 20

Tranche
dexplotation
normale
325Mdem’

(dort 16.6 M do o’ dans

Sur ces bases, le remplissage du lac, qui
commence en principe le ler novembre s'effectue
suivant une courbe définissant des objectifs
mensuels. Le remplissage s'achéve fin juin. De
juillet a octobre, le réservoir est progressivement
vidé. Cette vidange peut se prolonger en
novembre et en décembre en cas de saison séche.

Vidange pralangée
en cas détage

| Tranches 88 réserve | [ Tranches de garde |
15Mdem® | | 10Mdem’ |

S —

:
(-
4
[

13

(Source : Plaquette « Lac-Réservoir Marne - Lac du Der-
Chantecoq » - EPTB Seine Grands Lacs - Juillet 2013)
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de la Marne de Tours-sur-Marne a Courthiézy
Hydraulique fluviale
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Plan de Prévention des Risques d'inondation de la Marne sur les communes riveraines

Qu’est-ce-qu’un PPR ?

Conformément a la loi du 2 février 1995,

Le PPR, outil de la politique de prévention:

se produire.

O

« Le Plan de Prévention des Risques Naturels est un document de planification
urbaine qui réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils sont
soumis »

» CARTOGRAPHIE les zones exposées au risque d’inondation,

> DEFINIT les régles d’utilisation des sols visant a réduire la vulnérabilité des
constructions existantes ou futures autorisées,

» INFORME les citoyens du risque inondation sur leur commune.

Le PPR se référe a un événement hydrologique connu ou théorique et susceptible de
La cartographie du PPI (Plan Particulier d’Intervention) correspond a l'enveloppe d’inondation d’une vague de

submersion en cas de rupture du lac du Der. Cet événement ne peut étre comparé aux inondations générées
par débordement de la Marne figurants dans le PPRi.

retour égale ou supérieure a 100 ans ;

La crue de référence considérée pour déterminer les aléas

L'établissement d’un PPRi se base sur une crue de référence, celle-ci étant :
v’ soit la crue historique ayant généré les plus hautes eaux connues si elle est de période de

v’ soit une crue théorique de période de retour 100 ans.

Aucune des crues historiques connues ne présente un temps de retour supérieur ou égal a 100
ans. L'établissement des PPRi de la Marne doit donc s’effectuer sur une crue centennale
théorique (établie par calculs hydrologiques).

L’Etat a décidé, en 2000, de prendre
comme crue de référence une crue
centennale basée sur les événements
connus de faible occurrence, en
considérant la situation actuelle de la

Enveloppe
retenue pour Enveloppe retenue pour
s I'aléa Moyen I'aléa Faible >
Enveloppe retenue pour 'aléa Fort Inﬂu!n(e’c;‘m le  Non Influencée par le Lac
Influencée par fe Lac du Der Liac di D Der Enveloppe

Cole de la crue centennale
influencée par le Lac du Der \

*' du ZR du PPRi

Cdte de la crue centennalé non
_- influencée par le Lac du Der
: NS ——

Al¢a « exceptionnel

Elle correspond a un aléa exceptionnel
(Cf. schéma ci-contre).

5i on retient la crue ce

vallée, a savoir « avec la présence du ‘ R W .
lac du Der ». £ | : £ ' ;

e g = - A Aléa faible
Cette crue permet de déterminer les I
aléas faibles, moyens et forts. ! A “Agca moyen

P Aléa fort

Une situation supplémentaire <« sans ’
influence du lac du Der» est LEmingut
considérée dans |’élaboration du PPRi.

Enveloppe théa

(O
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Plan de Prévention des Risques d'inondation de la Marne sur les communes riveraines g
de la Marne de Tours-sur-Marne a Courthiézy T
Hydraulique fluviale i

L’élaboration du PPRI : Mode d’emploi

L'élaboration du PPRi de la Marne s’articule en deux temps :

> Les études techniques : elles consistent a étudier les phénoménes naturels (« aléas ») et
les enjeux en présence. Le croisement de ces données permet d‘aboutir & un projet de
cartographie réglementaire et de réglement. Cette phase d’études est élaborée en étroite
concertation avec les élus et personnes publiques associées.

> Le processus de consultation et d’enquéte publique : il permet aux élus, aux
personnes publiques associées et au public de s’exprimer sur les documents issus des études
techniques. A l'issue de cette phase, les documents du PPRi sont éventuellement amendés
avant approbation par le Préfet.

Le déroulement des études techniques
Détermination de l'aléa

Construction d'un

Recherche ! modeéle hydraulique pour Cartographie des aléas

(faibles, moyens, forts et
exceptionnels) a pariir
des hauteurs d'eau

dinformations sur les Synthése cartographique caracténser Ia crue de
crues anciennes des elements collectes réference” et 1a crue
lors de I'étude histonque exceptionnelle™

*La crue de référence est définie comme la crue centennale théorique avec influence du lac de Der

**La crue exceptionnelle est définie comme la crue centennale théorique sans influence du lac de Der

Clé de lecture des cartographies d’aléas
La cartographie de l'aléa inondation de la Marne entre Tours-sur-Marne et Courthiézy est
présentée dans un atlas dédié, joint rapport de Phase 2 (Cf. carte page suivante).

L'atlas cartographique des aléas présente, sur fond du Scan25 de I'IGN, les données
suivantes :

= Classes d’aléas d’inondation pour une crue centennale :

[ = Aléa faible (soit une hauteur d’eau comprise entre 0-0.5m) ; )

i = Aléa moyen (soit une hauteur d’eau comprise entre 0.5 - 1m) ;

- = Aléa fort (soit une hauteur d’eau supérieure a 1m) ; > Avec influence
du lac du Der

V/A = Surclassement de I’aléa moyen en aléa fort (> 1m) sur une
bande de 150m pour les zones localisées au droit et derriére
I'ouvrage « canal de la Marne » lorsque celui-ci est en remblai
ou en déblai et protégé par une digue ;

Sans influence
du lac du Der

- = Aléa exceptionnel (enveloppe d’inondation).

I——I
D =  Limites communales ;

= Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) de la Marne (Source : DIREN) ;

— 32 du lac du Der

( /\ﬁﬁﬂngg ‘3{\5
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inondation de la Marne sur les communes riveraines

de la Marne de Tours-sur-Marne a Courthiézy
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COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE

SAFEGE CHATILLON-SUR-MARNE

Ingénieurs Conseils

13DHF024

Objet de la réunion :
ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-MARNE
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MAITRE D’OUVRAGE : DDT 51

INTITULE DE L’AFFAIRE : Plan de Prévention des Risques d’Inondation sur la Marne sur les communes riveraines de la
Marne de Tours-sur-Marne a Courthiézy

NOM DU REDACTEUR : E. HENRY

LIEU DE L’"ENTRETIEN : LOCAUX DE LA MAIRIE DE CHATILLON-SUR-MARNE
DATE DE LENTRETIEN : 20/03/2014

DATE D’ETABLISSEMENT DU COMPTE-RENDU : 27/03/2014

PARTICIPANTS
Nom Sou.ete / Fonction Téléphone E-mail
organisme /
Michel Hazard Van Gysel Riverain
Elsa Henry SAFEGE Ingénieur de projet 01.46.14.71.02 elsa.henry@safege.fr

COMPTE-RENDU

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-IVIARNE

v" Une discussion en mairie des zones et enjeux soumis a aléa inondation par débordements
et remontée de nappe de la Marne.

L'entretien a permis de discuter des réponses apportées au questionnaire et d’ajouter les remarques
concernant les points suivants :

1. CRUES HISTORIQUES

2. ZONES INONDEES

3. AMENAGEMENTS REALISES OU FUTURS
4. OUVRAGES HYDRAULIQUES
5

DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

1. CRUES HISTORIQUES

Page 2/6
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° De mémoire, la derniére crue historique connue est celle de 1983.
° Une crue en 1973 avait généré des inondations plus importantes que celles de 1983.
° Les crues de 1910 et 1955 et les dégats qu’elles ont pu occasionner ne sont pas connus.

2. ZONES INONDEES

° Depuis 2002, la commune n’a pas connu d’inondations. Quelques remontées de nappe 1
peuvent apparaftre sur des terrains agricoles mais d’ampleur négligeable.

° La zone la plus sensible aux inondations sur la commune est « Port a Binson ». Ce secteur
regroupe plusieurs habitations et une station d’épuration. Les caves et sous-sols de ces habitations ont déja
été inondés. STEP

Habitations

THEET T g
SELLL[ [

Pont de Port a Binson -
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Habitations

o La route de Chatillon-sur-Marne menant a Port a Binson est surélevée par rapport au terrain
naturel. Un ouvrage de franchissement a été installé, un plan d’eau dii & une remontée de nappe se situe
sous ce pont.

3. AMENAGEMENTS REALISES OU FUTURS

° Un projet « vélo route » de mise en place d’une piste cyclable le long du canal de la Marne est
en cours. Ce projet n’impacte pas les crues de la Marne mais il se situe en zone inondable.

4. OUVRAGES HYDRAULIQUES

° Le lac du Der a un impact sur les crues puisqu’il permet de stocker des volumes importants.
Des inondations dans la plaine apparaissent toujours lors de petites crues plus fréquentes (ou lors de vidange
du lac du Der). ‘

5. DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

° La commune de Chatillon-sur-Marne posséde un POS et un PCS.

Page 4/6
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CARTE DE SYNTHESE - Enjeux

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-IMIARNE
Cette carte est extraite de la carte d’aléas transmise a la commune avec le questionnaire.

Lorsqu’elles sont connues, les limites estimées de la crue de 1955 son représentées en bleu et celles de 1910 en
rouge. Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) correspondent aux zones en bleu clair.

Les zones indiquées en orange correspondent aux sites a enjeux identifiés lors de I'entretien et/ou par les réponses
aux questionnaires comme ayant déja connu des inondations par débordements ou remontée de nappe lors de
crues passées.
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