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COMPTE-RENDU

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE COURTHIEzZY

¥" Une discussion en mairie des zones et enjeux soumis 3 I'aléa inondation par débordements
et remontée de nappe de la Marne,

v" une visite de ces zones avec M. APELOIG.

L'entretien a permis de discuter des réponses apportées au questionnaire et d’ajouter les remarques
concernant les points suivants :

1. CRUES HISTORIQUES

2. ZONES INONDEES

3. OUVRAGES HYDRAULIQUES
4

DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

1. CRUEs HISTORIQUES
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° De mémoire, la derniére crue historique connue est celle de 1983. La crue de 1955, les crues
historiques plus anciennes (1910, 1924,...) et les dégats qu’elles ont pu occasionner ne sont pas connus.

2. ZONES INONDEES

° En 1983, de mémoire, la Marne n’est pas sortie de son lit. Néanmoins, des inondations ont pu
apparaitre par remontée de nappe.
° Depuis la création du lac du Der, aucune inondation par débordement de la Marne n’a été

constatée. Des inondations par remontées de nappe restent possibles mais sont relativement restreintes.

° La commune de Courthiézy ne présente qu’un faible secteur dans la zone inondable des Plus
Hautes Eaux Connues. Les eaux d’inondation sont stoppées par le remblai de la voie ferrée qui génére un
"effet digue" contre les inondations. Cependant, elle n’a aucune vocation a protéger les biens et la
population. Ce remblai n’est pas classé en tant qu’ouvrage de protection intéressant la sécurité publique. Le
seul enjeu proche de ce secteur est la ferme de Voucy qui se situe de I'autre c6té de la voie ferrée et n’est pas

habitée (ni électricité, ni eau).

Voie ferrée

Voie ferrée

° La commune présente 2 ouvrages de franchissement de la voie ferrée (une buse et un dalot)
ainsi qu’un pont sur le chemin de halage permettant au ru de la commune de rejoindre la Marne.

Buse de franchissement
de lavoie ferrée
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3. OUVRAGES HYDRAULIQUES

4. DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

ferrée et n’est pas habitée (ni électricité, ni eau).

Ferme de Voucy

Le lac du Der a un impact sur les crues puisqu’il permet de stocker des volumes importants.
Des inondations dans la plaine apparaissent toujours lors de petites crues plus fréquentes (ou lors de vidange
du lac du Der).

Le lac du Der a permis, de fagon générale, a subir moins d’inondations.

Un barrage géré par VNF est situé sur la commune de Courthiézy. Le niveau de la Marne est
donc maintenu et influencé par cet ouvrage.

e il it

La commune de Courthiézy ne posséde ni POS ni PCS.
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CARTE DE SYNTHESE - Enjeux

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE COURTHIEZY

Cette carte est extraite de la carte d’aléas transmise a la commune avec le questionnaire.

Lorsqu’elles sont connues, les limites estimées de la crue de 1955 son représentées en bleu et celles de 1910 en h

rouge. Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) correspondent aux zones en bleu clair. 1

Sur la commune de Courthiézy, aucun enjeu fort n’est situé dans I'enveloppe des PHEC. l
i
\
\

Les cercles violets représentent les ouvrages de franchissement (pont, buse) pour que le ru de Courthiézy et les
ruissellements pluviaux rejoignent la Marne en traversant la voie ferrée puis le chemin de halage.

En vert, sont encerclés les enjeux proches de la zone des PHEC.
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