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PREAMBULE

L’article L.211-7 du Code de I'Environnement mentionne I’habilitation des Collectivités territoriales a
utiliser les articles L.151-36 a L.151-40 du Code Rural et de la Péche maritime pour entreprendre
I’étude, I'exécution et I'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractere d’intérét général ou d’urgence et visant notamment la_maitrise _des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre I’érosion des sols (alinéa 4).

Le Code Rural et de la Péche maritime stipule en effet :

Article L.151-36 : les communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux en termes de lutte
contre l'érosion notamment (alinéa 1), lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou
forestier, un caractére d’intérét général ou d’urgence. « Les personnes morales mentionnées au
premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent
toutefois, dans les conditions prévues a l'article L.151-37, faire participer aux dépenses de
premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu
les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérét ».
=> La commune du Mesnil sur Oger désire faire participer les propriétaires viticoles
concernés aux travaux qui ont pour objectif d’éviter les phénomeénes d’érosion et les
dommages liés au ruissellement des eaux, ainsi qu’a leur entretien.

Article L.151-37 : Le programme des travaux a réaliser est arrété par la ou les personnes morales
concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et
d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées a
I'article L.151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure
dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérét. Le programme
définit, en outre, les modalités de I'entretien ou de I'exploitation des ouvrages. Le programme
des travaux est soumis a enquéte publique. L'enquéte publique vaut également enquéte
préalable a la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
éventuellement nécessaires a la réalisation des travaux.

Le caractere d’intérét général ou d’urgence des travaux, ainsi que, s’il y a lieu, I'utilité publique
des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires a leur réalisation sont prononcés par
arrété ministériel ou par arrété préfectoral.

Les dépenses relatives a la mise en ceuvre de cette procédure sont a la charge de la ou des
collectivités qui en ont pris 'initiative.

Article L.151-37-1: Il peut étre institué une servitude de passage permettant I'exécution des
travaux ainsi que I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Le projet d’institution de servitude
est soumis a une enquéte publique réalisée conformément au code de I'expropriation pour
cause d’utilité publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de
passage ont droit a une indemnité proportionnée au dommage qu’ils subissent, calculée en
tenant compte des avantages que peuvent leur procurer I'exécution des travaux et I'existence
des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée.

Article L.151-38 : Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matiere
de contributions directes.

Lorsqu’en application de l'article L.151-36 des travaux de desserte sont réalisés, |'assiette des
chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement.
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Article L.151-40: « Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état des ouvrages
exécutés en application des articles L.151-36 a L.151-39 ont un caractére obligatoire ».
=>» La Déclaration d’Intérét Général comprend les dépenses liées a I‘entretien régulier des
aménagements hydrauliques viticoles.

Les articles R.214-88 a R.214-104 du Code de I’Environnement, relatifs a la procédure applicable aux
opérations entreprises dans le cadre de l'article L.211-7 du méme Code, précisent les conditions
d’élaboration de la Déclaration d’Intérét Général :

Article R.214-97 : Si I'opération donne lieu a une déclaration d’utilité publique, la déclaration
d’intérét général ou d’urgence devient caduque lorsque la déclaration d’utilité publique cesse de
produire ses effets.

En I'absence de déclaration d’utilité publique, la décision déclarant une opération d’intérét
général ou d’urgence fixe le délai au-dela duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions,
ouvrages ou installations qu’elle concerne n’ont pas fait I'objet d’'un commencement de
réalisation substantiel.

Article R.214-99 : Lorsque |'opération mentionnée a l'article R.214-88 est soumise a autorisation
au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du Code de I'Environnement, il est procédé a une seule
enquéte publique.

Le dossier d’intérét général s’inscrit dans une opération d’aménagement hydraulique des coteaux
viticoles comprenant également une demande d’autorisation environnementale décrivant les travaux
a mener pour la phase B, indiquant les incidences sur I’environnement, et proposant des mesures
spécifiques en réponse aux impacts négatifs.

En outre, le dossier n’est pas soumis a évaluation environnementale. En effet, selon I’'annexe a I'article
R122-2 du Code de I'Environnement, seuls sont soumis a évaluation environnementale ou a examen au
cas parcas:

Alinéa 16 - Projet d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de
terres. Cet alinéa qui fait référence aux rubriques 1.3.1.0, 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature
loi sur I'’eau, ne concerne pas le projet qui ne prévoit aucun prélévement, drainage ou atteinte a
une zone humide ;

Alinéa 21 - Barrages et autres installations destinées a retenir les eaux ou a les stocker. Le
projet concerne des bassins de rétention des eaux considérés comme des plans d’eau au sens de
la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature loi sur I'eau, mais la surface totale est d’environ de
3 400 m?, soit inférieure au seuil de 3 ha. De plus, depuis le 1°" septembre 2020, cette rubrique
ne s’applique pas dés lors que le projet répond a la rubrique 2.1.5.0.

Enfin, cet alinéa mentionne des barrages et autres installations alors que le projet prévoit des
bassins de rétention en déblais ; la faible hauteur des retenues en terre par rapport au terrain
naturel (inférieure a 2 m) ne permet de les classer dans aucune classe de barrage.
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1. PRESENTATION ET LOCALISATION

Les travaux d’aménagements hydrauliques viticoles se situent essentiellement sur le territoire
communal du Mesnil sur Oger, a 12 km au Sud a vol d’oiseau de la ville d’Epernay, dans le département
de la Marne (51).
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La DIG de la phase B de I'opération porte sur les bassins-versants générant des ruissellements et sur les
parcelles qui sont protégées des inondations sur une partie Nord du territoire de Le Mesnil sur Oger,
mais aussi sur une partie du territoire de la commune voisine d’Oger, ou les eaux de ruissellement sont
collectées par des ouvrages hydroviticoles.

La partie Sud du territoire de Le Mesnil sur Oger a fait I'objet d’'une premiére phase de travaux (phase A)
suivant la méme procédure : dossier loi sur I'eau et déclaration d’intérét général, approuvés par arrété
préfectoral en date du 24 mars 2016.

L’étendue de I'opération d’aménagement hydraulique est présentée a travers la carte du programme
d’aménagement hydraulique du coteau viticole (TPFI) et la carte de I’enveloppe de la DIG, annexées
toutes deux au présent dossier.
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Occupation du sol Surface SIG! Surfaces réelles éligibles a
I'appel a redevance
Vignoble (y compris tournieres) - 73,89 ha 73,7188 ha?
dont sentiers ruraux communaux
Phase B Bois / Lande 12,88 ha 12,8754 ha
Culture / Prairie 0,15 ha 0,1557 ha
Bati / Cimetiére / Jardin 3,19 ha Non appelé
TOTAL 90,11 ha 86,7499 ha

LI s’agit de surfaces indicatives calculées sur outil SIG (Systéme d’Information Géographique), en non
de la surface cadastrale, alors que les surfaces appelées a redevance sont issues du cadastre ; il existe
donc une légére différence (environ 0,1 ha) entre la surface totale indiquée dans cette colonne et le
total figurant en synthése de la liste des parcelles (ANNEXE 3).

2 La simulation de recouvrement (ANNEXE 4) exclut certaines surfaces par rapport a la liste des
parcelles (ANNEXE 3) ; il s’agit de 0,0673 ha de sentiers ruraux appartenant a la commune mais non
plantés en vigne (coefficient de redevance de 0) — voir paragraphe 7.1 Clef de répartition des dépenses.

Conformément a la loi, ce dossier d’enquéte publique comprend donc :
= Plan de localisation ;
= Mémoire justifiant I'intérét général ;
= Programme des travaux et de I'entretien ;
= (Calendrier prévisionnel des travaux, de |’entretien et de la surveillance ;
= Plan de financement des travaux et de I'entretien ;
= Liste des personnes appelées a participer aux dépenses et indication de I'organisme qui les
collecte.

2. MEMOIRE JUSTIFIANT L'INTERET GENERAL

La commune de Le Mesnil sur Oger, Maitre d’Ouvrage, souhaite mettre en place une Déclaration
d’Intérét Général (DIG) sur une deuxieme zone viticole (phase B) afin de pouvoir faire financer le
programme de travaux, dans la suite de ce qu’elle a entrepris il y a quelques années en phase A.

Sous |'effet de violents orages, des coulées de boue sous forme torrentielle traversent le coteau viticole
et aboutissent au village de Le Mesnil sur Oger et aux RD 10 et 9. Elles générent d'importants dégats sur
les chaussées, le milieu naturel et sur les habitations. Les chapitres ci-dessous justifient I'intérét général
du projet ; seul un aménagement collectif du bassin-versant peut permettre la mise en sécurité
collective des biens et des personnes. La Déclaration d'Intérét Général permettra également de faire
financer l'investissement et le fonctionnement du projet par les propriétaires concernés.

2.1. Objectifs des travaux

Le terroir de Le Mesnil sur Oger, confronté a la combinaison de facteurs climatiques, pédologiques et
topographiques défavorables, subit beaucoup de dommages. Nous pouvons citer parmi ces facteurs :
e Le vignoble trés pentu (pente moyenne d’'un peu plus de 6%, mais certains secteurs ont des
pentes de I'ordre de 25% a I'amont) ;
e La succession de thalwegs sur le coteau qui concentrent les eaux de ruissellement ;
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e la perméabilité modérée des sols argilo-crayeux et leur sensibilité a I'érosion ;

e La position du village a I'aval du vignoble.

Les conséquences sont sérieuses en termes d’environnement et d’économie :
e Ravinements, pertes de terre dans les parcelles viticoles ;
e Dégradation des voies d’accés et des tourniéres ;
e Coulées de boue sur le coteau et le village a I'aval ;
e Dégradation d’habitats, de biens privés et de biens publics.

2.1.1. Détail des enjeux

Sur le coteau viticole, lors de la concentration des écoulements, on constate la formation de ravines qui
déchaussent les plantations, entrainent des départs de terre importants et menacent tout ce qui peut se
trouver a I'aval. L’enchainement des pluies d’orage aboutit a une importante dégradation des chemins
de plus en plus difficilement circulables pour les viticulteurs.

Plusieurs chemins perpendiculaires a la pente permettent d’accéder aux parcelles viticoles ; ils ont
également pour effet de concentrer les ruissellements issus des vignes et d’accélérer selon une pente
forte leur descente vers les rues du village et les RD 9 et 10. Ces ruissellements entrainent la création
d’orniéres sur les chemins, allant jusqu’au déchaussement de |'assise des chemins. Les ruissellements
emportent pierres et éléments fins du chemin, aboutissant a des coulées boueuses et chargées dévalant
le coteau viticole.

Les enjeux sont liés a des risques environnementaux et humains :

e Un probléeme de sécurité : lors d’'une forte averse issue d’un orage, les ruissellements provoqués
par la saturation des sols liée aux pentes importantes provoquent I'accumulation des sédiments
en bas de coteau. Ce phénomene représente toujours un risque notamment s’ils aboutissent sur
la voirie, et en premier lieu sur les RD 10 et 9 qui traversent le vignoble de Le Mesnil sur Oger ;

e Une pollution des eaux : les eaux ruisselant sur les coteaux viticoles sont souvent chargées de

produits phytosanitaires et autres qui peuvent, en grosse concentration, altérer le milieu. Les
pollutions diffuses dans le vignoble sont difficilement quantifiables car elles sont fonction de
nombreux parametres. Sur le coteau, nous pouvons citer |'utilisation (Dimensionnement et
conception des ouvrages de décantation et de régulation hydraulique des coteaux viticoles
champenois — D. Lefebvre — 2006—2007) :

Des produits phytosanitaires (a base de soufre, de cuivre ou d’origine organique) ;
Des matiéres organiques (constituant les MES et pouvant entrainer une
augmentation de la Demande Chimique en Oxygene et une eutrophisation du
milieu) ;

Des métaux lourds (cuivre, cadmium, ...) ;

Des nitrates et des phosphates (constituant les MES pouvant entrainer une
eutrophisation du milieu).
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Un projet nommé TRAPEZE (TRAnsfert de Polluants organiques et minéraux En Zone viticole :
évaluation de I’Efficacité d’un bassin de rétention a réduire la contamination des eaux de surface
— Université de Reims Champagne-Ardenne) a été mené sur le bassin de rétention des eaux
viticoles de Nogent I’Abbesse. En 2015, les traitements sont estimés a un apport de 102 produits
phytosanitaires correspondant a 56 matieres actives différentes avec un total de pres de 106 kg
de produits par hectare et de prés de 51 kg de matieres actives par hectare.

Ces éléments, charriés par les eaux de ruissellement, aboutissent aujourd’hui par infiltration
dans la nappe de la craie (milieu récepteur).

Afin d’améliorer la qualité du milieu récepteur, nous pouvons estimer que toute action favorisant

la décantation des matériaux grossiers et des matiéres en suspension concentrant les polluants

est a favoriser, a condition gue les ouvrages soient bien entretenus (curage, ...).

Les bassins hydrauliques envisagés dans le projet sont utiles dans la mesure ou ils permettent :

o Le stockage en un point des eaux canalisées sur le coteau viticole, tout en limitant
le rejet massif en milieu naturel ;
o La décantation et I'épuration des eaux avant rejet restreint dans le milieu naturel.

Les résultats attendus des bassins hydrauliques sur le milieu récepteur sont la_dépollution
efficace des eaux par le passage en bassins. Il est estimé, dans les bassins actuels, une
élimination des Matieres En Suspension (MES) a hauteur de 40 a 85 %. Dans le cas d’un bassin a
deux compartiments qui favorise la décantation, ce chiffre pourrait atteindre 90 % (D. Lefebvre -
AESN, 2007 « Dimensionnement et conception des ouvrages de décantation et de régulation
hydraulique des coteaux viticoles champenois »).

En ce qui concerne les autres polluants classiques du milieu viticole, la présence du bassin a
plusieurs compartiments agit sur la matiére organique (amélioration de I'oxygene dissous dans
I’eau ; DCO, DBO5) et les produits phytosanitaires (eutrophisation réduite).

Dans un bassin, le volume mort permet, méme pour une petite pluie de faible intensité, de
réguler la vitesse de I'eau d’une part et de piéger les sédiments a I'entrée du bassin d’autre part ;
s’il est difficile de quantifier la dépollution, la teneur initiale des éléments étant trop abstraite
selon les sites, nous pouvons apporter des estimations d’abattement de la pollution selon des
tests réalisés sur d’autres bassins versants viticoles.

Le document du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) nommé « Calcul
des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes
routiéres » et datant de juillet 2006, stipule que les ouvrages de protection de la ressource en
eau, ont, d’aprés les études effectuées depuis 1992 (« Synthése de I'efficacité des ouvrages de
traitement des eaux pluviales routiéres » - ASFA, février 1999) les taux d’abattement
suivants (cas moyen d’un bassin avec volume mort en surfosse) :

o MES70%;

o Demande Chimique en Oxygene 65% ;

o Cuivre, Cadmium, Zinc 70 % ;
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o Hydrocarbures et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 45 %.

Les risques inhérents a ce type d’installation sont la remobilisation des pollutions décantées,
passant notamment par un manque d’entretien.

Une étude résultant d’un test mené directement sur le terrain a été réalisée en 2005 sur le
terroir de Baslieux sous Chatillon (IRH Ingénieur Conseil). Pendant 3 ans, des parcelles viticoles
totalisant 23 hectares ont été suivies. Les pratiques culturales et les dispositifs agro-
environnementaux, ainsi qu’une gestion optimisée des eaux de ruissellement ont été évalués.

Une réduction significative des émissions de pesticides a été obtenue en 2006 par baisse du
ruissellement a la parcelle (enherbement, paillis d’écorces, infiltration / dissipation par une
bande enherbée) et rétention des eaux de ruissellement aval en bassin d’orage : diminution d’un
facteur 5 pour le cuivre et d’un facteur 2,5 pour les pesticides organiques.

L'étude stipule dans un premier temps que les concentrations de certaines molécules de
pesticides dans les eaux ruisselant sur le coteau viticole, y compris les eaux arrivant dans le
bassin de décantation, sont trop élevées pour étre rejetées telles quelles en milieu naturel.

Le rapport en pourcentage pour chaque molécule entre les quantités apportées sur le coteau
viticole et les quantités retrouvées a I'exutoire du bassin de décantation indique que :

o 9 molécules sont émises a un taux entre 1% et 0,1% (par ordre décroissant) :
difénoconazole, glyphosate et son métabolite AMPA, dimétomorphe, diuron,
fenhexamid, métalaxyl-M, iprovalicarb, pyriméthanil, tébuconazole ;

o 9 molécules entre 0,06% et 0,0001% (par ordre décroissant) : aminotriazole,
oryzalin, kresoxim-méthyl, fludioxonil, dichlobénil, gluphosinate, dithiocarbamates
(mancozébe et metiram zinc), isoxaben, procymidone ;

o 14 molécules ne sont jamais retrouvées dans les eaux : alphaméthrine, benalaxyl,
chlorothalonil, chlorpyriphos éthyl, cymoxanil, dinocap, fenoxycarb, flumioxazine,
flusilazole, folpel, lufénuron, mepanipyrim, méthomyl, spiroxamine, ainsi qu’un
métabolite du diuron, le 3,4-dichloroaniline.

Ainsi, dans les eaux, le cuivre sort a 1% (17g/ha en 2006) et les pesticides organiques cumulés a
0,05% (10g/ha en 2006). Parmi les pesticides organiques, certaines molécules sont trés peu ou
pas retrouvées dans les eaux, ce qui est intéressant du point de vue protection du milieu
récepteur.

Une perte économique : en I'absence d’installations hydrauliques, les dégats provoqués par le
ruissellement des eaux peuvent aboutir a une perte économique marquée par une
sédimentation petit a petit des parcelles situées sur le coteau, et notamment a I'aval (voir
exemples en photos ci-apres).
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Vignes situées a I'aval du coteau :
inondation et accumulation de

sédiments (coulées boueuses)
Clichés SAFER Grand-Est - vignoble marnais -
13/07/2007

En outre, il existe une difficulté de circulation sur le coteau viticole : 'accumulation des sédiments sur
les chemins viticoles génére des désordres ; il s’agit de chemins boueux, de zones ou les sarments se
massent... ces phénomeénes provoquent des difficultés d’exploitation des parcelles viticoles, mais aussi
de circulation sur les chemins et les tournieres.

La commune ne fait pas état d’accidents sur les chemins viticoles qu’il est prévu d’aménager. En
revanche, les sites en question sont suffisamment dégradés pour occasionner des dégats sur les engins
utilisateurs des chemins, méme roulant a faible vitesse, et accentuer le risque de crevaison et I'usure
des pieces (amortisseurs, pneus, etc.). Les viticulteurs sont particulierement attachés au fait d’avoir des
chemins carrossables et praticables toute I'année pour accéder a leurs parcelles (principe méme de
I'usage du chemin) et réclament régulierement des réparations pour une question de sécurité et de
confort quel que soit le véhicule utilisé (utilitaire transportant chenillard ou raisins, engin viticole,
véhicule léger d’un employé, etc.).

2.1.2. Références locales en termes de risques

La cartographie CARTELIE indiquant I’aléa glissement de terrain sur la cote d’lle de France (secteur vallée
de la Marne) montre un aléa faible sur I'extréme amont du versant viticole de Le Mesnil sur Oger. Aucun
aléa n’est signalé sur le site spécifique des travaux hydrauliques viticoles.

Bien que la commune de Le Mesnil sur Oger soit initialement comprise dans le PPR-MT (Plan de
Prévention des Risques - Mouvements de Terrain Vallée de la Marne) prescrit le 03/04/2003, un arrété
préfectoral du 29/01/2013 retire finalement la commune du périmetre initial d’étude ; le territoire
communal ne fait donc I'objet d’aucune réglementation en termes d’infiltration des eaux sur les
coteaux.

Grand Est
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La commune de Le Mesnil-sur-Oger n’est couverte par aucun Plan de Prévention du Risque (PPR)
Inondation. Toutefois on recense trois arrétés portant reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle
lié a des inondations et coulées de boue :

Type de catastrophe Fin le Arrété du Sur le 10 du

Inondations, coulée de boue et

mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 07/07/1991 07/07/1991 01/04/1992 03/04/1992
Inondations et coulées de boue 07/08/1997 07/08/1997 02/02/1998 18/02/1998

L'arrété CAT NAT de 1999 fait référence aux vents violents de la tempéte nationale qui a eu lieu en
France. Les arrétés CAT NAT de 1991 et 1997 correspondent a une pluviométrie excessive et a une
saturation des sols au moment des précipitations, entrainant les phénomenes d’inondation et de
coulées de boues sur le coteau viticole :

e La station pluviométrique du CIVC a Chouilly (Plumecoq) établit la mesure pluviométrique
horaire a 31 mm le 07/08/1997 entre 18 et 19 h (pluie journaliere de 38,5 mm). Cette pluie
horaire correspond a une période retour de 5 a 10 ans au poste pluviométrigue Météo France de
Reims Courcy (selon données TPFI). Le méme jour, nous pouvons également mentionner la pluie
horaire moindre de 20 mm mesurée entre 17 et 18 h a la station d’Avize (CIVC) et de 21,19 mm
mesurée au poste CIVC d’Epernay, avec une intensité maximale de 8,80 mm en 15 mn;

e La pluie de 1991 ne figure pas sur les données des postes pluviométriques (stations non
fonctionnelles).

A noter que la méme station de Plumecoq a enregistré une pluie plus importante le 14 juin 2006 avec
44,5 mm de 17 a 18 h, ce qui correspond a une période retour de 20 ans au poste pluviométrique Météo
France de Reims Courcy (selon données TPFI). A la station d’Avize, est recensée une pluie de 40 mm
entre 18 h et 19 h le 18 juillet 1994.

Ces pluies, tres localisées, n’ont pas fait I'objet d’un arrété de catastrophe naturelle sur la commune de
Le Mesnil sur Oger.

Le choix de la période retour pour dimensionner les ouvrages hydrauligues est, selon la volonté du
maitre d’ouvrage, de 10 ans au poste pluviométrique de Reims-Courcy (TPF Ingénierie — Autorisation
Environnementale).

2.1.3. Dégats occasionnés sur la commune de Le Mesnil sur Oger

Le Mesnil sur Oger est particulierement vulnérable avec de fréquentes inondations d’habitations et de
voiries souvent associées a des accumulations de pierres et de terre.

Dernierement, les orages de juin 2006, juillet 2009, juillet 2012 et juin 2014 ont provoqué des coulées
de boue dommageables (photos ci-aprés prises dans I'une des rues principales du village). Ces pluies
d’orage n’ont pas fait 'objet d’arrétés de catastrophe naturelle. Elles ne sont pas non plus issues de
pluies importantes (selon les stations proches du CIVC), ce qui signifie que ces événements sont soit trés
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locaux et donc hon mesurés aux stations des communes voisines, soit liés a des saturations en eau du
sol au préalable (averses a répétition les jours précédents).

» 27 juin 2006 — inondations et coulées boueuses

» 23 juillet 2009 - inondations et coulées boueuses

[\S a ‘Fe‘r DIG - Aménagements hydrauliques viticoles - Phase B - LE MESNIL SUR OGER - 12-

Grand Est



> Juillet 2012 - inondations d’habitations avec coulées boueuses

]

ST

» 8 juin 2014 —inondations d’habitations avec coulées boueuses
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Si les ruissellements du coteau ne sont pas maitrisés par des aménagements hydrauliques viticoles, les
dégats sont mesurables selon le nombre de maisons dégradées, avec des travaux nécessaires tels que
(estimation du colt de I'inondation par maison moyenne inondée sur 10 cm — source : orisques.com) :

e Nettoyage 300 €;

e Travaux de menuiserie 800 € ;

e Travaux d’électricité / de plomberie 100 € ;

e Refaire les revétements des sols et des murs 6 500 € ;

e |solation de mur 1200 €;

e Remplacement de mobilier et appareils électriques 3 500 € ;

e Réparation d’autres biens personnels 200 €.

Soit un total d’environ 12 600 € par maison.

A cela s’ajoutent les éventuels dommages causés a un individu, ainsi que les dommages
publics (nettoyage, réparations éventuelles a environ 70 a 100 €/ml) :

e RD 9 et 10 qui traversent le territoire communal ;

e \oirie communale;

e Chemin viticole.

En fonction des dégats occasionnés, les sommes allouées au nettoyage et a la remise en état de
fonctionnement des biens publics et privés peuvent atteindre 200 000 € sur une rue principale du
village, soit plus de 10 % du montant total de I'investissement des travaux prévus.

2.1.4. Conclusion des objectifs des travaux

L'ensemble des ouvrages déja mis en place lors de la premiere phase de travaux (phase A dont les
travaux ont été autorisés en 2016) permet de canaliser, stocker et gérer les eaux pluviales sur la partie
Sud du coteau viticole. Cependant ces aménagements ne permettent pas une gestion optimale des eaux
pluviales en amont du village. Cette deuxiéme phase de travaux doit permettre de venir compléter la
premiére. Elle fait également suite a une réunion publique provoquée par la Commission des chemins le
15/12/2003 qui a permis d’acter les prochains travaux hydrauliques viticoles. Déja, a I’époque, le Maire
de Le Mesnil sur Oger alors en fonction, rappelait les inondations devenues courantes dans le village,
ainsi que les problémes croissants que sont : les orages plus violents, les changements de mode cultural
avec un grand parcellaire, la suppression de friches et de bois (zones tampons), ainsi qu’un réseau
unitaire dans le village rapidement saturé.

Le but pour la commune de Le Mesnil sur Oger est de protéger :
o Levillage et les RD 9 et 10 touchés par les inondations ;
e Le coteau touché par I'érosion ;
e Les ouvrages hydrauliques et les chemins au sein du vignoble régulierement dégradés et
colmatés par les boues provoquées par les ruissellements.

La commune souhaite donc lancer un programme de travaux d’aménagements hydrauliques viticoles a
I’échelle de bassins-versants, soutenu par une maitrise d’ceuvre.

Les aménagements collectifs projetés visent a résoudre les désordres et les problématiques énumérées
sur parcelles privées comme publiques, mais aussi a préserver le milieu naturel en réduisant tres
fortement les concentrations de polluants et de sédiments.
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2.2. Résultats des travaux

Les travaux d’aménagements hydrauliques viticoles projetés portent sur les 3 principes suivants :
e [’évolution de la collecte des eaux de ruissellement tout en améliorant la voirie de desserte des
parcelles ;
e Larationalisation du transfert des eaux du haut vers le bas du coteau viticole ;
e Le stockage, la décantation et I’évacuation des eaux par infiltration.

Les fossés, les chemins bétons et les grilles avaloirs permettent de capter les eaux de ruissellement, les
canalisations et caniveaux de les acheminer vers les bassins hydrauliques servant de rétention et
d’infiltration des eaux a plusieurs niveaux du coteau ; le village est ainsi protégé des arrivées d’eaux
pluviales importantes.

Grace aux aménagements hydrauliques viticoles, les eaux d’une partie du coteau sont stockées dans des
bassins de rétention, avant de s’infiltrer dans le sous-sol de maniere maitrisée au lieu de se diriger vers
le village et les routes départementales. Une partie de la pollution pourra méme étre soustraite a
I'infiltration profonde par le curage des sédiments en fond de bassin.

L’entretien convenable des ouvrages est une condition impérative d’efficience des aménagements
(nettoyage des descentes d’eau, grilles, fossés, curage du compartiment décanteur des avaloirs et
bassins). Les matériaux de curage, composés de sédiments et de cailloux, seront remontés dans le
vignoble, sur les chemins, les chevets et les terres a planter.

La commune est propriétaire des emprises des bassins hydrauliques n°9, 13, 14, 15 et 16 qui se trouvent

en milieu viticole (certaines ont été obtenues par échanges avec des propriétés communales). L'emprise
du bassin n°8 a fait I'objet d’une négociation a I'amiable avec I'achat des parcelles AD 407 et AD 408.

3. PROGRAMME DES TRAVAUX ET DE L’ENTRETIEN

3.1. Nature des travaux

Le programme de travaux a été établi par TPF Ingénierie dans le cadre du projet.
Les principes d’aménagement sont les suivants :
=>» Collecte et transfert des eaux de ruissellement par :

= Des chaussées bétonnées, qui ont la triple fonction d’améliorer la viabilité des acces, de
collecter le ruissellement si le chemin se trouve en travers de la pente et de canaliser
I’écoulement ;

= Des grilles-avaloirs placées en travers des chemins ou aux points de convergence du
ruissellement pour des fonctions de collecte et de décantation. Elles comprennent un
compartiment bétonné avec un exutoire a mi-hauteur pour retenir les matiéres lourdes en
fond, tels que les terres, sables, graviers. Une grille affleurante (profilée en V et amovible)
élimine les sarments et autres gros éléments flottants risquant de boucher les
canalisations) ;

= Des canalisations de gros diamétre généralement sous voirie, prévues en sortie des avaloirs ;
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= Quelgues descentes d’eau de type caniveaux pour conduire les eaux de ruissellement.

=>» Stockage et infiltration des eaux par :

= Les bassins hydrauliques. Pour les eaux en surplus, celles qui dépassent le dimensionnement
de la pluie de projet, une surverse est prévue dans chaque bassin pour guider les eaux soit
vers d’autres bassins, soit vers la voirie communale ;

= Des chemins drainant en GNT (Grave Non Traitée), qui consolident I'accés et permettent
l'infiltration des eaux sur place (perméabilité mesurée de 10° & 10® m/s — voir dossier
d’Autorisation environnementale).

Les ouvrages existants (avaloirs, puisards) ont été conservés et constituent un appoint dans la collecte et
la rétention des eaux de ruissellement.

Les aménagements figurent sur le plan des travaux et en détail selon les catégories de travaux,
d’ouvrages et d’installations en ANNEXE 1 (TPFI). Le tableau ci-apres synthétise ces données :

Ouvrages Unités Quantité
Canalisation béton @ 300 ml 65
Canalisation béton @ 800 ml 360
Canalisation béton @ 1000 ml 150
Regards tampons U 28
Avaloirs décanteur u 5
Avaloirs infiltration u 11
Double avaloir u 1
Caniveau béton 80 x 80 cm ml 55
Fossé béton ml 150
Voirie béton largeur 3 m ml 1170
Voirie béton largeur 4 m ml 885
Caniveau central double pente CC1 ml 15
Glissiére de sécurité ml 60
Voirie enrobé m? 2520
Voirie granulaire m? 4270
i comprr 53 et 16y mfmraton | ™| 16
2 ouvrages en de stockage
granulaires (B8 et B16 sans la partie a m?3 1976
ciel ouvert) - infiltration
2 ouvrageiisf:nitso(c;:gei Bllrglltratlon m? 1560
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3.2. Entretien des ouvrages

Deux types d’aménagements hydrauliques existent sur le coteau viticole.

=>» De petits ouvrages de collecte et de transfert des eaux (descentes d’eau, grilles-avaloirs, chemins
aménagés). lls ne nécessitent que des interventions légéres, mais relativement fréquentes, pour
les maintenir en bon état de fonctionnement. Il s’agit de :
= Nettoyer les descentes d’eau (enlevement de la terre, des cailloux, sarments,
écorces, ...) ;
= Dégager les grilles des avaloirs (feuilles, sarments, cailloux, ...) ;
= Enlever le plus gros de la terre laissée sur les chemins bétonnés.
Sous réserve que les ouvrages de décantation soient bien entretenus, les canalisations de transfert
(busages béton) n’ont en principe pas besoin d’entretien. Occasionnellement, un hydrocurage préventif
ou curatif pourra étre réalisé.
=>» Des ouvrages plus conséquents (avaloirs, bassins d’écrétement, bassins d’infiltration). Ils
nécessitent des interventions plus lourdes, avec du matériel adéquat, a un rythme dépendant
des évenements climatiques. Il s’agit de les curer autant que nécessaire, en fonction des
conditions météorologiques, pour :
= Eviter I'obstruction des canalisations de transfert ;
= Conserver un maximum de capacité de stockage des ouvrages de rétention ;
» Eviter le colmatage des bassins d’infiltration.
Les ouvrages sont surveillés, et le cas échéant remis en état, apres les évenements climatiques ayant
entrainé le remplissage complet des bassins.

Ces opérations lourdes de maintenance, ainsi que la réfection des chaussées ou autres ouvrages si
nécessaire, seront effectuées sous I'égide de la commune de Le Mesnil sur Oger et exécutées par des
entreprises spécialisées ou des agriculteurs/viticulteurs équipés en conséquence. Le recouvrement se
fera aupres des propriétaires viticoles selon I'instauration d’une redevance annuelle d’entretien.

Des opérations exceptionnelles de réparation ou remplacement de matériel pourront étre rendues
nécessaires a la suite d’intempéries, de dommages causés lors des opérations d’entretien, de
vandalisme ou de vol.

Pour étre conforme a la doctrine loi sur I'eau, les dépenses d’entretien prévoient également |'analyse

des eaux infiltrées au niveau des bassins afin de s’assurer de la bonne qualité des rejets dans le milieu
naturel.

4. CALENDRIER PREVISIONNEL

4.1. Travaux

Le calendrier est le suivant :

28me ot 32me trimestre 2022 :  Instruction administrative Autorisation environnementale et DIG
3éme ot 4°™e trimestre 2022 :  Enquéte publique et rapport du commissaire enquéteur
2023 : Début des travaux
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Le CIVC et la Chambre d’Agriculture réalisent souvent des animations en milieu viticole. Le moment
venu, a l'approbation du projet et a la réalisation des travaux, la commune souhaite mettre en avant la
phase chantier et promouvoir les bonnes pratiques pour |'optimisation des ouvrages hydrauliques. La
commune contactera donc les techniciens de ces organismes pour leur proposer une action de
sensibilisation sur le terrain destinée a démontrer les bons usages sur le terrain : couverture au sol par
enherbement, type de matériel adapté, etc. Les dates et conditions d’intervention ne peuvent donc pas
étre définies a I'avance, la date de début de travaux, liée a I'lapprobation du projet, n’étant pas connue.

4.2. Entretien et surveillance des ouvrages

L’entretien des ouvrages est lié a une bonne couverture des sols dans le vignoble ; plus la couverture
enherbée est importante et moins I'érosion sera active avec détachement de sédiments emmenés par
I’eau et s’accumulant dans les ouvrages de collecte.

On observe une amélioration de la couverture enherbée sur le territoire de Le Mesnil sur Oger entre
2012 avec un taux a 17% et 2018 avec un taux a 34% (données Comité Champagne). L'objectif est
encore d’améliorer ce taux afin d’optimiser I'efficacité des ouvrages hydrauliques.

Les méthodes et outils mis en ceuvre pour atteindre I'objectif d’enherbement sont les suivants :

= Une réunion d’information destinée a promouvoir le développement de I'enherbement et/ou de
I’épandage d’écorces avec la participation du Comité Champagne sera organisée par la mairie a
destination des viticulteurs ;

= Une vérification de I'évolution du taux d’enherbement tous les 3 ans grace aux données du
Comité Champagne (passage satellite pour la télédétection du couvert végétal au sein du
vignoble), afin d’agir en conséquence sur les secteurs trop pauvres en couverture végétale ;

= Alors qu’il s’agit de parcelles privées sur lesquelles la commune n’a pas de pouvoir en tant que
tel, elle développe plusieurs outils pour promouvoir les actions de I'enherbement, et
notamment a partir du début des travaux, I’organisation d’une réunion annuelle avec 'aide des
techniciens de la Chambre d’Agriculture, du CIVC et du SGV, pour informer les viticulteurs du
suivi des travaux, de I'évolution, des résultats et des bénéfices de la modification des techniques
culturales, de la création de coupures de rang et de la mise en place de techniques végétales
denses pour les aménagements hydrauliques viticoles, des exemples concrets et des tests
matériels sur le terrain a organiser.

La fréquence d’entretien des installations est difficilement estimable. En effet, tout dépend du nombre
d’évenements climatiques orageux. Toutefois, d’aprés les premiéres constatations de la commune
depuis les travaux de la premiere phase en 2012, et selon les aménagements prévus, nous pouvons
avancer la périodicité d’entretien des ouvrages suivante :
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Opération Codt a 'unité Fréquence
Interventions Etat des lieux apres orage Charge communale* 8 fois / an
ordinaires Tournée de contréle de routine Charge communale* 1 fois / an
Curage des avaloirs 800 € / curage 2 fois / an
Entretien des abords des bassins Charge communale* 2 fois / an
Analyse des effluents 1200 € / analyse 1 fois / an
Curage de la surprofondeur des bassins 564 € / curage 1 fois / an
Tests de perméabilité bassins 8, 14 et 15 900 €/ 3 tests 1 fois /3 ans
Nettoyage des chemins 13 360 € / nettoyage 1 fois / 4 ans
Entretien des fossés et caniveaux Charge communale* 1 fois /2 ans
Interventions Curage des bassins ouverts 45 200 € / curage 1 fois /10 ans
lourdes Curage des canalisations de transfert 6 100 € / curage 1 fois / 10 ans
Remplacement de matériel 10 000 € / remplacement 1 fois /30 ans
Opérations exceptionnelles 50 000 € / opération 1 fois / 50 ans

* Les colts ne sont pas indiqués car pris en charge par la commune (employé et matériel municipal)

5. DETAIL DES DEPENSES

5.1. Investissement

L'investissement correspond a l'ensemble des frais relatifs a la conception, a I'autorisation et a la
réalisation du projet d'aménagements hydrauliques viticoles (phase B) de Le Mesnil sur Oger. |l couvre
les frais liés aux études, aux autorisations réglementaires, aux libérations d'emprise, a la gestion

administrative et aux travaux.

TRAVAUX

Travaux (investissements par catégorie en ANNEXE 2)

2 335620,60 €

TOTAL HT

2 335 620,60 €

ETUDES ET FRAIS

Missions SPS 2100 €
Autorisation Environnementale 5612 €
Déclaration d’Intérét Général (DIG) dont listing des | 7 880 €
personnes appelées a payer la redevance

Frais de négociation a I'amiable et frais d’acte notarié 39750€
Maitrise d’ceuvre 34 388 €
Frais de géometre (arpentage — bornage) 10 000 €
Frais Appel d’Offre — enquéte publique 3500 €
TOTAL HT 103 230 €
ACQUISITONS FONCIERES

Achat parcelles viticoles pour le bassin n°8 380000 €
TOTAL HT 380000 €

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT HT

2 818 850,60 €
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5.2 Entretien et fonctionnement

La part entretien comprend toutes les interventions de surveillance, de contréle et les frais occasionnés
par la remise en état des ouvrages.

Les tests de perméabilité tous les 3 ans dans les bassins 8, 14 et 15 vont permettre d’adapter la
périodicité de curage pour assurer leur bon fonctionnement, et seront I'occasion d’un nettoyage
ponctuel (enlévement des dépbts grossiers pour permettre les mesures).

Le tableau des co(ts d’entretien annuel est le suivant :

DESIGNATION COUT ANNUEL EN € HT/AN
Contréle

Surveillance réguliére des ouvrages Prise en charge par la commune*
Etat des lieux apres une forte averse Prise en charge par la commune*
Analyse et contréle des effluents 1200 €

Tests de perméabilité bassins non compartimentés 300 €

Opérations d’entretien légéeres

Nettoyage des chemins 3340€

Entretien des fossés/caniveaux Prise en charge par la commune*
Entretien des abords des ouvrages Prise en charge par la commune*
Opérations de curage

Curage des avaloirs 1600 €

Curage des canalisations 610 €

Curage des bassins ouverts 4520€

Curage des surprofondeurs des bassins ouverts 564 €

Opérations particuliéres

Remplacement du matériel 333 €

Opérations d’entretien exceptionnel 1000 €

MONTANT TOTAL DE L’ENTRETIEN HT/an 13 467 €

* La surveillance et I'entretien léger des ouvrages sont pris en charge par la commune (employé et matériel municipal)

Le montant prévisible de 1 200 € par an d’analyse des effluents du bassin le plus représentatif en termes
de collecte de surface viticole couvre la totalité des substances citées dans le dossier d’Autorisation
environnementale.

Les interventions sont estimées d’aprés un prévisionnel dépendant de 'importance et de la fréquence
des épisodes orageux sur la commune.

6. PLAN DE FINANCEMENT

6.1. Financement de l'investissement

Selon les cas d’hypothése énuméré dans les paragraphes suivants, |'opération pourra étre supportée
par :

= La subvention prévisionnelle de I’Agence de I'Eau Seine Normandie, dont le Xleme programme

prévoie un soutien a hauteur de 40% pour les travaux liés aux bassins viticoles (I’AESN ne fournit
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de courrier qu’a la demande de subvention pour les travaux, qui nécessite d’avoir obtenu au
préalable I’Autorisation environnementale) ;

La subvention du Comité Champagne (CIVC), qui finance 10 % des petits ouvrages hydrauliques,
25 % des travaux sur chemins et voiries et 10 % des travaux de terrassement et d’hydraulique,
avec un plafond de subvention dépendant de la surface plantée. Le montant d’aide a été
budgétisé initialement a 525000 € et a servi pour partie aux opérations précédentes. Il est
estimé aujourd’hui une aide encore possible a environ 100 000 € ;

La subvention de la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne
(CAECPC), qui pourrait financer 49 % des travaux du bassin n°16, en raison des besoins de
vidange pour nettoyage tous les 2 ans du réservoir d’eau potable situé en amont immédiat du
bassin n°16. Le dossier dont la subvention pourrait s’élever a 24 228,54 € est en cours
d’instruction par I'EPCl. Cette vidange sera réalisée uniguement en dehors des périodes
pluvieuses, de maniére a assurer sa disponibilité totale pour les prochaines pluies. Le
gestionnaire se renseignera sur les prévisions météorologiques avant toute intervention
mobilisant le bassin n°16 ;

La commune a apporté son soutien au projet du fait de son bénéfice pour les riverains. La

commune a ainsi donné ou échangé ses terrains disponibles pour créer les bassins viticoles et va
participer a I’entretien en missionnant I'employé municipal sur le coteau viticole ;
Les propriétaires (personne physiqgue ou morale) des parcelles incluses dans le périmétre de la

DIG, en tant que personnes qui ont rendu les travaux nécessaires, ou qui y trouvent un intérét.
Une clef de répartition, détaillée au chapitre suivant, fixe la contribution de chacun au
financement. Restera a la convenance du propriétaire de répercuter cette dépense a
I'exploitant, s’il s’agit de personnes différentes. Une convention pourra étre passée entre un nu-
propriétaire et des usufruitiers pour indiquer qui paiera cette redevance.

Quatre hypothéses de financement des travaux sont envisagées : en dehors de tout subventionnement,
en cas de subventionnement du CIVC seulement (cas le plus probable aujourd’hui), en cas de
subventionnement du CIVC et de la CAECPC, et en cas de subventionnement du CIVC, de la CAECPC et
de I’Agence de I'Eau Seine Normandie.

6.1.1 Plan de financement hors subventions (montant maximal)

Dans ce plan de financement, le montant total de l'investissement est un montant maximal qui ne prend
pas en compte les subventions potentielles, dont celles du Comité Champagne et de la Communauté

d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne : les subventions viendront alors en

déduction du montant de la redevance appelée.

Le plan de financement integre les frais annexes et le montant des travaux par I'entreprise choisie aprés appel

d’offre.

Montant total des travaux 2 335620,60 €

” Etudes, maitrise d’ceuvre, coordination SPS, enquétes, 103 230 €

o O | appel d’offres, frais de géomeétre, ...

Z % Acquisitions fonciéres *! 380 000 €

E 5 TOTAL de I'investissement hors échanges fonciers *2 2 818 850,60 €

e O

© RESTE A FINANCER 2 818 850,60 €
Emprunt sur 25 ans a 1,79 % : annuité 139944 €
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*1 1] s’agit du montant correspondant au prix du bassin hydraulique n°8 en milieu viticole, et qui fait I'objet d’une acquisition amiable. Le
colt des indemnités de dépossession s’éléve a environ 380 000 €. Les emprises des bassins n°9, 13, 14, 15 et 16 sont en propriété de la
commune ; pour les acquérir, certaines ont fait I'objet d’un échange avec des propriétés viticoles communales.

*2La commune réalise des échanges et prend en charge le foncier (sauf bassin n°8).

6.1.2 Plan de financement avec subvention du CIVC

Ce plan de financement inclut la possible subvention du CIVC estimée a 100 000 € € (pas d’accord écrit
sur le montant) et exclut celle de I’Agence de I'Eau Seine-Normandie, qui n’est pas possible dés lors que
le taux d’enherbement effectif de 50 % dans le vignoble n’est pas atteint et que le programme de
travaux n’inclut pas d’hydraulique douce, ainsi que celle de la CAECPC (dossier de demande d’aide en
cours d’instruction).

Le plan de financement integre les frais annexes et le montant des travaux par I’entreprise choisie aprés
appel d’offre.

Montant total des travaux 2 335620,60 €
Etudes, maitrise d’ceuvre, coordination SPS, enquétes, 103 230 €

2 appel d’offres, frais de géometre, ...

% Acquisitions fonciéres *! 380 000 €

% TOTAL de I'investissement hors échanges fonciers *2 2 818 850,60 €

8 Subvention AESN -€

a Subvention CIVC 100 000 €

& | subvention CAECPC -€

| TOTAL des subventions 100 000 €

:‘.5‘
RESTE A FINANCER 2 718 850,60 €
Emprunt sur 25 ans a 1,79 % : annuité 134976 €

*1 | s’agit du montant correspondant au prix du bassin hydraulique n°8 en milieu viticole, et qui fait I'objet d’une acquisition amiable. Le
colt des indemnités de dépossession s’éleve a environ 380 000 €. Les emprises des bassins n°9, 13, 14, 15 et 16 sont en propriété de la
commune ; pour les acquérir, certaines ont fait I'objet d’un échange avec des propriétés viticoles communales.

*2.a commune réalise des échanges et prend en charge le foncier (sauf bassin n°8).

6.1.3 Plan de financement avec subvention du CIVC et de la CAECPC

Ce plan de financement inclut la possible subvention du CIVC estimée a 100 000 € (pas d’accord écrit sur
le montant) et exclut celle de I’Agence de I'Eau Seine-Normandie, qui n’est pas possible dés lors que le
taux d’enherbement effectif de 50 % dans le vignoble n’est pas atteint et que le programme de travaux
n’inclut pas d’hydraulique douce. Ce plan inclut également la subvention de la Communauté
d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne (en cas d’accord favorable de la CAECPC).

Le plan de financement integre les frais annexes et le montant des travaux par I'entreprise choisie aprés
appel d’offre.

] o | Montant total des travaux 2 335 620,60 €
2 ® | Etudes, maitrise d’ceuvre, coordination SPS, enquétes, 103 230 €
g g appel d’offres, frais de géometre, ...

< S | Acquisitions foncieres *! 380000 €

S © TOTAL de I'investissement hors échanges fonciers *2 2 818 850,60 €
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Subvention AESN -€
Subvention CIVC 100 000 €
Subvention CAECPC 24 228,54 €
TOTAL des subventions 124 228,54 €
RESTE A FINANCER 2 694 622,06
Emprunt sur 25 ans a 1,79 % : annuité 133776 €

*1 1| s’agit du montant correspondant au prix du bassin hydraulique n°8 en milieu viticole, et qui fait I'objet d’une acquisition amiable. Le
colt des indemnités de dépossession s’éléve a environ 380 000 €. Les emprises des bassins n°9, 13, 14, 15 et 16 sont en propriété de la
commune ; pour les acquérir, certaines ont fait I'objet d’un échange avec des propriétés viticoles communales.

*2La commune réalise des échanges et prend en charge le foncier (sauf bassin n°8).

6.1.4 Plan de financement avec subventions du CIVC, de I’AESN et de la CAECPC

Ce plan de financement inclut les subventions de I’Agence de I'Eau (calcul selon les régles du 11°me
programme — pas d’accord écrit sur le montant), du CIVC (subvention possible estimée a 100 000 € —
pas d’accord écrit sur le montant) et de la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de
Champagne (en cas d’accord favorable de la CAECPC), ainsi que les frais annexes et le montant des
travaux par I'entreprise choisie aprés appel d’offre.

Montant total des travaux 2 335620,60 €
Etudes, maitrise d’ceuvre, coordination SPS, enquétes, 103 230 €
g appel d’offres, frais de géometre, ...
< | Acquisitions foncieres *1 380 000 €
g TOTAL de l'investissement hors échanges fonciers *2 2 818 850,60 €
8 Subvention AESN (estimation) 95300 €
A | Subvention CIVC 100 000 €
% Subvention CAECPC 24 228,54 €
E TOTAL des subventions 219 528,54 €
&
RESTE A FINANCER 2599 322,06 €
Emprunt sur 25 ans a 1,79 % : annuité 129 048 €

*1 | s’agit du montant correspondant au prix du bassin hydraulique n°8 en milieu viticole, et qui fait I'objet d’une acquisition amiable. Le
colt des indemnités de dépossession s’éleve a environ 380 000 €. Les emprises des bassins n°9, 13, 14, 15 et 16 sont en propriété de la
commune ; pour les acquérir, certaines ont fait I'objet d’un échange avec des propriétés viticoles communales.

*2.a commune réalise des échanges et prend en charge le foncier (sauf bassin n°8).

6.1.5 Plan de financement avec subvention de la CAECPC

Ce plan de financement inclut la seule subvention de la CAECPC (en cas d’accord favorable de la
CAECPC) et exclut celles de I’Agence de I'Eau Seine-Normandie et du CIVC.

Le plan de financement intégre les frais annexes et le montant des travaux par I’entreprise choisie aprés
appel d’offre.

DIG - Aménagements hydrauliques viticoles - Phase B - LE MESNIL SUR OGER - 23-




Montant total des travaux 2 335620,60 €
Etudes, maitrise d’ceuvre, coordination SPS, enquétes, appel 103 230 €
& d’offres, frais de géomeétre, ...
g Acquisitions fonciéres *! 380000 €
= TOTAL de I'investissement hors échanges fonciers *? 2 818 850,60 €
© | Subvention AESN -€
) Subvention CIVC -€
& | subvention CAECPC 24 228,54 €
E TOTAL des subventions 24 228,54 €
g
RESTE A FINANCER 2794 622,06 £
Emprunt sur 25 ans a 1,79 % : annuité 138732 €

*1 1| s’agit du montant correspondant au prix du bassin hydraulique n°8 en milieu viticole, et qui fait I'objet d’une acquisition amiable. Le
cot des indemnités de dépossession s’éleve a environ 380 000 €. Les emprises des bassins n°9, 13, 14, 15 et 16 sont en propriété de la
commune ; pour les acquérir, certaines ont fait I'objet d’un échange avec des propriétés viticoles communales.

*2La commune réalise des échanges et prend en charge le foncier (sauf bassin n°8).

6.2. Financement de I’entretien

La commune de Le Mesnil sur Oger assure I'entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques et
regle les dépenses afférentes, mais ne prend pas tout a sa charge. Les frais d’entretien, selon le tableau
en paragraphe 5.2, seront répercutés aux propriétaires, avec une cotisation sur I'année N+1 couvrant
a minima les dépenses de I'année N.

La commune pourra provisionner pour la premiere année ainsi que les années suivantes en cas de
contraintes budgétaires communales pour le financement d’opérations lourdes d’entretien (conditions
climatiques particuliéres et exceptionnelles). Cependant, la commune se laisse la possibilité d’ajuster
I’appel a redevance pour la partie « entretien » : cette redevance pourra étre réduite ou supprimée
selon les fonds disponibles, ou bien servir occasionnellement a I'investissement. La raison imputable
est un exces de trésorerie a la suite de I'absence de grosses pluies le ou les années précédentes
n’occasionnant pas de besoin de nettoyage, d’enlévement de sédiments ou de réparations sur les
ouvrages hydrauliques.

7. LISTE DES PERSONNES APPELEES A PARTICIPER ET ORGANISME COLLECTEUR

7.1 Clef de répartition des dépenses

Les personnes appelées a participer au financement des travaux et a I'entretien des ouvrages
hydrauliques sont les propriétaires du périmetre de la DIG, soit ceux qui provoquent I'engagement de
travaux et ceux qui bénéficient des travaux (voir liste des surfaces appelées a cotisation et simulation de
recouvrement en ANNEXES 3 et 4). Une clef de répartition des dépenses intéegre une modération du
paiement de la redevance par I'application de coefficients.

Les surfaces concernées sont délimitées sur le plan cadastral en ANNEXE 5. La délimitation de la phase B

avec la phase A, qui a déja fait 'objet d’une précédente tranche de travaux, a été dessinée parcelle par
parcelle directement sur le terrain, par rapport a la ligne de créte topographique (point haut) et en
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accord avec la commune. Une parcelle viticole est coupée en deux entre la phase A et B; il s’agit de la
parcelle AE 305 (1 ha 99 a 62 ca en phase B).

Sont inclues dans la participation a la redevance de la phase B (hors cas particuliers dans le paragraphe

suivant

) :

Parcelles provoquent les travaux — toutes parcelles situées a I'amont des bassins de rétention
hydraulique, des grilles avaloirs et des chemins drainants en GNT. Ceci inclut une partie du
territoire d’Oger, dans les virages de la RD 238 ;

Parcelles profitant des aménagements car ne recevant plus les eaux de ruissellement causant des
problemes d’érosion, de coulées boueuses et d’'inondation, ou dont I'acces au parcellaire est
facilité par un aménagement (salubrité des chemins) — toutes parcelles classées en AOC et
situées a I'aval des bassins de rétention hydraulique, des grilles avaloirs et des chemins drainants

en GNT.

En revanche, sont exclues de la participation a la redevance de la phase B :

L’ensemble des occupations du sol non AOC (habitations, voiries du village, etc.) mais aussi les
parcelles AOC closes dans le village ou sans intéréts aux aménagements hydrauliques viticoles ;
Chemins ruraux appartenant a la commune, emprises des bassins de rétention hydraulique.

SYNTHESE DES COEFFICIENTS APPLIQUES SELON LES CRITERES (Justifications ci-apreés)

Les coefficients appliqués dans la clef de répartition correspondent au seul critére de I'occupation du
sol. Les modérations sont justifiées par chaque coefficient de ruissellement appliqué dans le dossier
d’Autorisation environnementale. Les coefficients sont calculés a partir de leur rapport a I'occupation du
sol en vigne, dont le coefficient modérateur est fixé a 1.

AOC

Nature de I'occupation du sol Coefficient' rpodérateur appliqué
(coefficient de redevance)

Vignes / Tourniéres 1

Cultures / Prairie 0,38

Bois / lande 0,25
Bati / cimetiére / jardin 0
Sentier rural cadastré appartenant a la 0

commune et non planté en vigne

7.1.1 Justification par le critére occupation du sol

Le coefficient de redevance de 1 appliqué au vignoble et a ses tourniéres (qui sont des surfaces
déclarées en vigne) tient du fait que I'occupation du sol en vigne génere davantage de ruissellements
gu’une occupation en bois qui retient les eaux. En effet, I'’étude hydraulique tient compte d’un
coefficient de ruissellement des eaux 4 fois plus important pour le milieu viticole que pour les bois et les
landes auxquels on applique un coefficient de redevance de 0,25. Ainsi, les vignes et les bois ont des
coefficients de ruissellement respectifs de 0,80 et de 0,20 (rapport de 1 a 4).

Asafer

DIG - Aménagements hydrauliques viticoles - Phase B - LE MESNIL SUR OGER - 25-



En ce qui concerne I'arrachage et la plantation de vigne, le principe suivant s’appliquera :
e Les surfaces nouvellement plantées seront soumises a la cotisation a partir de I'année de
plantation, hormis les plantations closes avec une gestion des eaux sur le site ;
e Les surfaces en vigne arrachée continueront a payer la cotisation jusqu’a la fin du financement

des travaux faisant I'objet de la DIG.

Par extension, un coefficient de 0,38 sera appliqué aux prairies et cultures agricoles (coefficient de
ruissellement pris en compte dans I’Autorisation environnementale de 0,30).

Les autres natures cadastrales en zone AOC, tels que les sols, jardins, batis et de vergers ont un
coefficient de redevance de 0, car ces surfaces sont qualifiées d’urbaines ; l'intérét de ces propriétés a
la réalisation des travaux a été pris en compte dans la participation de la commune a l'investissement.
Cependant, si des terrains batis ou a batir sont plantés en vigne, ils seront soumis a appel a redevance
des I'année de la plantation (évolution du coefficient de redevance de 0 a 1).

L’évolution de I'occupation du sol d’une parcelle dans I’année entraine I’évolution du coefficient de
redevance selon les regles établies en paragraphe 7.1.

7.1.2 Justification par la propriété

Du fait de la participation de la commune au projet par I'apport de foncier et de l'intérét général des
aménagements, les chemins ruraux appartement a la commune, ainsi que les surfaces des bassins
hydrauliques sont exclus du périméetre de la DIG.

En effet, la commune du Mesnil sur Oger a déja participé a I'effort de financement du projet en prenant
en charge les pré-études, ainsi qu’en fournissant le foncier, soit en étant déja propriétaire des emprises,
soit par des échanges de parcelles de vigne en propriété pour récupérer des emprises de bassins
hydrauliques. Ainsi la commune participe pour 26 % du co(t total de I'investissement avec le foncier
(estimation de la valeur vénale des emprises des bassins hydrauliques a 622 000 € (SAFER 2020 — Le Prix
des terres.fr). Dés lors, les surfaces des chemins ruraux et les bassins hydrauliques, tous propriétés de la
commune, ne seront pas appelés a redevance.

La participation de la commune a l'entretien des ouvrages hydrauliques est effective a travers
I'intervention de I'employé communal (contréle des ouvrages, tournée de routine, entretien des abords
des bassins hydrauliques, des fossés et des caniveaux). De plus, les chemins ruraux sont trés largement
utilisés par I'ensemble des viticulteurs qui ne sont pas tous résidents de la commune du Mesnil sur Oger,
il est donc logique pour la commune de les faire participer a I’entretien.

Les sentiers ruraux appartenant a la commune et non plantés en vigne, uniquement ceux qui
possedent un numéro de cadastre, sont un cas particulier puisqu’ils seront inscrits dans le périmétre de
la DIG sans pour autant étre appelés a redevance tant qu’ils sont de propriété communale et non
plantés en vigne. Ces sentiers ruraux sont effectivement appelés a disparaitre car ils nont plus d’utilité :
la volonté de la commune est de les vendre en terre a vigne aux riverains (contrairement aux chemins
ruraux qui resteront des chemins et aux bassins qui resteront des bassins), ils ont donc aujourd’hui toute
[égitimité a étre plantés en vigne.

A la vente a des particuliers et a la plantation en vigne, les parcelles cadastrées correspondant aux
sentiers ruraux seront appelées a redevance selon les regles établies au paragraphe 7.1.1 ci-avant
(redevance avec un coefficient de 1 s’appliquant a la plantation).
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7.1.3 Conclusions de la clef de répartition

Il a été décidé de mutualiser la redevance de la DIG et donc de répartir les charges des travaux
uniformément entre tous les propriétaires du périmetre de la DIG, en raison :

e De la nécessité d’intervenir et de lancer un programme d’intérét général sur I’ensemble du coteau,
en attente depuis le début des années 2000 ;

e De la volonté d’améliorer I'image de la viticulture dans le village de Le Mesnil sur Oger et au sein
de ’'AOC Champagne par une gestion cohérente des eaux de ruissellement et une amélioration de
la qualité des eaux ;

e De la garantie d’une cotisation annuelle a I'hectare supportable par la profession viticole ;

e De l'intérét certain, tout autant que les parcelles a I'amont, des parcelles se trouvant a I'aval des
aménagements hydrauliques, car ceux-ci les protégent des coulées boueuses et des phénomenes
d’érosion ;

e De la responsabilité des propriétaires des parcelles situées a I'amont et a l'aval dans la
dégradation des chemins aménagés et de I'intérét que suscitent pour eux les travaux de salubrité
des acces aux parcelles ;

e De I'importance de gérer les eaux s’écoulant a travers le vignoble autant a 'amont du village que
dans la partie basse du village pour améliorer la qualité des eaux, éviter les coulées boueuses et
assurer la salubrité des chemins.

En ce qui concerne le bassin hydraulique n°16 qui ne collecte que des eaux forestiéres, I'appel a
cotisation est justifié par le vignoble qui se trouve a I'aval et qui est protégé par cet ouvrage en évitant
les coulées boueuses, les inondations et le risque d’érosion.

La carte ci-aprés indique clairement les surfaces et les parcelles qui créent le ruissellement, celles qui
sont protégées par I'aménagement et celles qui en bénéficient en termes d’acceés (pour le détail a la

parcelle, se reporter a la carte d’appel a redevance DIG figurant en ANNEXE 5).

Le tableau ci-apres récapitule le prix de revient selon I'occupation du sol.

INVESTISSEMENT ENTRETIEN ANNUEL
Montant total a financer 2 818 850,60 € 13467 €
Charge annuelle 139944 € 13 467 €
Surface appelée a financer les travaux 86,7499 ha*
Vignes / Tourniéres 1817,53 €/ha 174,90 €/ha
_ _ Cultures / Prairie 690,66 €/ha 66,46 €/ha
FIRCRISHENE o opde 454,38 €/ha 43,73 €/ha
Bati / cimetiére / jardin 0€/ha 0€/ha
Nombre appelé a financer les travaux 465 comptes de propriété

* Ce chiffre correspond a la surface réellement prise en compte pour I'appel a redevance, étant donné que certaines parcelles de la zone
B ne sont pas, en I'état actuel, appelées a cotisation : occupation du sol en bati, cimetiére, jardin, tourniére appartenant a la commune
et non plantée en vigne.

Compte tenu de l'incertitude dan